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Oblibena a vyhledavana:
znacka FIELDMANN®

At uz s laskou pecujete o zahradu

a okoli domu, nebo za odpocinkem
vyrazite do dilny ¢i garaze, je pro vas
znacka FIELDMANN skutecné dob-
rou volbou. Ve sveteé zahradni techni-
ky a naradi pusobi FIELDMANN jako
pruvodce i radce jiz od roku 2010.
Objevte s nami siroke portfolio pro-
duktO FIELDMANN! VVSechny spojuje
snaha o porozumeni zakaznikovi, a tim

padem i duraz na funkcnost, kvali-

tu, bezpecnost, ergonomii a snadne
pouziti ¢i ovladani, vyuziti soucasnuych
technologii, ale take elegantni design.

Obrovskym plusem znacky je, ze
vyrobky FIELDMANN vydrzi v plne
kvalite velmi dlouhou dobu. Toho
dosahujeme diky pouziti pokroko-
vych materialt a konstrukci. Zaroven
se vsak tvurciivyvojari od pocatku

drzi cenove dostupnosti vyrobku.
Samozrejmosti je take kvalitni, dobre
dostupny zakaznicky servis.

Na vyber jsou ve vsech kategoriich

jak zakladni modely, tak premiove

brodukty, v obou pripadech vzdy se
skvelym pomerem ceny a vykonu.
Rotacni i strunove sekacky, plotove
nuzky, AKU vrtacky, teleskopicky
zebrik, svarecka nebo savlova pila?
To vSsechno u znacky FIELDMANN
najdete. Bohata nabidka zahrnuje
take techniku pro cerpani vody,
dreveny, kovovy i plastovy zahradni
nabytek, grily ¢i autoprislusenstvi.
Unikatni pro tuto znacku je opravdu
Siroka nabidka akumulatorovych pri-
stroju. Programy AKU FAST POWER
20V a AKU 40V MAX dnes zahrnuji
komplexni skalu pomocnikd pro
dilnu i zahradu.

O dobréem jmene znacky FIELDMANN
a mnozstvi spokojenych zakazniku

v Ceské republice i v zahranici svédci
opakovana oceneni vyrobkd ve spo-
trebitelskych anketach.

Vyberte si z nasi bohaté nabidky,
budete spokojenil

vSe pro vas dum a zahradu
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20VFAST POWER

AKU PROGRAM

bez ramusu i zplodin. Stroje uskladnite

Naprosta volnost pohybu

v dilne i nazahrade! S aku radou
AKU FAST POWER nemusite

hledat nejblizsi zasuvkuy,
nebo uhanét s kanystrem na

temer kdekoliv, bezuhlikové motory
s dlouhou zivotnosti maji nulove na-

roky na udrzbu. S AKU FAST POWER
vas zkratka nic nezastavi.
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benzinovou pumpu.

Ani hlidat, které naradi mate vlastne nabi-
te. Staci jedna baterie. Jediny typ aku-
mulatoru da silu i vydrz hned triatricet
strojdm z fady AKU FAST POWER. Dru-
hou baterii tak potrebujete maximalne
na stridacku pri delsim pouzivani, kdyz
prvni dojde energie. Anebo do paru do
vetsich stroju, kde je potreba sila dvou
baterii soucasne. Pri praci neprekazeji
zadne kabelu. Provoz je ekologicky,

20V Li-lon baterie 2 Ah
FDUZ 79020

= patentovana technologie ¢lankd baterie pro
. delSizivotnost

= LED indikator stavu nabiti pfimo na baterii
= kapacita baterie: 2000 mAh

= kompatibilnise viemi polozkami z Fady
FAST POWER 20V

20V Li-lon baterie 4 Ah
FDUZ 79040

= patentovana technologie ¢lankd baterie pro

delsi Zivotnost

= LED indikator stavu nabiti pfimo na baterii

= kapacita baterie: 4000 mAh

= kompatibilnisevsemipolozkamiz Fady
FAST POWER 20V

20V Li-lon baterie 8 Ah
FDUZ 79080

= patentovana technologie ¢lankU baterie pro
delSi Zivotnost

= LED indikator stavu nabiti pfimo na baterii
= kapacita baterie;: 8000 mAh

= kompatibilni se viemi polozkami z fady
FAST POWER 20V
(pokud neni uvedeno v popisu pfistroje)

aktivni
chlazeni

Rychlonabijecka 20V Rychlonabijecka 2x 20V Rychlonabijecka 20V
FDUZ 79100 FDUZ 79110 FDUZ 79200

« AC230V/50Hz, DC20 max 2,4 A
. = LED indikace/ochrana proti prehrati baterie

« doba nabijeni: 60 min (2 Ah),
120 min (4 Ah)
240 min (8 Ah)

= kompatibilni se véemi polozkami
z fady FAST POWER 20V

vSe pro vas dum a zahradu

= AC230V/50Hz, DC 20 max 2x 2,4 A
» LED indikace/ochrana proti prehrati baterie

= doba nabijeni: 60 min (2x 2 Ah),
120 min (2% 4 Ah)
240 min (8 Ah)

= kompatibilni se vSemi polozkami
z rady FAST POWER 20V

« AC230V/50Hz, DC20 max 4,5 A
» LED indikace/ochrana proti prehrati baterie

« doba nabijeni: 30 min (2 Ah),
60 min (4 Ah)
120 min (8 Ah)

=« kompatibilni se véemi polozkami
z rady FAST POWER 20V
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AKU PROGRAM/ 20V

20V AKU vrtacka
FDUV 70215-0

= rychlost bez zatizeni:
0-405 ot./min.,
0-1900 ot./min.

= max.prumeér:13 mm
= max. kroutici moment: 60 Nm
= funkce priklepu

bezuhlikovy
motor

= bez baterie a nabijecky

2x 20V AKU retézova pila
FZP 70805-0

bezuhlikovy

= rychlost retezu: 15 m/s, délka Listy: 300 mm, Llista
aretéz v cené, kapacita olejové nadrze: 180 ml

= bez baterie a nabijecky

20V AKU nlzky na travu/kere .
FZN 70101-0 ; '

rychlost bez zatizeni: 0 - 1200 ot./min
2x lista v cené (na travu a kere)

100 mm/200 mm délka List
bez baterie a nabijecky

20V AKU uhlova bruska
FDUB 70605-0

rychlost bez zatizeni: 0-7 500 ot./min.

primeér kotouce: 115 mm
s bocni rukojeti a ergonomickgm madlem

bez baterie a nabijecky

brusny kotoué soucasti baleni

20V AKU mini pila
FDUB 70105-0

bezuhlikovy
. motor

= automaticka olejova
pumpa

= délka listy 125 mm

= rychlost retézu
8,5m/s-11m/s

= bez baterie a nabijecky

20V AKU vrtacka
FDUV 70105-0

-~ STARTINGSET -

FDUV 70115-A

rychlost bez zatizeni: 0- 360 ot./min.,
0-1300 ot./min.

max. prmér: 10 mm

max. kroutici moment: 35 Nm

bez baterie a nabijecky

20V AKU pila kotoucova
FDUK70305-0

rychlost bez zatizeni: 0 = 3 700 ot./min.

primeér kotouce: 165 mm
ergonomické madlo
AC Laser

bez baterie a nabijecky

20V AKU razovy utahovak
FDUR 70315-0

m »

» rychlost bez zatizeni: 0 - 2 600 ot./min.,
= max. kroutici moment: 300 Nm

» bez baterie a nabijecky

20V AKU vysokotlaka mycka
FDW 70905-0

« vykon: 20V
« tlak provozni: 20 bar

» pritokvody:
2,50/ min
(150 L/ hodina)

moznost nastavenitlaku: ano
(2 stupné: low - high)

= soucasti baleni: multifunkéni tryska,
samonasavaci hadice a nadoba na Sampon

= bez baterie a nabijecky

20V AKU uhlova bruska
FDUB 70215-0

» rychlost bez zatizeni:
« 0-2500 ot./min.,

« 0-8500ot./min.
= prumeér kotouce: 115 mm

bezuhlikovy
motor

= s bocnirukojeti a ergonomickym madlem
» bez baterie a nabijecky

20V AKU mini pila
FZP 70101-0
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» délka Listy 120 mm
» rychlostretezu 4,8 m/s [\
= bez baterie a nabijecky %\ —

20V AKU pila savlova
FDUO 70505-0

rychlost bez zatizeni: 0- 3 000 ot./min.
délka rezu: 26 mm

max. rezna kapacita: drevo: 100 mm,
mekky kov: 20 mm, ocel: 10 mm

bez baterie a nabijecky

20V AKU pila primocara
FDUP 70405-0

» rychlost bez zatizeni:
0-2800 ot./min.

= Max.rezna kapacita.
drevo: 80 mm, mékky
kov: 10 mm, ocel: 5 mm

« bez baterie a nabijecky

vSe pro vas dum a zahradu



20V AKU i 20V AKU strunova sekacka
vysavac na popel FZS70101-0
FDU 70705-0 « $ifka zabéru: 230 mm

= pritok vzduchu: 10 /s = promér struny: 1,6 mm

= objem nadrze: 18L = rychlost bez zatizeni:

0-8000 ot./min.
= teleskopicka rukojet

= pouze pro studeny
popel (max 40 °C)

= bez baterie a nabijecky = nastavitelny uhel
zastrihovaci hlavy

= bez baterie a nabijecky

20V AKU plotove nlzky
FZN 70202-0

20V AKU vysavac/fukar |.I5|:I
FZF 70725-0 _—

« 3v1(fukar, vysavac a drtic)

rychlost bez zatizeni:
0 -14 000 ot./min.

maximalni rychlost
vzduchu: 58 m/s

= délka listy: 450 mm, fezn{ prameér: 16 mm

proud vzduchu:
630 CFM

bez baterie
a nabijecky

= rychlost bez zatizeni: 1250 ot./min.
= elektronicka brzda, bez baterie a nabijecky

20V AKU plotové nlizky
FZN 70205-0

2x 20V AKU kultivator
FZK70305-0

= délka listy: 510 mm, fezng prdmér: 16 mm
= rychlostbez zatizeni: 0—1300 ot./min.

= elektronicka brzda, bez baterie a nabijecky

bezuhlikovy
motor

2x 20V AKU krovinorez
FZS 70705-0

jednoramenni

popruh

bezuhlikovy motor pro delsi Zivotnost

/= max. $ifka fezu 38 cm vykon s dostatecngm zabérem 360 mm

sklopné madlo
ergonomické madlo

strunova hlava: 35 cm

= prdmérstruny: 2,0 mm

= 3hrot( kovov{ kotou¢: 23 cm bez baterie a nabijecky

FIELDMANN®
ﬁ Home & Garden Performance

20V AKU strunova sekacka
FZS 70105-0

» Sirka zabéru: 300 mm
= promeér struny: 1,6 mm

= rychlost bez zatizeni:
0-7500 ot./min.

« teleskopicka rukojet
+ vodici kolecko

= nastavitelny uhel
zastrihovaci hlavy

= bez baterie a nabijecky

20V AKU fukar listi -
FZF 70605-0 —

rychlost bez zatizeni: 0-1/7000 ot./min.

maximalni rychlost vzduchu: 38 m/s
proud vzduchu: 350 CFM
bez baterie a nabijecky

2x 20V AKU vertikutator
FZV 70905-0

bezuhlikovy
motor

provzdusnéni a vertikutace
zabér: 380 mm, objem sbérného kose: 50 |

nastavitelna rukojet (3 polohy)
5 poloh pracovni hloubky: (-12, -9, -6, -3, +6)
bez baterie a nabijecky

» fiditka s mékkou rukojeti

20V AKU teles. plotové ntizky
FZN 70405-0

= soucast baleni: strunova
hlava, kovovy kotouc
a popruh

» bez baterie a nabijecky

jednoramenni

popruh

20V AKU 2v1
Aku teles. pila a plotostrih

FZNP 70605-0

set se sklada ze:

» Ix hlava prorezavac

= 1x hlava teleskopy

= 1x teleskopicka rukojet
= bez baterie a nabijecky

délka listy: 420 mm
» fezny prdmeér: 16 mm
= teleskopicka

rukojet: £ 70 cm

= nastavitelna hlava

» bez baterie a nabijecky

20V AKU prorezavac vetvi
FZP 70505-0

P
jednoramenni

popruh

rychlostretézu: 5 m/s
» délka listy: 200 mm
« liStaaretézvcene

« teleskopicka
rukojet: 70 cm

= bez baterie a nabijecky

fleldmann.cz
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Na zahradach v huste zastavbe ci rekreacnich
oblastech a vSude tam, kde mohou byt na
obtiz v{fukové zplodiny c¢i hlukova kulisa, jsou

akumulatorove sekacky optimalni volbou. Nikoho
neobtézuji a pri praci poskytnou naprosté pohodli.

Lehkost a mimoradne snadnou ovladatelnost
doplnuje absence elektrickeho kabelu.

u % F

/atimco lehké mensi sekacky obstaraji clenitejsi zahradky,
s vyssimi modely se muzete smele pustit i do vzdalenych
koutl vetsi zahrady. Jejich Sirsi zaber zajisti, ze prace pujde
pekne od ruky, objemne sbérne kose se hned tak nezaplni.

Pripraci s aku sekackami z rady se

nemusite ani smirovat s nizsim vykonem. To je mozne diky
plnemu vyuziti sily dvou akumulatorud ve spojeni s elektro-

nickou ridici jednotkou. Nova moznost vyberu ze tri variant
kapacity baterie (2 Ah, 4 Ah nebo 8 Ah) je zdkazniky velmi
zadana. Vsechny sekacky z rady jsou
vybavene modernimi bezuhlikovgmi motory. Pro lepsi
manipulaci jsou sekacky osazeny masivnimi kolecky

z odolneho plastu.

BEZUHLIKOVY /&%)

» delsi zivotnost motoru MOTOR

» delsi doba provozu
» vetsi vykon

Zeas > UHLIKovVsvikon BaTerie BB REREE

| poUZmi

\ / BEZUHLIKovY/vWKONBATERIE BEBEBERRRRRRERD

vSe pro vas dum a zahradu



AKU sekacka

B soucasti FAST POWER 20V rady

B typ akumulatoru Li-lon 2x 20V

B bezuhlikovy motor

B centralni nastavenivysky seceni - 6 pozic
B v(ska seceni 25-75 mm

M plastovy sbérny kos 351
s ukazatelem zaplneni

B vyskove nastavitelna rukojet
B hmotnost: 12,5 kg
B nabijecka a baterie nejsou soucasti baleni

bezuhlikovy
motor

AKU sekacka

B soucasti FAST POWER 20V rady

B typ akumulatoru Li-lon 2x 20V

B bezuhlikovy motor

B centralni nastavenivysky seceni - 6 pozic

B v(ska seceni 25-75 mm

B plastovy sbérny kos 35 L s ukazatelem zaplnéni

B v(sSkové nastavitelna rukojet

B hmotnost: 12,5 kg
B 2x 2 Ah baterie + nabijecka v baleni

STARTING SET

fleldmann.cz
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Performance

350 m?

bezuhlikovy
motor

[FASTPOWER

20V...
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AKU sekacka
FZR 70375-A

B soucasti FASTPOWER 20V rady

B typ akumulatoru Li-lon 2x 20V

B bezuhlikovy motor

B centralninastavenivysky seceni- b pozic

M v(skaseceni 25-75mm
B plastovy sberny kos 40 | s ukazatelem zaplneni
B vyskove nastavitelna rukojet

B funkce muléovani (souéast baleni muléovaci zaslepka)
B hmotnost: 15,1 kg
B nabijecka a baterie nejsou soucasti baleni

AKU sekacka
FZR 70435-0

B typ akumulatoru Li-lon 2x 20V
B bezuhlikovy motor
B centralni nastaveni vysky seceni - b pozic

B v(ska seceni 25-75 mm
B plastovy sberny kos 40 | s ukazatelem zaplnéni
B v(sSkové nastavitelna rukojet

B funkce mulé¢ovani (soucasti baleni
je muléovacizaslepka)

B hmotnost: 15 kg
M nabijecka a baterie nejsou soucasti baleni /

bezuhlikovy
motor

750 m?

&

bezuhlikovy
motor

vSe pro vas dum a zahradu



Performance

AKU sekacka

500 m?

B typ akumulatoru Li-lon 2x 20V
M bezuhlikovy motor
B centralni nastavenivysky seceni - b pozic

B vyska seceni 25-75 mm
B plastovy sbérn( kos 42 | s ukazatelem zaplnéni
B v(skové nastavitelna rukojet

B hmotnost: 12,5 kg

B nabijecka a baterie nejsou soucasti baleni

bezuhlikovy
motor

AKU sekacka
7D TN/ LI 1000 m?

B typ akumulatoru Li-lon 2x 20V
M bezuhlikovy motor

B centralni nastavenivysky seceni- /7 pozic
B v(ska seceni 25-75 mm

B plastovysberny kos 55 L s ukazatelem zaplnéni
B v(skové nastavitelna rukojet

B hmotnost: 22 kg

B nabijecka a baterie nejsou soucasti baleni

s pojezdem

bezuhlikovy

DOPORUCENE motor

PRISLUSENSTVI
20V LI-1ON BATERIE
S8AH/FDUZ 79080

A SUPER FAST NABIJECKA
FDUZ 79200

ocelove sasi

fleldmann.cz
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AKUMULATOROVA

Kombinaci modernich stroju s vysokgm vykonem
jediného typu akumulatoru nabizi nova rada aku-
mulatoroveho nacini Zcela novy
systém zahrnuje vlastni stroje, jeden typ akumula-
toru i vlastni rychlonabijecky, dle potreby 1x 40V
nebo 2x 40 V. Baterie dodavaji energii 40 V, coz je
v porovnani s nejcasteji pouzivangmi aku systémy
dvojnasobek. Pro delsi zivotnost vyuziva akumula-
tory s patentovanymi clanky.

Rychlonabijecka 1x 40V/2x 40V

AC230V/50Hz, DC20 max 2,4 A

LED indikace/ochrana proti prehrati baterie

doba nabijeni: 120 min (4 Ah)

kompatibilni se vSemi polozkami z rady 40V MAX

1x 40V AKU vertikutator

B provzdusnéni a vertikutace

B zaber: 370 mm, objem sbérného kose: 45|
B nastavitelna rukojet

B bezuhlikov( motor

B 5 poloh pracovni hloubky: (-12 az +10 mm)
B bez baterie a nabijecky

vSe pro vas dum a zahradu

Stav nabiti hlasi LED indikatory umisténeé primo na akumu-
latoru. Stroje nove rady 40 V MAX Li-lon si samozrejme
zachovavaji hlavni vyhodu aku technologie, a to naprostou
flexibilitu pohybu po zahrade. Nehrozi preseknuti pri-
vodniho kabelu, se sekackou i vertikutatorem se snadno
manipuluje, stroje jsou lehke. Oproti benzinove alternative
majl podstatne tissi chod a v jejich prospéech hovori i eko-
logicke hledisko. Nespotrebovavaji fosilni palivo, a tak na
nas nedychaji zadne zplodinu.

40V Li-lon baterie 4 Ah

patentovana technologie ¢lankud baterie
pro delsizivotnost

USE port - moznost vyuziti jako powerbanky
kapacita baterie: 4 Ah
kompatibilni se vSemi polozkamiz rady 40V MAX

bezuhlikovy
motor



500 m?
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bezuhlikovy
motor

1x 40V AKU sekacka
FZR 80380-0

typ akumulatoru Li-lon 1x 40V

bezuhlikovy motor « vy3kové nastavitelna rukojet

centr. nastaveni vysky seceni- Spozic ., hmotnost: 12 5 kg

vyska seceni 30-75 mm
sbérny kos 42 | s ukazatelem zaplnéni

= nabijecka a baterie nejsou
soucasti baleni

......

Z FIELDMANN

%? Home & Garden Performance

750 m?

bezuhlikovy
motor

1x 40V AKU sekacka
FZR 80430-0

» typ akumulatoru Li-lon 1x 40V

bezuhlikovy motor

= vyskove nastavitelna rukojet
centr. nastavenivysky seceni- 5pozic ., hmotnost: 15 kg

vyska seceni 30-75 mm
sbérny kos 52 | s ukazatelem zaplnéni

= nabijecka a baterie nejsou
soucasti baleni

2x 40V AKU sekacka
FZR 80460-0

B typ akumulatoru Li-lon 2x 40V
B bezuhlikov( motor

1000 m?

B centralni nastaveni vysky seceni - 8 pozic

M v(ska seceni 30-75 mm

B plastovy sbérny kos 65 | s ukazatelem zaplnéeni
B vyskove nastavitelna rukojet, bocni vyhoz

B hmotnost: 20 kg

B nabijecka a baterie nejsou soucasti baleni

%

s variabilnim
pojezdem

bezuhlikovy
motor
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ROBOTICKE \

SEKACKY

Roboticke sekacky pristupuji k uprave travniku
precizne i setrne. Pri praci jsou naprosto
samostatné a nevyzaduji zadnou pozornost.
Setfi tak vgznamné ¢as i fyzické sily. Kromé
toho jsou tiché, energeticky usporne,
nepotrebuji zvlastni tdrzbu.

§pit‘fkwé rada robotickych sekacek FIELDMANN je no- voDpici DRAT
vinkou letosniho roku. Sekacky byly navrzeny s ddrazem f,.'fETLL“ET.'}"“
na vyukon i snadne ovladani. Konkretni model si zakaznik ;ﬁﬂ"éﬂsﬂ
vybere snadno: podle velikosti své zahrady. Diky tech- e

nologii pokrocileho fizeni a navigace zvladaji roboticke
sekacky FIELDMANN peclive sekat travnik, vyhybat se
prekazkam i optimalizovat trasu pro maximalni efektivitu.
Integrovane senzory zajistuji bezproblemovy provoz

v ruznych podminkach. Komfort prinasi jednoduché ovlada-
ni prostrednictvim uzivatelsky privetiveho rozhrani a moz-
nost planovani casu. Bezpecnostni prvky a odolny design
zarucuji spolehlivost robotickych sekacek FIELDMANN.

i, i

ROBOT INSIDE

ROBOT INSIDE

Roboticka sekacka Roboticka sekacka

FZRR 5650-A 600 FZRR 5950-A 900
M sSirka seceni17 cm B Sirkaseceni1/ cm

B v(ska seceni 3/4/5cm M vyska seceni 3/4/5cm

B maximalni sklon 25° B maximalnisklon 25°
B baterie Li-lon 20V 2 Ah - B baterie Li-lon 20V 4 Ah -
B ohranicujici kabel 150m v baleni dd d B ohranicujici kabel 150m v baleni dd d
W LCD displej 4 W LCD displej dd

- P desStovy o e desStovy
M sekaniokraju senzor B sekani okraju senzor

B destovy senzor B destovysenzor
B planovane sekani M planovane sekani
B 4 zony seceni M 4 zony seceni

=1
B
O
0
X
a)
V)
@
B
O
-
O
o as
O
Y
~
0
L=,
g
e
i
40
i

fleldmann.cz



ELEKTRICKE

Elektricka sekacka

M prikon motoru: 2 000W

B déleny kos (plast/textil) o objemu 451
B v(skaseceni: 25-75mm

B 6 poloh nastaveni vysky seceni

B sklopne madlo pro snadne skladovani
B centralni nastaveni vysky seceni

B mékceny potah madla

1000 m? .

Kdo pri sekani neplanuje opoustet prostor servis. Motor nespaluje zadné palivo, provoz je tim padem
v dosahu elektricke sité a nevadi mu starost setrnejsi k zivotnimu prostredi. Mekcena madla elektrickych
o privodni kabel, jisté oceni neklesajici silu sekacek Fieldmann zvysuji komfort pri praci, stejne jako

a neomezenou ngri elektrické sekaEkg. centralni nastaveni vysky seceni, kdy jednou packou ovla-

date vSechna kolecka soucasne. Prostorne sberne kose jsou
Mezi prednosti elektrickych sekacek patri i prizniva ceng, tichy  vyrobeny z kvalitni textilie snizujici prostupnost prachu, kterd
provoz, nizsi hmotnost, a hlavné nenarocnost udrzby, protoze  odola i leticimu kameni, nebo z vysoce odolného plastu
na rozdil od benzinove sekacky v podstate nepotrebuje zadny s ukazatelem zaplneni.

Prikon Material Nastaveni Vgska Objem | Sklopne Nastaveni Doporucena
Zabeér Hmotnost
motoru sasi v(sky seceni seceni kose madlo vysky madla plocha

FZR 2021-E 1200W 32cm plast 5 pozice 20 - 56 mm /7,5kg 450 m?

FZR 2025-E 1300 W 32 cm plast 3 pozice 20 -56mm 301 ANO ANO /,okg 600 m?
FZR 2031-E 1300 W 32cm plast 5 pozice 20 - 60 mm 30 L ANO ANO 8,3 kg 600 m?
FZR 2037-E 1600W 38cm plast 5 pozic 30-75mm 42 | ANO ANO 11,5 kg 800 m*
FZR 2048-E 2000W 42 cm plast 6 pozic 20 -75mm 45 | ANOC ANO 12,5kg 1000 m*

vSe pro vas dum a zahradu
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(= FIELD

Elektricka sekacka Elektricka sekacka Elektricka sekacka

prikon motoru: 1300 W

= prikon motoru: 1200 W » prikon motoru: 1300 W \ i _—-
= plastovy kos o objemu 301 = plastovy kos o objemu 30 | * plastovgkosoo perk
& G s ukazatelem naplnéni
s ukazatelem naplneni s ukazatelem naplneni . o
= v(j8ka seceni: 20 - 56 mm (3 polohy) « v(ska seceni: 20-56 mm (3 polohy) » v§Ska seteni: 20-60 mm (3 polohy)

S i ; ; mekceny potah madla
= vyskove nastavitelné madlo Jp

transportni madlo v tézisti sekacky

» transportni madlo v tézisti sekacky

800 m?

Elektricka sekacka

M prikon motoru: 1600 W

B déleny kos (plast/textil) o objemu 42 L
B v(skaseceni: 30-75 mm 5 poloh

B sklopné madlo pro snadné skladovani
B centralni nastavenivysky seceni

B mekceny potah madla

fleldmann.cz
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Rozlehleé travniky jsou temer

i . Tl . T 2 N = F
. .-:"' ' : ik ol i ! J 1 -. AL .""-' : Eed Ay q. .:'I:-". ' I 1k » i A LA ¥ o) b o P fat il ﬂ -\..:' e ..I
y T R P Y At O AN AL { LU S, b= Pt d b Sl e bty L S DT ke R I LR P ey e AT D T Tt e SR T o BT Y G he % L gl
.I.;. Pagdlold .I, 1 P o e e i 3 ; i, | I b i 1 4 e v Ly i R, Rl In, : 3 i "..'-.' ¥ L] ; Al | T, J e eyt - Fa ¥ ‘|'|.' A * ' i L4 A el :.
L = X & i‘.;‘l.r. ¥ g b ¥ L & ’.I. 3 ¥ I ’ - A 3 1 3 ¥ X 1 l.'. o | LY T i Fa L i E i) S -"""1. iy - ,\_ : & -I-\. | .I I-_ il..i i L ny ¥ -l 1 .: . . ' :::1|. I e dy' i Ll 'y R & !""' gk o W il
LS ' 1 ’ \ LY . i 0 o e 3 LA AR Y L -2 AN S R i el A A ik = e iy g B o e '
" . _,-"'-. i [ . e ] W '1-"".. {1 i --.-' ; ! 1 'r ' - i .‘. E e -\.': T I F i i
¥ : RN ol WAL i | _i' 1 I_*,\. s ot iy T ) Y
il " £ raket b W 4 Ly Sl 1k ; | :,‘ £ ..._ P TR -y " st e £ el /
1 .I i I:-.- I.-I-__ L -. - . 1‘ .- . - -.__II A .l:- Ia-\.- e --..‘ 4 ’ .' ke
= it i I.I-..
> - W -' "
i L] h 1 J £
r W F wr sl
domenou rotacnich sekacek : L'
E L3
F r 5 4
S bEI’IZII’IOVl_.]I'n motorem. Troufnou 5

si totiz nejen na velkeé plochy, | ¥ 3 {

ale take na hustsi a delsi travu. GO I | A S E KAC KY
Predevsim jsou ale nezavislé na N

zdroji energie — pokud budete mit

dostatek paliva, miUzete s nimi

pracovat i daleko od civilizace. Benzinova sekacka

Na Clenitych zahradach se hodi mensi ben- _

zinove stroje s plastovym sasi bez pojezdu. FZ R 4 0 G 3 -79 B H
Jsou lehdi, takze se s nimi lépe manipuluje B motor: OHV 79 cm3

v pripade prekazek v plose travniku, na- B v{kon motoru: 1,3 kW

priklad mezi zahony. Na vétsi plochy, kde y . ' B plastové $asi

by bylo nutné tlacit stroj do svahu i pres - _ — B nastavenivysky seceni - 3 pozice 25,402 55 mm
nerovnosti terénu, jsou optimalni sekacky | B atkovy kos 40 | redukuijici prostupnost prachu
s pojezdem. Sekani travy je diky nému i tam
zcela nenarocne. Vyssi modely benzino-

B sklopne madlo pro snadne skladovani
B hmotnost: 18 kg

vUych sekacek disponuiji variatorem, tedy
plynule nastavitelnou rychlosti pojezdu.

Pro pohodli uzivatele jsou sekacky vybave-
ny systemem 4 v 1, ktery umoznuje volbu,
jak nalozit s posecenou travou: Zda popu-
tuje do objemnéeho shérneho kose, bude
pouzita pri mulcovani, nebo bude odhozena
do boku ci dozadu. Centralnim nastavenim
vysky seceni disponuje vetsina nabizenych
benzinovych sekacek FIELDMANN. Mék-
cena madla spolehlive tlumi vibrace. Stroje
jsou osazeny vetsimi kolecky, vyborneé tak
prekonavaji nerovnosti terenu, navic jsou
kola vétsiny modeld uloZzena na kuli¢kovych
loziscich, coz prodluzuje jejich zivotnost

a zlepsuje otaceni kol.

ahrada / Benzinoveé sekacky

vSe pro vas dum a zahradu
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Z FIELD

Benzinova sekacka

800 m?

B motor: OHV 79 cm?
M vukon motoru: 1,35 kW
B Sasi sekacky: ocel

M centralni nastaveni vysky seceni - 7 pozic, 25-75 mm s pojezdem

B latkovy kos 45 | redukujici prostupnost prachu

B kola ulozena na kulickovych loziscich
B sklopné madlo pro snadné skladovani

B hmotnost: 20 kg

FIELDMANN

Home & Garden Performante
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900 m?

s pojezdem

1000 m?

@

Benzinova sekacka

B motor: RATO OHV, 127 cm’
M vykon motoru: 1,9 kW
B Sasisekacky: ocel

B systémseceni 3v 1- sbér, zadni odhoz, mulcovani #
B centralni nastavenivysky seceni - b pozic
B vyska seceni: 25-75 mm

B sberny kos: 451

B kola uloZena na kulickovych loziscich
M sklopne madlo s mekcenou rukojeti
B hmotnost: 25 kg

Benzinova sekacka

B motor: OHV 139 cm’

B vikon motoru: 2,2 kW

B sSasisekacky: ocel

B textilni kos o objemu 55
B vyska seceni: 25-75 mm

B centralni nastavenivysky seceni
B sklopne madlo s mekcenou rukojeti
B systém seceni3 v 1- sbér, zadni odhoz, mulcovani
B kola ulozena na kulickovych loziscich
B hmotnost: 28 kg

A7 B

J'L =

vSe pro vas dum a zahradu
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Performance

Benzinova sekacka

1000 m?

B motor: RATO OHV 144 cm?®

B v(kon motoru: 2,5 kW

B Sasisekacky: ocel

B déleny kos (plast/textil) o objemu 65 L s ukazatelem naplnéni
B vyska seceni: 25-70 mm

B centralni nastaveni vysky seceni - 8 pozic

B sklopné madlo s mékéenou rukojeti, panel na napoj a naradi
B systéem seceni 3v 1- sbér, zadni odhoz, muléovani

M kola ulozena na kulickovych loziscich

S pojezdem B hmotnost: 28 kg

Benzinova sekacka

1000 m?

B motor: RATO OHV 144 cm’
B vykon motoru: 2,5 kW
B Sasisekacky: ocel

B déleny kos (plast/textil) o objemu 65 L s ukazatelem naplnéni

B v(skaseceni: 25-70 mm

B centralni nastaveni vysky seceni - 8 pozic

B vyskove nastavitelne madlo s mekcenou rukojeti, panel na napoj a naradi

B system 4v1-sber do kose, mulcovani, zadni a bocni odhoz

B kola ulozena na kulickov(ch loziscich

S pojezdem B hmotnost: 29 kg

fleldmann.cz



Benzinova sekacka

B motor: RATO OHV 144 cm?®
M vykon motoru: 2,5 kW
B Sasisekacky: ocel

B kos o objemu 65 | s ukazatelem naplnéni
1200 m?2 M vyska seceni: 25-7/0 mm
B centralni nastavenivysky seceni- 8 pozic

B v(sSkové nastavitelné madlo s mékcéenou
rukojeti, panel na napoj a naradi

B system 4 v1- sberdo kose, mulcovani,
zadni a bocni odhoz

M kola ulozena na kulickovych loziscich
B hmotnost: 32 kg

-~

-

svariabilnim
pojezdem

Benzinova sekacka

1800 m?

B motor: RATO OHV 170 cm’
M vukon motoru: 2,8 kW

B sasisekacky: ocel

B koS o objemu 62 | s ukazatelem naplnéni
B v(skaseceni: 25-80 mm

B centralninastavenivysky seceni- 8 pozic

B vyskove nastavitelne madlo s mekcenou rukojeti,

panel na napoj a naradi
B system 4 v 1- sbérdo kose, mulcovani,
s pojezdem zadni a bocni odhoz
B kola ulozena na kulickovych loziscich
B hmotnost: 30 kg

vSe pro vas dum a zahradu



1800 m?

"

-

s variabilnim
pojezdem

1800 m?

@

fleldmann.cz
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Performance

Z FIELD
Benzinova sekacka

B motor: RATO OHV 170 cm®

B v(kon motoru: 2,8 kW

B Sasisekacky: ocel

B 4 rychlosti pojezdu

B kos o objemu 62 | s ukazatelem naplneni

B vyska seceni: 25-80 mm

B centralni nastaveni vysky seceni - 8 pozic

B v(skové nastavitelné madlo s mékéenou rukojeti, panel na napoj a naradi

M system 4v1-sberdokose, mulcovani,
zadni a bocni odhoz

M kola ulozena na kulickovych loziscich
B hmotnost: 31 kg

y Ly
" —

Benzinova sekacka

B motor: RATO OHV 170 cm?
B vykon motoru: 2,8 kW

B Sasisekackuy: ocel

M koS o objemu 65 L

B vyskaseceni: 25-70 mm

B centralni nastavenivysky seceni - 8 pozic
B vyskove nastavitelne madlo s mekcenou rukojeti, panel na napoj a naradi
B systém 4v 1-sbér do koSe, muléovani, zadni a bo¢ni odhoz

B kola ulozena na kulickovych loziscich
B hmotnost: 26,5 kg




Benzinova sekacka

B motor OHV 196 cm?
B vikon motoru: 3,5 kW
B Sasisekacky: ocel

B system seceni 4 v 1- sber, bocnia zadni odhoz, mulcovani
2 000 m?2 B centralni nastaveni vysky seceni- b pozic

B v(skaseceni: 25-75 mm
M deleny kos 751

B mekceny potah madla tlumici vibrace

M panel s prihradkou na drobnosti

B predni madlo pro snadnou manipulaci pri cisteni
B kola ulozena na kulickovych loziscich
B hmotnost: 34 kg

s pojezdem

e FIELDMANN®

Ve b Garden Peclormance

vSe pro vas dum a zahradu
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Pocet . . | Nastaveni

e Sklopneé 5 Doporucena
pozic visky P vyskuy Hmotnost ;

Vigkon : g E Nastaveni

FZR 4003-79BH

FZR 4008-79B

FZR 4210-B

FZR 4608-B

FZR 4611-144B

FZR 4616-144B

OHV 79 cm’

ORV 127 cm?

OHV 139 cm?

OHV 144 cm?

OHV 144 cm?

motoru

1,3 kW

1,3 kW

1,9 kW

2,2 kW

2,5 kW

2,5 kW

vysky seceni
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

seceni

3 pozice

7/ pozic

b pozic

8 pozic

8 pozic

8 pozic

madlo

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

madla

NE

NE

NE

NE

NE

18 kg
20 kg
23kg
28 kg
28 kg

29 kg

plocha

650 m*

800 m?

300 m?

1000 m*

1000 m?

1000 m?

FZR 4618-144BV OHV 144 cm® 25kW ANO 8 pozic ANO 28 kg 1200 m?

FZR 5114-170B OHV17/0cm® 28 kW ANO 8 pozic ANO 30 kg 1800 m?

FZR 5114-170BV OHV170cm® 2,8 kW ANO 8 pozic ANO 51kg 1800 m?

FZR 5115-170B OHV1/0cm® 28 kW ANO 8 pozic ANO 26,5 kg 1800 m?

FZR 5611-B OHV 196 cm®  3,5kW ANO b pozic ANO 54 kg 2000m?

Motorovy olej
)L Dunamic Garden 4T — Sl Kanystr na PHM 5L

uréeny pro mazani ctyrtaktnich benzinovych motord
zachovava sivgborneé vlastnostii pri nizkgch teplotach e e e :
_ = oto€ny uzaver a specialni nalévaci trubice
vhodny pro celoro€ni pouziti
viskozitni trida SAE 10W-30

vhodny pro zahradni techniku

= odolny proti UV zareni, povétrnostnim
vlivim ¢i mechanickému poskozeni
= homologovano pfo prepravu

objem baleni 0,6 | a skladovani PH

fleldmann.cz




Elektricka
strunova sekacka

FZS 2505-E

B prikon elektromotoru: 550 W
B poloautomaticka strunova hlava
B teleskopicka rukojet 105-125 cm

W

B hmotnost: 2,5 kg
volitelné prislusenstvi:
nahradni struna 60 m/1,4 mm

q

Tam, kde je rotacni sekacce prilis tésno, dostava
prilezitost sekacka strunova. Po posekani zahrady
rotacni sekackou zustava jesté mnoho mist, kam
se sekacka nedostala, nebo kde by mohla zpusobit
néjakou skoduy, treba na okrajich travniku u zdi

Ci obrubniku nebo okoli zahonu, stromu a keru,
pripadné na prudkém svahu. To vSechno jsou mista,
ktera pruzna struna precizné obseka.

.

ahrada / Strunové sekacky, vyzinace a k

Elektricky vyzinac zvladne oproti strunove sekacce i silngjsi
rostliny, hustsi porosty. Pro vyzinani opravdu rozsahlych
zaplevelenych ploch nebo kfovin, ale i drobnych naletovuch
drevin, je vyhodne si poridit vukonny benzinovy krovinorez.
Strunove sekacky FIELDMANN jsou lehke a tiche, idealni pro Stroje znacky FIELDMANN jsou vybaveny jak strunovou hla-

mensi plochy - treba prave na dokoncovaci prace. Strunu vou, tak ocelovym nozem nebo trojzubcem. Dvoutaktni motory
odvinete jednoduse: Staci jen poklepat zaci hlavou o zem. Pro krovinorezU FIELDMANN jsou vysoce vykonneg, ale zaroven
pohodli pri praci na vetsich plochach se hodi sekacky s pod- lehke. Dvojité rukojeti s ergonomickymi uchopy pripominajici
purnymi kolecky. Modely s teleskopickou rukojeti se delkou riditka na kole zajistuji komfortni manipulaci. Ramenni popruh
prizpusobi vysce postavy. Nastavit lze take polohu horni pomuUze rozlozit vahu krovinorezu na cele télo, a ne jenom do
rukojeti a u vybranych typu i Ghel zaci hlavuy. rukou, ¢imz ulehci zejmena pri delsi praci.

vSe pro vas dum a zahradu



Akumulatorova
strunova sekacka

FZS 1005-A

- -—

» Li-lon baterie
18 V/1500 mAh

» doba chodu cca 35 min.
= struna 1,4 mm

= poloautomaticka
strunova hlava

» teleskopicka rukojet
85-110 cm

= nastavitelny uhel
Zacihlavy a distancni
oblouk

= hmotnost: pouze 2 kg

Elektricka
strunova sekacka

FZS 2105-E

- -

» prikon elektromotoru:

250W

= poloautomaticka
strunova hlava

= hmotnost: 1,3 kg
volitelné prislusenstvi:

= nahradnistruna
B0 mM/1,0 mm

fleldmann.cz

Elektricka Elektricka
strunova sekacka strunova sekacka
FZS 2002-E

FZS 2306-E

- -

- o,

» prikonelektromotoru: » piikon elektromotoru:
350 W S00W

= nastavitelna rukojet = moznost nastaveni uhlu

= teleskopicka rukojet strunove hlavy

95-105cm » teleskopicka rukojet
92-114 cm

» podpurna kolecka

W

= hmotnost: 1,7 kg

volitelné prislusenstvi:
» ochranné voditko proti
poseceni
okrasnych rostlin

» nahradnistruna
60 m/1,4 mm

rovinorezy

"

» hmotnost: 2,4 kg 0
volitelné prislusenstvi: Q@
; , O
= nahradnistruna 0
15 m/1,4 mm C
= nahradnistruna ;ﬁ
60 m/1,4 mm )
Elektricky vyzinac =
FZS 2050-E
.rf# H"ﬁ

I L1
i I

' '
v 42 cm
» ”

e

»« vykonny elektromotor: 1400 W

poloautomaticka strunova hlava

ocelovy trojzubec

délena hridel pro lepsi
skladovani a transport

vyskove nastavitelna rukojet

ramenni popruh v baleni

« hmotnost: 6 kg

volitelné prislusenstvi:

= nahradnistruna 60 m/1,6 mm
= ocelovy trojzubec

Zahrada / Strunoveé sekacky
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Benzinovy krovinorez
FZS 3003-B

komfortni
popruh

Benzinovy krovinorez

FZS 5025-B

M nejvykonneéjsi strojv nasem
sortimentu s patentovanou
antivibracni technologii

M silny dvoutaktni motor o objemu
51,7 cm? s vykonem 1,45 kW

B dvojita rukojet s ergonomickymi =
uchopy

B ocelovy trojzubec k seceni
odolnéjsich rostlin — soucasti

B objemna palivova nadrz
pro praci bez preruseni

B hmotnost: 11,2 kg

» dvoutaktni motor o objemu 25,4 cm?®
svykonem 0,7 kW

= ocelovy trojzubec k seceni odolnéjsich
rostlin — soucast baleni

= dvojita rukojet s ergonomickgmi Uchopy

volitelne prislusenstvi: =« hmotnost: 6,6 kg

B nahradnistruna 2,4 mm/15m volitelné prislugenstvi:
B nédhradnistruna 2,4 mm/60 m « nahradnistruna 2,4 mm/15 m

nahradnistruna 2,4 mm/60 m

[ f B nahradni ocelov trojzubec

nahradni ocelovy trojzubec

M klasicka poloautomaticka strunova hlava

klasicka poloautomaticka

B pracovnirukavice :
strunova hlava

pracovnirukavice

"

Zaher Prumer Nastauenl Teleskoplcka Pudpurna Dchranne

i

FZS1005-A AKU elektromotor 18 V/1500 mAh 2bcm 1,4 mm 2,0 kg
FZS 2105-E elektromotor 250W 22cm 1,0 mm NE NE NE NE 1.3 kg
FZS 2306-E elektromotor 350W 25¢cm 1,4 mm NE ANO NE NE 1.7 kg
FZS 2002-E elektromotor 500 W 30cm 14mm ANO ANO ANO ANO 24 kg
FZS 2505-E elektromotor 550 W 30 cm 1,4 mm ANO ANO NE ANO 2,3 kg
FZS 2050-E elektromotor 1400 W ecm 16 mm NE NE NE NE 6,0 kg

vSe pro vas dum a zahradu
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Benzinovy krovinorez Benzinovy krfovinorez

Benzinovy krovinorez

20

| FASTP OWEE

= dvoutaktni motor o objemu 32,5 cm? = dvoutaktni motor o objemu 43 cm?® » silng dvoutaktni motor o objemu 52 cm?

svykonem 1,15 kW

= ocelovy trojzubec k seceni odolngjsich

rostlin — soucast baleni
= dvojita nastavitelna rukojet a popruh
= hmotnost: 6,8 kg
volitelné prislusenstvi:

svykonem 1,4 kW

dvojita rukojet s ergonomickymi uchopy
ocelovy trojzubec k seceni odolngjsich
rostlin — soucast baleni

objemna palivova nadrz pro praci

bez preruseni

s vykonem 1,6 kW

dvojita rukojet s ergonomickymi uchopy
ocelovy trojzubec k seceni odolngjsich
rostlin — soucast baleni

objemna palivova nadrz pro praci

bez preruseni

« nahradni struna 2,4 mm/15 m = hmotnost: 7,2 kg = hmotnost: 7,5 kg

nahradni struna 2,4 mm/60 m volitelné prislusenstvi: volitelne prislusenstvi:

= nahradnistruna 2,4 mm/15 m » nahradnistruna 2,4 mm/15 m

nahradni ocelovy trojzubec
nahradnistruna 2,4 mm/60 m

nahradni ocelovy trojzubec

klasicka poloautomaticka = nahradnistruna 2,4 mm/60 m
strunova hlava = nahradni ocelovy trojzubec

pracovni rukavice = klasicka poloautomaticka
strunova hlava

klasicka poloautomaticka
strunova hlava

= pracovni rukavice pracovni rukavice

N
K

% g

Model Typ motoru Ohjem vaken 2L Strunova hlava S0 Eealoiy Dvoijita rukojet Hmotnost
motoru motoru seceni struny trojzubec

FZS 3003-B 2taktni 25,4 cm?® 0,70 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm 6,6 kg
FZS 3020-B 2taktni SZ B e 115 kW 42 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 6,8 kg
FZS 4004-B 2taktni 43 cm® 1,40 kKW 43 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 7,2 kg
FZS 5003-B 2taktni 52 cm? 1,60 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 7,5kg
FZS 5025-B 2taktni 517 cme 1,45 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 11,2 kg

fleldmann.cz



ELEKTRICKE A BENZINOVE
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Zbytky po sekani, ale také odumrelé listy trav a pleveld, které se

nestihnou rozlozit, tvori zaklad travni plsti. Mala vrstvicka plsti je pro
travnik prinosna, funguje totiz jako ochrana. Naproti tomu silna vrstva
travnik ucpava, a vlaha, ziviny a kyslik se ke korinkim nedostanou.
Cim je tedy vrstva travni plsti silnéjsi a travnik hustsi, tim je

r

potrebnejsi vertikutace a provzdusneéeni.

Provzdusno-
vace nezasahuiji
do zeme, ale pomoci
ocelovych pruzinek

/ osazenych na valci procesou
- travnik a odstrani vrchni vrstvu
stare plsti a mechu. Vertikutatory
jsou naproti tomu vybavene hrideli se

svisle umistenymi vertikutacnimi nozi. Ty
pronikaji do zeme do hloubky par milimetrd
(2-3 mm), ¢imz oddéluji vodorovné travni
\ .. _ odnoze, povrch kypfi a v travniku tvori
et S 4 4 Uzké drazky pro snazsi pronikani vzdu-
> o) N ) ' chu, zivin a vlahy ke korenum. Podpori se
tak rust korenoveho systemu, omlazeni
R : a zahusteni travniku. Univerzalni kombi-
¢ AE— | | nované stroje disponuijf jak

provzdusnovacim valcem s ocelovymi
pruzinkami, tak valcem s vertikutacnimi
nozi. Regulace hloubky rezu se provadi
pomoci packy centralne.

Privertikutaci vetsiho travniku ocenite
objemny sbérny kos, kde se travni plst
shromazduje. Vertikutatory |

jsou vybaveny kosi s objemem 40 Litrd

u mensich modeld, 48 nebo 50 Litrd

u vetsich. Vetsi kos je tezsi, ale nemusite
jej tak c¢asto vysypavat. Praci tak mate
rychleji hotovou.

Benzinovy vertikutator
2000 m? '

» motor OHV 212 cm?®/4,3 kW
mp 40cm [4m » pracovnizabéer: 40 cm/ ocelove Sasi

» standardné osazeno valcem s 36 nozi
» centralni nastaveni pracovni hloubky
» rozsah nastaveni-15az +5 mm, 8 pozic

» latkovy kos 35 L redukujici prostupnost prachu
= kolaulozena nakulickovych loZiscich

» sklopné madlo pro snadné skladovani
volitelné prislusenstvi: valec s pruzinami

FZV 9050-B

vSe pro vas dum a zahradu



Elektricky vertikutator

FZV 2102-E

600 m?

» prikon elektromotoru: 1300 W
» Sifkazaberu vertikutace: 32 cm
= Soucastijsou dva vymenitelnévalce

» nastavenihloubky prace dle opotrebeni

noZU Cipruzin
» vertikutacnivalec s 18 nozi
» provzdusnovacivalec se 40 pruzinami

» vysSkove nastavitelna rukojet
» koSoobjemu40L

fleldmann.cz

Elektricky vertikutator

FZV 2004-E

800 m?

32cm (4@

prikon elektromotoru: 1500 W

Sifka zabéru vertikutace: 32 cm
soucastijsou dva vymenitelné valce
nastaveni hloubky prace do 4 poloh dle opo-
trebeni noz G ¢i pruzin

vertikutacnivalec se 16 nozi
provzdusnovacivalec se 20 pruzinami

kos o objemu 40 |

ﬁ Home & Garden Performance

Elektricky vertikutator

FZV 4010-20E

1200 m?

-I 40cm |4

» prikon elektromotoru: 2 000 W

= Sifkazabéru vertikutace: 40 cm

= soucasti jsou dva vymenitelné valce

= nastaveni hloubky prace dle opotrebeni
nozu ci pruzin

« vertikutacnivalec s 20 noZi

= provzdusnovacivalec s 24 pruzinami

= VySkove nastavitelna rukojet

= koS oobjemu551L
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FZP 5816-B

BENZINOVE

Z kategorie benzinovych retézovych pil
vybiraji ti, kteri pilu vyuziji castéji, pozaduji

tak vetsi vgkon, pripadné i moznost prace

bez omezeni v podobé dostupnosti elektricke
zasuvky. Benzinoveé pily se vyporadajii s vetsim
mnozstvim dreva a silnéjSimi vetvemi ¢i kmeny
stromu. Konstrukci benzinovych pil |
tvori kvalitni odolné plastové a kovove casti.
Jsou velmi dobre vyvazené, coz zajistuje
komfortni ovladani, snadnou manipulaci s pilou
a snizuje riziko zranéni.

Ovladatelnost pily podporuje protiskluzova uprava rukojeti.
Lista optimalni delky 40 cm a hmotnost 5-6 kg zarucuje uziva-

Benzinova retezova pila

B dvoutaktni motor o objemu 45 cm?
B lista FIELDMANN délky 40,5 cm
B bezpecnostni brzda retézu

B systéem startovani C.D.I.
B hmotnost: 6,0 kg

B dvoutaktni motor o objemu 25 cm?
B lista FIELDMANN deélky 25 cm

B bezpecnostnibrzda retézu
M systéem startovani C.D.I.
B hmotnost: 4 kg

teli pri praci take dobrou obratnost. Startovani pily se stude-
nym motorem je usnadneno systemem zapalovani C.D.1, takze
aniv zimeé neni pro nastartovani potreba velka fyzicka sila.

Standardem stroju F/| jsou integrovane bezpec-
nostni prvky, jako je bezpecnostni retezova brzda pro oka-
mzite zastaveni retézu, ktera chrani pred zpetnym razem,
a pevna zubova opéerka na konci retezu. Samozrejmosti je
take usnadneni udrzby. Kvalitni retéz | je ma-
zan automatickou olejovou pumpou, coz snizuje treni

a zvysuje zivotnost retezu, silu mazani lze pohodlné nasta-
vit Sroubovakem. Kromeé nezbytného naradi pro manipulaci
s listou a retezem, je soucasti baleni i kalibrovana nadoba

pro pripravu palivove smesi.
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Benzinova retezova pila

B dvoutaktni motor o objemu 53 cm?
B lista FIELDMANN délky 40,5 cm
M bezpecnostnibrzda retézu

B systém startovani C.D.I.

B hmotnost: 5,5 kg

vSe pro vas dum a zahradu



FIELDMANN 74 sVim

Performance

PRO PRIPRAVU

PALIVOVE SMESI
y DOPORUCUJEME

OLEJEMOL

SYSTEM
ZAPALOVANI C.D.1.

Tento system vyrazne
usnadnuje start
nezahrate pily. Jeho
vyhody docenite
zvlasté v zimnim
obdobi.

FZP 5316-B

FZP 25410-B 25cm¥0,7 kW 25cm ANO NE ANO ANO 4 kg

FZP 45016-B 45 cm¥/1,7 KW 40,5cm ANO NE ANO ANO 6.0kg
FZP 5316-B 53 cm?®/1,7 kW 40,5cm ANO NE ANO ANO 5,5 kg
FZP 56516-B 56,5 cm®/2,5 kW 40,5cm ANO NE ANO ANO 5,6 kg
FZP 5816-B 58 cm¥2,4 kW 40 cm ANO NE ANO ANO 6,0kg
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Home & Garden Fnrfn:nmanca
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Benzinova retezova pila Benzinova retezova pila

B dvoutaktni motor o objemu 56,5 cm? B dvoutaktni motor o objemu 58 cm?®
B listadeéelky 40,5 cm B listadélky 40 cm

B retéz FIELDMANN M retéz FIELDMANN

B bezpecnostnibrzda fetézu B bezpecnostnibrzda retézu

B system startovani C.D.I. B systéem startovani C.D.I.

M hmotnost: 5,6 kg B hmotnost: 6,0 kg

fleldmann.cz



ELEKTRICKE

Elektricka pila se hodi na obcasné rezani na
zahrade u domu, ale oproti benzinove se diky
absenci palivovych vyparu uplatnii v dilné.
Vykon se zpravidla pohybuje od 1600 do
2500 W, coz ale neni pri bézném pouziti nijak
omezujici. Par polinek do krbu, prorezani keru
a drobneé kutilské pociny v dilné zvladnou

i stroje s vykonem na dolni hranici rozpéti.

Pro pripravu vetsiho mnozstvi dreva na topeni je lepsi zvolit
pilu silngjsi, s prikonem kolem 2400 W. U elektricke pily uzi-
vatel oceni neomezeny zdroj energie a snadnou obsluhu

| drzbu. Vyhodou je take tissi provoz vitany v zahradach

v huste zastavbeé nebo v rekreacnich oblastech. Pro toho,

kdo neplanuje opoustet prostor v dosahu elektricke site, je
tento typ pily pro hobby vyuziti naprosto idealni.

Retézy elektrickych pil jsou mazany automa-
tickou olejovou pumpou, coZ snizuje treni a zvysuje zivot-
nost retezu. K dopnuti ¢i demontazi retezu a listy za Ucelem
cisteni neni treba zadneho naradi. Naprostou samozrejmosti
jsou integrovane bezpecnostni prvky, jako napriklad retezo-
va brzda pro okamzite zastaveni retézu, na konci retézu pak
pevna zubova opeéerka. Vyssi modely elektrickych retezovych
pil jsou vybaveny listou a retézem americke znacky Oregon,
ktera je prednim svetovym vyrobcem pilovych retézu a vodi-
cich liSt se 70letou tradici vyrobuy.

Elektricka retezova pila

B prikon elektromotoru: 1800 W

B lista FIELDMANN délky 35 cm

B bezpecnostni brzda retézu

B automaticka olejova pumpa

B hmotnost: 5,0 kg s listou a Fetézem

Elektncka retezova pila )

B prikon elektromotoru: 2 000 W

B lista déelky 40 cm

M bezpecnostnibrzda retézu

B automaticka olejova pumpa

B hmotnost: 5,5 kg s listou a Fetézem
M system rychlého napinaniretezu

vSe pro vas dum a zahradu



Bezpecnostni Eezpecnnstnl Autﬂmatlcke Regulace mazani

FZP 2105-E
FZP 2005-E
FZP 2025-E

FZP 2030-E

Elektricka retezova pila

1800W
2000W
2400W

2400 W

B prikon elektromotoru: 2 400 W

B liSta aretéz Oregon délky 40 cm

35cm

40 cm ANO
40 cm ANO
40 cm ANO

e
rychloupinak
fetézu

LOREGON

B vyborneé vyvazeni diky unikatni konstrukci

B bezpecnostnibrzda fetézu

B automaticka olejova pumpa

M hmotnost: 5,4 kg s listou a retezem

fleldmann.cz

NE ANO NE
ANO ANO NE
ANO ANO NE

M prikon elektromotoru: 2 400 W

M liSta aretéz Oregon délky 40,5cm

B v(bornévyvazenidiky unikatni konstrukci
B bezpecnostnibrzda retézu

B sutomaticka olejova pumpa

B hmotnost: 5,5 kg s listou a retézem

ruchloupinik
. I‘ntigu

PRO
ZTRATOVE
MAZANI
DOPORUCUJEME
OLEJEMOL

5,0 kg
5,5 kg
5,4 kg
5,5 kg
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BENZINOVE
A ELEKTRICKE

Na to, zdali nas jako pestitele ceka uspech
Ci nedspéech, ma zasadni vliv kvalita pudy.
Pokud mame jen maly zahon pod oknem,
nejspis nam na jeho zkypreni postaci motycka,
na vice zahonu a vétsi plochy uz je vhodné
vzit si zdatnéjsiho pomocnika. Kultivatory

: pudu dukladné zkypri pomoci
rotujicich ocelovych nozu, rozmélni hroudy
a zapravi do pudy hnojivo ¢i kompost.

Rotujici noze pronikajici do pudy navic vytahnou na po-
vrch plevel. Benzinovy kultivator je vykonny pomocnik
vhodny pro vSechny typy obdelavanych pud. Jeho vy-
hodou je Sirsi zabér i nezavislost na elektricke zasuvce.
Elektricke kultivatory vunikaji viybornou ovladatelnosti
I nizkou hmotnosti. Diky malym rozmerum i absenci
zplodin pri praci mohou obhospodarit pudu i ve skleniku.
Pracovnizabery vybranych kultivatort

je mozne rozsirit diky dalsim
dvema ocelovym nozum v balenl.

Benzinovy kultivator

B motor: ohv, 139 cm?, 2.2 kW

B pracovnizaber: 56/59 cm

B prdmeér nozu: 26 cm

B hmotnost: 34 kg

B moznost pridani dalSich dvou nozuo

= Model Prikon/vykon Prch}vm Pocet nozu Promeér nozu Sklopne madlo Dpen:_na Hmotnost
— zaber GIEE
N ANO NE

FZK 2002-E /50 W 32cm 4 20 cm 8 kg
FZK 2004-E 1200W 40 cm b 20cm ANO ANO 95 kg
FZK 2115-E 1500 W 35/45 cm 6 21cm ANO ANO 10,3 kg
FZK6015-B 22 kW 36 cm 4 26 cm NE ANO 3Tkg
FZK 6115-B 2,2 kW 36/59 cm 4/6 26 cm NE ANO 34 kg

vSe pro vas dum a zahradu



Elektricky kultivator

FZK 2002-E

prikon elektromotoru: 750 W

pracovnizabér 32 cm
ocelové prevody

4 ocelové noze
prUmér noZze 20 cm
sklopné madlo
hmotnost: 8 kg

fleldmann.cz

Elektricky kultivator
FZK 2004-E

prikon elektromotoru: 1200 W

pracovnizabér40cm
ocelové prevody

6 ocelov(ch nozd
primér noze20cm
sklopné madlo
hmotnost: 9,5 kg

(7

Hoi Q

LDMANN

ne & Garden Performance

Elektricky kultivator
FZK 2115-E

prikon elektromotoru: 1500 W
pracovnizaber 35/45cm

ocelové prevody

6 ocelovych nozu

prumér noze 21cm

sklopné madlo

hmotnost: 10,3 kg

moznost pridani dalsich dvou nozu

Benzinovy kultivator

FZK6015-B

motor: OHV, 139 cm?, 2.2 kW
pracovnizabér: 36 cm

prumér nozyJ: 26 cm
hmotnost: 31kg

Zahrada / Kultivat

atory



ELEKTRICKE
A BENZINOVE NUZKY

Je-li nasim cilem husty, zeleny a pekné
tvarovany zivy plot, nezbude nam nic jiného

nez jej minimalné jednou rocneé zastrihnout.
Precizniho stfihu i u vysokych a dlouhygch zivych
plotu dosahneme pomoci specialnich plotovych
nuzek. Plotostrihy znatelné usetrii fyzicke sily

a umozni tak delsi praci bez prestavky.

Nizka hmotnost, vyborna ovladatelnost a tichy provoz jsou
nejvetsimi vyhodami elektrickych plotostrihu FIE IN
S temito plotostrihy mohou bez vetsi namahy pracovat

| zeny nebo seniori. | kdyz si elektricke ntzky poradi i se
starsimi, drevnatejsimi ploty a se silngéjSimi vetvickami,
obecneé je elektricky plotostrih vhodnejsi pro obcasne stri-

FZN 4006-B

hani spise slabsich veétvi z mekkeho dreva. Benzinove ploto-
ve nuzky jsou podstatne vykonnegjsi nez elektricke, takze

s nimi zvladneme strihat i silnejsi vetvicky a vetsi plochu.
Predstavuji take idealni reseni, pokud potrebujeme upravit
Zivy plot ¢i kerfe mimo dosah elektriny.

Moznost nastaveni uhlu strihu zjednodusuje Upravu

i svislych ploch zivych plotG ci tvarovani kert na mene
pristupnych mistech. Na vysoky nebo obzvlasté obtizne
pristupny plot se vyplati poridit si teleskopicky plotostrih,
ktery najdete v tomto katalogu mezi prorezavaci stroma.
Plotostrihy |
jako je predni stit proti odletajicim vetvim, bezpecnostni

JIMANN jsou vybavené ochrannmi prvky

spinace nebo kryt listy pro bezproblemove uskladneni.

Benzinové nuzky na zivy plot

B dvoutaktni motor o objemu 26 cm?

PRO PRIPRAVU
PALIVOVE SMESI
DOPORUCUJEME

OLEJE MOL
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B delka listy: 510 mm

B maximalni prumeér strihu 24 mm

B nastavitelna rukojet pro vertikalni strih

B system bezpecnostnich spinacy, ochranny predni Stit
B hmotnost: 5,4 kg

vSe pro vas dum a zahradu



Elektrické nGzky na zivy plot
FZN 2000-E

»« prikon: 520 W

= délka listy: 400 mm

= bezpecnostni obourucni spinac motoru
» bezpecnostnibrzda

» Upravaveétvido priméru 16 mm

» ochrannyg kryt Listy

= hmotnost: 2,25 kg

FIELDMANN

Home & Garden Performance

LET
S VAMI

Elektricke nuzky na zivy plot

FZN 2305-E

« prikon: 550 W
délka listy: 500 mm
pramér strihu 16 mm

hmotnost: 2,5 kg

systém bezpecnostnich spinac

w O

U

Elektrické nuzky na zivy plot

FZN 2505-E

prikon: 600 W

délka Listy: 550 mm
nastavitelny uhel strihu

4 horizontalni polohy rukojeti
prOmeér strihu 20 mm

systém bezpecnostnich spinacu
hmotnost: 2,6 kg

Typ motoru Prikon/Vgkon Deélka listy Maximalni prumeér strihu Bezpecnostni systém snimacu

FZN 2000-E elektromotor 220 W 40 cm
FZN 2305-E elektromator 550 W 50 cm
FZN 2505-E elektromotor 600W 55 cm
FZN 4006-B benzinov( 26 cm®/ 0,75 kW 51 cm

16 mm
16 mm
20 mm

24 mm

ANO 2,25 kg
ANO 2,5 kg
ANDO 2,6 kg
ANO 5,4 kg

v§ plot
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Aby nam zahrada nezarostla jako

v pohadce o Sipkové Rizence, je

nutné rostliny, kere i stromy prubézné
zastrihavat a prorezavat. Teleskopicky
prorezavac vetvi a nuzky na travu a kere
jsou tak nepostradatelnymi nastroji pri
kroceni bujne vegetace. Teleskopické
prorezavaci nastroje umozni prosvetlit
vetvovi stromu, nebo upravit vysoke zivé
ploty z bezpeci pevne zemeé. Vyhodou
elektrickych akumulatorovych nizek na
travu a kere je ,,svoboda pohybu”

v podobé dobijeci baterie.

Teleskopicky prorezavac vetvi a teleskopicke
plotové ndzky pri prorezavani vétvi, omlazeni
stromU, nebo zastrihavani vysokych zivych plotd
vlastné prodlouzi nasi ruku. Vysuvne rukojeti nam
umozni stat pri praci nohama pevne na zemi. Diky
moznosti nastaveni uhlu rezne, resp. zaci hlavy
dosahneme i na mene pristupna mista. Pohodli pri
pouzivani zvysuje mekceny potah rukojeti

a ramenni popruh. Akumulatorové nlzky na tra-
vu a kefe jsou pomocnikem 2v1. Upravu okrajd
travniku i tvarovani okrasnych drevin s nimi
zvladneme rychle a bez namahy. Na slabou
baterii upozorni LED indikator. Vyhodou vy-
branych modeld je otocna rukojet. Pro své
pohodli lze zvolit jednu ze ctyr pracovnich

pozic (90°, 0°, 90°, 180°), pripadné si jes-

té dokoupit i dlouhou rukojet s podplr-

nymi kolecky.
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jednoramenni

popruh

Teleskopické plotové nlizky

FZN 6005-E

= prikon elektromotoru: 450 W
» délka strizné Listy 46 cm
= maximalni prOmér strihu 16 mm

= mozZnost nastaveni Ghlu fezné
hlavy- 8 pozic

= nastaveni teleskopicke rukojeti
vrozsahu19-2,5m

= hmotnost: 3,70 kg

fleldmann.cz

jednoramenni

popruh

Teleskopicky
prorezavac vetvi
FZP 6005-E

=« prikon elektromotoru: 600 W
lista a retéz FIELDMANN
délka Listy 25 cm

mozZnost nastaveni Uhlu fezné
hlavy - 3 pozice

nastaveni teleskopické rukojeti
vrozsahu2,3-2,9m

hmotnost: 3,50 kg

LET
S VAMI

FIELDMANN

Home & Garden Performance

varianta:
FZN 4101-A

varianta:
FZN £102-AT

Akumulatorove Akumulatorove
nUzZky na travu a kere nGzky na travu a kere

FZN 4000-A FZN 4101-A/4102-AT

baterie Li-lon 3,6 /1500 mAh = vymenitelna Li-lon baterie

doba chodu cca 30 min 3,6 V/1300 mAh
otocna hlava se 4 pozicemi

doba nabijeni cca 4 hod
lista na travu 80 mm

2 listy - snadna vgmena

ligta na kefe 100 mm lista na kere 110 mm

indikator stavu baterie
hmotnost: 0,60 kg

varianta FZN 4102-AT obsahuje
navic teleskopickou rukojet
(130 cm)

= hmotnost 1,00 kg

lista na travu 70 mm
bezpecnostni spinac

indikator stavu nabiti baterie
hmotnost: 0,60 kg
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Bez kvétu zarivych barev, nebo treba bylinek pro domaci
kuchyni, si uz casto neumime balkon Ci terasu ani predstavit.
At uz se chystate sazet do truhliku, do skleniku ¢i na zahony,
jisté ocenite drobné zahradnické nacini. Lehkeé, a presto
vysoce funkcni rucni nastroje, najdete u znacky FIELDMANN
v ucelenych sadach.

N 02 KY NA VETVE Precizne vybrousené brity dvoucepelovych nuzek umoznuji dokonale
)

presnou upravu rostlin a kerd, nebo treba rychly prostrih ovocneho

ZAH RAD N i stromku. Se siln&jgimi vétvemi, az do prdméru 50 mm, si diky pakovému

prevodu a delsim rukojetim poradi pakove nidzky navetve. Rucni nizky

F v y 4
N A R A D I nas zkratka pri praci na zahrade doprovazeji celou sezonu a mezi elektric-
kgmi, akumulatorovymi ¢i benzinovymi pomocniky maji stale své misto.

‘ NUzky na vétve NUzZky na vétve Rucni pilka Teleak:?piclfé |
FZNR 1006 FZNR 1007 FZNR 1310 profezavaci pila
FZNR 1350

= delka cepele 240 mm
= celkova délka: 410 mm

= nUZky na vétve » nUzky navétve » Cepel osetfena proti korozi \
= dvoucepeloveé « dvoucepelove = hmotnost: 380g

= max. tloustka mokre vétve: 20 mm = max. tloustka mokré vetve: 20 mm » ochranné pouzdro

= Cepelz nerezove oceli SK5 » 2 polohy roztece strihu » moznost uchyceni na opasek

‘ Pakové nlzky na vétve Sada zahradniho naradi Sada zahradniho naradi

e
L

il

s sada 5 ks rucniho naradi

» teleskopické nGzky

« jednoiepelové = motycka, vidlicka, zahradnicky
. S drapek, vyrgvac korinkd

= delka nuzek 680-920 mm « lopatka, hrabicky, kultivator, a presazovaci lopatka

» hmotnost: nlzek 1920 g vypichovak plevele

» sada 4 ksrucniho naradi

= plast se silngmi

» strihvétvido 50 mm = vysoka odolnost polyamidovymivilakny

= oceloveé rukojeti =« material; hlinik = vysoka tepelna odolnost v

= pogumovanadrzadla = mekcena rukojet = Vysoka pevnost | |
| e J |
» i - " l

‘ Pakove nuzky na vetve N

FZNR 1022

]

= vhodna pro profezavani
vetviv korunach stromu

= Vysoka ostrost, kalené zuby

0O W

= teleskopické nGzky
» délka nUzek 680-920 mm
=« hmotnost: nizek 1980 g

» teleskopicka tyc
s nastavitelngm rozsahem,

= stiih vétvido 50 mm max.5m

= v balenirovnéz

= ocelove rukojeti plastovy kryt cepele

= pogumovanadrzadla
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Elektricky drtic Elektricky drtic Elektricky stepkovac
FZD 4010-E FZD 4020-E

FZD 5015-E

» nozovy systém drceni- 2 noze » prikon elektromotoru: 2500 W = prikon elektromotoru: 2 800 W

» prikon elektromotoru: 2 500 W = noZovy systém drceni - 2 noze =« drceni pomoci ozubeného valce

= ochrana proti pretizeni = drceni odpadu aZ do priméru 4cm = boxnadrtoobjemuB0l

» drceniodpadu az do primeéru 4 cm = ochrana proti pretizeni » drcenizahradniho odpadu

» souéastivak na drcen( odpad = pevna ocelova konstrukce do prumeru 4,4 cm

« Eiroky otvor zasobniku s kolecky pro jednoduché premisteni » ochrana proti pretizenia zpétng chod

« ochrana proti pfetizeni = box o objemu 50 L s bezpecnostni = robustni ocelova konstrukce s kolecky
pojistkou pro snadnou manipulaci usnadnujicimi manipulaci

« hmotnost: 11 kg g : 21
s rozdrcenym materialem « hmotnost: 19,4 kg

= hmotnost: 14,1 kg

DRIICE .
A STEPKOVACE

Doslova ,dvé mouchy jednou ranou” zvladnou elektrické
drtice a stépkovace FIELDMANN. Véetve keru a stromu zpracuji
tak, ze je muzeme dale vyuzit, treba jako mulc zabranujici
rustu plevele. Chytre tak vyresi starost, kam s odpadem po
profezu strom@ nebo po pfipravé palivového dreva. Cerstvé
vetve se totiz Spatné pali, v nékterych oblastech takovou
likvidaci ani nedovoluje mistni vyhlaska.

E .
E "

W |
-
i

g

tépkovace

Susit je v koutu zahrady taky neni idealni a pokud nevlastnite auto s prive-
sem, odvoz do sbeérnych dvort muze byt technicky narocny. Drtice a step-

o

kovace nas tedy jednoduse zahradniho odpadu zbavi, a jeste usetrime za
nakup mulce.

v
qv
Q@
—

- W

¥

Drtice jsou vybaveny diskem se dvéma nozi, které odpad rozdrti. Ten lze bud
kompostovat, nebo vyuzit jako mulc kolem okrasnych kvetin a drevin. Ve
stepkovaci, ktery zvladne i silngjsi, uschle a tvrdsi vétve, je material drcen
pomoci pomalu se otacejiciho ozubeného valce. Vznikla stepka je vetsi a po
vyschnuti je mozne ji ztopit.

Zahrada / Drt

fleldmann.cz



ZAHRADNI
VYSAVACE
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[FASTPOWER

ocelovy drtic

Mate-Lli vétsi zahradu a na ni
nékolik strednich i velkych
stromu, muUzete se na podzim
dockat nadilky az deseti metru
krychlovych listi. Jen jeho
shrabani by byla narocna
sportovni disciplina. Zahradni
vysavac takovou kupu zpracuje
bleskurychle.

Staci jen prubezne vysypavat listi ze
sbernéeho vaku na kompost, jakmile
se naplni. Nebo jej rovnou nafoukat
na jednu hromadu. Krome elektricke-
ho kombinovaneho fukaru/vysavace
najdete v nabidce také akumulatorovy

Elektricky zahradni vysavac

B plynula regulace vykonu

B prikon elektromotoru: 3 000W

B softstart - plynuly rozbeh motoru

B 5 funkce - foukani, vysavani, drceni

B rychlost proudénivzduchu 100 az 300 km/h
B vikon sani az 16 m3*/min.

B pomeér drceni odpadu 15:1

B objem sbérného vaku 45 L

B ramenni popruh soucasti dodavky

B vysuvne hrabicky a teleskopicka hubice
B ocelovy drtic

B snadny pristup do pracovniho prostoru
B hmotnost: 3,7 kg

fukar (fada AKU FAST POWER), anebo
benzinovy model, ktery fouka i vysava.
Jak uz nazev napovida, zahradni fukar
nafouka spadane Listi proudem vzduchu
na jednu hromadu. Hodi se na zahrady,
kde byva nadilka listi bohata, ale take

k Cisteni okapu, odklizeni Cerstve-

ho snehu z chodnicku. Naproti tomu
zahradni vysavac shromazdi listi do
sberneho vaku. Vestaveny drtic zpracuje

listi na male kousky, cimz se intervaly
mezi vyprazdnovanim vaku prodlouzi
az desetinasobne. Rozdrcene listi se
snadneji rozklada v kompostu. Pro toho,
kdo vyuzije obe funkce, drtic i vysavac,
se vyplati kombinované modely.

vSe pro vas dum a zahradu
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Benzinovy
fukar/vysavac

B 3 funkce: foukani, vysavani a drceni
M 2-taktni motor 0,8 kW / 25,4 cm?

B rychlost vzduchu: 150 km/h
B palivova nadrz: 0,57 L

B hmotnost: 4,5 kg

'DOPORUCENE
PRISLUSENSTVI
NASTR.52

Elektricky zahradni vysavac

\?}
q "} % Vi
ocelovy drti¢ \ ~ }9

Elektricky zahradni vysavac

=

-

: “ -
V-3 ‘K’ A

H""".EE‘L arden

Y FE ELDMANN
FIELDMANN

Home & Garden Performance

» prikonelektromotoru: 3000 W zahradnivysavac s moznosti plynulé regulace vgkonu

= 3 funkce - foukani, vysavani, drceni = prikon elektromotoru: 3 000 W

» rychlost proudéni vzduchu 240 km/h » softstart - plynulg rozbeh motoru

» vkon saniaz 9 m3/min. = 3 funkce - foukani, vysavani, drceni

« pomer drceni odpadu 10:1 »« rychlost proudénivzduchu100az 270 km/h
| = objem sbérného vaku 45 1 = vgkon saniaz 13 m*/min.

= ramenni popruh soucasti dodavky = pomeér drceni odpadu 10:1

= hmotnost: 2,8 kg = objem sbérnéhovaku 451

= ramenni popruh soucasti dodavky
= ocelovydrtic
= hmotnost: 3,5 kg

fleldmann.cz
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Narezanim na spalky prace se drevem vetsinou
nekonci. Potrebujete Spalky dale zpracovat,
nastipat. Elektrické stipacky na drevo jsou
vykonni pomochnici, s nimiz si praci zprijemnite,
a co je dulezité, také podstatné urychlite.
Stipacka zpracuje suché i vihké dievo. Pro prileZitostné dé-
leni mensich Spalkd a na mekci drevo je idealni horizontalni
Stipacka, zatimco narocnejsim uzivatelUm a pro pravidelne
vyuziti je urcen spise vertikalni model. Ten lehce nastipe

| 0 neco mohutnéjsi nebo delsi Spalku.

Elektricka stipacka
na drevo

B typ stipace: horizontalni

B napeti: 2350V, bezna zasuvka
B vykon: 1500 W

B max stipaci tlak: 5t

B max délka polena: 52 cm

B max prumeér polena: 25 cm

DOPORUCENE
PRISLUSENSTVi OLEJ
HYDRAULICKY 4L

NA STR.52

vSe pro vas dum a zahradu
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DOPORUCENE
PRISLUSENSTVi
STIPACIKLIN

Elektricka stipacka
na drevo

FZLS 1008V-E

B typ Stipace: vertikalni

B napéti: 230V, béZzna zasuvka
M vukon: 3000 W

B maxstipacitlak: 8t

B max delka polena: 55cm

B max primeér polena: 30 cm
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Cim vic slunce sviti, tim vic
vody rostlinky na zahradé
vypiji. A protoze se kropeni
vodou z vodovodu muze
poradné prodrazit, je vlastni
zdroj vody doslova darem

z nebes. Pokud mate studnu
nebo jimku, mUzete vodu z ni
bez rozpaku vyuzit na zalévani
zahrady nebo jako uzitkovou
v domacnosti.

Ponorné cerpadlo

M prikon 1200W

B plovakovy spinac

B nerezove télo

B max. prutok 6 200 I/h
B max.v(tlak 46 m

B max. hloubka ponoru7 m
B deélka privodniho kabelu 10 m

Cerpadla a doméci vodarny

privedou vodu do hadic,
zavlazovacich systemu i kohoutkU.
Umozni zalévani a zavlazovani zahra-

Zahradni vodarna

dy uzitkovou Ci primo desStovou

vodou. Nachazeji uplatneni pripre-
cerpavani ciste vody z nadrzi, bazenu
a suduy, nebo kalove vody ze septiky,
sklepud, zatopenych prostor atd. Na
ucelu zalezi i vybeéer konkretniho
zarizeni.

B zahradnivodarnas prikonem 800 W
B maximalnivytlak 40 m

B maximalni dopravovane
mnozstvi 3 200 l/h

B maximalni tlak 3,0 bar

B maximalni hloubka cerpani 8 m
B objem nadrze 201

Zahradni vodarna

B zahradnivodarna s prikonem 1000 W
B maximalnivytlak 44 m

B maximalni dopravované mnozstvi 3 500 l/h
B maximalni tlak 3,0 bar

B maximalni hloubka cerpani 8 m
M objem nadrze 25

vSe pro vas dum a zahradu



ﬁerpadlu ﬁerpadln Eerpadlu Cerpadlo
na Cistou vodu | na kalovou vodu \ na kalovou vodu \ na kalovou vodu
FVC 2001- EC FVC2003-EK FVC 4001-EK FVC4002- EK

ﬁerpadlu
. sintegrovanym plovakem
FVC5015-EK

plovakové cerpadlo
o prikonu 250 W

maximalnivytlak 6 m

maximalni hloubka
ponoreni5m

= maximalni dopravované
mnoZstvivody 5000 L/h

= maximalnivelikost
pevnych primesi 5 mm

= moznost pripojeni
1" nebo 2" hadice

univerzalni Cerpadlo
s prikonem 400 W

maximalnivytlak 6 m

maximalni hloubka
ponofeni 5m

maximalni dopravovaneé
mnozstvivody 7500 l/h

maximalni velikost
pevnych primesi 35 mm
moznost pfipojeni

1" nebo 2" hadice

= Vykonné kalové cerpadlo

s prikonem 750 W

= maximalni vgtlak 8 m
= maximalni hloubka

ponoru/ m

= maximalni dopravované

mnoZstvivody 12 000 l/h

» maximalnivelikost

pevnych primesi 35 mm

= mozZnost pripojeni

1" nebo 2" hadice

ponorné kalové cerpadlo

s odolngm nerezovym
telem

prikon elektromotoru:
900W

maximalnivytlak 9 m
maximalni ponor 8 m

maximalni dopravované
mnoZstvivody 14 500 l/h

maximalni velikost

prikon elektromotoru:

pevnych primeési 25 mm

5 sp mo 750W
= moznost pripojeni .
y 1" nebo 2" hadice « max. prutok: 14 000 l/h
Cerpadlo do sudu = prikon: 250 W Zahradni' « vniténi proimér 12,5 mm » max. hloubka ponoru: 7 m
FVC 3003- ED = maximalni pritok 2 000 l/h - « vn&j&i primér18 mm = max.vytlak: 8 m
= maximalni hloubka cerpad I.O « max. tlak: 0,8 bar
ponoru 8 m » zbytkova hladina
‘ » maximalniv(tlak 9 m FVC 6010_B v automatickém
= maximalnivelikost provozu6cm
pevnych primési 3 mm =« zbytkova hladina

v manualnim

« délka privodniho
provozu2cm

kabelu 10 m
= plovakovy spinac

B typ motoru: 2-taktni
jednovalec 52 cm? \
B vykon motoru: 1,45 kW o

B pomér palivové smési
(olej/palivo) 1:25

B max.vytlak 30 m
B max. hloubka ¢erpani 7 m

= maximalnivelikost
pevnych primési 16 mm

= Moznoskt pripojeni
1" nebo 2" hadice

dla na vodu

Zahradni cerpadlo
FVC 8010/8020-EC
= prikon: 600/800 W T
« maximalnivytlak 35/40 m L
= maximalni hloubka €erpani 7/8 m 5
= maximalnidopravované mnozstvivody 2800/3 200 L/h Q)
= délka privodniho kabelu 1,2 m o
—
®
Prikon Maxirnéln[ Mahfirnélni hluThaI:E:rgghnc:ru! Mf:;ﬂim veliT;::?:xlr?riglth p'r"isjnl:llﬁilhn L
protok vgtiak cerpani media primeési| ELET E
FVC2001-EC  250W 5000 Ll/hod. O
FVC2003-EK  400W 7500 U/had. “E
FVC4001-EK  750W 12000 l/hod. =
FVC4002-EK  900W 14500 L/hod. =}
FVC3002-ED 250W 2000 Ll/hod. 5
FVC5015-EK 750 W 14000 l/hod. | . g
FVC8010-EC 600W 2800 l/hod. 35m /m SHTE = 1.2m - b
FVC8020-EC 800W 3200U/hod. 40 m 8m 257 - 1,2 m - ("]
FVC8510-EC 800W 3200 l/hod. 40 m 8m 35°C - 1.5m 201 -
FVCB8550-EC 1000W 3500l/hod.  44m 8m Z5°C - 12m 251 E
FVC6010-B - 20000 /hod. 30m /m S5 L - - - ﬁ
N

fleldmann.cz
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HAchqu NAVIJAKY.,
ZAVLAZOVACI PISTOLE

A ZAHRADNI HADICE

Navijak se zahradni hadici patri mezi absolutni zaklad vgbavy zahradkare.
Diky navijaku hadici snadno a rychle rozvinete i svinete. Zahrada

Zavlazovaci hadice bude vypadat stale uklizené a usporadané. Pouzivanim navijaku navic
FZH 9115 prodlouzite zivotnost hadice, ktera se nelame a nepraska.

= 1" -délka1sm

« vhodné k FVC 2001, FVC 2003, FIELDMANN nabizi hned nekolik variant navijaku. Na bubnové navijaky se hadice jednoduse

FVC 4001, FVL 4002, FVES010 | navjji pomoci kliky. Automaticky zahradni navijak upevnite na sténu domu, do dilny ¢i dokonce
. o do garaze. Tedy kamkoliv, kde bude po ruce a v blizkosti vodovodniho kohoutku. Hadice je scho-
Zavlazovaci hadice , . , , . - . : v o
E7H 9120 vana uvnitr schranky, ze ktere se odvine a po pouziti zas automaticky navine zpet. V letosnim
katalogu najdete take rozsireny sortiment zavlazovacich hodin.

“ Zavlazovaci piStDlE =« kompatibilni s koncovkou 1/2% 13 mm
| FZH 9007 « délka 450 mm - 8 pozic

» snadna regulace prutoku

= 3/4" -delka20m

Zavlazovaci hadice
FZH 9130

= 1/2" - delka 30 m

Zavlazovaci hadice Zavlazovaci pistole Zahradni navijak Zahradni navijak Zahradni navijak

FZH 9150 FZH 9004 | FZH1160 _ | FZH 1146 | FZH 1021
= 1/2"- délka 50 m

« délka hadice: 20 m (v{stup)

lze pousit hadici (1/27) R mi =)
= prumeér hadice: 1/2"

= adapter:1/2" a 3/4"
= provoznitlak 8 bar(

« lze pouZit hadici (1/2")
vdélceaz 60m | vdélceaz45m |

» snadna montaz

ZavlaZovaciset 1/2" kompatibilni s koncovkou 1/2" | = snadna montaz

EZH 9005 w13 rnrn. » lehka km:msl:‘l:uk’c? | » lehka knl:ustfukt:? | « il saarBanka L bard
o o « 10 pozic =« pohodlné prenaseni » pohodlné prenaseni = provozniteplota:
* kompatibilnis had"_:' /2 » snadna regulace pritoku » Usporneé skladovani » Usporné skladovani -5do+45°C
» 3x koncovka - samice
» 1x koncovka stop — samice i P ; - 2 - % - : g pi
. adaptér1f2"33fﬂ" | Zavlazovaci hodiny Zavlazovacihodiny = Zavlazovacihodiny  Automaticky
"; » zavlazZovaci pistole 8 pozic FZH 2010 ‘ FZH 2020 ‘ FZH 2025 ‘ zahradni navijak
I o FZH 1221/1235
— Sada koncovek
g - 1/2°13/4"
>
-5 FZH 9006/9008
R—
hﬂ 4
= e
Q
=y —
3 )
0
:5 Ia AN : » 2z06nové zavlazZovaci
SN =« dobazavlazovani:1min-4h = doba zavlazovani: hodiny, doba
q0) 'e = provoznitlak: 0,5 - 8 bar Trrin-dh zavlazovani:1min- 4 h
= " F"E: pratok: 315 /min ; « provoznitlak: 0,5-8bar = = provoznitlak:0,5- 8 bar
» frekvence zavlazovaniden: . :
y W 1x kazdou hodinu a2 + max. prétok: 35 L/min = max. prdtok: 35 L/min
N | 1x za kazdych 12 hodin = nastavitelné a7 E !'uas_te_wil:gln'é a% 3 s 1/2° 3/4"
~ « kompatibilni s hadici 172"/ 3/4" = frekvence zavlaZovanitgden: 3 individualni plany individualni plany na :
% 1x denné az 1x tydné kazdq d kazdg den pro kazdou » delka 20m/30m
- = Sxkoncovka - samice = vodotésnost: IP54 s B zénu = provozniteplota:
I = 1x koncovka stop - samice - Lnf rezim: Tmin - 8h = frekvence zavlazovani . od-5°C do + 65°C
e ’ ) ) = manualni rezim: Imin pro kazd{ plan: PO az NE » frekvencezavlazovanipro ‘ .
: « adaptéer1/2"a 3/4 » vstupnizavit: 1" nebo 3/4" nebo kazd( 2/3/4/5/6 kazd( plan: po aZ ne nebo « provoznitlak 10 Baru
" « variabilnizavlazovaci pistole = provozniteplota: 3°c-50°C den, nebo 1x tgdné kazdy 2/3/4/5/6 den » tlak priroztrzeni: 30 Bard
i

vSe pro vas dum a zahradu



Vysokotlaka mycka
FDW 201402-E

VYSOKOTLAKE -
MYCKY

Vysokotlake cistice usnadni mnohé uklidové prace na zahradg,
kolem domu, i v garazi. Dokonale s nimi omyjete vypustény bazeén,
zaslou zamkovou dlazbu, zaspinénou fasadu, strechu porostlou
mechem, ale také zahradni nabytek, rodinng vuz, motorku, kolo
nebo gril. Vghodou téchto pristroju je jak GCinnost Cisténi, tak g
uspora vody dana presnym zamerenim vodniho proudu. ¢

[=]
L

Privyberu vysokotlake mycky rozhoduje tlak, ktery dokaze pristroj vyvinout a na
kterem zavisi kvalita cisteni, a prutok — ¢im je vetsi, tim je ocista rychlejsi. Moznosti
vyuziti mycky rozsiruje prislusenstvi v podobe specialnich trusek, koncovek ci kar-
tacy, ktere zvysi Ucinnost na specifickych povrsich a umozni vycistit i hure dostupna . nap&ti/kmitofet: 230 V/50 Hz

mista. Prakticka je moznost pouziti Cisticiho prostredku k odmasteni. « piikon: 1400 W
= maximalni tlak: 105 bard

= maximalni pritok: 396 I/ hod.
= privodni kabel: 5m
= délkavysokotlake hadice: 3 m

= strikaci pistole s variabilni tryskou
= pripojna nadobka na Sampon

Vysokotlaka mycka
FDW 202205-E

Vgsukntlaka mycka
' FDW 201602-E

Vgaukutlaka mycka
FDW 201650-E

e mycky

i

napeti/kmitocet: 230 V/50 Hz
pfikon: 1600 W

maximalni tlak: 130 bar(
maximalni pritok: 420 L/hod.
privodni kabel: 5m

delka vysokotlakeé hadice: 5 m
strikaci pistole s variabilni tryskou
integrovana nadobka na Sampon

fleldmann.cz

napeti/kmitocet: 230 V/50 Hz
prikon: 1650 W

max. tlak: 135 bard

max. prutok: 420 L/hod.

privodni kabel: 5 m
delka vysokotlake hadice: 5m

strikaci pistole s variabilni tryskou
turbo tryska

kartac na auto

Cistic ploch

pripojna nadobka na sampon

napeti/kmitocet: 230 V/50 Hz
prikon: 2 200 W

max. tlak: 165 bar(

max. prutok: 450 l/hod.
privodnikabel: 5m

délka vysokotlakeé hadice: 5 m
strikaci pistole s variabilni tryskou
turbo tryska

kartac na auto

Cistic ploch

pripojna nadobka na sampon
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Motorovy olej

MOL Dynamic
Garden 2T

olej uréeny k michani 4

palivové smési pro
dvoutaktni motory

zajistuje Cistotu motoru

a snizuje tak jeho opotrebeni

zabranuje poskozeni svicek

vhodny pro zahradni
techniku

objem baleni 0,6

Odsavacka oleje
FZR 9050

obsah nadoby 1,6 Litru

2x PVC hadicka:
promér 8 mmadélkalm

prumeér 10 mma délka1,3m
trychtyr

pouzZitelné také pro vsechny
typy paliv

Hlinikova skladaci lopatka

FPL 4002

FIELDMANN

Home & Garden Performance

Motorovy olej

| MOL Dynamic
Garden 4T

urceny pro mazani
ctyrtaktnich benzinovych
motoryd, zachovava si
vyborné vlastnostii pri
nizkgch teplotach

vhodny pro celorocni
pouzZiti
viskozitni tfida SAE 10W-30

vhodny pro zahradni
techniku

objern baleni 0,6 L

' mazani

= vhodny pro celorocni

Olej na ztratove

|
MOL Dynamic Forest

cE

i %
[ Dynamic 7

\ %\

F F =

= olejurceny pro mazani E

retézl retézovych pil

a zmirnuje opotrebeni
retézualisty .

= Integrovana nalevka pro

pohodlné nalévani .

= objem baleni 0,61

Rucni postrikovac

FZ0 8050

Rucni postrikovac

FZ0 8054

Motorovy olej

MOL Essence

olej pro mazani
ctyrtaktnich benzinovych
motord

pouziti v benzinovych » vysoka termo-oxidacni
I elektrickgch pilach stabilita
» snizuje teplotu treni » Vviskozitni trida SAE
15W-40

vhodny pro zahradni
techniku

objern baleni 1,01

Rucni
postrikovac
FZO 8060

-

» obsah nadoby 2 litry

= kovova tryska s regulaci rozstriku
« pretlakovy ventil

» spinac s moznostizajisténi

po spusténi

» obsah nadoby 4 litry g

= Kovovatryska s regulaci rozstriku

pretlakovy ventil

zadovy popruh

rozloZzen{ rozmér 82cm

» slozen{rozmér 66 cm
» hlinikova lopata s eloxova-

ngm povrchem o rozmeru:
22x28cm

» ergonomickeé drzadlo pro

snazsi manipulaci

= max. doporucenavahal1bkg
» bezpecnostnizamky proti

samovolnému sloZeni

= hmotnost: 0,6 kg

Ocelova skladaci lopatka

FPL 4001

spinac s moznosti zajisténi po spusténi

Hydraulicky olej
pro Stipacky
HYDRO HM 22

» hydraulicky olej
pro stipacky drivi

« MOL Hydro HM 22 je
univerzalni hydraulicka
kapalina, vyrobena
z vysoce rafinovanych
zakladovych olejd, které
obsahuiji prisady pro zlepseni
nizkoteplotnich vlastnosti,
vEetné zinkové prisady pro
sniZzeni opotrebeni.

obsah nadoby 5 litri

kovova tryska s regulaci
rozstriku + nastavenim polohy

pretlakovy ventil
ramenni popruh
max. tlak 2,5 bar

tloustka oceli1,5 mm

ocelova rukojet

rozlozeny rozmér 57 cm
sloZzeny rozmér 23,5 cm

max. doporucenavaha 235 kg
hmotnost: 0,99 kg

Sire lopaty 15 ¢cm

soucast baleni: prenosna taska

vSe pro vas dum a zahradu



Pracovni rukavice

» dlanova castz jemné kozinky

= prstova ¢ast z jemné kozinky

» vrchniast elasticka synteticka
tkanina

» pasek na suchy zip k uchyceni
na zapesti

« velikost 10"(XL)

| Pracovni rukavice

spodni castvyrobena
z prave kize

svrchni €ast z prémiového
neoprenu

poutko pro snadné navlékani
velikost 10"(XL)

fleldmann.cz

Pracovni rukavice

» zesilena vystelka dlané

za uUcelem tlumenivibraci

» spodnidlanova castvyrobenaze

syntetickeé kize

» horni¢astvyrobenaz pruzné

a prodysné syntetické tkaniny

= z3jistovaci pasek na zapesti

zabranuje sklouznuti

= velikost 10"(XL)

Pracovni rukavice

= zesilenavystelka dlane
za ucelem tlumenivibraci

= spodnidlanovacastvyrobena ze
syntetické klze

= hornicéastvyrobenaz pruzné
a prodysné syntetickeé tkaniny

= Zz3jistovaci pasek na zapésti
zabranuje sklouznuti

» velikost 11"(XXL)

Pracovni damske
rukavice

« spodnicastvyrobena ze
syntetické kize

» svrchnicast z pruznéeho
SPANDEX materialu

= elastickgy material na zapeésti
proti sklouznuti

= velikost 8"(S)

Haome & Garden Performance

g FIELDMAN

Pracovni damske rukavice

« spodnicastvyrobena ze
syntetické kize

» svrchnicastz pruzného
SPANDEX materialu

» elastickg material na zapésti
proti sklouznuti

= velikost 8"(S)

< FIELDMANN

Performance

Pracovnirukavice

spodni cast vyrobena

ze syntetické kdze

svrchni €astz pruzneho
neoprenu

poutko pro snadné navlékani

zajisteni proti sklouznuti pomoci
pasku se suchym zipem
velikost 10°/ XL

Zahradni vozik

praktickg vozik s vyuzitim
na kazdé zahradé civ okoli domu

stabilni konstrukce a snadna
manipulace

vymenitelny plastovy vak
o objemu 80 L

nosnost voziku 25 kg

pe=—
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Bez nabytku bude kazda zahradni
seslost jen takovy maly piknik. Pri
zarizovani venkovniho prostoru
dbejte hlavneé na pohodli: Zahradni
nabytek FIELDMANN nabizi veskery
komfort pri sezeni ¢i lezeni, navic
ale také pri udrzbe.

Predpokladem pro vychutnani potéseni z jidla
venku je prostorny jidelni stul s pohodlngmi
zidlemi. Vite, kolik lidi u néj bude sedavat?
Mensi jidelni sestavy byvaji ctyrmistne,

vetsi pocitaji se sesti nebo i sedmi stravniky.
Praktické rozkladaci stoly muzete, v pripade
pocetneéjsi navstevy, behem chvilky zvetsit.

Sestava zahradniho nabytku

CARMEN |.-T/CARMEN II.-T

» sestava Carmen |-T / I.-T pro 6/7 lidi

» zakladem sestavy CARMEN II.-T jsou 4 kresla, trojmistna
lavice a rozkladaci stil

BARVA POTAHU CARMEN | zakladem sestavy CARMEN I.-T je 6 kiesel a rozkladaci stdl
J stUlo rozmérech 150/200 x 90 cm s otvorem pro slunecnik
skladaci kresla s polohovatelnou opérkou zad a podruckami

p !
» pohodlna trojmistna lavice s opérkou zad
= vyrobeno ze dreva tropické akacie
volitelné prislusenstvi:

V PRODE.JI TAKE SESTAVA SE 6 ZIDLEMI = potahy kresel rizngch barev a vzord

Zahrada / Zahradni nabytek

vSe pro vas dum a zahradu




Krome velkych sestav zahradniho nabytku, slunecniku Ci
lehatek nezapomina FIELDMANN ani na majitele malych
balkonu, kde je potreba usetrit kazdy centimetr mista. Bal-
konove sety FIELDMANN jsou rozmerove Usporne, navic se
daji snadno slozit. To umoznuje, kduz se prave nepouzivaji,
vyuzit prostor balkonu i jinak.

Dreveny nabytek

/a oblibou dreveného nabytku stoji neklesajici zajem

o prirodni materialy, snaha o vytvoreni prijemneho, utulne-
ho prostredi. Drevo se hodi do kazde zahrady, je prijemne na
dotyk i na pohled. Dreveny nabytek FIELDMANN je vyroben
ze dreva akacie, ktere pochazi z asijskych tropickych lesu.
Drevo akacie se vyznacuje vysokou odolnosti proti povetr-
nostnim vlivam, starnuti a biologicke degradaci. Diky sve
trvanlivosti, sile, tuhosti a odolnosti proti hmyzu, je jeji drevo
jako stvorene pro vyrobu zahradniho nabytku.

Nabutek z akacie je mozné bez obav na celou sezonu umistit
na zahrade nebo na nezastresene terase. Pri pravidelnem
napusteni specialnim olejem bude mit krasny vzhled po
mnoho let. Dreveny nabytek FIELDMANN je uz z vyroby
olejem napusten, pote jej osetrujte vzdy alespon 1x rocne.
Pred napustenim je vhodne nabytek dobre ocistit. Pripadne
rasy, plisné ¢i houby muUzete odstranit brusnym papirem.
Drevo napoustejte suche, zbavene prachu a necistot. Na
zimu nezapomente nabytek ulozit do sucha, pripadneé jej
alespon venku zakryt plachtou ¢i obalem.

Kovovy nabytek

Velke oblibe se tesi zahradni nabytek vyrobeny z kovu.
Skvele zapadne do kazdeé zahrady, a to diky subtilnimu

fleldmann.cz

= FIELDMANN'

Home & Garden Performance

designu i barevnosti, ktera na sebe nestrhava pozornost.
Kovovy nabytek nevuzaduje zadnou specialni peci, pritom
je pevny, stabilni a extremneé odolny vuci vliivdm pocasi.
Vzhledem ke sve zpravidla nizké hmotnosti se s nim snadno
manipuluje. Bez nutnosti zakryvani v zahrade vydrzi po
celou sezonu. Na zimu jej staci ulozit v suchem prostredi.

Nabytek z umelého ratanu

Vzhled povrchu nabytku z umeléeho ratanu se podoba pri-
rodnimu vypletu, je vsak mnohem odolngjsi. Plastova viakna
jsou pruznejsi nez prirodni, a je tak mensi pravdepodobnost,
Ze se ponici. Zaroven se tento typ nabytku diky lehke kovove
kostre svou hmotnosti blizi plastovemu. Tyto vlastnosti jej
cini velice popularnim. Nabytku z umelého ratanu nevadi
dest ani prudke slunce, a diky tomu jej nemusite schovavat.
K udrzbe staci jen mydlova voda k odstraneni pripadnych
necistot a Cista voda k oplachnuti. To ostatne platii pro mo-
derni plastovy nabytek FIELDMANN se vzhledem ratanu.
Ten je mimoradne lehky, a navic si zachovava dlouhou dobu
svUjvzhled i barvu.

TIP:

Pokud budou vase jidelni zidle primarnim posezenim
celeho venkovniho prostoru, opatrete zidle zcela urcite

mekkymi polstry, rovnez z nabidky FIELDMANN.
Vyska 5 cm zajisti opravdu mekke posezeni. Polstry jsou

k dispozici pro vétsinu typu Zidli, kresel, lehatek
i lavic, a to v nekolika krasnych barvach.

Sestava
zahradniho nabytku

MOLLY II.

= sestava se sklada ze 4 zidli a stolu
= stUl120x70x 74 cm

» moznost umisténi slunecniku do pfipraveného otvoru
» skladaci, ergon. tvarovana kresla s podruckami 54 x 65 x 94 cm

= nosnost zZidle 110 kg

= Vyrobeno z tvrdého dreva tropické akacie
= v{pln zidle z odolné umelé textilie

» moznost dokoupeni podsedaku

= urceno provenkovniivnitini pouziti

» o3etreno olejovym natérem

abytek

I N4
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FIELDMANN

Home & Garden Performance

Sestava zahradniho nabytku

ARIA-T

» luxusnisestavaslozenadz 6 kresel
a obdeélnikového rozkladaciho stolu

» robustni, zesilena kiesla jsou
ergonomicky tvarovana

» moznost nastavenizadoveé opérky
kresla

» zakladnidelkustolu150cm Llze
prodlouzitna 200 cm

» mozZnost umisténi slunecniku
= urceno pro venkovniivnitfni pouziti
» vyrobeno ze dreva tropické akacie

volitelné prislusenstvi: potahy kresel
rdznych barev avzoru

BARVA POTAHU

Sestava zahradniho nabytku

CALYPSO-T

= sestavu tvori4 kiesla a obdélnikovy stil 90 x 150 cm

opéradlo ergonomicky tvarovaného kresla je mozné
nastavit do 5 poloh

loketni opérky kresla zvysuji komfort posezeni

kresla je mozné slozit a minimalizovat tak naroky
na uskladneéni

stl je opatren otvorem pro umisténi slunecniku

vyrobeno ze dreva tropické akacie

vhodné pro venkovni pouziti
volitelné prislusenstvi:
= potahykresel rdznych barevavzor(

BARVA
PODSEDAKU

bytek

Sestava zahradniho nabytku

EMILY-T

= sestava se sklada ze 4 Zidli a skladaciho stolu

| Na

F

» st0l120 x 70 x 74 cm s moZnosti sloZzeni

=« deska stolu je opatrena otvorem pro umisténi slunecniku
= skladaci, ergonomicky tvarovaneé zidle 49 x 57 x 94 cm

= nosnost Zidle 110 kg » moznost dokoupeni podsedakd

= urceno pro venkovniivnitfni pouziti, osetfeno
olejovym natérem

= vyrobeno z tvrdého dreva tropické akacie
volitelné prislusenstvi:

= podsedaky zidli zelené a krémové barvy
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POTAHYV BILE BARVE
SOUCASTIBALENI
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Balkonovy set

CAROL-T

= prakticka sestava nabytku vyuzitelna nejen na balkonech

Zidle i stolek je mozné snadno slozit a pohodlné uskladnit

rozméry stolu- g 60 x72 cm, rozmeéryzidle 52 x 38 x 80 cm

vyrobeno z tvrdého dreva tropicke akacie

)
x

odolné proti povetrnostnim vlivum it B fiE RIS SRR SRR E\'. \

sestava obsahuje i polStarky a opérky na zidle - i § Wil 7t RIHEREHING SR G ARG ;‘-H-,T}h“ﬁ?ﬁ.\

Balkonovy set

ALICE-T

= vetsia pohodlngjsi sestava balkonového nabytku
» lehce slozitelng ctvercovy stolek 60 x 60 cm

» 2kusy zidli55 x 40 x 81cm
» urceno provenkovni pouziti

= vyrobeno z tvrdého dreva tropické akacie

volitelné prislusenstvi: podsedaky zidli
zelené a krémove barvy

BARVA
PODSEDAKU

Balkonovy set

BELLA

» balkénovy set se sklada ze 2ks zidli a stolu

» rozmeéry stolu: 60 x 71cm

= deskastolu z cerného tvrzeného skla

= material stolu: kovova konstrukce

« rozmeéry zZidle: 57 x 47 x 76 cm (2 ks v baleni)

« material zidle: ocelova konstrukce
« v(pln zidle z odolné uméle textilie
» nosnost Zidle 100 kg

» pro venkovniivnitfni pouziti

» bezldrzbovy

bytek

i

I N4
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Servirovaci stolek

FDZN 4050-T

» |luxusniservirovaci stolek z akacie
= rozmery: 80 x 50 x 86 cm

»« dvé odnimatelna patra

= patra lze pouzit i jako samostatné podnosy
« kolecka pro snadnou manipulaci

= stolek je osSetren olejovgm natérem

« vhodny i pro venkovni pouziti
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Zahradni stul
FDZN 4011-T

rozmery: 120 x 70 x 74 cm

deska stolu s otvorem
pro slunecnik

moznost sloZenistolu

urceno pro venkovniivnitfni pou-
Ziti, osetreno olejovgm natérem
vyrobeno ze dreva tropicke akacie

¥

i r =
SV e

FDZN 4009-T

Zahradni lavice
FDZN 4013-T

Zahradni lavice

FDZN 4006-T

dvojmistna zahradni lavice
rozmery: 122 x 57 x 85 cm

pohodlné sezeni, mozZnost dokou-
peni potahd

snadna montaz

urceno pro exteriéry i interiery
vyrobeno ze dreva tropické akacie

volitelné prislusenstvi:

potahy ruznych barev avzor(

Zahradni stul
FDZN 4002-T

» obdélnikovy stdl150 x 90 cm

= |dealniv kombinaci se 4 kresly,
pripadné 2 kresly a lavici

» moznost umisténi slunecniku

= vyrobeno z dreva tropické
akacie

= urceno pro exteriéry
I interiéry

Zahradni stal
FDZN 4004-T

rozkladaci zahradni stal

zakladni rozmer 150 x 90 cm,
porozlozeni 200 x 90 cm

doporucujeme kombinovat se
6 kresly, pripadne 4 kresly

a lavici

v rozlozenem stavu lze umistit
do stredu stolu slunecnik

provedeni akacie
urceno pro exteriéry i interiéry

=

-

trojmistna zahradni lavice

rozmery: /150 x 61x 90 cm

pohodlné sezeni, moZnost dokou-
peni potah(

snadna montaz
urceno pro exteriery i interiéry
vyrobeno ze dreva tropickeé akacie

volitelné prislusenstvi:

potahy rdznych barev a vzord

Zahradni stul
FDZN 4104-T

obdélnikovy tvar
rozmery: 150/200 x 90 x 75 cm

snadne rozkladani i skladani,
stabilni konstrukce

moznost umisténi slunecniku
vhodné pro venkovni i vnitfni
POUZiti

vyrobeno ze dreva tropické akacie

vSe pro vas dum a zahradu
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Polohovaci kreslo

FDZN 4101-T

| Zahradni kreslo | Zahradni kreslo | Polohovaci kreslo |
FDZN 4201-T FDZN 4001-T

FDZN 4012-T _

rozmery: 49 x 59 x 94 cm
nosnost 110 kg

ve slozeném stavu minimalni
naroky na skladovani

moznost dokoupeni podsedaku
urceno pro venkovni i vnitrni
poUZiti

osetreno olejovym natérem
vyrobeno ze dreva tropické akacie

Zahradni lehatko Classic
FDZN 4007-T

polohovatelné lehatko
orozmeérech190 x 70 cm

moznost nastaveni Uhlu zadové
operky i podpery na nohy

vyrobeno ze dreva tropickeé
akacie
urceno pro exteriéry i interiéry

volitelné prislusenstvi:

potah zelené a krémové barvy

Zahradni lehatko Adria
FDZN 4009-T

moderni design, ergonomické
tvarovani

rozmery: 182 x 54 x 63 cm

po slozenizcela minimalni
naroky na skladovaci prostory

vhodné pro venkovniivnitrni
POUZiti

vyrobeno ze dreva tropickeé
akacie

volitelné prislusenstvi:

= potahzelené a krémové barvy

fleldmann.cz

rozmery: 54 x 65 x 94 cm
nosnost 110 kg

ve sloZzeném stavu minimalni
naroky na skladovani

moznost dokoupeni podsedaku
urceno pro venkovni i vnitrni
pouZiti

osetreno olejovym natérem
vyrobeno ze dreva tropické akacie

polohovatelné kreslo s loketnimi
opérkami

5 poloh sklonu zadové opérky
rozmeéry: 71x 56 x 108 cm
vyrobeno z akacie

urceno pro exteriéry i interiéry
baleniobsahuje 2 ks

(uvedena cena je za baleni)

volitelné prislusenstvi:
» potahy kresel riznych barev a vzord
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kvalitne zpracovaneé zahradni kreslo
rozmery: 74 x 58 x 105 cm
nastaveni opéradla do 5 poloh

ergonomicky tvarovany sedak

a opérka kresla, ve slozeném stavu
minimalni naroky na skladovani, moz-
nost dokoupeni potahd, vhodné pro
venkovniivnitini pouziti, vyrobeno ze
dreva tropické akacie

nosnost az 140 kg

volitelné prislusenstvi:

potahy kresel rdznych barev avzoru
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Zahrada / Zahradn
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Sestava zahradniho nabytku

» luxusni sestava z umelého rattanu

sestava je slozena ze 2 kiesel, dvoumistné
sedacky a konferencni stolku

rozmery kresel: 64 x 73 x 82 cm
= rozmery sedacky: 116 x 73 x 82 cm

»« rozmery stolku: 73 x 45 x 36 cm, deska stolu
z ¢erného skla (5 mm)

= soucastisestavy jsou vodeodolné potahy 180 g
polyester, tloustka 8 cm

» sestava se hodi pro vnitfni i venkovni prostory,
zahrady, terasy, zimni zahrady

Sestava zahradniho nabytku

»« zahradni nabytek z umeélého rattanu

= setse sklada ze dvou kresel, pohovky a stolku
s deskou z tvrzeneho skla

= rozmer kresel: 82 x57x59cm

= rozmer pohovky: 127 x 73 x 78 cm

« rozmer stolku: 48 x 76 x 44 cm

= soucastisestavy jsou bilé, vodéodolné potahy

» tloustka potahl 5 cm, pevny polyester 180 g/m?

Sestava zahradniho nabytku

« plastova zahradni sestava v designu
umeéleho rattanu

= sestava je slozena ze 2 kresel,
dvoumistné sedacky a konferencni stolku

= rozmery kresel: 69 x 62,5 x 75 cm
= rozmery sedacky: 121x 62,5 x75cm
=« rozmery stolku: 70 x 50,5 x 38 cm

» soucastisestavy jsou vodeodolné potahy 160 g
polyester, tloustka 4 cm

»« sestava se hodi pro vnitrni i venkovni prostory,
zahrady, terasy, zimni zahrady

vSe pro vas dum a zahradu
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Sestava zahradniho nabytku

» luxusni rohova sestava

» hlinikova konstrukce osetrfena kompozitovou
ochranou, lehka a stabilni

= rozmery pohovky: 2x 175 x 75 x 75cm

» deska stolu a bocni stolky vyrobeny
Z polywoodu

= rozmerystolu: 73 x73x33cm
potahy v Sedé barvé (Sirka 10 cm)

vhodné pro exteriéry a interiéry

Sestava zahradniho nabytku

» luxusniset slozeny ze 6 polohovatelngch kresel, V PRODEJI TAKE
stolu se sklenénou deskou a slunecniku SESTAVAMELISALIGHT

s velikost stolu; 150 x 90 x71cm
» deska z cerného tvrzeného skla

« zadovou opérku kresla je mozné nastavit do 5 poloh

= dvojitd vypln ze syntetické tkaniny umoznuje
pohodlny posez i bez podsedaki

= slunecnik @ 3 m ovladang klickou, moznost
nastaveni Uhlu sklonu

= potah slunecniku ze 100% polyesteru 160 g/m?
= nevyZaduje Zadnou zvlastni 0drzbu

= provenkovnilvnitfni pouziti

Sestava zahradniho nabytku

= sestava nabytku slozena
ze 4 kresel a stolu

V PRODEJITAKE SESTAVA 6+1, RONY |, RONYI

= stUlorozméru:
150 x 90 x 71 cm s deskou
Z cireho tvrzeneho skla

« rozmer kresel: 55 x 77 x 92 cm B e

S

-

» vypln kresel z odolné

synteticke textilie - / el |
» moZnost umisténi slunecniku "

do pripraveného otvoru |
v desce stolu :

y —

A

» zcela bezidrzbovy

« vhodnyg provenkovniivnitrni
pouziti

Sestava zahradniho nabytku
| | _ V PRODEJITAKE
'  f ' SESTAVARUBYLIGHT

» sestavaslozena z b kresel, stolu a slunecniku

= stUlorozméru: 150 x 90 x 71cm s deskou
Z cerneho tvrzeného skla

» rozmeér kresel: 55 x 77 x 92 cm
» vypln kresel z odolné synteticke textilie

» slunecnik @ 3 m, potah polyester 160 g/m?

» ovladanislunecniku klickou, moznost nastaveni
uhlu sklonu

= tento ndbytek nevyzaduje zadnou zvlastni 0drzbu

= vhodny provenkovniivnitrni pouziti

fleldmann.cz
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Kovovy stll se Kovovy stll se
' sklenénou deskou | sklenénou deskou

Zahradni lehatko
FDZN 8012

Zahradni stul
FDZN 5055

Kovovy stual
' sdraténou deskou

Kuvuvg stul
FDZN 5050
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FDZN 5020

roZmery:
150 x 96 x71cm

deska stolu z prihled-
ného tvrzeného skla

mozZno kombinovat
az se 6zidlemi FDZN
5010 a slunecnikem
FDZN 5006/5007

urceno pro venkovni

i vnitrni pouziti, pouzite
materialy nevyzaduiji
Zadnou Udrzbu

Kovova zidle

FDZN 5010

rozmery:
95 x77 %92 cm

vyplh z odolné uméle
synteticke textilie

vhodné pro venkovni
i vnitFni pouziti
bezudrzbova
nosnost do 120 kg

FDZN 5030

» rOZMery:
150x96 x71cm

= deskastoluz cerného
tvrzeného skla

= mozZno kombinovat
azse 6 Zidlemi FDZN
5010
aslunecnikem FDZN
5006/5007

= urceno provenkovni
i vnitfni pouziti, pouzi-
te materialy nevyza-
duji Zadnou UdrZzbu

Kovova zidle

FDZN 5111

= FOZMEery:
55 x73 x84 cm

= vypln z odolné umélé
synteticke textilie

» vhodne provenkovnii
vnitrni pouziti

» bezudrzbova

= nosnostdo 120 kg

Zahradni sestava zumeélého rattanu

- SOPHIE
(FDZN 6060-PR)

luxusni sestava z umélého rattanu
vodéodolné potahy soucasti - v krémové barve

FDZN 5320

= FOZMery:
150x90x73cm
konstrukce vyrobena
Z kvalitniho kovu

» mozZnost umisténi
slunecniku

= urcéeno provenkovni
i vnitFni pouziti

= pouZite materialy
nevyzadujizadnou
udrzbu

» designovy zahradnistil
= FOZMery:

150 x 90 % 74 cm

= konstrukce: hlinik
» deska: drevo-plast
» urcen provenkovnii

vnitfni pouziti; bez0drz-
bovy cerny

Kovova zidle

FDZN 5112

" FOZMEery:
55 x73x 94 cm

= vyplnz odolné umeélé
synteticke textilie

» vhodne pro venkovni
i vnitFni pouZiti

» bezudrzbova

= nosnostdo 120 kg

Kovova zidle

FDZN 5305

= FOZMEery:

56xB69x93cm

= draténavypln

zhotovena z
kvalitniho kovu

= vhodné pro

venkovni
i vnitFni pouziti

= bezldrZbova
= nosnostdo 120 kg

4x sedaci polstar + 3x zadni polstar + 2x dekoracni polstarek

velikost zadni sedacisoupravy: 128 x 74 x 69 cm
velikost lehatka: 128 x 71x 69 cm

stdl s stvrzengm sklem

velikost stolu: 62 x 62 x 35 cm
sestava pro vnitini i venkovni prostory, zahrady, terasy, zimni zahraduy...

designovy zahradni stal

rozmery:

150 x990 x 72.5 cm
konstrukce: hlinikovy
ram s praskovym
nastrikem

deska stolu vyrobena

Z tvrzeneho cerneho
skla

provenkovniivnitfni
pouziti
bezldrzbovy

Polohovaci kreslo

FDZN 5016

polohovatelne kreslo
s Lloketnimi opérkami

5 poloh nastaveni sklonu
zadove opérky

rozmeéry: 55 x 105 x 47 cm

vyplhiz odolné
synteticke textilie

vhodné navenkovni
i vnitFni pouziti
nosnost do 120 kg

rozmery:
161=x 64 x 48/100 cm

kvalitni ocelova konstrukce
vypletena syntetickou
tkaninou

moznost nastavenisklonu
zadove opérky

sila nosnych profild:
42 x 14 mm

urcéeno pro venkovni

i vnitfni pouziti, pouzite
materialy nevyzaduji
Zadnou Udrzbu

Zahradni kreslo

FDZN 5017

polohovatelné kreslo
s Loketnimi opérkami
Z polywoodu

7 poloh nastavenisklonu
zadove opérky

rozmery: 105 x 55 x 45 cm

vyplh z odolné synteticke
textilie s vgplni

material: hlinik
nosnost do 120 kg

vhodne na venkovni
i vnitfni pouziti

Zahradni kreslo

FDZN 5018

polohovatelne
kreslo
s loketnimi opérkami

7 poloh nastaveni
sklonu zadoveé
opérky

roZmery:
B2 x112x 68 cm

konstrukce: hlinik

vypln z odolne synt.
textilie, vhodné na
venkovniivnitrni
pouZiti

pouZité materialy
nevyzZaduji Zzadnou
Gdrzbu

vSe pro vas dum a zahradu
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Sestava zahradniho nabytku - tahokov

IRIS 4 (FDZN 5320 + FDZN 5305)

= sestava kovového nabytku slozena ze 4 kresel a stolu

= stOlorozméru:150 x 90 x 73 cm s draténou vrchni deskou
= rozmer kresel: 56 x 69 x 93 cm

= draténavyplnzhotovena z kvalitniho kovu

= mozZnost umisténi slunecniku

= zcela bezudrzbovy

= vhodné pro venkovniivnitFni pouziti

V PRODEJI TAKE SESTAVA 6+1/ IRIS 6

Sestava zahradniho nabytku

ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

= sestava kovového nabytku sloZzena ze 4 krfesel a stolu

= stUlorozmeéru: 150 x 90 x 71 cm s deskou
Z cirého tvrzeného skla

s rozmeéer kresel: 55 x 73 x 94 cm,
vypln z umele textilie

= mozZnost umisténi slunecniku

= zcela bezlUdrzbovy

= vhodné pro venkovni ivnitifni pouziti

V PRODEJI TAKE SESTAVA 6+1 A TMAVA VARIANTAKRESEL I STOLU

Sestava zahradniho nabytku

EMMA 4 (FDZN 5055 + FDZN 5018)

» luxusniset 4 polohovatelnych kresel a stolu s deskou z tvrzeného cerného skla
= kfeslaistilvyrobeny z hliniku

= velikost stolu: 150 x 90 x 72,5 cm

= velikost kresel: 62 x 112 x 68 cm

» zadovou opérku kiesla je mozné nastavitv 7 polohach

= v{plh z odolné syntetické textilie umoznuje pohodlné posezeniibez podsedaku
= nevyzaduje zadnou zvlastniudrzbu

= urceno pro venkovni i vnitini pouziti

= mozZnost dokoupeni potahu

V PRODEJITAKE SESTAVA 6+1/ EMMA 6

Sestava zahradniho nabytku

CHARLOTTE 4 (FDZN 5050 + FDZN 5016)

» luxusniset 4 polohovatelnych kresel, stolu s drevo-plastovou deskou
a hlinikouvou konstrukci

velikost stolu: 150 x 90 x 74 cm
zadovou opérku kiesla je mozné nastavit v 5 polohach

a
i

dvojita vypln ze syntetické tkaniny umoznuje pohodlné posezenii bez podsedaky

nevyzZaduje zadnou zvlastni Gdrzbu

ahrac

urceno pro venkovniivnitini pouziti

moznost dokoupeni potahd

V PRODEJI TAKE SESTAVA 6+1/ CHARLOTTE 6

Zahrada/Z

fleldmann.cz
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Zahradni stul

FDZN 5058

B designov( zahradni stul
B rozméry 180 x 91 x 74 cm
B material ramu hlinik

DOPORUCUJEME
ZAHRADNI
KRESLO
FDZN5017

B barvaramucerna
B deska stolu z polywoodu - imitace dreva
B urcen provenkovni i vnitrni pouziti

B bezlidrzbov(; odolny proti povétrnostim vlivim

Zahradni stul

FDZN 5060

B zahradnirozskladaci stul
B stilje mozne rozlozit diky jednoduchému systému zabudované desky - poloautomatickeé
B cel(stulje vyroben z kvalitni hlinikové slitiny s praskovym nastrikem
B rozméry stolu: 172/242 x 100 x 76 cm

B 7ebrova deska: slitana hlinikd v antracitove barvé

B barvaramu: antracit

B urcen provenkovniivnitrni pouziti

B bezldrzbovy, odolnost proti povétrnostnim vliviom

DOPORUCUJEME
ZAHRADNI
KRESLO

FDZN 5018

vSe pro vas dum a zahradu
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Houpacka
FDZN 5202 Houpacka
= stylova a pohodlna FDZN 5204
zahradni houpacka « stylova a pohodlna
= konstrukce: kovova s praskovym lakovanim zahradni houpacka
» rozmery: 170x 115 x 153 cm = konstrukce: kovova s praskovym lakovanim
»« pohodlny polstrovany sedak « rozmery: 170 x 110 x 153 cm
= sedak a potahy jsou z pevného polyesteru 140 g/m? = lavice potazena textilii, ktera je pohodlna a snadno se Cisti

= nosnost: 240 kg = nosnost: 260 kg

AT

Houpacka

FDZN 5207

M stylova a pohodlna zahradni houpacka pro 3 osoby

B konstrukce: kovova s praskovym lakovanim

M rozméry: 200 x 120 x 164 cm

B houpacku lze rozlozit do polohy k lezeni

B pohodlny polstrovany sedak

M sedak avodeodolne potahy z pevného polyesteru 180 g/m?
B nostost: 260 kg

NOVINKA
Zavesneé
houpaci kreslo

FDZN 5225

bytek

i

B pohodlné zavésné kreslo

]
-

B sedaci kos s ocelovym ramem
jevypleteny umelym ratanem

B rozmery kose: 105 x 77 x 120 cm
B prumer podstavce: 105cm
B rozmértyce: 195 cm/priomeér 10 cm

B material: ocelova konstrukce,
ratan, polyester

B polstare soucasti baleni

B nosnost: 100 kg

B bezldrzbovy, odolng vici
povétrnostnim vlivim
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fleldmann.cz
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FDZN 4015

FDZN 5007
FDZN 4014

Slunecnik
FDZN 4014/4015

s luxusnislunecnik
s drevenou konstrukci

Sluneénik Q) FDZN 5006

FDZN 5006/5007

= promér:3m

A = cerny/bézovy potahze 100%
= prumeér:3 m polyesteru 160 g/m?
= impregnovana tkanina = ovladani pomoci klicky

» barva zelena/kremova
= promeértyce: 3,5cm

= moznost nastaveni thlu sklonu

= prUmertyce: 3,8cm

= oSetfeno olejov(m natérem = material: kov

= vyrobeno ze dreva tropicke akacie

Slunecnik Slunecnik Slunecnik

FDZN 5103 FDZN 5105 FDZN 5107

« promér:3m » prOmeér:3m = rozmery potahu:3x 3 m

« krémov( potahz100% = Sedy potahz 100% = svétle Sedy potahz 100%
polyesteru160 g polyesteru 160 g polyesteru160g

ovladani pomociklicky » ovladani pomociklicky = ov0ladani pomociklicky

» MozZnost nastaveni
uhlu sklonu

= mMozZnost nastaveni
uhlu sklonu

mozZnost nastaveni
uhlu sklonu

Zatézoveé desky pro slunecnik
FDZN 9014

= setzavaZipro slunecnik s krizovou zakladnou

= pocetzavazZiv setu: 4ks _ .
Stojan na slunecnik

FDZN 9012

= podstavec pro slunecnik
z umeéle pryskyrice
= promeér stojanu: 44,5 cm

= rozmery 1zavazi: 50x50x7,5cm
= material: HDPE plast
= zavazi, ktera lze naplnit piskem nebo vodou

= kapacita 1zavazi: 151
= hmotnost svodou: 60 kg

= hmotnost s piskem: 80 kg = celkovavyska stojanu: 32,5 cm

= Ctyrizavazilze pohodlné prenaset a slozit pomoci
integrovanych zapusténych Gchytd

= vhodné pro modely: FDZN 5103; FDZN 5105; FDZN 5107

= hmotnost: 12 kg

= variabilni prOmér otvoru pro
slunecnik 32/38/48 mm

vSe pro vas dum a zahradu
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Zahradnialtdan 3 x 3 m

B praktick( zahradnialtan 3 x 3 m D ¥ e P
B ocelov( ram osetren praskovym lakem

B material plachty: 160 g polyester

B prepravni taska pro snadne ulozeni/uspora mista

R*-\ihfff
1 UV 1\

NN/

PROTECTION
30+

Zahradnialtan 3 x 3 m P SR
ahradnialtan 3 x 3 B
)

B kovovy zahradnialtan se striskou
B rozméry3x3m

B konstrukce: ocel s praskovym lakovanim
proti korozi

B konstrukce stfechy: ocelova zebra 10 x 20 mm
B potah strechy je z polyesteru 180 g/m?

B vhodné pro kazdou zahradu

x‘\hljf#f
ey 1, 4, (<

N/

PROTECTION
50+

Zahradnialtan 3 x 3 m

|
—

B kovovy zahradni altan se striskou
M rozmery3x3m

B konstrukce: ocel s praskovym lakovanim
proti korozi

B konstrukce stfechy: ocelova zebra15 x 15 mm
B potah strechy je z polyesteru 180 g/m?

M vhodné pro kazdou zahradu

B soucastibalenijsou i moskytiéry pro ochranu
proti vetru a hmyzu

Hx\\hjff
=f uv \—_
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PROTECTION
50+

fleldmann.cz



ELEKTRICKE PLYNOVE
‘NA DREVENE UHLI
A OHNISTE

_I.- “I .‘ i

Nejlepsi zpusob, jak odstartovat
grilovaci sezonu, je pozvat pratele
Ci rodinu na hostinu. Jesté pred tim
to bude chtit zkontrolovat stav grilu.
. Pokud zjistite, ze je cas investovat
.~ donového grilu, muze se uvas .

-.-,p..

... hove ﬂﬁlet neﬁ’erg z aktudlnich

Priprava jidla nad drevenym uhlim pri-
nasi nejen prazdninovou atmosferu, ale
také nezaménitelnou vuni a chut pokrm0.
Jednoduchy gril na drevene uhli pritom

b a)

d \('l[;_ nezatizi penézenku, a jesté s vami muize
-~ ,-l cestovat treba na ryby nebo do kempu.
- F--f:"" Elektricky gril poslouzi na zahradeé i na te-
' ¥ = rase, kde je v blizkostizasuvka. Je ale vu-
#_ borne pouzitelny iv zimni zahrade ci jinem
- Interieru, treba kdyz se necekane ochladi.
Plynove grily FIELDMANN disponuijivice
horaky pro tzv. zonoveé vareni, muzete
tedy najednou chystat rizné pokrmy pri

=

odlisnych teplotach. Litinove rosty skve-
le absorbuji teplo a pak jej rovhomeérne
vydavaji. Obsluha je snadnga, diky moznosti
regulace mate teplotu, a tim padem i vykon
grilu, dokonale pod kontrolou.

PR TN e modelu grﬂ“ﬁ FlELIjMA'NN ..-...-,

“*lﬁ
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FIELDMANN

Performance

Plunovy gril

DOPORUCUJEME
OBAL NA GRIL
FZG9050

hadice a regulator
soucast baleni

B velikost grilu:
107 x 53 x 110 cm

B 3x hlavni hoi'ak (8,1 kW)

W zapalovani:
integrovany system

M grilovaci plocha:
49,5 x 56 cm

M grilovacivyska: 86 cm
B litinovy rost

B sklopné bocni stolky
B teplomér

B velikost grilu: 107 x 53 x 110 cm
B 3x hlavni horak a 1x bo¢ni horak (11,7 kW)
B zapalovani: integrovany system

B grilovaci plocha: 50,5 x 39 cm

DOPORUCUJEME M grilovacivyska: 86 cm

OBAL NA GRIL oo _—
é@ FZG 9050 M litinovy rost
| M teplomér

hadice a regulator
soucast baleni

Plunovy gril

Plunovy gril B velikost grilu: 122 x 57 x 112 cm
B 3x hlavni horak (9 kW)
B zapalovani: integrovany system
B grilovaci plocha: 60 x 42 cm

DOPORUCUJEME B grilovacivyska: 86 cm —
OBAL NA GRIL f v e .
- EZG 9050 B nerezove casti: viko, madlo, dvirka

ey - —

¢ _ B rost a deska z litiny
hadice a regulator 5
souéast baleni B teplomer

&

-’”//,f

fleldmann.cz
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Plgnovg gl'll. B velikost grilu; 122 x 57 x 112 cm
e T B 3x hlavni hoidk a 1x boéni horak (11,5 kW)

B zapalovani: integrovany systém

I'- & - % 3
| - N B |} .:Il_.

B grilovaci plocha: 60 x 42 cm

DOPORUCUJEME B grilovacivyska: 86 cm

OBAL NA GRIL . )
FZG 9051 B nerezovy kontrolni panel a madlo

hadice aregulator . ) )
souéast baleni M teplomeérintegrovany ve viku

doporucene prislusenstvi:

B litinovy rost a deska

Plgnovg g”l B velikost grilu: 122 x 57 x 112 cm
= ~ ol B 3x hlavni horak a 1x boéni horak (11,5 kW)
rey Julli B zapalovani: integrovan( systém
B grilovaci plocha: 60 x 42 cm
DOPORUCUJEME B grilovacivyska: 86 cm
o E:;;:;Em" B nerezov( kontrolni panel a madlo
=% _ B litinovy rost a deska
hadice a regulator - -
souéast baleni M teplomeérintegrovany ve viku
Plgnovg g”l B velikost grilu: 122 x 57 x 112 cm
i k. M 4x hlavni horak a 1x boc€ni horak
LU JVIO B zapalovani: integrovany system
M grilovaciplocha: 60 x 42 cm
DOPORUCUJEME B grilovacivyska: 86 cm
. E:;;:;Gml' B nerezove casti: viko, madlo, dvirka, kontrolni panel
=% , M litinovy rost a deska
hadice a regulator . :
souéast baleni B teplomer ntegrovany ve viku

vSe pro vas dum a zahradu
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Z FIELD

Obal na gril

jehla na gril
motor:230V; 5V
grilovaci jehla: delka 80 cm

= nepromokavy material
= rozmery FZG9050: 110 x 55 % 110 cm

= modely: FZG 1007, FZG 1008,
FZG 3002, FZG 3102, FZG 3003,
FZG 3010, FZG 1108

» rozméry FZG 9051:130 x 62 x 115 cm = rozmery:@ 80 x 75 cm

hranaty profil o rozmérech: 8 x 8 mm

material: nerezova ocel

rukojet pro snadnou manipulaci
2% 4- ramenné vidlice na uchyceni masa z nerezoveé oceli

) « pro modely: FZG 3005, FZG 30086, - = nepromokav{ material

= 2x chromovy drzak na uchyceni na gril a uchyceni motoru FZG 3011 FZG 3013, FZG 3018, = pro modely: FZG 1004,

= vhodné pro modely: FZG 3005, 3006, 3010, 3011, 3013, 3018, 3025 FZG 3025, FZG 1014 FZG 1013, FZG 1016, FZG 1017
~ Zahradni gril na dfevéné uhli Stolni gril na drevéné uhli Stolni gril na drevéné uhli Gril na drfevéneé uhli

velikost grilovaci nadoby: @ 41,5 cm

grilovaci plocha: ¢ 41cm

velikost grilu: @ 35,5 cm

velikost grilovaci nadoby: 36,5 cm
grilovaci plocha: @ 34 cm

velikost grilovaci nadoby: 37 cm

grilovacivygska: 58 cm

grilovaci plocha: ¢ 34 cm

grilovaci plocha: 8 35 cm

grilovacirost: 41x 0,5cm vyska grilovaci plochy: 22 cm grilovacivyska: 28 cm grilovacivyska: 30 cm

chromované rosty

chromovany rost pochromovany grilovaci rost

pochromovany grilovacirost

Cestovni gril Zahradni gril na drevéné uhli Gril na drevéné uhli Zahradni gril na drevéné uhli
- nadrevené uhli N0/ ~ Ry

= velikost: 126 x 62 x 90 cm

_ _ » velikost grilovacinadoby: @ 57 cm = grilovaci plocha: @ 54 cm
] :EEES‘EELEU; R, » velikost grilovaci nddoby: = grilovaciviska: 77 cm = grilovacivyska: 77 cm
. v:]I.ikn:s.l: n::hni‘s'.té: @25cm ’ ,5? " 2[:? o , ¥ T RN PG RE (T S = G BREUR nhF.ivau:i rost
« termo taka s rozméry; 2 VUSIkE' 9""-':."”3':' plochy: 68 cm = pochromovany grilovaci rost = pochromovaneé grilovacirosty
29,5 x 18,5 cm na chlazené napoje » velikost grilovaci plochy: @ 54,5 cm = nohy z nerezové oceli, gumova « odkladaci pulty
= chromovany rost = chromovany rost kolecka, teplomer = teplomer

fleldmann.cz



doporuceneé prislusenstvi:
| l\-i |

r

Gril na drevene uhli
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B gril nadrevéené uhli

M velikost grilovaci nadoby: primér 57 cm
B grilovaci plocha: primér 50,5 cm

B grilovaci vyska: 3 moznosti nastaveni: 74, 75,5 nebo 77 cm
B grilovaci rost: litina; chrom

B rost s vnitinim mini kruhem z Llitiny o primeéru 29 cm
M teplomer

B kryts madlem

B gumova kolecka pro lepsi manipulaci

B ? odnimatelné rukojeti pro manipulaci s rosty

B prakticky drzak na odlozenivika pri otevreni

Zahradni gril na drevéné uhli | Zahradni gril na drevene uhli

. ; 1 e Yalo WAL EFals
il / k= S = 101021 Il
- | SlF N F = ey 1 %F W2 BA*A™.

o= It

[}

I

3y

/
/

L « velikost grilu: 76 x 42 cm velikost grilovaci nadoby: 61 x 45,5 cm
(&) = velikost ohni&ta: 71 x 38 cm « grilovaci plocha: 55,6 x 41,5 cm
~ = visSka grilovaci plochy: 78 cm = grilovacivyska: 78 cm
« velikost roétu: 72 x 42 x 0,4 cm « 2x grilovaci rogt: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
» velikost ohrivaciho rostu: 68 x 20 x 0,4 cm » ohrivacirost: 53,5 x 24cm
= chromovany rost = pochromované grilovaci rosty
" : 1 = teplomer = teplomer

vSe pro vas dum a zahradu



Gril na drevene
uhli s udirnou

B gril nadrevéné uhlis udirnou2v

B celkoverozmery: 1538 x 58 x 118 cm

B grilovacivyska: 80 cm

B grilovaci plocha: 66 x 42 cm (hlavni ¢ast)
B grilovaci plocha v udirne: 36 x 31cm

B ohrivacirost: 67 x 20 cm — hlavni ¢ast

B pochromovane grilovaci rosty

B bocniventilacni otvory umoznuji volné proudéni vzduchu
B nastavitelna vyska ohniste pro kontrolu zaru

B ohrivacirost: 67 x 20 cm

B kolecka pro snadnejsi manipulaci

B teplomer

o=
E—r

h

n Performance

fleldmann.cz



Zahradni ohniste

B ohnisté nadrevo, ¢ 54,5 cm

B v(skarostu od zemé: 25 cm

B natér protivysok(m teplotam

B sitov( poklop proti odlétani drobnych uhlikl
B slozitelné nohy pro Usporné skladovani

B obal pro manipulaci a skladovani

Zahradni ohniste

B velikost ohnisté: 8 60 cm

B vyska rostu od zeme: 25cm

B chromovy rost: 843 cm

M telo ohnisté vyrobeno z paleného kamene MGO
B sitov( poklop proti odlétani drobnych uhlikl

B ohnisté na drevéné uhli/ brikety

Zahradni ohnisteé

B velikost ohniste: 74 cm

M vyska rostu od zeme: 40 cm

M chromovy rost

M odolny nater proti vysokym teplotam

M stabilni stojan

B sitov( poklop proti odlétani drobnych uhlikl
M ohniste na drevene uhli/ brikety

vSe pro vas dum a zahradu




AKUNARADI
ELEKTRICKE NARADI

VYBAVENI DILNY

Akumulatorove naradi vas
osvobodi od starosti o delku
prodluzovaciho kabelu

a dostupnost zasuvky. Muzete
pracovat i na tézko pristupnych
mistech, nebo Uplné venku. Tam,
kde je ale k zasuvce dobry pristup,
si pro vyssi vukon, neklesajici silu
a neomezenou vydrz, kutilove
casto voli'i elektricke modelu.
Volbou naradi FIELDMANN

si porizujete kvalitni, funkcni
vurobky. Spojuje je spolehlivost,
bezpecnost i snadné ovladani.

£ Silu stroju optimalné doplni sady

Far 0

Sroubovaku nebo klic¢u.

:
!
i
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£
e e




Aku vrtacka s naradim o o
| - | AKU modelarska bruska AKU sroubovak

USB dobijeni S Y-t _ T USB dobijeni

UusB

B sadanaradis 12V vrtackou, 51 ks
B vrtacka12V/ 2x 1300 mAh

B vrtak dodreva 16-22 mm

B vrtak do kovu 2-3-4-5-6-7 mm
M vrtak do zdi 4-5-6-8 mm

M Sroubovak hodinarskg 50 mm - (-)2,5mm, PHOO 90° otoéna
B Zroubovak (-) 5x100 mm rukojet
B Sroubovak na hroty 1/4"x 100 mm USB
B hroty 25 mm - (-)4-6mm, PH1-2-3, PZ1-2, (=)
HEX 4-5 mm, adapter 1/4" Type C

B drz3ak hrotu 60 mm

B hlavice 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

B nuUzZ ulamovaci 18 mm

M zkousecka 100-250V

B kleste 125 mm - kombinacni, stipaci

B klic nastavitelng 150 mm

M inbus - HEX 1 5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm
B metr 3m x 16 mm

3,6V /1500 mAh Li-lon baterie

volnobézneé otacky: 230 ot./min.
krouticimoment 3,5 Nm

stupné krouticich momentd: 6 + 1

LED svétlo + svitilna
90° oto€na rukojet

= Li-lon7,2V /1300 mAh
= 5rychlosti: 5000-25000 ot./min.
= doba nabijeni: 60 min

soucasti baleni:

8 ks 1/4" hlavic, 32 ks bit(
2 ks vrtakd

1ks magneticky drzak bitd

= LED pracovni svétlo

= mékéena rukojet 1ks spojovaci hridel

= soucast baleni: 70 ks prislusenstvi

1 ks adaptér hlavice

vSe pro vas dum a zahradu



AKU vrtacka

»« Li-lon12V /1300 mAh

= 2 rychlosti: 0-400/0-1350 ot./min.
» kroutici moment 25 Nm

» 17 stupniu krouticich momentd
a 1stupen provrtani

»« 3stupniova LED indikace nabiti baterie
= LED osvétleni

= dobanabijeni3-5h
= rych. skli¢idlo max. pramér vrtani 10 mm
« hmotnost: 1,05 kg

AKU vrtacka

= Li-lon 14,4V /1300 mAh 5
= volnobézné ot.: 0-400/0-1500 ot./min. o

= stupné krouticich momentd: .
15+1 stupen pro vrtani

» kroutici moment 30 Nm 8
= max.promeérvrtani: 10 mm .
»« rychloupinaci sklicidlo -

« LED osvétleni

= USB port - funkce power banky

» 3-stupnova LED ind. nabiti baterie
= hmotnost: 1,3 kg

AKU vrtacka

Li-lon12V 1500 mAh

2 rychlosti: 0-350/0-1400 ot./min.
tocivg moment: 20 + 1

10 mm rychloupinaci sklicidlo

LED osvétleni

hmotnost: 1kg

AKU vrtacka

kovove
sklicidlo

Li-lon akumulatorova vrtacka 14,4V
kapacita baterie: 2000 mAh

rychlost bez zatizeni:
0-350/0-1400 ot./min.

LED pracovni svetlo
doba rychlého nabijeni 1,5 hodiny

spinac s proménnou rychlosti
s rychlym zastavenim

kovove bezklicove sklicidlo
0,8-10 mm

bmc s13 ks prislusenstvi

AKU sroubovak

» 36V/ 1300 mAhLi-lon baterie

= hlavice se bti bity upevnenymi
individualné na oto€ngch ramenech

= otocnarukojet -2 polohy

= prepinac smeru otacek
(od/Sroubovani), LED osvétleni

= doba nabijeni: 3-5 hod.

« LED indikace nabijeni baterie

= hmotnost: 0,49 kg" rukojet

fleldmann.cz

90° otofna @

USB

AKU vrtacka

prakticky kuffik
soucastibaleni

Li-lon 12V /1300 mAh

tocivy moment: 22 + 1

10 mm rychloupinaci sklicidlo
LED osvétleni

soucasti baleni:
» 6 ksvrtadkd, 6 ks bitd

= 1ks nastavce bitld
= nahradnibaterie ZDARMA

AKU vrtacka

prakticky kufrik
soucasti baleni

priklep
»« Li-lon14,4V /2000 mAh

» 2rychlosti: 0-400/0-1400 ot./min.
= kroutici moment 35 Nm

»« tocCivg moment: 18 +1+ 1

= priklep

= 13 mm rych. sklicidlo s brzdou
=« LED osvétleni

=« dobanabijeni1-1,5h
soucasti baleni:

» 9ksvrtakl do zdiva

30 ks bitd 25 mm

3 ks bitd 75 mm

1 ks nastavce na bity

1 ks Sroubovaku

4 ks nastrénych hlavic
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2 rychlosti: 0-350/0-1350 ot./min.

MANN

Performance

AKU vrtacka

« Li-lon14,4V /1500 mAh

» 2 rychlosti; 0-400/0-1400 ot./min.
= kroutici moment 30 Nm

« tocivy moment:18 +1+1

« LED osvetleni

= maximalni pramér vrtani 10 mm
= hmotnost: 1,2 kg

AKU sroubovak

USB dobijeni

90° otocna
rukojet

= 3,6V /1300 mAh Li-lon baterie
= volnobezné otacky: 180 ot./min.
= stupné krouticich momentd: 6 + 1
= LED osvétleni

= Indikator nabiti baterie

= otocna rukojet o 90° - z pistolového
tvaru rovny, idealni pro Uzké pro-
story

AKU sSroubovak

UsB

=

Type C

= 5,6V /800 mAh Li-lon baterie
volnobézneé otacky: 280 ot./min.

prepinac smeéru otacek

doba nabijeni 1h pomoci USE kabelu
LED osvétleni

nizka hmotnost: 0,16 kg



Planujete-li tedy pracovat na mistech s dobrum pristupem k elektricke
zasuvce, je pro vas elektricke naradi FIELDMANN idealni volbou.

™ B

Elektricke naradi FIELDMANN pokryva svymi funkcemi potreby hobby
uzivately, at uz pri kuténi v dilne, nebo priopravach v domacnosti, pripadne
na stavbe. Prinasi siroky sortiment elektrickych pomocniky, jako jsou vrtacky,
rotacni kladiva, brusky, pily, nebo multifunkcni naradi. Modelarskeé brusky

a tavne pistole maji i siroke kreativni vyuziti. Mezi plusy elektrickeho naradi
FIELDMANN patri velmi dobry pomer ceny a vykonu a snadna ovladatelnost.

R T

e

prakticky kufrik
soucastibaleni

pneumaticky
priklep

ﬁ\lejprodévanéjéi

i . i \
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Snad v zadné domaci dilné nemuze

chybet elektrické rucni naradi.
Predstavuje idealniho pomocnika

W WX

pro prace, které vyzaduji vyssi

vykon a nejsou hotoveé hned.
Elektrickeé naradi totiz zvladne

| tezsi a dlouhou, nepretrzitou praci,
aniz mu dosla sila nebo energie.

- _-*,i._-l.qi“"_' _1"_::":"_—-_;.‘;-1."__‘:"" Hn’ il A RN Y 3

SDS vrtacka/vrtaci kladivo

FDV 211050-E

M napeti: 230 V/50 Hz

B prikon: 1050 W

B rychlost bez zatizeni: 0-1050 ot./min.

B sila uderu: 0-5200 uderd/min., 2,8 J

B max. vrtani: betonu 26 mm, kovu 13 mm, dreva 42 mm

B rychlost bez zatizeni: 0-850 ot./ min
B 3 ksvrtakd a 2 ks majzlikd

B 1sklicidlo

B SDS-PLUS systém

vSe pro vas dum a zahradu



Priklepova vrtacka

FDV 200501-E

= napéti: 2350 V/50 Hz

« prikon: 500 W

» rychloupinacisklicidlo do 13 mm

= rychlostbez zatizeni: 0-3 000 ot./min.
= vrtani nebo priklepové vrtani

= regulace rychlostiotacek

= bocéni ergonomicka rukojet

= komfortni ovladaci spinace

| Priklepova vrtacka

FDV 201205-E

prakticky kuffik
soucasti baleni

= napeti: 230V/50 Hz

»« prikon: 1200 W

= velikost sklicidla: 13 mm

= 2-rychl. spojka: 0-1100, 0-3 000 ot./min.
» spojka uloZzena v kovu (dlouha Zivotnost)
= vrtani nebo priklepové vrtani

= regulace rychlosti otacek

= bocniergonomicka rukojet

= komfortni ovladaci spinace

Rotacni kladivo
| FDV 210850-E @ku
priklep

prakticky kufrik
soucasti baleni

= napeti: 230V/50 Hz

« prikon: 850 W

= otacky naprazdno: 0-1300 ot./min

= SDS-PLUS

» sila 0deru: 0 - 5300 0derd/min./2,9 J
= hmotnost: 2,8 kg

fleldmann.cz

Priklepova vrtacka

FDV 200711-E

kovove
sklicidlo

= napeti: 230V/50 Hz

= vykon: 710W

= rychlost bez zatizeni: 0-2800 ot./min.
= velikost sklicidla: 15 mm

= mozZnost vrtani a priklepového vrtani
= moznost regulace rychlosti

= bocni rukojet a hloubkovy doraz

Rotacni kladivo

FDV 201502-E

® 6

pneumaticky
priklep

prakticky kufrik

= napeti: 220V/50 Hz soucastibaleni

« prikon: 1500 W
» rychlost bez zatiZzeni: 0-880 ot./min.
» sila Uderu: 0-4250 Uderd/min., 5,5 J

= max. vrtani;
betonu 32 mm, kovu 15 mm, dfeva 40 mm

» rychlost bez zatizeni: 0-850 ot./ min
» 3 ks vrtakd a 2 ks majzlikl

« SDS-PLUS systém

= hmotnost: 4,9 kg

S FIELDMANN

sarden Performance

ﬁ Home &

Priklepova vrtacka

FDV 200751-E

prakticky kufrik
. soucastibaleni

vodovaha

napeti: 230 V/50 Hz
vgkon: 750 W
rychlost bez zatizeni: 0-2800 ot./min.

velikost sklicidla: 13 mm

bezklicove sklicidlo
mozZnost vrtani a narazového vrtani

moznost regulace rychlosti

bocni rukojet a hloubkovy doraz

® &

pneumaticky
priklep

Bouraci kladivo

FDBK 201301-E

prakticky kufrik
soucastibaleni

napeti: 230 V/50 Hz

prikon: 1300 W

SDS-Max

sila 0deru: 0-3600 Oderd/min./15 J

1ks jednobodovy majzlik 18 x 320 mm
1ks ploch( majzlik 18 x 320 mm

r
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Dilna / Elektrick
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FIELDMANN

Home & Garden Performance

Ponorna pila

FDPP 200705-E

/A

AC laser

sitove napéti: AC 230V/50 Hz
prikon: 705 W
rychlost bez zatizeni: 4 500 ot./min.

prumeér cepele: 89 mm
max. hloubka rezu: 28,5 mm
prakticka stupnice (0-28 mm)

soucasti baleni: 3x pilovy kotouc + prislusenstvi
(3estihrann( kli¢, prachova trubka + voditko okraje)

prakticky kuffik
soucastibaleni

Uhlova bruska ’ N

FDB 202201-E [,

= napeti: 230V/50 Hz

» prikon: 2 200 W

= otacky motoru bez zatizeni: 6 000 ot./min.
= boénirukojet nastavitelna do 3 poloh

= prumeér kotouce: 230 mm

= medené vinuti motoru

Uhlova bruska

FDB 200901-E @

napeti: 230V/50 Hz

prikon: 900 W
rychlost bez zatizeni: 11 000 ot./min.

priumeér kotouce: 125 mm
bocéni rukojet a klic
medéneé vinuti motoru

Primocara pila

FDP 200451-E

napeéti: 230 V/50 Hz

prikon: 450 W

max hloubka rezu: 55-60 mm

otacky motoru bez zatizeni: 0-3000 ot./min
ergonomicka rukojet

médéné vinuti motoru

soucastibaleni: 1ks pilového Listu

Uhlova bruska F

FDB 201201-E @

prakticky kufrik
soucastibaleni

= napeti: 230 V/50 Hz

»« prikon: 1200 W

=« otacky motoru bez zatizeni: 12 000 ot./min.

» boéniergonomicka rukojet nastavitelna do 3 poloh
» primeér kotouce: 125 mm

= medené vinuti motoru

1 ks brusného kotouce
soucastibaleni

Primocara pila

FDP 200712-E

[a)

nastavenl
Ohlu fezu

= napeti: 230 V/50 Hz
= prikon: 710 W
= max hloubka rezu: 80 mm

» otacky motoru bez zatizeni: 800-3000 ot./min
= ergonomicka rukojet, médéné vinuti motoru

soucasti baleni: pravouhly drzak vzdalenosti
rezu, 2 ks pilov(ch listd, kuffik

Uhlova bruska

FDB 201401-E

napeti: 230 /50 Hz
prikon: 1400 W
rychlost bez zatizeni: 4000-8600 ot./min.
priumeér kotouce: 150 mm

bocnirukojet a klic

médeéneé vinuti motoru

Primocara pila

FDP 200805-E

nastaveni
Ohlu fezu

AC laser

prakticky kufrik
soucastibaleni

= napeti: 230V/50 Hz
= prikon: 800 W
= max hloubka rezu: 80-100 mm

= 0tacky motoru bez zatizeni: 2 800 ot./min.
= ergonomicka rukojet
= AClaser + LED svétlo

= soucastibaleni: pravoUhly drzak vzdalenosti
rezu, 2 ks pilovych listd, kuffik

vSe pro vas dum a zahradu
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Performance

/A

AC laser

Z FIELD

Kotoucova pila Kotoucova pila Kotoucova pila

= napéeti: 230V/50 Hz

= napeti; 230V/50 Hz = napeti: 230V/50 Hz =« prikon:1300W

« prikon: 800 W « prikon: 1200 W = otacky motoru bez zatizeni 4500 ot./min.

= otacky motoru bez zatizeni: 4 500 ot./min. = otacky motoru bez zatizeni: 0-5000 ot./min. = bocni ergonomicka rukojet

= bocni ergonomicka rukojet = bocni ergonomicka rukojet » prOmeér kotouce: 185 mm

= prumeér kotouce: 140 mm = prumeér kotouce: 185 mm = robustni hlinikoveé télo

= medeéné vinuti motoru = s mékkou ergonomickou rukojeti = AC laser pro presnéjsi rezani

soucasti baleni: pravouhly drzak vzdalenostirezu, soucasti baleni: pravouhly drzak vzdalenosti rezu soucasti baleni: pravouhly drzak vzdalenostirezu,
1ksrezaciho kotouce + 1ks kotoué (185 mm) 1 ks rezaciho kotouce

DOPORUCUJEME
SADA PILOVYCH
LISTO9KS

---
B

90° otocna
rukojet

Savlova pila

Savlova pila
« napeti: 230V/50 Hz, prikon: 1050 W

» max hloubka rezu: 115 mm
=« napeti: 230 V/50 Hz, prikon: 710 W
» max hloubka rezu: 115 mm

= otacky motoru bez zatizeni 1000 - 3 000 ot./min.
= drevo: hloubka rezu 115 mm

= otacky motoru bez zatizeni 2 800 ot./min. » zelezo: hloubka rezu 8 mm

« ergonomicka rukojet = kovova trubka: hloubka rezu 60 mm

« medene vinuti motoru »« otocna rukojet

obsah baleni: 2 ks pilovich listl (di'evo + kov) obsah baleni: 2 ks pilovych listd (difevo + kov)

fleldmann.cz



| Vibracni bruska Vibracni bruska Vibracni bruska

= napeti: 230 V/50 Hz
= vykon: 200 W

» rychlost bez zatizeni: 7000-12 000 ot./min.
« regulace vikonu (1-5)

= napeti: 230V/50 Hz
= vykon: 150 W

napeti: 230 V/50 Hz

8 rgchl.nrsl: bez zatizeni: 11 000 ot./min. = vikon: 1530 W « 3vgménné desky:
= brusna plocha: 198 x 90 mm » rychlost bez zatizeni: 13 000 ot./min. e 122mm ()
= medéneé vinuti motoru = brusna plocha: 140 x 140 x 80 mm = 150 x 150 x 100 mm [>
= ergonomicka rukojet = médéné vinuti motoru « 184 %92 mm praktickg kuffik
soucasti baleni
Elektrickg hoblik Rotacni bruska Pasova bruska
| . [, e Talale | ] = gy, g |:_-E e TaT. WAL };.. =l =1 el " Balala e .

Lwl = napéti:230V/50 Hz
= piikon: 800 W
— = otacky motoru bez zatizeni: 0-17 000 ot./min.

napeti: 220 V/ 50 Hz

prikon: 450 W

rychlost bez zatizeni 6 000-13 000 ot./min.
velikost brusné plochy 125 mm

medeneé vinuti motoru

napeti: 230 V/50 Hz
prikon: 900 W
brusna rychlost: 200-380 m3/min.

rozmer pasu: 76 x 533 mm
medéneé vinuti motoru

s Sirka zabéru: 82 mm
= hloubka trisky: 0-2 mm
= falcovaci hloubka: 0-6 mm

= masivni hlinikova zakladna

vSe pro vas dum a zahradu
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FDMB 200160-E/61-E

ti baleni

SOUCas

praktickg kuffik
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ti baleni

soucas

prakticky kufrik

E

Multifunkcni naradi
FDB 200352

W we

w

mMOZNo roZsiri

to 40 ks
tvi FDB 9002

lusens

pris

DMOC 990K¢

= napeti: 230V/50 Hz
»« prikon: 300 W

= napéti: 230 V/50 Hz
= prikon: 350 W

= napéti 230 V/50Hz /vikon: 70 W

» otacky naprazdno 10 000-18 500 ot./min.
tacky

= promennéo

tacky

'

= otacky naprazdno 10 000-22 000 ot./min.
= Promenné o

= otacky naprazdno: 10 000 - 36 000 ot./min

= velikost sklicidla: 1,6 = 3,2 mm
» vcetné 40 ks prislusenstvi

, seskrabovani atd.

seni

. brou

= rezani

Seni, seskrabovani atd.

brou

= fezani,

obsah baleni:

obsah baleni:

» 11ks prislusenstvi, kufrik

rik

, kuf

Evi

sens

= 15 ks prislu

Modelarska bruska

' FDMB 200171-E

= napeti: 220 V/50 Hz
= prikon: 170 W

T " A

-35000 ot./min.

= rychlost bez zatizeni 10 000

» velikost sklicidla 0,8-3,2 mm

= 210 ks prislusenstvi

= medeneévinuti motoru

Modelarska bruska

' FDMB 200172-E
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» 440 ks prislusenstvi

= napeti: 230 V/50 Hz, prikon: 1770 W

= plastovy kuffik na prepravu

= rychlost bez zatizeni 10 000-35 000/min

= velikost sklicidla: 1,6-3,2 mm

= medeéne vinuti motoru

1

fleldmann.cz
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Stolni bruska

FDSB 200251-E

M napeti: 250 V/50 Hz

M prikon: 250 W

B otacky motoru bez zatizeni: 2 960 ot./min.
B 2 brusné kotouce: 150/200 mm

B stabilni pevna konstrukce

mokrei suche
brouseni

Horkovzdusna pistole Strikaci pistole

FDHP 202000-E FDSP 200651-E

Horkovzdusna pistole

' FDHP 202001-E

prakticky kufrik
soucasti baleni

napeti: 230V/50 Hz
= prikon: 2000 W

= nastaveniteploty:
.50 -450°C, Il. 60-600°C

= proudénivzduchu:

napeti: 230V/50 Hz
prikon: 2000 W

l.250 l/min, Il. 500 l/min :
. ] = nastaveniteploty: _
= moznost postupné regulace teploty | 350°C. |[. 600 °C = napeti: 230 V/50 Hz
= ergonomické mekcéené madlo pfislusenstvi « proudénivzduchu: prislusenstvi » pfikon: 650 W

obsah baleni: . p— _ |. 300 /min, [1. 500 l/min 1 o, _
, e . ¥ ﬂ = ] \ 1& ﬁ 3
= plastovy kufrik § ] ‘ﬁ 25 a0 obsah baleni: ‘24, 0y = g
= =

» bx nastavec

rozprasovaci vgykon: 105 W
objem nadoby: 800 ml
délka fFlexibilni hadice: 1,3 m

5% nastavec

Malirsky valecek
FDMV 1501

B kapacita nadrzky na barvu: 0,541
B 3/8" nekapajicivalecek
B 1x ochranny stit

DOPORUCENE
PRISLUSENSTVI
FDMV 9501

vSe pro vas dum a zahradu
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Perfo Fmance

fleldmann.cz

Svarecka

Svarecka

FIELDMANN

Performance

napeti: 230 V/50 Hz
skutecny vystupni proud: 20-140 A
promeér elektrody: 1,6 - 3,2 mm

nejmodernéjsi technologie: IGBT (smart
protection), ARC FORCE, HOT START,
Anti-Stick, vstupni proud: 28 A

maximalni vstupni vgkon: 6,1 kVA

vcetne uzemnovaciho
a svareciho kabelu

napeti: 230 V/50 Hz
skutecny vystupni proud: 20-160 A

prOmeér elektrody: 1,6 - 4,0 mm

nejmoderné&jsi technologie: IGBT (smart
protection), ARC FORCE, HOT START,
Anti-Stick, vstupni proud: 33 A

maximalni vstupni vgkon: 7,2 kVA

vcetne uzemnovaciho
a svareciho kabelu
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Tavna pistole @
FDTP 2102-E
= napéti/frekvence: 230 V/50 Hz

prikon: 100 W
prumer lepici tycinky: 11 mm

schopnost tani: 9-16 g
doba predehrati: 3-5 min

Tavneé tycinky

FDTP 9100

= tavne tycinky transparentni
« promeér: 11 mm
« pro FDTP 2100-E/ 2102-E

Tavna pistole Tavna pistole Tavna pistole

= napeti/frekvence: 230 V/50 Hz = napeti/frekvence: 230 V/50 Hz = napeéti/frekvence: 2350 V/50 Hz

« prikon: 100 W « prikon: 20 W = prikon: 20 W

= pramer lepicitycinky: 11 mm « prumer Llepicitycinky: 7 mm « pramer lepicitycinky: 7 mm

» schopnost tani: 9-16 g » schopnosttani: 3-6g » schopnosttani: 3-6g

= doba predehrati: 3-5 min = doba predehrati: 3-5 min = doba predehrati: 3-5 min
AKU Tavna pistole = Li-lon4V /1500 mAh

FDTP 2204_A/2205_A = promeér lepici tycinky: 7 mm
= doba predehrati: pouze 90 sekund
- : = lepiciaktivita: 1,5g/ min
= teplota lepeni: 170 °C

doba nabijeni: 2-3 hodiny

&

USB dobijeni

Tavne tycinky Tavne tycinky Tavne tycinky
FDTP 9101 @ FDTP 9020 @ FDTP 9021 @

= tavneé tycinky barevneé = tavneé tycinky transparentni = tavne tycinky barevné
« promeér: 11 mm = promeér:7 mm = prUmeér:7 mm
= pro FDTP 2100-E/ 2102-E = pro FDTP 2020-E/ 2204-A « pro FDTP 2020-E / 2204-A

vSe pro vas dum a zahradu
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Home & Garden Perfermance

STAVEBNI
TECHNIKA

Stavebni elektrocentrala

FZI 2500-B

M objem nadrze: 151

B maxvykon: 2400 W
B garant. vykon: 2100 W
B pripojky: 2x 230V

M dobachodu: 12,5 h

MOZNO
DOKOUPIT
METLU

FDRM 901601

Stavebni michacka

Elektrické michadlo \ '\
FDRM 201601-E -

0

i 52

M napéti: 230 V/50 Hz - >
W piikon: 1600 W FDSM 200120 E T
B otatky motoru bez zatizeni B motor: elektricky 230 V/ 50 Hz V)
|: 0-660 ot./min. |I: 0-900 ot./min. B prikon: 550 W ~

B spojovaci zavit: M 14 B hmotnost: 48 kg E
M rozmeéery metly: 140 x 590 mm M objem bubnu: 1201 —
(o]

fleldmann.cz



CAMPING

Travite radi as na lDdI vkempu nebojlnde kde nenl prlstup kelektrlcke 75 /' ——— N '-
siti? Anebo chcete byt pripraveni, kdyby vas-od prouclu odrizt Sllnl_.] vitr, - RN R e © |
snéhova boure nebo jina zivelna udalost? Prenosné elektmcentralg Gl overioso -~
- FIELDMANN udrZi lednici, svétlo; nebo:treba tékarske prlstmje Ao -
-a dalsizafizeniv chodu. Jsou také zclmjern elektrlng § - DS SR — D  Eqavisa
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nimu tvaru, masivnimu madlu a rozumné hmotnosti se snadno !
prenaseji. Ramova stavebni elektrocentrala FIELDMANN je

$ilngm strojem vhodn(m predevsim na stavbu, ale tfebaina.. & . \
zahradu, kam neni zavedena elektfina. MOze b(tizaloz- =~ =+ o ,
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Benzinovy generator Benzinovy generator Benzinovy generator

motor OHV, 54 cm?
maximalnivykon 1000 W
stalgvykon 900 W

invertorova technologie regulace el. v{stupu

vystupy: 1x <230 V/50 Hz, 1x =12V, 1x USB
objem nadrze 31

provoznidoba nanadrzaz8,5h

hmotnost: 15 kg

Multitool

uzke kleste

klasicke celisti

stipaci kleste

nuzZ a Sidlo

otvirak konzerv a otvirak lahvi
pilnik -+ sSroubovak plochyg velky
sroubovak krizovy

sroubovak plochy malyg

nUzZ zubaty

vSe pro vas dum a zahradu

motor OHV, 80 cm?

maximalnivygkon 1800 W

stalj vgkon 1600 W

invertorova technologie regulace el. vystupu
vystupy: 1x ~230V/50 Hz, 1x =12V, 1x USB
objem nadrze 4,5 |

provoznidoba nanadrzaz 6 h

hmotnost: 21kg

Multitool

uzke klesté

klasicke celisti

stipaci klestée

nUzky, n0z, n0z na lepenku a provazy

vytahovak hrebik( a spon, otvirak konzerv, pilka,
pilnik, Sroubovak plochy, vgvrtka, otvirak lahvi

Sroubovak krizovy, pravitko

motor OHV, 80 cm?

maximalnivykon 1800 W

stalg vgkon 1600 W

Invertorova technologie regulace el. vgstupu
vystupy: 1x ~230V/50 Hz, 1x =12V, 1x USB
objem nadrze 4,11

provozni dobananadrzaz6 h

hmotnost: 21kg

INVERTNI

HLAVNI VYHODY
INVERTNICH
ELEKTROCENTRAL:

» NIZKA HMDTNDST

% NiZKA SPOTREBA

» NiZKA HLUCNOST

» IDEALNI PRO ELEKTRONICKE
ZARIZENI (PC/TV)
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Laserovy meéric Laserovy meric Laserovy meric vzdalenosti Laserovy
' vzdalenosti 30 m vzdalenosti 40 m se svinovacim metrem meric vzdalenosti 50 m

oo
"
USB dobijeni vodovaha
= material: material: T
ABS + TPR + manganova ocel
« rozsah méfeni:0,2-40m s povrchovou Upravou
« pfesnost méfeni: +/- 0,2 mm = baterie: 2x 1,5V baterie AAA
= rozsah méreni: 0,2-30 m it ; S
e e g s » las. typtridy 2, 630-670 nm < 1mW » rozsahy laserového méreni: 40 m o )
PICRRDSL meront-v= 1 « jednotky: m/ft « rozligent: +2 mm; " IBsarevl camer
» las.typtridy 2, 630-670 nm < TmW - I v .- - S
« jednotky: m/ft = typ bat?ﬂ"g;é-llz|Dbn.lnEIBIJSE£L - mefici jednotka: m/in/ft « rozsah méreni: 0,05-50 m
- pomoci abelu, abe L . . xe e
« tup baterii: alkalické AAA 2 ks soutasti baleni tp tesrrl: Baanmslimw presnastmaranE &= 1.2mm
« funkce jednoho méfeni R T e e = pracovnirozsahy meéridla: 0-5m = Vice jednotek: m/ft
= funkce vice méreni = funkce pipnuti 3 pndgvi.:eni = minimalni méritko: 1 mm . jEdiI‘Ié meéereni, kontinualni méreni
= funkce pipnuti a podsviceni » funkce méreni oblgch povrchd = Sirka pasky: 19 mm = pipnuti/podsviceni/vodovaha
w o w T | v w W r
Meric tlaku v pneumatikach Hloubkomer M ERICI

PRISTROJE

L1 |T11.1|‘

nchdmr
5 FIELDMANN | ikl
OFF ON LERCY EI
| |
A

= autokalibrace

= rozsahdo 12 bard « méfenivzorku pneumatik, hloubky
= odchylka 0,05 bard zavitQ, vyvrtangch otvoru

« LCD display = autokalibrace

= jednotky: bar, kP3, psi, kg/cm? = rozsahdo 25 mm

BLOG
FIELDMANN

Jsou mista, kde je nam krasne, kde uz po chvili
citime priliv energie. Mista, kde vhnimame pocit
Stésti... Mozna vas toto misto ceka kazdyg tgden
o vikendu, mozna kazdy den po prichodu

z prace. Domov, zahrada, nebo mozna chalupa
je vasim prostorem. Milujete jej, a prave tady
se citite sami sebou.

Laskuplneé svUj prostor opecovavate, zkraslujete, vylepsu-
jete. Blog Fieldmann je takeé prostorem. Prostorem pro vas.
Je mistem ktere vas inspiruje, informuje, potesi. Nemusite

mit hned vyrobek Fieldmann v kosiku, abyste si odnesli ce-

lou radu napadu na realizaci vysneného domova, chalupy,

RALLYE KRALIKY STINIDLO NA LAMPU VYBIRAME GRIL )
e s e et i iy o zahrady, a informaci o peci o ne. ;
HASE INACKA HEDE PODPORLUE ARENA JEDIMECNY PRIRODM] CHARAKTER MOSITE GRIL V BATOHU NA BYBY MEBD M

RACING TEAM, KTERY SE I8.-29.DUBNA STAmILMI MisTO
PREDSTAVIL V BAMCE TETO RALLYE

Pokud mate chut tvorit, nebo se neco noveho dozvedet, jste

u nas spravne. Vitejte. Vas Fieldmann blog
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Velky dklid si zaslouzi nejen buyt,

dilna, garaz, sklep, ale i okoli domu.
Vysavac na mokro-suché vysavani
spolehlive pohlti celou radu hrubych

i jemnejsich necistot, vcetne blata,
rozlité tekutiny a starého listi. Vysoky
saci vykon umoznuje univerzalnim
vysavacum FIELDMANN snadno nasat

| vétsi necistoty. Jemné castecky zachyti
pevne bavlnené nebo hepa filtry. Je-li
to potreba, filtr lze proplachnout a po
vysuseni opét pouzit. Sbérné nadoby na
tuhé necistoty i vodu maji objem az 30 1.

U vyssich modeld vysavacu zakaznici oceni
elektrickou zasuvkou umoznujici pripojeni
dalsiho zarizeni primo do vysavace. To je velka
vyhoda ve chvili, kdy zaroven pouzivame jeste
jiny pristroj, napriklad tlakovou mycku nebo pily,
a potrebujeme rovnou vysavat. Po pripojeni se
vysavac vypina s vypnutim pripojeneho pristroje,
coz odbourava starost o dva spinace.

Vysavace na popel
a suché vysavani

Popel, popel, popel a jeho miniaturni castecky

se pri topeni usazuji nejen na dne krbu ¢i kamen,
ale vsude okolo. Pokud se popela budete

chtit zbavit pomoci smetacku, jen jej rozvirite.
Vysavace na popel FIELDMANN i ty nejjemnejsi
castecky zachuyti a vy tak mate jistotu, ze si
usazeny popel neroznesete po byte. Zkratka,

je jednodussi vysat pravidelné okoli krbu, nez
uklizet cely byt Vysavac na popel hrave zvladne
odstranit popel o teploteé az do 40° C i zbytky
nespaleneho dreva z krbu, krbovych kamen, ale
takeé z grilu. Poradi si i s necistotami z dilny nebo
garaze. U vysavacu s HEPA filtrem je zajisténo,
ze vzduch se do interiéru vraci dokonale
vycisteny i od téch nejmensich castecek.




Vysavac na mokreé a suché vysavani

=« napeti/ kmitocet: 220-240V / 50/60Hz
« prikon: 1200 W

= pevny bavlneny filtr

« kovova nadoba: 201

« plastova hadice:1,5m

= hlinikova teleskopicka trubice
=« podlahov( nastavec

= zUzeny nastavec

volitelné prislusenstvi:

» nahradni bavlneny filtr
FDU 901001

(TTTTTITITS

)?AHE

Vysavac na mokreé a suché vysavani

= napéti/kmitocet 230 V/50 Hz
= prikon: 1400 W
= pevny bavlneny Ffiltr

= kovova nadoba 301
= plastova hadice1,5m

= 2x plastova prodluzovaci
trubice 0,85 m

=« podlahovy nastavec
= zUzeny nastavec

» kulaty kartacek
volitelné prislusenstvi:

= nahradni bavlnény filtr:
FDU 9004

Vysavac na mokreé a suché vysavani

= napeéti/kmitocet 230 V/50 Hz
= prikon: 1400 W

» z3asuvka na pridavneé zarizeni
do2000W

= pevny bavlnény filtr
= kovova nadoba 301
= plastova hadice2,5m

» hlinikova prodluzovaci
trubice 0,77 m

= podlahova hubice
(hladké vysavani nebo
s kartacky)

=« podlahova hubice
(kartag + stérka)

= hubice na €alounéni
» zUZena hubice

» kulatg kartacek
volitelne prislusenstvi: Ju"'

= nahradni bavlnény fll.tr
FDU 9004

fleldmann.cz

Vysavac na mokré a suché vysavani

= napeti/kmitocet 230 V/50 Hz

» prikon: 1400 W, zasuvka na pridavné
zarizenido 2000 W

=« pevny bavlnény filtr,
= kovova nadoba 301
= nastavitelnaintenzita odzvuku
» funkce odklepavani prachu
=« zamek hadice, vgpust

= plastova hadice 2,5 m

» hlinikova prodluzovaci
trubice 0,77 m

« podlahova hubice
F hladké vysavani
nebo s kartacky)

» podlahova hubice
F kartaé + stérka)

= hubice na calounéni

» z0Zena hubice

» kulaty kartacek

volitelné prislusenstvi:

= ndhradnibavlnény filtr: /
FDU 901432

nahradni HEPA Ffiltr;
FDU 911432

= FIELDMANN
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Performance

Vysavac na popel a suche vysavani ; Vysavac na popel a suche vysavani

= napeti/kmitocet 230 V/50 Hz » deklar. Uroveri hluénosti 80 dB (A)
« pfikon: 1200 W = soucastibaleni je HEPA Filtr
FDU 9002 » napéti/kmitoet 230 V/50 Hz » hlinikova hubice 0,15 m

= sanipopelado40°C
« HEPA Filkr

= kovova nadoba 201
= kovova hadice Tm

» plastova hadice1,5m

» prodluzovacitrubice 0,85 cm
» podlahova hubice

= zUzeny nastavec

hmotnost: 2,4 kg

prikon: 600 W
sanipopelado 40°C

privodni kabel 3 m

deklarovana Uroven

bavlneny Filtr

« hlinikové hubice 0,15 cm « otony kartagek ) hlu€nosti 80 dB (A)
= kolecka volitelne pﬁs[uﬁenstui; = kovova nadoba 111 volitelné pFisLuEenstui:
= privodnikabel 4,3 m « nahradni HEPA filtr FDU 9003 = kovova hadiceTm = nahradni HEPA filtr FDU 900601

Vysavac na popel a suche vysavani
I

Vysavac na popel a suche vysavani

20V..

[FASTPOWER |

« napéti/kmitoget 230 V/50 Hz « hlinikova hubice 0,15 m = napéti/kmitocet 230 V/50 Hz = hmotnost: 4 kg
« piikon: 800 W = hmotnost: 3,2 kg . P':'k,':”"i 1 [::Dﬂd‘-""iu . = privodnikabel 3m
i ; » sanipopela do . : ¢ x

= sanipopelado40°C = privodnikabel 3 m P? P: _ dEk}EII'EWtEII"Ia uroven

= deklarovana Grover = bavlneny filtr hlu¢nosti 80 dB (A)
= bavlneny filtr hluénosti 80 db (a) « kovova nadoba 20 L volitelné pfisluSenstvi:
= kovova nadoba 151 volitelné pfislugenstvi: = kovova hadice 1m « nahradni bavlnény filtr
= kovova hadice Tm = nahradnibavlnény filtr FDU 901001 » hlinikova hubice 0,15 m FDU 901001

vSe pro vas dum a zahradu




" RUCNI NARADI
~ PRISLUSENSTVI

-
Z3akladni ruéni naradi, jako $roubovak, klesté, nebokladivo jsou

snad v kazdé domacnosti. Vétsi v(bava se hodi pro pripad, ze
chtit doma néco opravit sami. Usetrite za opravare, a jesté posilite
kutilske sebevedomi. Nejen v dilne Ci garazi, ale i v bezne domacnosti
je proto praktické mit napriklad sadu kli¢y, a to jak klicu otevienych
stranovych, tak nastrc¢kovych, nesmi chybét ani sady Sroubovaku
s bity. Porizeni nastroju v jedné sadé je vghodné: Jednotlivé kusy klicu
nebo Sroubovaku jsou poskladany podle velikosti. Snadno tak vyberete
nastroj, ktery prave potrebujete.




Renomovana znacka FIELDMANN nabizi jiz tradicné jak
univerzalni, tak specializované sady rucniho naradi. Ty
jsou sestaveny podle ucelu €i podle konkrétniho nastroje.

Poridite tak sestavu pro montaz nabytku, ale také sestavu hobby nozd,
nebo treba troje nuzky na plech. Sady tvori tri kusy naradi, ale i vice

nez sto. Sady rdzového naradijsou svym provedenim i obsahem urceny
zejmenazenam. Nastroje FIELDMANN jsou zpravidla vyrobeny z vysoce
kvalitni, chromvanadiove oceli (CrV), ktera vynika svou pevnosti.
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Gola sada s naradim Gola sada Sada naradi

« 3x kledtd, 2x &roubovak:(-)(+) 6x 100 mm IRt NlavieenuEtne s i = 13x71/4" patice: 4, 4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,1,12,13,14 mm
« 1x rukojet pro nstrekové klice « 26x " hlavice néstréna / prodlouzend / E « 21x1/4" Bitové patice: SL 4,5,5,7,PH1, 2,3, PZ1,2,3
= 8x otevieny stranovy klic % B PdliuZenNSn MR SIS = HW3,4,5,6,7,8,T10,15, 20, 25, 50,40
= 3x nastroje: nz 18mm, kladivo, metr 5m v Ix%"kloubracnovy, leve" rhak » /% 1/4" hluboké zasuvky: 6, 7, 8,10, 12, 13, 14 mm
« 2x rukojet s raénou s naklapéci hlavou ol i s = 3xinbusovéklice:1,5,2,2,5mm
« 3x nastavec k nastrékovemu KUEi 1/2° - 1/4” # AUpZs MiavicenEaiting  praipuZena £ = 1x1/4" univerzalni kloub
= Ix trojcestny nastavec, 2x - univerzalni kloub = &% ProdiolZenl] 1o HiD 2ot Im = 2x7/4" prodluzovaci tyc: 27, 4’
» 2x nastrckovy kli€ na zapalovaci svicky 1/2" * BRGTkaOb rEmavT e A retna « Ix 174" flexibilni prodlouzeni: &”
- 12x nastrekové klice 174", 16x - velikosti 1/2” " mealimdpennayviEke el mm = 1x1/4" posuvna T Bar
« 1x spojovaci £len, 1x - posuvna tyé 1/4" « 3xklic inrhu5:1.f5, 2,2.5mm = 1x 1/4" rukojet s rychlou racnou
« 6x hl. nastréka 1/4”, 20 bity x 25 mm % RCatEEnA Bl = 1x1/4" otocna rukojet: 6”
s drzakem, 2x prabojnik = 17x% bity = 1x 1/4" bitovy adaptér
(Spitak a ploché dlato) « 1x kuffik = 1x BMC

vSe pro vas dum a zahradu



Gola sada s naradim

23x nastrckove klice 1/4" - 3/8"

2x univerzalnikloub: 1/4" a 3/8"

2x nastrckov( kli¢ na zapal. svicky 3/8"
5x nastavec k nastrckovemu klici 1/4", 3/8"
2x rukojet s racnou s naklapéci hlavou
2x Sroubovak (-)(+) 6x 100 mm

20x bity 25 mm + 1x - spojovaci clen

1% klesteé s dlouhgmi celistmi : 6"

1% klesté s posuvngm kloubem: 10”

1% diagonalni klesté: 6"

1x Stipaci kleste: 7"

5x otevieny stranovy klic

1% rukojet pro nastrckove klice

Gola sada s naradim

14x nastrckove klice 3/8":7, 8, 9,10, 11,12, 13, 14,
15,16,17,19, 22, 24 mm

1x nasadaracny 3/8" s pojistkou

2% sroubovak SL 6x100 mm a PH 6 x 100 mm

22% nastavce / drzak

1x kleste s dlouhgmi celistmi 6"

1x klesté s posuvnym kloubem 10”

1x diagonalni kleste 6"

9x kli¢ do vnitfniho Sestihranu: 1,5 =10 mm/drzak
1x T-rukojet pro nastrckoveé klice 1/4"

1x univerzalni kloub 3/8"

1x spojovaci clen 1/4"

fleldmann.cz

Sada s naradim

1x kombinované kleste 6"
« 1x diagonalni klesté 6"
» 1x instalatérske kleste 10"
»« 3x Sroubovak: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
» 1% rukojet pro nastréné hlavice
« Ix méricipasmo 3 m
« 1x 8" nastaviteln( kli¢
= 8x inbusovy klic
» 1x 6" vodovaha
« 2x sroubovak s bity
« 4xkli€ 8,10,12,13 mm
= 1% rucnipila
» 4% pilovy list
« Ix kladivko
» 2% pilnik
» 1x nastavec magneticky
= 32 ks bitU s drzakem

Gola sada s naradim

19x - V2" hlavice nastrcna: 8,910, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

2x = 12" hlavice na svicky: 16, 21 mm

2x = 14" prodlouzeni 125 mma 250 mm

1x = V3" kloub

1x = V2" racna

6x — 12" hlavice nastréna (12PT): 10,12, 14,15, 17,19
1x - kufrik

MANN

Performance

‘Z FIELD

Sada s naradim

1% kombinované klesté 6"

2x Sroubovak: SL6/ PHEx 100 mm

1x rukojet pro nastréne hlavice

4x nastroje: ndz, kladivko, vodovaha, metr
8x nastréné hlavice: 5-13 mm

1% 6" nastavitelnyg klic + 8x inbusovy kli¢
1x Sroubovak s bity: PHOO, 0,SL2, 2.4
24x bity 6/25mm, 1% racna 1/4"

1x gumovy adaptér na kladivko

80x hmozdinka

1x Sroubovak se zkouseckou

1x mag. drzak bitd

Gola sada s naradim

1x 8" nastavitelny klic

1x odlamovaci niz

1x 6" diagonalni kleste

1x 6" kombinovane kleste
1x 3m mérici pasmo

9x inbusovy kli€ 1,5 -10 mm
9% 1/4" hlavice 5 =13 mm
1x 1/4" momentovy klic
1x tesarske kladivo 340 g
1x drzak bit0

1x 9" vodovaha

32x 1" bitd

1x magnetick( drzak bitd



Gola sada s naradim

Sada naradi s aku sroubovakem

%’ » 1ks akumulatorov( sroubovak FDS 10102-A
Oy I N « (3,6 V/1300 mAh Li-lon baterie)
N f

i, ([t | i Tiea T Bl » % knl.'nbinnvané kleste
' il « 1ks méfici paska 3M * 12xbit 25 mm

| l’ ’ | » 1ks nastavitelny kli¢ 6“
' » 1ks vodovaha 9"
« Tksnizky 8,5"
= 4 ks presné sroubovaky SL2.4,3.0, PHOO,O
= Tksrukojetsroubovaku

8x inbusovy klic 1,5 - 6 mm

2 ks sroubovak:
PHZx 100 mm, SL6 x 100 mm

1x nasada na bity
1x 3/8" racna

A 9x 3/8" nastréné hlavice:

* 20 ks bitu 25L 8,10, 11,12, 13, 14,15,17,19

» 8 ks sSestihranng kli¢ 1x kladivo 200 g

* 1ks drapove kladivo 8oz 1% prodluzovaci nastavec 3/8" x 3"
1x 3/8" univerzalni kloub

2% 3/8" nastréna hlavice na
» 1ks praktického plastového kufriku svicky 16, 21 mm

» 66 ks spojovacich prvkl

= ks kombinovane kleste 6"

Sada naradi Gola sada s naradim Gola sada s naradim

= /% nastréna hlavice 1/4" = 1x kombinované klesté 6"

« 10x bit plochy/krizovy/inbus = 1x klesté s dlouhgmi celistmi 6" = 20x bitQ, 1% drzak zasuvky

= Ix nastavec s rukojeti, Sroubovak 1/4" » Bx 3/8" nastrécné hlavice: 8-17 mm « 1x drzak magnetickgch bitd

= Ix drzak na bity » 1x3/8"racna » 2x minisroubovak CRV

« 1x adaptér na bity = 1x 6" nastavitelny kli¢ = 1x Sroubovak crv: 5x 100 mm (-, +)

= 1% nastavitelny ,francouzsky” kli¢, tzv. francouzak = 8x inbusovych klicd 1,5 - 6 mm  Ix 1/4"X3" prodluzovaci nastavec

» 1x zalamovacinlz = 2x Sroubovak PH2/5L6 x 100m « /x hexadecimalni klice CRV: 1, 5-6 mm
= Ix svinovaci metr — pasmo, délka 2 m = 1x n3sadanabity » 12x nastr. hlavice 1/4": 4, 4,5,5, 5,5,6,7, 8, 9,10,11,12, 13 mm
= Ix kleste bocni stipaci, tzv. bocni stipacky = 20x bitd 25 mm » Ix adaptér drzaku 1/4" bit

= Tx klesté kombinované, tzv. kombinacky = Tx kladivo 200 g » 1x 1/4"rukojet racna

= 1% klesté na jemnou mechaniku, tzv. telefonni = Ix vodovaha b6" = 1x 6" klesté na dlouhé nosy

= 2% precizni sroubovak = Ix méricipasmo 3 m = 1x 6" kombinované kleste

« 6x kli¢ Inbus (6hranny) s 1% N0z = 1% nlZ

vSe pro vas dum a zahradu
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Damska sada naradi Damska sada naradi Damska sada naradi

= prémiova kvalita

. 2X srnt.!bqgak PH 2rx1DD, 6x100 mm « vodovaha 9” + kladivo

= 1x rukojet sroubovaku _

= 20x bity 25 mm, Cr-V = krytkladiva _ o

« 3estihran: 15, 2, 2,5, 3,4,5, 6 mm » ulamovaci ndz 18 mm = Tx kombinovane kleste 6

« torx: t8,10,15, 20, 25, 27, 30 = 10 ks nahradnich nozd 18 mm = 1x klesté s dlouhgmi celistmi 6"

* phillips: #0, #1,#2, #3 . niisku 8" « 8x 3/8" nastréné hlavice: 8-17 mm

» drazka: 4 mm J 1x 3/8" r4¢

« 1/4" adaptér « svinovaci metr, délka 3 m " [Rene

« 9x 1/4" nastréné klice: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm « 5 ks Sestihranngch kLigt 2-6 mm = 1x 6" nastavitelny klic

= 4% presné sroubovaky, Cr-V PHOOx50, R —— R = 8xinbusovych klicd1,5- 6 mm
PHOOOx50 mm 1,5%x50 mm, 2,5%50 mm y .

G Ten s « ploché kle&té 6" = 2x Sroubovak PH2/5SL6 x 100m

« 1x nastavitelny kli¢ 6" « nastavitelng kLi¢ 6" = 1x nasada na bity

» 8xsada sestihranngch klica: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm « drzakbitd 6,35 mm = 20x bitd 25 mm

= 1x kombinované klesté 150 mm (6°) « 6 ks hodinaFskdch &roubovaka: PHO00,00,0, = Txkladivo 200 g

» Ix klestové kladivo Boz S12024 30 . 1xvodoviha 6

= 1x multifunkénindzky 200 mm T SR o

« 1x magneticka vodovaha 228 mm = 30 kus( bitd 25 mm = Ix méfici pasmo 3 m

» Ix svinovacimetr 3 m = 10 ks stahovaci pasky = 1x noZ

Sada naradi v kovovem kufriku

| "
N

—
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114 dilna sada naradi

vsSe v praktickem kovovem kufriku
vEetne racne 3/8 a 1/4 s nastavci

vcetné kladiva, metru, Sroubovaku

vEetné 2ksizolaénich groubovaki (certifikovano)

fleldmann.cz
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Sada bitu se sSroubovakem Sada bitu se sroubovakem Sada bitu se sroubovakem Sada bitu se sroubovakem

®®

Bity 6 mm: Bity 4 mm: Bity 6 mm:
~ o ; &= SL3,4,586,7
| = SL3,4,5,6 = SL1.0,15,2.0,25,3.0,35,4.0 ¥ Fiidd %
Bity 6 mm: & PHO,1,2,3 & PH 000, 00,0, 1 <-_B T
® H34,56 % PZ0,1,2,3 % PZ01 i 2L
® T10,15, 20, 25 @ TX 10,15, 20, 25 ® TX4,5,6,7.8,9,10,15,20 ® TX10,15, 20, 25
Cj?: SL3,4,5,6 ® H3,4,56 ® H07,09,13,15,20,25,3.0,40 ,©,, Eéju ?C:. rE]’a Etrﬁné_
':-'!:/ PHO,1,2 3 = $roubovak s racnou » Sroubovak s prodluzovacim 4 '
@ S0,1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14 nastavec 50 mm = flexi nastavec a lupa 5;15:11;32:: 3;5:’13,;*32 *
Sada bitU Mini sada naradi Sada hobby noz( Hobby noze

= Sada bitd 6 mm - 67 ks
= Nastavec 60 mm k prodlouzeni dosahu

15 ks 25 mm bitd 13 ks nozG

» bks:1/4 nastavech, 6,7 8,9,10 mm » 2 ks rysovacich jehel = Hobby noze 14 ks
Sada bitu se éruubnvékg = Tksracna = magneticky prouzek » 2% nasada na noze
= 1ks nastavec = rukojet = vykrajovatka na dgne
Sada bitu Sponkovaci pistole VNABIDCE |[AKU i
SPONKOVACKA -
VIZ.STR108 zgﬁ
. ,ﬁ:ﬁ. .-ﬂw

MOZNO DOKOUPITTEZ
SPONKY FDN 9301

Bity 4 mm:
= SL1.0,15,25
& PHO0O00,00,0,1

& PZ0,1

@ TX5,6,7,8910

@® H07,091315,2.0 = Sroubovak s bity

1/ u : £ b A = Bit 25 mm: PH1, PH2Z, PH3, P41,
V4" hlavice nastrcna: P72 PZ3 - 3x

O M50,6.0,70,680,69.0100,11.0, « SL4.0 SL5.0, SL6.0 - 2x

12.0,13.0 pouziti pro oblé/obdélnikové J
| | « T10 r_rlu_%tﬂE rr_i_r_ngZD mm, T25 spony a hfebiky '

Bity 6 mm: mm, mm, mm, o < \

oy § g T40 mm - 2% = splauje normy TUV/GS

o Y =« TR10 mm, TR15 mm, = celokovova konstrukce

& PHO,1,2,3 TR20 mm, TR 25mm, TR 27mm, sponkovagky

P -

% Pz0,1,23 IE z;n:;ng T_I';DDF“T 18 « praktick plastoviy KuFFik i

® TX10,15, 20, 25, 30, 40 . B't.?:'i Lt s 1500 ks sponek souéasti baleni <

® H3 456 2 R

C = PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6.0 mm

@ sao0,1,23 T20 mm, T25 mm - 1x

vSe pro vas dum a zahradu



Sada sroubovaku

= 4x Sroubovak plochy: 4.0x 75 mm,
6.5x 38 mm, 6.5x 100 mm, 8.0x 150 mm
» 4% Sroubovak krizovy: PH1x 80 mm,
PHZx 38 mm, PH2x 100 mm,
PH3x 150 mm

= 10x malg Sroubovak s tocnou
na ukazovacek

» drzak upevnitelny na sténu

Sada sroubovaku

Sada sroubovaku

L -
— S O O e e Y e e

AR ]
v J

s
e

4x sroubovak plochy

4x kfizovy sroubovak

4% sroubovak krizovy

4x plochy Sroubovak
8x maly sroubovak
1x Sroubovak na bity + 20x bity

10% maly sroubovak s to€nou
na ukazovacek

drzak upevnitelng na stenu

Z FIELD

MANN

Performance

Sada sroubovaku

= ploché sroubovaky: 3.0 x 75 mm,
4.0x100 mm, 5.0 x 150 mm

» krizové sroubovaky: 4.0 x 100 mm,
5.0x125 mm, 6.0 x 150 mm

» drzak na sténu ci nasténnyg panel

Sroubovak + bity

Sroubovak + bity

Sada sSroubovakl

= 24 ks Sroubovakd, 8 ks preciznich Sroubovak(
= 60 ks bitd, 16 ks inbusovgch klic{
= 6 ks nastréngch hlav, 2 ks nastavc(

@
(o)

-

b b hakdft mﬂl M

= 5 ks kriZzovych a 5 ks plochgch bitd

= mozZnost pouziti bitd o délce
25 mm, 50 mm

= kompatibilita se sadou s bity
FDS 9002-67R

Nuzky na plech

» 3 ks nl0zek na plech v baleni
= mozZnost strihani: levé, pravé a rovneé
= ergonomicky tvarovana drzadla

fleldmann.cz
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sroubovak s ergonomickou rukojeti,
racnou a sadou bitt v CR-V kvalité

flexibilni nastavec
42 ks bitd
14 ks bitovych nastréngch hlavic

Sada klesti Sada bitd

e

-
4 . 4
|
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|

AR R RN E®
1507523504 505506 QISES

= 53 ks bit 75 mm: Phillips: ( 0; 1; 2; 3)*2, Pozi: 0; 1; 2; 3, stérbinovy: (3 mm;

4mm; 5 mm; 6 mm)*2; 7 mm, Hex: (4 mm; 5 mm; 6 mm)*2, Torx: (T10; T15;

T20; T25; T30; T40)*2

» kledté kombinované 150 mm = kli€: (4; 6;8;10)*2, drapovyset: (6; 8;10) *2

» klesté diagonalni 150 mm

» kleste stipaci 150 mm

1ks spojka

1ks 60 mm magneticky drzak bitd
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Sada SDS Plus Sada vrtaku do zeleza
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upinaci systém SDS plus

bodovy sekac

plochyg sekac
drazkovaci sekac

Sada vrtaku

=« sadavrtakd do zdiva 18 ks

» velikosti; 2x 3 mm,
2x 4 mm,5*x5mm, 5x 6 mm,
3x 8 mm, 1x 10 mm

= vrtaky do zeleza 6 ks
= vel:3,4,5,6,8,10
= 6 ks Sroubovacich bitd

Sada SDS PLUS

= @10 mmx450mm
= @12 mm x450mm
« @16 mmx 450mm
= @22 mmx450mm
= @25 mm x 450mm

Sada vrtaku do zdiva

DO

= sadavrtakd Cobalt do zdiva 6 ks
= velikost 3, 4,5, 6, 8,10
= 6 ks Sroubovacich bitd

(o)

Sada vrtaku
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vrtaky do zeleza - 27 ks,
Premium Quality

velikost: 2, 3, 4,5, 6,6,5, 7, 7,5,
8,8,5995,10,12 mm

Sada vrtaku do dreva

= sadavrtadk(d dodfeva B ks
= velikost 3, 4, 5,6, 8,10
= 6 ks Sroubovacich bitd

Pilove listy drevo |,

FDP 9001
Sercrar BOCo 5o _

THA | TEARS | | TERME | TWEE T

2xTTNIBA-drevo2-15mm
2xT144 D -drevo 3 - 30 mm
2xT101B-drevo 3-30mm
2xT101TAQ - drevo 5-50 mm
2xT101BR-kov1=3 mm
kompatibilni s pilami viz str. 82

Sada pilovych listu 9 ks

= 2 ks univerzalnich pilovych
listu pro drevo/ kov

» 3 ks pilovych listd urcengch

na drevo

» 4 ks pilov(ch Listd urcengch

na kov

« univerzalni tchyt (1/2")
= kompatibilni s pilami viz str. 83

Pilové listy mix & p=7

e

mamm:
i e e S i i i

\
5
P
¥
| ]
|
| i
1 . |
Ini !
2 ¥ ."
= H ; [
] §
|}
| | L) 1
[
l
| |
r 9
i L | |I i 4

Jipoel Bode Set. |

SR TR T R TR R ] -

» 2XxTTIBA-kov1-3mm

» 2xT101B~-drfevo 3- 30 mm
s 2xT1NMC~=drfevo4 - 50 mm
s 2xT127D~-kov3-15mm

» 2xT119B0 - dfevo
2-15mm

= kompatibilni s pilamiviz str. 82

vSe pro vas dum a zahradu



Sada 3 boxu na naradi

n 15":38x22x19cm
m 18" 43x26x22.5cm
m 21":53x 30.5x 28 cm

Box na naradi 16,5" Box na naradi 18,5"

material: kvalitni plast
rozmery: 415 x 210 x 190 mm
prihradka na bity, hmozdinky avruty

material: kvalitni plast . :
rozmery: 480 x 250 x 230 mm e om e e Se ST
prihradka na bity, hmozdinky a vruty

-

vyztuzené madlo

vyztuzené madlo

N

Kovovy box na naradi

tridilny box na naradi s vestavenymi kolecky a teleskopickou rukojeti
rozmer: 520 x 320 x 721 mm

kolecka z tvrzeneho plastu

hmotnost: 13,1 kg

fleldmann.cz
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Vymalovat pokoj s vysokym stropem, a pak
do nemeéneé vysokych oken poveésit zavesy
- na to zidle nebo schudky obvykle nestaci.
Také na zahrade casto potrebujete ke své
postave pridat i nékolik metrd, at chcete
Cesat Urodu ze stromu, nebo pred zimou
vycistit okapy... V takovych situacich jsou
stafle nebo zebrik jedingm resenim.

/e na né v domacnosti nebo v dilné nemate dost
mista? Mozna budete prekvapeni, jak jsou moderni
zebriky ci stafle nenarocne na prostor. Jsou totiz
teleskopicke, jednoduse je tak nastavite do vyskuy,
kterou aktualné potrebujete, ale take slozite do mini-
malniho rozmeéru tak, ze v komore Ci dilné nezaberou
tolik mista. Zaroven se snaz prenaseji nebo prevazeji,
treba v kufru auta.

Dnesni zebriky a stafle navic nabizeji i vice funkci
soucasne. Pro vyskove rozdilne ci sikme tereny nabi-
ziznacka FIELDMANN multifunkeéni zebrik, ktery diky
kloubovemu mechanismu promenite nejen ve stafle,
ale i v leseni, schopne vyrovnat vyskove rozdily treba
mezi jednotlivumi stupni schodisté. Specialni kon-
strukce z pevne slitiny hliniku zarucuje vysokou sta-
bilitu i pri plném rozlozeni a dovoluje vysoke zatizeni.

S Fa

Multifunkcni zebrik

= maximalni délka zebriku 360 cm

» maximalni delka stafli 174 cm

» maximalnivyska leseni 98 cm

=« vzdalenost mezi prickami 28 cm
= délka stabilizatoru 61,5 cm

» maximalni zatizeni 150 kg

« hmotnost: 11kg

TELESKOPI'CKE
ZEBRI Yim
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Plosina FZZ 9107
urcena pro multifunkcni
Zebrik FZZ 4107

vSe pro vas dum a zahradu



Teleskopicky zebrik

= unikatni teleskopicky systém

= rozmery prirozlozeni
260 x 47 x9cm

= rozmeéry ve sloZzeném stavu
75 x47x9cm

= vzdalenost mezi prickami 29 cm
= sila hliniku 1,3-1,5 mm

= maximalni zatizeni 150 kg

= maximalnidélka 2,6 m

= pocet pricek 9

= hmotnost: 7 kg

Trojdilny univerzalni
‘ zebrik 3 x 7

= pocet pricek: 3 x7

s délka:1,98- 4,22 m
(slozeny - rozlozeny)

stabilizacni zakladna: cca 70 cm
hmotnost: 9,5 kg
nosnost: 150 kg

material: tazeny hlinikovy

| Kovove desky 2 ks

= kovové desky k FZZ 4107
= nosnost 150 kg

fleldmann.cz

Teleskopicky zebrik

= unikatniteleskopicky systém

= rozmery prirozlozeni
320x 48x8cm

= rozmeéry ve sloZzeném stavu
81x 48 x8cm

» vzdalenost meziprickami 29 cm
= sila hliniku 1,3-1,5 mm

= maximalni zatizeni 150 kg

= maximalnidélka 3,2 m

« pocet pricek 11

= hmotnost: pouze 9,2 kg

Teleskopicky zebrik

FIELDMANN

Home & Garden Perfermance

Teleskopicky zebrik/Stafle

unikatni teleskopicky systéem

rozmeéry ve sloZzeném stavu
87 x48x9cm

= rozmery prirozlozeni
380x48x9cm

» vzdalenost meziprickami 29 cm
= sila hliniku 1,3-1,5 mm

= maximalni zatizeni 150 kg

= maximalnidélka 3,8 m
= pocetpricek 13
= hmotnost: 11 kg

Trojdilnyg univerzalni

Zzebrik3x 9 m

= pocetpricek: 3x9

= délka:2,54-590m
(sloZzeny - rozloZzeny)

» stabilizacnizakladna: cca 80 cm
« hmotnost: 12 kg

= nosnost: 150 kg

» material: tazeny hlinikovy

Ilustracnl foto

Trojdilny univerzalni

Zzebrik 3 x 11 m

= pocet pricek: 3 x 11

= délka: 3,10 - 7,58 m
(sloZeny - rozlozeny)

= stabilizacni zakladna: cca 80 cm
= hmotnost: 15 kg

= nosnost: 150 kg

= material: tazeng hlinikovy

Skladaci plosina

= rozmeérv rozlozeném stavu

103 x 41 x 49 cm

= rozmer plosiny 76 x 30 cm

» délkave slozeném stavu 78 cm
= sila hliniku 1,0 mm

= hmotnost: 3,6 kg

Ilustracni Foko

unikatni teleskopicky systém

rozméry ve sloZzeném stavu
87 xB67x15cm

» vzdalenost mezi prickami 29 cm
= sila hliniku 1,3-1,5 mm
= maximalnizatizeni 150 kg

= maximalnidélka staflil,6 m

= maximalni délka Zebfiku 3,2 m
= pocet pricek 10

= hmotnost: pouze 11,5 kg

Teleskopicky zebrik/Stafle

= unikatniteleskopicky systém

= rozmeéry ve slozeném stavu
90 x 49 x18 cm

= vzdalenost mezi prickami 29 cm
= sila hliniku 1,3-1,5 mm

= maximalnizatizeni 150 kg

= maximalnidelka stafli2,2 m

« maximalni délka zebriku 4,4 m

= pocet pricek 14, hmotnost: 15 kg




Vzduchovy kompresor

= napeti: 230V/50 Hz
= prikon:1500W
= jmenovity vykon 2 800 ot./min.

= objem nadoby 24 |

= max.tlak 8 bard

= orientacni saci vgkon 190 L/min.
= hmotnost: 26 kg

Vzduchovy kompresor

napeti: 230 V/50 Hz

prikon: 1500 W
jmenovity vgkon 2 800 ot./min.

objem nadoby 50 (
max. tlak 8 bar(

orientacnisacivygkon 190 l/min.
hmotnost: 32 kg

Vzduchovy kompresor

napeti: 230V/50 Hz
prikon: 1100 W
vzduchov( kompresor bez oleje a nadrze

saci kapacita: 180 l/min

délka trubky pvc: 3 m

8 ks prislusenstvi

Vzduchovy kompresor

» zastrcka do 12V zapalovace cigaret

= meric tlaku v barech s presnosti 0,1 baru

=« promeér valce 30 mm

= nap3ajeci kabel3m

= 1m hadice se Sroubovacim konektorem

= nepretrzity provoz az 15 min.

» Cas nafouknuti bézné pneumatiky az do 2,4 bard: 3 min.

Vzduchovy kompresor

= vykon: 120 W

» zastrcka do 12V zapalovace cigaret

= meric tlaku v barech s presnosti 0,01baru
= nap3jeci kabel 2,8 m

= 0,6 m hadice s konektorem

« Cas nafouknuti bézné pneumatiky az do 2,4 bard: 3 min.

Sada prislusenstvi
ke kompresorum

= pistole na husténi pneumatik s manometrem
= adaptér a jehly na nafukovani hracek B
= spiralova PU hadiceb m

PRISLUSENSTVI

Sada prislusenstvi
ke kompresorum

pistole na husténi pneumatik s tlakomeérem
ofukovaci pistole

adaptéry a jehly na nafukovani hracek
spiralova PU hadice5m

Stlaceny vzduch muze pohanét

radu pneumatickych nastroju, hustit
pneumatiky, nebo treba precizné nanést
lak na nabytek nebo karoserii. Ofukovani
necistot je idealni variantou v pripade,
ze nechcete, nebo nemuzete pouzit
Cistici prostredek a hadrik. Kompresor je
tak vSestrannym pomocnikem

v domacnosti, dilné i garazi.

Kompresory VIANN se vzdusnikem, jsou
osazeny 24 a 50 litrovou nadrzi. Ta vystaci na
mnoho Ukonu. Motor se tak zapina az pote, co
objem vzduchu v nadrzi klesne pod urcitou
hranici. Pri nafukovani pneumatik je prakticke
nastaveni tlaku kontrolované manometrem.

Prenosny vzduchovy kompresor pomuze nejen
v nouzi. Diky tomu, Ze je napajen ze zasuvky
autozapalovace, lze jej vyuzit doslova kdekoli

a kdyukoli. Beznou pneumatiku az do 2,4 barC
nahusti uz za 3 minuty. Navic ale umoznuje treba
| komfortni nafouknuti bazénu, clunu ¢i matrace
primo u vody.

vSe pro vas dum a zahradu



Ochrana celniho skla
proti slunci a namraze

I

velikost 1300 x 600 mm
hlavné pro letni pouziti
blokuje Skodlivé UV paprsky
sniZuje vnitrni teplotu

Nabijecka autobaterie
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Ochrana celniho skla
proti slunci a namraze
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velikost 1300 x 600 mm
hlavné pro zimni pouziti

sniZuje namrazu na skle

6V/12V

e Q

napeti: 230 V/50 Hz
vystup DC (stejnosm.), 6 V/12

__H.-_-.

V.2A/4A

display-nabito, obraceni polarity,

nadproud, ochrana proti prehrati

pouzitelna pro auta, motocykly, elektroauta,
auta-hracky, lodé, apod. s 6V/12V (4-120 Ah)

olovénou (Lead Acid) baterii

Mycisada 6 ks

stérka na okna 1ks
stérka na ventilatory

myci houba 2 v 1(mékka bavlna/mfizkovana

struktura)

myci rukavice 2 v 1(mikrovlakno/mfizkovana

struktura)
mikrovlaknova utérka

fleldmann.cz

Auto smetak/skrabka

se Skrabkou

2v1smetak a Skrabka

abs plast

celkova délka je 52 cm
délka stetiny 5 cm

Organizer do auta

» skladaciorganizér do automobilu
= mnozstvi Ulozngch prihradek

= do zavazadlového prostorui pro upevnéni na

volnou sedacku

blokuje skodlivé UV paprsky

FIELDMANN

Home & Garden Performance

Popruhy sracnou

materidl: PES - polyesterova vlakna
LC =250 daN
racna, zachytné haky

délka2,5x 500 cm

material: PES - polyesterova vlakna
LC =350daN

racna, zachytné haky
délka2,5x500cm

univerzalni
snadna instalace

bodové upnuti

zlepSuje vnitini prostredivozidla




FIELDMANN

Home & Garden Performance

AKU sponkovacka o

USB dobijeni

sponkovaci pistole 4V /1500 mAh
integrované LED svétlo pro
snadne|si praci

vhodna k pripevnovani textilii, FoLii,
plachet, igelitu, kize, a dekoracnich
materiald

nabijeni pomoci USB adaptéru

Kovovy regal

kovovy regal s 5 policemi
rozmery: 90 x 40 x 180 cm

ram: pozinkovana ocel o tloustce 0,7 mm

police: MDF deska o tloustce 5 mm
max. zatizeni kazdé police: 175 kg

vysku police lze nastavit podle potreb

Racnovy klic
s pevnou hlavou

s [ ks

» velikost 8,10, 11,12,13, 14,17

= nové moderni baleni (méné mista
zabere v dilngé)

Gumicuk 8 ks

FIELINMANM

8 ks
déelka:; 20-120 cm
tloustka: 8 mm

Kovovy regal

snadné a rychlé slozeni - bez pouziti Sroubu .

vSestranné vyuziti: do dilny, garaze,

pro skladové prostory i do kancelare

plastové chranice rohu
hmotnost: 16 kg

kovovy regal s 5 policemi
rozmery: 120 x 40 x 180 cm

ram: pozinkovana ocel o tloustce 0,7 mm
police: MDF deska o tloustce 5 mm

max. zatiZzeni kazdé police: 175 kg

vysku police lze nastavit podle potreb

pomaha maximalizovat vyuziti vaseho prostoru
snadné a rychlé slozeni - bez pouziti Sroub
vSestranné vyuziti: do dilny, garaze,

pro skladove prostory i do kancelare

plastové chranice roh(

hmotnost: 17 kg

material: gumova vlakna

¢
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Sada kl

% FIELDMANN'

Home & Garden Performance

COMBINATION SPANNER S|
12PCS 6-2amm

= stranové klice s ockem
vyhnutgm do uhlu

» velikosti: 6, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15,
17,19, 22, 24

» Z3avésna plachta s moznosti
srolovani

Kovovy regal

rohov( regal s 5 policemi

rozmery: 90 x 40 x 180 cm

ram: pozinkovana ocel o tloustce 0,7 mm
police: MDF deska o tloustce 5 mm

max. zatizeni kazdé police: 175 kg

vysku police lze nastavit podle potreb

pomaha maximalizovat vyuziti vaseho prostoru
snadné a rychlé slozeni - bez pouziti Sroubd

vSestranné vyuziti: do dilny, garaze,
pro skladoveé prostory ido kancelare
plastové chranice roh(

vSe pro vas dum a zahradu




NAHRADNI DILY
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AKU SEKACKY BATERIE NABIJECKA
FZR703300 50005721 FZR 9038-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR70335A 50004706 FZR 9035-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR703750 50004705 FZR 9034-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR703850 50005722 FZR 9039-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR704350 50005270 FZR 9037-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR 70465-0 50007399 FZR 9043-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR 80380-0 50005722 FZR 9033-A MAX 40V MAX 40V
FZR 80430-0 50005270 FZR 9037-A MAX 40V MAX 40V
FZR 80460-0 50007400 FZR 9044-A MAX 40V MAX 40V
AKU NARADI NABIJECKA BATERIE BENZ.SEKACKY KOD NOZ
FDV 10201-A/10202-A | 50003044 | FDV 90201RN | 50003044 FDV 90201 FZR 4003-79BH | 50003262 FZR 9023-B
FDV10205-A 20007274 FDV 90205 FZR 4006-80BH | 50007403 FZR 9047-B
FDV 10301-A FDV 90301N | 50003654 FDV 90301 F7R 4008-79BH | 50003262 F7R 9023-8B
FDV 10250-A/ 10249-A 50007386 FDV 90250 F7R4210-B S0004342 R 9033.B
FDV 10252-A/ 10253-A 50004687 FDV 90252 —— S —— ——
FDV 10345-A 50005666 FDV 90345
e —— e FZR 4611-144B 50002079 FZR9019-B
FDV 10352-55AR 50003704 | FDV90352RN | 50003702 | FDV 90352 e FZR 90428
FZR 4616-144B/ BES | 50002079 FZR 9019-B
FZR 4618-144BV | 50002079 FZR 9019-B
FZR 4615-20LIBES | 50005722 FZR 9039-B
FZR 5115-170B 50002080 FZR 9020-B
FZR 5114-170B/BV | 50003596 FZR 9029-B
EL.VYSAVACE KOD FILTR FZR 5316-B 50007404 FZR 9048-B
FDU 2120-E 50002236 FDU 901001 FZR 5611-B 50004343 FZR 9032-B
FDU 2003-E 50001720 FDU 9004
FDU 2004-E 50001720 FDU 8004 ELEKTRICKE SEKACKY ZACINOZ K6D
FDU 201432-E 50003391/ 50003522 FDU 901432/ FDU 911432 FZR 2021-E FZR 9021-E 50002348
FDU 2002-E 50001565 FDU 9003 FZR 2025-E FZR9021-E 50002348
FDU 200601-E 50002156 FDU 900601 FZR2031-E 50004743 FZR 9036-E
FDU 200801-E 50002236 FDU 901001 FZR2037-E 50005791 FZR 9040-E
FDU 201001-E 50002236 FDU 901001 FZR 2048-E 50007402 FZR 9046-E
AKUMULATOROVE NUZKY BATERIE KOD
FZN 4101-2 A/AT FZ0 9003 50001967
FZN 5101-A | Fz09005 [ 50003792

ONE BATTERY 2Ah BATERIE 4 Ah BATERIE RYCHLONABIJECKA
m ':]EN"E I;i'?#ER‘f FDUZ 50020 50002986 FOUZ 50040 50002987 FDUZ 51000 50003960
FOR ALL FORALL FDUZ 50003 50003293 FDUZ 50000 50002121
FDUZ 50004 50003996

ONE BA ITERY FOR ALL /NFW GENERATON

fleldmann.cz

20V RADA

FAST POWER

20V

40V RADA
40V MAX
LI-ION

50004545

2 AH BATERIE
FDUZ 79020

KOD

50004544

4LAHBATERIE KOD
50004544 | 50007379

8 AH BATERIE
FDUZ 79080

KOD
50004602

NABIJECKA
FDUZ 79100

50004603

FDUZ 7910

20007380

FDUZ 79200

50007 361

4 AH BATERIE
FDUZ 89040

KOD

50007 362

NABIJECKA
FDUZ 89100

50007363

FDUZ 89110
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NAHRADNI DILY

BENZ.RETEZOVEPILY KOD RETEZ FIELDMANN KOD LISTA FIELDMANN
FZP 3714-B 50002252 FZP 901/-B 50002253 FZP 9018-B
FZP 5316-B 50001275 FZP 9008-B 500025917 FZP 9020-B
FZP 5816-B 50004745 FZP 9027-B 50004744 FZP 9026-B
FZP 45016-B 50001275 FZP 9008-B 50002591 FZP 9020-B
FZP 56516-B 50001275 FZP 9008-B 50002591 FZP S020-B
FZP 25410-B 50007397 FZP 9040-B 50007398 FZP 9041-B

AKU.RETEZOVE PILY KOD RETEZ FIELDMANN KOD LISTA FIELDMANN
FZP 70805-0 50004949 FZP 9029-A 50004948 FZP 9028-A
FZP 70505-0 50004982 FZP S9037-A 50004981 FZP 9030-A
FZP 70101-0 50007352 FZP 9036-A 50007353 FZP 9037-A
FZP 70105-0 50007314 FZP 9034-A 50007315 FZP S035-A

EL. RETEZOVE PILY RETEZ FIELDMANN KOD LISTA FIELDMANN KOD RETEZ OREGON  KOD LISTA OREGON
FZP 2105-E 50001704 FZP 9016 50001702 FZP 9014

FZP 2005-E 50002931 FZP 9023 50000307 FZP 9002

FZP 2025-E 50000306 FZP 9001 50000307 FZP 9002 50005313 FZP9033-E 50005312 FZP 9032-E
FZP 2030-E 50000306 FZP 9001 50000307 FZP 9002 50005313 FZP 9033-E 50005312 FLZP 9032-E
FZP 2110-E 50001704 FZP 8016 50001702 FZP 9014

FZP 6005-E 50007368 FZP 9038-E 50007369 FZP S039-E

STRUN. SEKACKY STRUNA NYLON

FL& 2 105=E 50004237 FZS S01/7-60 50004074 FZ59030 50004075 FZS 90351
FZS 2306-E 50001705 FZS 8018 50004076 FZ5 9032 50004077 FZ58033
FLS 2505-E 50001705 FZS 9018 50003392 L5 9025 50003393 FZS 9026
FZS 2002-E 50001705 F/Z5 9019 20001523 FZS 8012 50001322 FZ5 9011

FZS 2050-E 50001688 FZS 8020 20001691 FZS 8015

AKU. STRUN. SEKACKY STRUNANYLONGOM KOD BATRIE
FZS1005-A 50001705 | FZ59019 50003870 | F£S 9028 50003881 | FZ59028 50003982 | FZ0 9004
FZS570101-0 50001705 | FZ59018 50005723 | FZ58037 FAST POWER 20V
FZS70105-0 50001689 | FZS 9020 50004920 | FZS 9106 FAST POWER 20V

BENZ.KROVINOREZY KOD STRUNANYLON 60M  KOD EEIL::”WA aloal i il 11 KOD POPRUH

FZS 3003-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS5 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 3003-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 4004-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 5003-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 5025-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052

AKU.KROVINOREZY

KOD

STRUNANYLONGOM

KOD

ZAC[ HLAVA

KOD

NUZ

BATERIE

KOD

NABIJECKA

FZS 70705-0

50001689

FZ5 9020

250004950

FZS 9036
(civka + kryt)

50000519

FZS 9004

FAST

POWER 20V

FAST
POWER 20V

vSe pro vas dum a zahradu




CENTRALAV RICANECH

FASTCR, a.s.
U Sanitasu 1621

\{b Ri¢any u Prahy
25101

Produkty v tomto katalogu se mohou z diivodu
technickych zdokonaleni, Gprav barevnych
specifikaci a skladove dostupnosti v jednotlivych
zemich ménit bez predchoziho upozornéni.
Vyrobce neodpovida za chybuy tisku.

PR

ZAHRADU

Stroje, které vam prodame, umime i opravit!

V nasi siti, Citajici 32 servisnich center, provadime
zarucnii pozarucni servis a to vzdy za pouziti
originalnich nahradnich dild. MOzete také vyuzit
nabidky preventivnich kontrol ¢i posezénnich
prohlidek.

Vice informaci o nejblizsim servisnim stredisku
naleznete na webovych strankach.

WWW.FIELDMANN.CZ/SERVIS

% Autorizovanyg servis % Servisni partner
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Home & Garden Performance
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