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Oblubena a vyhladavana:
znacka FIELDMANN®

Ci uZ sa s laskou starate o z&hradu

a okolie domu, alebo za odpocinkom
vyrazate do dielne Ci garaze, je pre vas
znacka FIELDMANN skutocne dobrou
volbou. Vo svete zahradnej techniky

a naradia posobi FIELDMANN ako
sprievodca aj radca uz od roku 2010.
Objavte s nami siroke portfolio pro-
duktov FIELDMANN! Vsetky spaja
snaha o porozumenie zakaznikovi,

a tym padom aj doraz na funkcnost,
kvalitu, bezpecnost, ergonomiu

a [ahke pouzitie ¢i ovladanie, vyuzitie
sucasnych technologii, ale aj elegant-
ny dizajn.

Obrovskym plusom znacky je, ze
vyrobky FIELDMANN vydrzia v plnej
kvalite velmi dlhy cas. Toho dosa-
hujeme vdaka pouzitiu pokrokovych
materialov a konstrukcii. Zaroven sa

vsak tvorcovia aj vyvojari od zaciat-
ku drzia cenovej dostupnosti vyrob-
kov. Samozrejmostou je tiez kvalitny,
dobre dostupny zakaznicky servis.

Na vyber su vo vsetkych kategoriach
ako zakladne modely, tak premiove
produkty, v oboch pripadoch vzdy

so skvelym pomerom ceny a vyko-
nu. Rotacné aj strunove kosacky,
plotove noznice, AKU vrtacky,
teleskopicky rebrik, zvaracka alebo
Sablova pila? To vSetko pri znacke
FIELDMANN n3ajdete. Bohata ponuka
zahrna tiez techniku pre cerpanie
vody, dreveny, kovovy aj plastovy
zahradny nabytok, grily ci autopris-
lusenstvo. Unikatna pre tuto znacku
je naozaj siroka ponuka akumula-
torovych pristrojov. Programy AKU
FAST POWER 20V a AKU 40V MAX
dnes zahrnaju komplexnu skalu po-
mocnikov pre dielfu aj zahradu.

O dobrom mene znacky FIELDMANN
a mnozstve spokojnych zakaznikov

v Slovenskej republike aj v zahranici
svedcia opakovane ocenenia vyrobkov
v spotrebitelskych anketach.

Vyberte si z nasej bohatej ponuky,
budete spokojni!

vsetko pre vas dom a zahradu
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20VFAST POWER

AKU PROGRAM

bez hluku aj splodin. Stroje uskladnite

Uplna volnost pohybu v dielni
aj na zahrade! S aku radom
AKU FAST POWER nemusite
hladat najblizsSiu zasuvkuy,
alebo uhanat s kanistrom na

takmer kdekolvek, bezuhlikové motory
s dlhou zivotnostou maju nulove naroky

na udrzbu. S AKU FAST POWER vas
skratka nic nezastavi.
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benzinovu pumpu.

Ani strazit, ktore naradie mate vlastne
nabité. Staci jedna bateéria. Jediny typ
akumulatoru da silu aj vudrz hned trid-
sattri strojom z radu AKU FAST POWER.
Druhu batériu tak potrebujete maximalne
na striedacku pri dlhsom pouzivani, ked
prvej dojde energia. Alebo do paru do
vacsich strojov, kde je potreba sila dvoch
baterii sucasne. Pri praci neprekazaju
ziadne kable. Prevadzka je ekologicka,

20V Li-lon bateria 2 Ah
FDUZ 79020

= patentovana technoldgia clankov batérie pre
' dlhSiu Zivotnost

= LED indikator stavu nabitia priamo na batérii
» kapacita batérie: 2000 mAh

= kompatibilna so vietkgmi poloZzkami z radu-
FAST POWER 20V

20V Li-lon bateria 4 Ah
FDUZ 79040

= patentovana technoldgia clankov batérie
pre dlhSiu Zivotnost

= LED indikator stavu nabitia priamo na batérii
= kapacita batérie: 4000 mAh

=« kompatibilna so vietkgmi polozkami z radu
FAST POWER 20V

20V Li-lon bateria 8 Ah
FDUZ 79080

= patentovana technoldgia clankov batérie pre
dlhSiu Zivotnost

« LED indikator stavu nabitia priamo na batérii
= kapacita batérie: 8000 mAh

= kompatibilna so vietkgmi polozkamiz radu
FAST POWER 20V (ak nie je uvedené v popise
pristroja)

aktivne
chladenie

Rychlonabijacka 20V Rychlonabijacka 2x 20V Rgchlonabijacka 20V
FDUZ 79100 FDUZ 79110 FDUZ 79200

« AC230V/50Hz, DC20 max 2,4 A
- » LED indikacia/ochrana proti prehriatiu batérie

» ¢as nabijania: 60 min (2 Ah), 120 min (4 Ah) 240
min (8 Ah)

» kompatibilna so vSetkymi polozkami z radu
FAST POWER 20V

= AC230V/50Hz, DC 20 max 2x 2,4 A
= LED indikacia/ochrana proti prehriatiu batérie

= ¢as nabijania: 60 min (2x 2 Ah),
120 min (2x 4 Ah) 240 min (8 Ah)

= kompatibilna so vsetk(mi polozkamiz radu
FAST POWER 20V

vsetko pre vas dom a zahradu

« AC230V/50Hz, DC20 max 4,5 A
»« LED indikacia/ochrana proti prehriatiu batérie

« ¢as nabijania: 30 min (2 Ah), 60 min (4 Ah)
120 min (8 Ah)

» kompatibilna so vSetkymi polozkami z radu
FAST POWER 20V
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AKU PROGRAM/ 20V

20V AKU vrtacka
FDUV 70215-0

rgchlost bez zatazenia:
0 -4050t./min., 0 —1900 ot./min.

max. priemer: 13 mm

max. kritiaci moment: 60 Nm

funkcia priklepu

bezuhlikovy
motor

bez batérie a nabijacky

2x 20V AKU retazova pila
FZP 70805-0

bezuhlikovy

= rychlost retaze: 15 m/s, dizka listy: 300 mm, lista
= 3retazvcene, kapacita olejovej nadrze: 180 ml
= bez batérie a nabijacky

20V aku noznice na travu/kry .

FZN 70101-0

rychlost bez zatazenia: 0 — 1200 ot./min
2x Lista v cene (na travu a kry)

100 mm/200 mm dizka li&t
bez batérie a nabijacky

20V AKU uhlova bruska
FDUB 70605-0

rgchlost bez zatazenia: 0 - 7 500 ot./min.

priemer kotuca: 115 mm
s bocnou rukovatou a ergonomickgm madlom

bez batérie a nabijacky

brisny kotu¢ sucastou balenia

20V AKU mini pila
FDUB 70105-0

bezuhlikovy
. motor

= automaticka olejova
pumpa

« dizka listy 125 mm

= rychlost retaze
8,5m/s-11m/s

= bez batérie a nabijacky

20V AKU vrtacka
FDUV 70105-0

-~ STARTINGSET -

FDUV 70115-A

» rychlost bez zatazenia: 0 - 360 ot./min,,
0-1300 ot./min.

= max. priemer: 10 mm
« max. krdtiaci moment: 35 Nm
» bez batérie a nabijacky

20V AKU pila kotucova
FDUK70305-0

rgchlost bez zatazenia: 0 = 3 700 ot./min. §

priemer kotuca: 165 mm
ergonomické madlo
AC Laser

bez batérie a nabijacky

20V AKU razovy utahovak
FDUR 70315-0

m »

» rychlostbez zatazenia: 0 - 2 600 ot./min.,
= max. kratiaci moment: 300 Nm

» bez batérie a nabijacky

20V AKU vysokotlakova umyvacka
FDW 70905-0

vykon: 20V
prevadzkovy tlak: 20 bar

prietok voduy:
2,5 1/min
(150 L/ hodina)

= moznoskt nastavenia tlaku: 3no
« (2 stupne: low - high)

» suUcastou balenia: multifunkéna tryska,
samonasavacia hadica a nadoba na sampon

= bez batérie a nabijacky

20V AKU uhlova bruska
FDUB 70215-0

rgchlost bez zatazenia:
0-2500o0t./min.,
0-8500ot./min.

priemer kotuca: 115 mm

bezuhlikovy
motor

s bocnou rukovatou a ergonomickgm madlom
bez batérie a nabijacky

20V AKU mini pila
FZP 70101-0
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« dizka Listy 120 mm
= rgchlostretaze 4,8 m/s |/ N
=« bez batérie a nabijacky N —

20V AKU pila sablova
FDUO 70505-0

rychlost bez zatazenia: 0 — 3 000 ot./min.

dizka rezu: 26 mm

max. rezna kapacita: drevo: 100 mm,

makky kov: 20 mm, ocel: 10 mm
bez batérie a nabijacky

20V AKU pila priamociara
FDUP 70405-0

» rychlost bez zatazenia:
0 - 2800 ot./min.

= Max.rezna kapacil:a:
drevo: 80 mm, makky
kov:10 mm, ocel: 5 mm

=« bez batérie a nabijacky

vsetko pre vas dom a zahradu
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20V AKU = 20V AKU strunova kosacka 20V AKU strunova kosacka
vysavacna popol FZS 70101-0 FZS 70105-0
FDU70705-0 » Sirka zaberu: 230 mm = Sirka zaberu: 300 mm
= prietok vzduchu: 10 /s = priemer struny: 1,6 mm = priemer struny: 1,6 mm
= objem nadrze: 18l = rychlost bez zatazenia: = rychlost bez zatazenia:
= iba pre studeny 0 - 8000 ot./min. 0-7500 ot./min.
popol (max 40 °C) - = teleskopicka rukovat « teleskopicka rukovat
= bez batérie a nabijacky = nastavitelng uhol ' +vodiace koliesko

strunovej hlavy
= bez batérie a nabijacky

= nastavitelng uhol
strunove] hlavy

20V AKU plotoveé noznice
FZN 70202-0

= bez batérie a nabijacky

20V AKU vysavac/fukar llstla

EZE70725-0 20V AKU fukar listia e

FZF 70605-0

« 3v1(fukar, vysavac adrvic)

= rychlost bez zatazenia:
0 -14 000 ot./min.

» maximalna rgchlost
vzduchu: 58 m/s

« dizka ligty: 450 mm, rezn( priemer: 16 mm

= r{chlost bez zatazenia: 1250 ot./min. « prad vzduchu:

= elektronicka brzda, bez batérie a nabijacky 630 CFM rychlost bez zatazenia: 0 - 17000 ot./min.

o = bez batérie
20V AKU plotove noznice | a nabijatky

FZN 70205-0

maximalna rgchlost vzduchu: 38 m/s

prud vzduchu: 350 CFM
bez batérie a nabijacky

2x 20V AKU vertikutator

2x 20V AKU kultivator FZV 70905-0
FZK 70305-0 :

« dizka listy: 510 mm, rezny priemer; 16 mm

» rychlostbez zatazenia: 0-v1300 ot./min.
bezuhlikovy

motor

= elektronicka brzda, bez batérie a nabijacky

bezuhlikovy
motor

2x 20V AKU krovinorez
FZS 70705-0

jndn:l;rarmnnﬂ

popruh

bezuhlikovy motor pre dlhsiu Zivotnost

prevzdusnenie a vertikutacia

vykon s dostatocnym zaberom 360 mm

/'w max. Sirka rezu 38 cm zaber: 380 mm, objem zberného kosa: 50 |

nastavitelna rukovat (3 polohy)
5 poldh pracovnej hibky: (-12, -9, -6, -3, +6)
bez batérie a nabijacky

sklopné madlo
ergonomické madlo

strunova hlava: 35 cm

= priemer struny: 2,0 mm

= 3hroty kovov( kotUc: 23 cm bez batérie a nabijacky

» madlo s makkou rukovatou
» sU&ast balenia: strunova 20V AKU teles. plotové noznice

hlava, kovovy kotuc FZN 70405-0
a popruh

20V AKU prerezavac konarov

FZP 70505-0

» bez batérie a nabijacky

jednoramenni

popruh

jednoramenndg

popruh

20V AKU 2v1
Aku telies. pila a plotostrih

FZNP 70605-0

= setsaskladaz:

1x hlava prerezavac

1x hlava teleskopy

1x teleskopicka rukovat
bez batérie a nabijacky

dizka lidty: 420 mm
= rezny priemer: 16 mm

= teleskopicka
rukovat: 70 cm

rgchlost retaze: 5 m/s
« dizka listy: 200 mm
= liStaaretazvcene

« teleskopicka
rukovat: 70 cm

= bez batérie a nabijacky

= nastavitelna hlava

» bez batérie a nabijacky
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Na zahradach v hustej zastavbe ci rekreacnych
oblastiach a vsade tam, kde m6zu byt na
obtiaz v{fukoveé splodiny ci hlukova kulisa, st
akumulatorove kosacky optimalnou volbou.
Nikoho neobtazuji a pri praci poskytnu plné
pohodlie. Lahkost a mimoriadne jednoduchu

ovladatelnost doplia absencia elektrického kabla.

/atial co lahke mensie kosacky zaobstaraju clenitejsie zahrad-
ky, s vyssimi modelmi sa modzete smelo pustit aj do vzdialenych

kUtov vacsej zahradu. Ich sirsi zaber zaisti, ze praca pojde

pekne od ruky, objemne zberné kose sa hned'tak nezaplnia.

Pri praci s aku kosackami z radu S3

nemusite ani zmierovat s nizsim vykonom. To je mozne vdaka

plnému vyuzitiu sily dvoch akumulatorov v spojeni s elek-

tronickou riadiacou jednotkou. Nova moznost vyberu z troch
variantov kapacity batérie (2 Ah, 4 Ah alebo 8 Ah) je u zakazni-
kov velmi ziadana. Vsetky kosacky z radu

suU vybavene modernymi bezuhlikovymi motormi. Pre lepsiu
manipulaciu su kosacky osadene masivnymi kolieskami

z odolneho plastu.

BEZUHLIKOVY /&%)

» DLHSIA ZIVOTNOST MOTORA MOTOR
» DLHSIA DOBA PREVADZKY
» VACSI VYKON

Zeas > UHLIKovvsvikon BaTerie BB REREN

\ POUETEA |

BEzUHLIKovY/wKONBATERIE BBBBBEERRRRRRED

vsetko pre vas dom a zahradu
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Performance

AKU kosacka

B sucastou FAST POWER 20V radu

B typ akumulatora Li-lon 2% 20V

B bezuhlikovy motor

B centralne nastavenie vysky kosenia - 6 pozicii
B v(ska kosenia 25-75 mm

B plastovy zberny kos 351
s ukazovatelom zaplnenia

M vyskovo nastavitelna rukovat
B hmotnost: 12,5 kg
B nabijacka a batéria nie su sicastou balenia

bezuhlikovy
motor

AKU kosacka

350 m?

B sucastou FAST POWER 20V radu
B typ akumulatora Li-lon 2x 20V
B bezuhlikovy motor

B centralne nastavenie v(sky kosenia - 6 pozicii
B v(ska kosenia 25-75 mm
B plastovy zberny kos 35 | s ukazovatelom zaplnenia

B v(sSkovo nastavitelna rukovat

B hmotnost: 12,5 kg
B 2x 2 Ah batéria + nabijacka v baleni

[FASTPOWER

STARTING SET bezuhlikovy

motor

fleldmann.sk
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Zahrada / AKU rota
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AKU kosacka
FZR 70375-A

B sicastou FAST POWER 20V radu

B typ akumulatora Li-lon 2x 20V

B bezuhlikovy motor

B centralne nastavenie vysky kosenia - 6 pozicii

M v(ska kosenia 25-75 mm

B plastovy zberny kos 40 | s ukazovatelom zaplnenia
M vyskovo nastavitelna rukovat

B funkcie muléovania (sUc¢ast balenia muléovacia zaslepka)
B hmotnost: 15,1 kg
B nabijacka a batéria nie sU sucastou balenia

AKU kosacka
FZR 70435-0

B typ akumulatora Li-lon 2x 20V
B bezuhlikovy motor
B centralne nastavenie vysky kosenia - 6 pozicii

B v(ska kosenia 25-75 mm
B plastovy zberny kos 40 L s ukazovatelom zaplnenia
B v(skovo nastavitelna rukovat

B funkcie mulcovania
(sucastou balenia je muléovacia zaslepka)

B hmotnost: 15 kg
M nabijacka a batéria nie st sucastou balenia /

bezuhlikovy
motor

750 m?

&

bezuhlikovy
motor

vsetko pre vas dom a zahradu



Performance

AKU kosacka

500 m?

B typ akumulatora Li-lon 2x 20V
M bezuhlikovy motor

B centralne nastavenie vysky kosenia - 6 pozicii

B vyska kosenia 25-7/5 mm

B plastovy zberny kos 42 | s ukazovatelom zaplnenie
B v(skovo nastavitelna rukovat

B hmotnost: 12,5 kg

B nabijacka a batéria nie su sucastou balenia

bezuhlikovy
motor

AKU kosacka
7D TN/ LI 1000 m?

B typ akumulatora Li-lon 2x 20V
M bezuhlikovy motor

B centralne nastavenie vysky kosenia - / pozicii

B v(ska kosenia 25-75 mm

B plastovy zberny kos 55 | s ukazovatelom zaplnenia
B v(skovo nastavitelna rukovat

B hmotnost: 22 kg

B nabijacka a batéria nie st sucastou balenia

s pojazdom

bezuhlikovy

ODPORUEANE miaiaE

PRISLUSENSTVO

20V LI-ION BATERIE
8AH/FDUZ 79080

A SUPERFASTNABIJACKA

ocelove sasi

fleldmann.sk
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AKUMULATOROVA

Kombinaciu modernych strojov s vysokym vykonom
jediného typu akumulatora ponuka novy rad aku-
mulatoroveho nacinia . Uplne novy
systém zahrna vlastné stroje, jeden typ akumulato-
ra aj vlastne rychlonabijacky, podla potreby 1x 40V
alebo 2x 40 V. Batérie dodavaju energiu 40V, co je
v porovnani s najcastejsie pouzivanymi aku syste-
mami dvojnasobok. DlhSia zivotnost akumulatorov
s patentovanymi clankami.

Rychlonabijacka 1x 40V/2x 40V

AC230V/50Hz, DC20 max 2,4 A

LED indikacia/ochrana proti prehriatiu batérie

¢as nabijania: 120 min (4 Ah)

kompatibilna so vsetkgmi polozkami z radu 40V MAX

1x 40V AKU vertikutator

B prevzdusnenie a vertikutacia

B zaber: 370 mm, objem zberného kosa: 451
B nastavitelna rukovat

B 5 poldh pracovnej hibky: (-12 az +10 mm)
B bez batérie a nabijacky

vsetko pre vas dom a zahradu

Stav nabitia hlasia LED indikatory umiestnené priamo
na akumulatore. Stroje noveho radu 40 V MAX Li-lon si

samozrejme zachovavaju hlavnu vghodu a
a to uplnu flexibilitu v pohybe po zahrade.
nutie privodneho kabla, s kosackou aj verti

ku technologie,
Nehrozi presek-

<utatorom sa

lahko manipuluje, stroje su lahke. Oproti benzinovej alter-

native maju podstatne tichsi chod a v ich prospech hovori
aj ekologicke hladisko. Nespotrebuvaju fosilne palivo, a tak

na nas nedychaju ziadne splodiny.

40V Li-lon bateria 4 Ah

patentovana technoldgia clankov batérie

pre dlhsiu zivotnost

USB port - moznostvyuzitia ako powerbanka

kapacita batérie: 4 Ah

kompatibilna so vSetkgmi polozkamiz radu 40V MAX

bezuhlikovy
motor



500 m?

bezuhlikovy
motor
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1x 40V AKU kosacka
FZR 80380-0

» typ akumulatora Li-lon 1x 40V

= v(sSkovo nastavitelna rukovat ‘
= hmotnost: 12,5 kg

» nabijacka a batérie nie su
sucastou balenia

bezuhlikov( motor

centr. nastavenie visky kosenia - 5 pozicii
vyska kosenia 30-75 mm

zberny kos 42 | s ukazovatelom zaplnenia

KE:
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S FIELDMANN

Home & Garden Performance

750 m?

bezuhlikovy
motor

1x 40V AKU kosacka
FZR 80430-0

» typ akumulatora Li-lon 1x 40V

bezuhlikovy motor

» Vyskovo nastavitelna rukovat

centr. nastavenie vysky kosenia - 5 pozicii
vyska kosenia 30-75 mm

= hmotnost: 15 kg

= nabijacka a batérie nie s0

zberny kds 52 | s ukazovatelom zaplnenia stcastou balenia

2x 40V AKU kosacka
FZR 80460-0

B typ akumulatora Li-lon 2x 40V
B bezuhlikov( motor

1000 m?

=

s variabilngm
pojazdom

B centralne nastavenie v(sky kosenia - 8 pozicii

B v(ska kosenia 30-75 mm

B plastovy zberny kos 65 L s ukazovatelom zaplnenia
B vyskovo nastavitelna rukovat, bocne vyhadzovanie
B hmotnost: 20 kg

B nabijacka a batéria nie st sucastou balenia

bezuhlikovy
motor




ROBOTICKE,
ELEKTRICKE .
A BENZINOVE%M
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ROBOTICKE

KOSACKY

Roboticke kosacky pristupuju k uprave
travnika precizne aj Setrne. Pri praci su uplne
samostatné a nevyzaduju ziadnu pozornost.
Setri tak vgznamne ¢as aj fyzickeé sily. Okrem
toho su tiché, energeticky usporné, nepotrebuju
zvlastnu udrzbu.

Spitkovy rad robotick(ch kosaciek FIELDMANN je novin- T —
kou tohto roku. Kosacky boli navrhnuté s dorazom na vykon ﬁ:gﬂgl:l:
aj lahke ovladanie. Konkretny model sizakaznik vyberie :EEEﬂHEIisTuu
lahko: podla velkosti svojej zahrady. VVdaka technologii

pokrocileho riadenia a navigacie zvladaju roboticke kosacky
FIELDMANN starostlivo kosit travnik, vyhybat sa prekaz-
kam aj optimalizovat trasu pre maximalnu efektivitu. Integro-
vane senzory zaistuju bezproblemovu prevadzku v roznych
podmienkach. Komfort prinasa jednoduche ovladanie pro-
strednictvom uzivatelsky privetiveho rozhrania a moznost

planovania casu. Bezpecnostne prvky a odolny dizajn zaru-
Cuju spolahlivost robotickych kosaciek FIELDMANN.

o

ROBOT INSIDE

ROBOT INSIDE

Roboticka kosacka Roboticka kosacka

FZRR 5650-A 600 FZRR 5950-A 900
M Sirka kosenia 17 cm B Sirka kosenia 1/ cm

B v(ska kosenia 3/4/5 cm M vyska kosenia 3/4/5 cm

B maximalny sklon 25° B maximalny sklon 25°
B batéria Li-lon20V 2 Ah - B batéria Li-lon 20V 4 Ah -
B ohranicujuci kdbel 150m v baleni dd d B ohranicujuci kdbel 150m v baleni dd d
W LCD displej 44 W LCD displej dd

_ ) dazdovy _ _ dazdovy
M kosenie okrajov senzor B kosenie okrajov senzor

B dazdovy senzor B dazdovy senzor
B planovane kosenie M planovane kosenie
B 4 zony kosenia M 4 zony kosenia
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ELEKTRICKE
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Elektricka kosacka

M prikon motora: 2 000 W

B deleny kos (plast/textil) s objemom 42 |
B v(ska kosenia: 25-75mm

B 6 poldh nastavenia v(sky kosenia

B sklopné madlo pre lahke skladovanie
B centralne nastavenie vysky kosenia

B makceny potah madla

1000 m?
Kto pri koseni neplanuje opustat priestor trebuje ziadny servis. Motor nespaluje Ziadne palivo, prevad-
v dosahu elektrickej siete a nevadi mu starost o  zkaje tym padom setrnejsie k zivotnemu prostrediu. Makcene
privodny kabel, iste oceni neklesajicu silu madla elektrickych kosaciek Fieldmann zvysuju komfort pri

a neobmedzeni Vl_fjdl‘f elektrickej kusaEkg. praci, rovnako ako centralne nastavenie vysky kosenia, kedy

jednou packou ovladate vsetky kolieska sucasne. Priestranne

Medzi prednosti elektrickych kosaciek patri gj priazniva cena,  zberné kose st vyrobené z kvalitnej textilie zniZujlice pries-
ticha prevadzka, nizsia hmotnost, a hlavne nenarocnost Udrz-  tupnost prachu, ktora odold aj letiacemu kamenu, alebo

by, pretoze na rozdiel od benzinovej kosacky v podstate nepo-  z vysoko odolneho plastu s ukazovatelom zaplnenia.

Prikon 75ber Materlal Nastavenie V(ska Objem | Sklopne VEH EVEDTE — Odporicana
motora vysky kosenia kosenia kosa madlo vysky madla plocha

FZR 2021-E 1200W 32cm plast 3 pozicie 20 - 56 mm /7,5kg 450 m?

FZR 2025-E 1300 W 32cm plast 3 pozicie 20 - 56 mm 301 ANO ANO /,okg 600 m?
FZR 2031-E 1300 W 32cm plast 3 pozicie 20 - 60 mm 201 ANO ANO 8,3 kg 600 m?
FZR 2037-E 1600 W 38 cm plast 5 pozicii 30-75mm 421 AND ANO 11,5 kg 800 m?
FZR 2048-E 2000W 42 cm plast 6 pozicii 20 -75mm 45 | ANO ANO 12,5kg 1000 m*

vsetko pre vas dom a zahradu



Elektricka kosacka Elektricka kosacka

= prikon motora: 1200 W prikon motora: 1300 W

= plastovy kés s objemom 30 L plastovy kés s objemom 30 |
s ukazovatelom naplnenia s ukazovatelom naplnenia

= v(j8ka kosenia: 20 - 56 mm (3 polohy) v(ska kosenia: 20-56 mm (3 polohy)

vyskovo nastavitelné madlo

transportné madlo v Eazisku kosacky

800 m?

Elektricka kosacka

M prikon motora: 1600 W
B deleny kos (plast/textil) s objemom 42 |
B v(ska kosenia: 30-75 mm 5 poloh

B sklopné madlo pre [ahké skladovanie
B centralne nastavenie vysky kosenia

B makceny potah madla

fleldmann.sk
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Elektricka kosacka

prikon motora: 1300 W

plastovy kds s objemom 30 |

s ukazovatelom naplnenia

v(ska kosenia: 20-60 mm (3 polohy)
makceny potah madla

transportné madlo v tazisku kosacky




Rozlahlé travniky su takmer
doménou rotacnych kosaciek

s benzinovym motorom. Trufnu
si totiz nielen na velkeé plochy,
ale aj na hustejsiu a dlhsSiu travu.
Predovsetkym su ale nezavislé
od el. energie — ak budete mat
dostatok paliva, m6zete s nimi
pracovat aj daleko od civilizacie.

Na ¢lenitych zahradach sa hodia mensie
benzinove stroje s plastovym Sasi bez
pojazdu. Su lahsie, takze sa s nimi lepsie
manipuluje v pripade prekazok v ploche
travnika, napriklad medzi zahonmi. Na vac-
Sie plochy, kde by bolo nutne tlacit stroj do
svahu ci cez nerovnosti terenu, su optima-
lne kosacky s pojazdom. Kosenie travy je
vdaka nemu aj tam Uplne nenarocne. Vyssie
modely benzinovych kosaciek disponuju
variatorom, teda plynule nastavitelnou
rychlostou pojazdu.

Pre pohodlie uzivatela su kosacky vybavene
systemom 4v1, ktory umoznuje volbu, ako
nalozit s pokosenou travou: Ci poputuje do
objemneho zberneho kosa, bude pouzita na
mulcovanie, alebo bude odhodena do boku
Ci dozadu. Centralnym nastavenim vysky
kosenia disponuje vacsina pnnﬂkangch
benzinovych kosaciek FIELDMANN. Mak-
cené madla spolahlivo tlmia vibrécia Stroje
su osadene vacsimi kolieskami, vyborne tak
prekonavaju nerovnosti terénu, navyse su
kolesa vacsiny modelov ulozene na guloc-
kovych loziskach, co predlzuje ich zivotnost
a zlepsuje otacanie kolies.
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Benzinova kosacka

FZR 4003-79BH

B motor: OHV 79 cm?
B vykon motora: 1,3 kW
B plastove Sasi

B nastavenie vysky kosenia - 3 pozicie
25, 40a55mm

M latkovy kos 40 L redukujuci priestupnost prachu
B sklopné drzadlo pre lahkeé skladovanie
B hmotnost: 18 kg

vsSetko pre vas dom a zahradu
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Z FIELD

Benzinova kosacka

800 m?

B motor: OHV 79 cm?
M vukon motora: 1,3 kW
B Sasi kosacky: ocel

B centralne nastavenie vysky kosenia - 7 pozicii, 25-75mm | ¢ pojazdom

B latkov( kos 45 L redukujuci priestupnost prachu

B kolesa uloZzené na gulockovych loziskach
B sklopné madlo pre [ahké skladovanie
B hmotnost: 20 kg

FIELDMANN

Home & Garden Performante
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900 m?

s pojazdom

1000 m?

@

Benzinova kosacka

B motor: RATO OHV, 127 cm’
B v(kon motora: 1,9 kW
B Sasi kosacky: ocel

B system kosenia 3v 1- zber, zadny odhod,
mulcovanie

B centralne nastavenie vysky kosenia - 6 pozicii
B v(ska kosenia: 25-75 mm

B zberny kos: 451

B kolesa ulozene na gulockovych loziskach
B sklopne madlo s makcenou rukovatou
B hmotnost: 23 kg

Benzinova kosacka

B motor: OHV 139 cm?®

B vikon motora; 2,2 kW

B sSasi kosacky: ocel

B textilny ks s objemom 55 1

B vyska kosenia: 25-75 mm
B centralne nastavenie vysky kosenia
M sklopne madlo s makcenou rukovatou

B systém kosenia 3v 1- zber, zadny odhod,
mulcovanie

B kolesa uloZzeneé na gulockov(ch loziskach
B hmotnost: 28 kg

A7 B

J'L =

vsetko pre vas dom a zahradu



FIELDMANN

Performance

Benzinova kosacka

1000 m?

B motor: RATO OHV 144 cm?®

B v(kon motora: 2,5 kW

B Sasi kosacky: ocel

B deleny kos (plast/textil) s objemom 65 L s ukazovatelom naplnenia
B vyska kosenia: 25-70 mm

B centralne nastavenie visky kosenia - 8 pozicii

B sklopné madlo s makéenou rukovatou, panel na napoj a naradie

B system kosenia 3v1- zber, zadny odhod, mulé¢ovanie

B kolesa ulozene na gulockovych loziskach

s pojazdom B hmotnost: 28 kg

Benzinova kosacka

1000 m?

B motor: RATO OHV 144 cm’
B vykon motora: 2,5 kW
B Sasi kosacky: ocel

B deleny kos (plast/textil) s objemom 65 L s ukazovatelom naplnenia
B vyska kosenia: 25-70 mm

B centralne nastavenie vysky kosenia - 8 pozicii

B vyskovo nastavitelne madlo s makcenou rukovatou, panel na napoj a naradie
B systéem 4v1 - zber do koSa, muléovanie, zadny a bo¢ny odhod

B kolesa ulozené na gulockovych loziskach

s pojazdom B hmotnost: 29 kg

T i ¥

fleldmann.sk



1200 m?

s variabilngm
pojazdom

1800 m?

@

Benzinova kosacka

B motor: RATO OHV 144 cm?®

M vykon motora: 2,5 kW

B Sasi kosacky: ocel

B kos s objemom 65 | s ukazovatelom naplnenia
M vyska kosenia: 25-70 mm

B centralne nastavenie vysky kosenia - 8 pozicii
B v(sSkovo nastavitelné madlo s makcenou
B rukovatou, panel na napoj a naradie

B system 4v1 - zber do kosa, mulcovanie,
B zadny a bo¢ny odhod

B kolesa ulozene na guléckovych loziskach
B hmotnost: 32 kg

Benzinova kosacka

B motor: RATO OHV 170 cm’

B vikon motora: 2,8 kW

B sasi kosacky: ocel

B kos s objemom 62 L s ukazovatelom naplnenia
M vyska kosenia: 25-80 mm

B centralne nastavenie vysky kosenia - 8 pozicii
B vyskovo nastavitelne madlo s makcenou rukovatou,
B panel na napoj a naradie '
B systéem 4v1 - zber do koSa, mulcovanie,
B zadny a bo¢ny odhod

B kolesa uloZzeneé na gulackov(ch loziskach
B hmotnost: 30 kg

vsetko pre vas dom a zahradu
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Benzinova kosacka
1800 m? | " '

B motor: RATO OHV 170 cm*®
M vukon motora: 2,8 kW
B Sasi kosacky: ocel

B 4 r(chlosti pojazdu

B koS s objemmom 62 L s ukazovatelom naplnenia

B v(ska kosenia; 25-80 mm

B centralne nastavenie visky kosenia - 8 pozicii

B vyskovo nastavitelné madlo s makcenou rukovatou, panel na napoj a naradie

= B system 4v1-zber do kosa, mulcovanie,

-

s variabilnym
pojazdom

M zadny a bo¢ny odhod
M kolesa ulozené na gulockovych loziskach
B hmotnost: 31 kg
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Benzinova kosacka

1800 m?

B motor: RATO OHV 170 cm?®
B vykon motora: 2,8 kW
B Sasi kosacky: ocel

M kos s objemom 65 L
B vyska kosenia: 25-70 mm

B centralne nastavenie vysky kosenia - 8 pozicii

B vyskovo nastavitelne madlo s makcenou rukovatou, panel na napoja naradie
B systéem 4v1 - zber do koSa, muléovanie, zadny a bo¢ny odhod

B kolesa ulozené na gulockovych loziskach

S pojazdom B hmotnost: 28 kg

fleldmann.sk



Benzinova kosacka

B motor OHV 196 cm?
B v(ikon motora: 3,5 kW
B Sasikosacky: ocel

B system kosenia 4v1 - zber, bocne a zadne odhodenie, mulcovanie
2 000 m?2 B centralne nastavenie vysky kosenia - 6 pozicii
B v(ska kosenia: 25-75 mm
M delenykos 751

B makceny potah madla tlmiaci vibracie

M panel s priehradkou na drobnosti

B predne madlo pre lahku manipulaciu pri Cisteni
B kolesa ulozene na gulockovych loziskach

B hmotnost: 34 kg

s pojazdom

e FIELDMANN®

Ve b Garden Peclormance

vsetko pre vas dom a zahradu
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FZR 4003-79BH

FZR 4008-79B

FZR 4210-B

FZR 4608-B

FZR 4611-144B

FZR 4616-144B

FZR 4618-144BV

FZR 5114-170B

FZR 5114-170BV

FZR 5115-170B

FZR 5611-B

f 7 NG Sy j-'~'.', 4
wr,ijab il

Motor

OHV79cm?’

OHV 79 cm’

OHV 127 cm?

OHV 139 cm?®

OHV 144 cm?

OHV 144 cm?®

OHV 144 cm?®

OHV 170 cm?®

OHV 170 cm®

OHV 170 cm?

OHV 196 cm’

Motorovy olej

Vgkon
motora

1.3 kW
1.3 KW
1.9 KW
22 kW
295 kW
2,5 kw
25 kW
2,8 kW
2.8 kKW
2,8 kW

5.5 kW

Mastavenie
vysky
kosenia

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

Pocet

pozicii vysky

kosenia

3 pozicie

7 pozicii

b pozicii

8 pozicii

& pozicii

8 pozicii

& pozicii

8 pozicii

8 pozicii

8 pozicii

& pozicii

Sklopne
drzadlo

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

Nastavenie
vUusky
drzadla

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Hmotnost

18 kg
20 kg
23 kg
28 kg
28 kg
29 kg
28 kg
30 kg
31 kg
26,5 kg

34 kg

Kanisterna PHM 5L

Odporucana

plocha

650m?*

800m*

900 m?

1 000m?

1 000m?

1000m?

1200m?

1800m*

1800m?

1800m?

2 000m?

urceny na mazanie stvortaktngch benzinovych motorov
zachovava si vgborneé vlastnosti aj pri nizkych teplotach e e I — : : :

N otocny uzaver a specialna nalievacia trubica
vhodny pre celorocné pouzitie
viskozitna trieda SAE 10W-30

vhodny pre zahradnu techniku

odolny proti UV ziareniu, poveternostngm
vplyvom ci mechanickému poskodeniu
homologované pre prepravu

objem balenia 0,6 L a skladovanie PH

fleldmann.sk




vyzinace a krovinorezy
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Tam, kde je rotacnej kosacke prilis tesno, dostava
prilezitost kosacka strunova. Po pokoseni zahrady

rotacnou kosackou zostava este mnoho miest, kam
sa kosacka nedostala alebo kde by mohla sp6sobit
nejaku skodu, napriklad na okrajoch travnika pri
stene Ci obrubnika alebo okolie zahonov, stromov
a krikov, pripadne na prudkom svahu. To vsetko su
miesta, ktoré pruzna struna precizne obseka.

Strunove kosacky FIELDMANN su [ahke a tiche, idealne pre
mensie plochy — napriklad prave na dokoncovacie prace.
Strunu odviniete jednoducho: Staci len poklepat kosiacou

hodi kosacky s pod
kou rukovatou sa d

mozno tiez polohu
uhol zacej hlavy.

hlavou o zem. Pre pohodlie pri praci na vacsich plochach sa
hornymi kolieskami. Modely s teleskopic-

zkou prisposobia vyske postavy. Nastavit

nornej rukovate a privybranych typoch aj

Elektricka
strunova kosacka

FZS 2505-E

| . prikon elektromotora: 550 W

B poloautomaticka strunova hlava
B teleskopicka rukovat 105-125 cm
B hmotnost: 2,3 kg
volitelné prislusenstvo:

A =Y
‘l'J.' ﬂ
I iﬁi ke ties p®

Elektricky vyzinac zvladne oproti strunovej kosacke aj silnejsie
rastliny, hustejsie porasty. Na vyzinanie naozaj rozsiahlych
zaburinenych ploch alebo krovin, ale aj drobnych naletovych
drevin, je vyhodne si zaobstarat vykonny benzinovy krovino-
rez. Stroje znacky FIELDMANN suU vybavene ako strunovou
hlavou, tak ocelovym nozom alebo trojzubcom. Dvojtaktne
motory krovinorezov FIELDMANN sU vysoko vgkonne, ale
zaroven lahke. Dvojité rukovate s ergonomickymi Uchopmi pri-
pominajuce riadidla na bicykli zaistuju komfortnu manipulaciu.
Ramenny popruh pomoze rozlozit vahu krovinorezu na cele
telo, a nie iba do ruk, ¢im ulahci najma pri dlhsej praci.

vsetko pre vas dom a zahradu



Akumulatorova
strunova kosacka

FZS 1005-A

- -—

= Li-lon batéria

= 18V/1500 mAh

= ¢aschoducca 35 min.
= strunal,4 mm

= poloautomaticka
strunova hlava

= teleskopicka rukovat
85-110 cm

» nastavitelng uhol Zacej
hlavy a distancng obluk

= hmotnost: iba 2 kg

Elektricka
strunova kosacka

FZS 2105-E

- -

»« prikon elektromotora:

250W

= poloautomaticka
strunova hlava

= hmotnost: 1,3 kg

volitelné prislusenstvo:

= nahradna struna
B0 mM/1,0 mm

fleldmann.sk

Elektricka
strunova kosacka

FZS 2306-E

- -

» prikon elektromotora:
350W

» nastavitelna rukovat

« teleskopicka rukovat
95-105cm

= hmotnost: 1,7 kg
volitelné prislusenstvo:

» nahradna struna
60 m/1,4 mm

Elektricky vyzinac

FZS 2050-E

a7 Ty
s i
) !
I L]
I L

Elektricka
strunova kosacka

FZS 2002-E

volitelné prislusenstvo:

' '
v 42 cm
» ”

e

»« vykonny elektromotor: 1400 W

ocelovy trojzubec

delend hriadel pre lepsie
skladovanie a transport

vyskovo nastavitelna rukovat

ramenny popruh v baleni

»« hmotnost: 6 kg

volitelné prislusenstvo:

= nahradna struna 60 m/1,6 mm
» ocelovy trojzubec

poloautomaticka strunova hlava

- o,

prikon elektromotora:
500 W

mozZnost nastavenia uhla
strunovej hlavy

teleskopicka rukovat
92-114 cm

podporné kolieska

ochranneé vodidlo proti

pokoseniu okrasnych
rastlin

kKrovinorezy

hmotnost: 2,4 kg

i

nahradna struna
15 m/1,4 mm

nahradna struna ¥/
60 m/1,4 mm :

, Vyzinace a
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Benzinovy krovinorez
FZS 3003-B

Benzinovy krovinorez

FZS 5025-B

M najvykonnejsi strojv nasom
sortimente s patentovanou
antivibracnou technologiou

M silny dvojtaktny motor s objemom
51,7 cm? s vykonom 1,45 kW

M dvojita rukovat s ergonomickymi =
uchopmi

B ocelovy trojzubec na kosenie
odolnejsich rastlin - sucastou

B objemna palivova nadrz
pre pracu bez prerusenia

B hmotnost: 11,2 kg

= dvojtaktng motor s objemom 25,4 cm?
svykonom 0,7 kW

« ocelovy trojzubec na kosenie odolnejsich
rastlin — sucast balenia

= dvojita rukovat s ergonomickgmi uchopmi

= hmotnost: 6,6 kg
B nahradnastruna 2,4 mm/15m volitelné prisluéenstvo:

volitelné prislusenstvo:

B nahradnastruna 2,4 mm/60 m » nadhradnastruna 2,4 mm/15 m

nahradnastruna 2,4 mm/60 m

Y B nahradny ocelovy trojzubec

nahradng ocelovy trojzubec

M klasicka poloautomaticka strunova hlava

klasicka poloautomaticka

B pracovne rukavice :
strunova hlava

pracovné rukavice

Model . , Drik Zaber Priemer | Nastavenie Teleskopicka Podporneé Ochranné Qe et
SIS FPIMGROLS phaitccd kosenia struny uhla hlavy rukovat kolieska vodidlo HI0IAS

FZS1005-A AKU elektromotor 18 V/1500 mAh 2bcm 1,4 mm 2,0 kg
FZS 2105-E elektromotor 250 W 22cm 1.0 mm NIE NIE NIE NIE 1.3 kg
FZS 2306-E elektromotor 350W 25¢cm 1,4 mm NIE ANO NIE NIE 1.7 kg
FZS 2002-E elektromotor 500 W 30 cm 14 mm ANO ANO ANO ANO 24 kg
FZS 2505-E elektromotor 550 W 30 cm 1,4 mm ANO ANO NE ANO 2,3 kg
FZS 2050-E elektromotor 1400 W 42cm  16mm NIE NIE NIE NIE 6,0 kg
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vsetko pre vas dom a zahradu



FIELDMANN

Performance

Benzinovy krovinorez

Benzinovy krovinorez

Benzinovy krovinorez

20

| FASTP OWEE

» dvojtaktng motor s objemom 32,5 cm? 8

svykonom 1,15 kW

= ocelovy trojzubec na kosenie odolnejsich
rastlin — sucast balenia

= dvojitd nastavitelna rukovat a popruh
= hmotnost: 6,8 kg

volitelné prislusenstvo:

» nahradna struna 2,4 mm/15 m
nahradna struna 2,4 mm/60 m

nahradny ocelovy trojzubec

klasicka poloautomaticka strunova hlava
pracovneé rukavice

% g

dvojtaktng motor s objemom 43 cm?® s

svykonom 1,4 kW
dvojita rukovat s ergonomickymi Uchopmi

ocelovy trojzubec na kosenie odolnejsich
rastlin — sucast balenia

objemna palivova nadrz pre pracu
bez prerusenia

hmotnost: 7,2 kg

volitelné prislusenstvo:

nahradna struna 2,4 mm/15 m
nahradna struna 2,4 mm/60 m
nahradny ocelovy trojzubec

klasicka poloautomaticka
strunova hlava

pracovne rukavice

N
K

silng dvojtaktng motor s objemom 52 cm?
s vykonom 1,6 kW

dvojita rukovat s ergonomickgmi tchopmi
ocelovy trojzubec na kosenie odolnejSich
rastlin — sucast balenia

objemna palivova nadrz pre pracu
bez prerusenia

hmotnost: 7,5 kg

volitelné prislusenstvo:

nahradna struna 2,4 mm/15 m
nahradna struna 2,4 mm/60 m
nahradny ocelovy trojzubec

klasicka poloautomaticka
strunova hlava

pracovne rukavice

Model Typ motora Ohjem viken . Strunova hlava Priemer Loy Dvojita rukovat Hmotnost
moltora motora kosenia struny trojzubec

FZS 3003-B 2taktny 25,4 cm® 0,70 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm 6,6 kg
FZS 3020-B 2taktng 32,5cm? 115 kW 42 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 6,8 kg
FZS 4004-B 2taktny 43 cm® 1,40 kW 43 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 7.2 kg
FZS 5003-B 2taktny 52 cm? 1,60 kW 44, cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 7.5 kg
FZS5025-B 2taktny 51,7 cm® 1,45 KW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 11,2 kg

fleldmann.sk



ELEKTRICKE A BENZINOVE
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Zvysky po koseni, ale aj odumrete listy trav a burin, ktoré sa nestihnu
rozlozit, tvoria zaklad travnej plsti. Mala vrstvicka plsti je pre travnik
prinosna, funguje totiz ako ochrana. Naproti tomu hruba vrstva travnik
upchava, a vlaha, ziviny a kyslik sa ku korienkom nedostand. Cim
je teda vrstva travnej plsti hrubsia a travnik hustejsi, tgm je
potrebnejsia vertikutacia a prevzdusnenie.

Prevzdus-
novace neza-
sahuju do zeme,
ale pomocou ocelo-
vych pruziniek osade-
nych na valci precesu trav-
/ nik @ odstrania vrchnu vrstvu
7 starej plsti a machu. Vertikutatory
su naproti tomu vybavene hriadelmi
so zvislo umiestnenymi vertikutacnygmi
nozmi. Tie prenikaju do zeme do hibky par
milimetrov (2-3 mm), ¢im oddeluju vodorov-
ne travne odnoze, povrch kypria av travniku
tvoria Uzke drazky pre [ahsie prenikanie
vzduchu, zivin a vlahy ku korenom. Podpori

'''''
lllllllllllllll

sa tak rast korenioveho systemu, omladenie
a zahustenie travnika. Univerzalne kombi-
novane stroje IMANN disponuju ako
prevzdusnovacim valcom s ocelovymi pru-
zinkami, tak valcom s vertikutacnymi nozmi.
Regulacia hibky rezu sa vykonava pomocou
packy centralne.

T
A

Privertikutacii vacsieho travnika ocenite
objemny zberny kos, kde sa travna plst
zhromazduje. Vertikutatory |

suU vybavene kosmi s objemom 40 litrov

pri mensich modeloch, 48 alebo 50 litrov
u vacsich. Vacsi kos je tazsi, ale nemusite
ho tak casto vysypavat. Pracu tak mate
rychlejsie hotovu.

Benzinovy vertikutator
2000 m? '

» motor OHV 212 cm?/4,3 kW
B 4O0cm |¢m » pracovny zaber: 40 cm / ocelové sasi

» Standardne osadené valcom s 36 nozmi

« centralne nastavenie pracovnej hibky

» rozsah nastavenia -15az +5 mm, 8 pozicii

» latkovy koS 35 Lredukujici priestupnost prachu
» kolesa ulozené na gulickovygch loziskach

» sklopné madlo pre [ahké skladovanie

volitelné prislusenstvo: valec s pruzinami

FZV 9050-B

vsetko pre vas dom a zahradu



Elektricky vertikutator

FZV 2102-E

600 m?

» prikon elektromotora: 1300 W

» Sirka zaberuvertikutacie: 32 cm

= sUcastou su dvavymenitelné valce

= nastavenie hibky prace podla opotrebenia
nozov ¢i pruzin

» vertikutacnyvalec s 18 nozmi

» prevzdusnovacivalec so 40 pruzinami

» vySkovo nastavitelna rukovat
» kds sobjemom 401

fleldmann.sk

Elektricky vertikutator

FZV 2004-E

800 m?

32cm (4@

prikon elektromotora: 1500 W
Sirka zaberu vertikutacie: 32 cm
sucastou su dva vymenitelné valce

nastavenie hibky prace do 4 poldh
podla opotrebenia nozov i pruzin

vertikutacny valec so 16 nozmi
prevzdusnovacivalec s 20 pruzinami
kés s objemom 40 |

ﬁ Home & Garden Performance

Elektricky vertikutator

FZV 4010-20E

1200 m?

-I 40cm |4

= prikon elektromotora: 2 000 W

» Sirkazaberuvertikutacie: 40 cm

» sUcastou su dvavymenitelné valce

= nastavenie hibky prace podla opotrebenia
nozov €l pruzin

« vertikutacnygvalec s 20 nozmi

= prevzdusnovacivalec s 24 pruzinami

= VySkovo nastavitelna rukovat

= kéS sobjemom 551
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FZP 5816-B

BENZINOVE

Z kategorie benzinovych retazovych pil
vyberaju ti, ktori pilu vyuziju castejsie, pozaduju
tak vacsi vgkon, pripadne aj moznost prace bez
obmedzenia v podobe dostupnosti elektricke]
zasuvky. Benzinove pily si poradia aj

s vacsim mnozstvom dreva a silnejsimi vetvami
ci kmenmi stromov. Konstrukciu benzinovych
pil ] tvoria kvalitné odolné plastove
a kovové casti. SU velmi dobre vyvazene,

co zaistuje komfortné ovladanie, lahku
manipulaciu s pilou a znizuje riziko zranenia.

Ovladatelnost pily podporuje protiSmykova Uprava rukovate.
Lidta optimalnej diZzky 40 cm a hmotnost 5-6 kg zarucuje uZiva-

Benzinova retazova pila

B dvojtaktny motor s objemom 45 cm?
B lista FIELDMANN dizky 40,5 cm
B bezpecnostna brzda retaze

B systéem Startovania C.D.1.
B hmotnost: 6,0 kg

Benzinova retazova pila jednorucna

B dvojtaktny motor s objemom 25 cm?
M lista FIELDMANN dizky 25 cm
B bezpecnostna brzda retaze

M systéem Startovania C.D.I.
B hmotnost: 4 kg

telovi pri praci tiez dobr( obratnost. Startovanie pily so stude-
nym motorom je ulahcene systemom zapalovania C.D.l, takze
aniv zime nie je na nastartovanie potrebna velka fyzicka sila.

Standardom strojov ! suU integrovane bezpec-
nostne prvky, ako je bezpecnostna retazova brzda pre oka-
mzite zastavenie retaze, ktora chrani pred spatnym razom,
a pevna zubova opierka na konci retaze. Samozrejmostou je
tiez ulahcenie udrzby. Kvalitna retaz | NN je maza-
na automatickou olejovou pumpou, €o zniZuje trenie

a zvysuje zivotnost retaze, silu mazania je mozne pohodlne
nastavit skrutkovacom. Okrem nevyhnutnéeho naradia na
manipulaciu s listou a retazou, je sucastou balenia aj kalib-

rovana nadoba na pripravu palivovej zmesi.
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Benzinova retazova pila

B dvojtaktng motor s objemom 55 cm?
B lista FIELDMANN dizky 40,5 cm
M bezpecnostna brzda retaze

B systém startovania C.D.I.
B hmotnost: 5,5 kg

vsetko pre vas dom a zahradu



ROKOV
S VAMI

FIELDMANN

Performance

PRE PRIPRAVU

PALIVOVEJZMESI
| ODPORUCAME

OLEJEMOL

SYSTEM B
ZAPALOVANIEC.D.L
Tento systém vyrazne e .

ulahcuje start
nezahriatej pily. Jeho

vyhody docenite
obzvlastv zimnom

obdobi.
FZP 5316-B
FZP 25410-B 25 cm¥0,7 kW 25cm
FZP 45016-B 45 cm®/1,7 kW 40,5 cm ANO NIE ANO ANO 6,0 kg
FZP 5316-B 53 cm?/1,7 kW 40,5 cm ANO NIE ANO ANO 5,5 kg
FZP 56516-B 56,5 cm®/2,5 kW 40,5 cm ANO NIE ANO ANO 5,6 kg
FZP 5816-B 58 cm¥2,4 kW 40 cm ANO NIE ANO ANOD 6,0 kg

Benzinova retazova pila Benzinova retazova pila

B dvojtaktny motor s objemom 56,5 cm? B dvojtaktny motor s objemom 58 cm?
B listadizky 40,5 cm B listadizky 40 cm

B retaz FIELDMANN M retaz FIELDMANN

B bezpecnostna brzda retaze B bezpecnostna brzda retaze

B systéem startovania C.D.I. B systéem Startovania C.D.I.

M hmotnost: 5,6 kg B hmotnost: 6,0 kg

fleldmann.sk



ELEKTRICKE

Elektricka pila sa hodi na obcasné rezanie na
zahrade pri dome, ale oproti benzinovej sa vdaka
absenciu palivovych vyparov uplatni aj v dielni.
Vykon sa spravidla pohybuje od 1600 do

2500 W, co ale nie je pri beznom pouziti nijako
obmedzujuce. Par polienok do krbu, prerezanie
krikov a drobné kutilské pociny v dielni zvladnu
aj stroje s vgkonom na dolnej hranici rozpatia.

Na pripravu vacsieho mnozstva dreva na kurenie je lepsie
zvolit pilu silnejsiu, s prikonom okolo 2400 W. Pri elektrickej
pile uzivatel oceni neobmedzeny zdroj energie a jednoduchu

obsluhu aj udrzbu. VUhodou je tiez tichsSia prevadzka vitana

v zahradach v hustej zastavbe alebo v rekreacnych oblastiach.

Pre toho, kto neplanuje opustat priestor v dosahu elektrickej
siete, je tento tup pily pre hobby pouzitie Uplne idealny.

Retaze elektrickych pil sU mazane automatic-
kou olejovou pumpou, €o znizuje trenie a zvysuje zivotnost
retaze. Na dopnutie ¢i demontaz retaze a listy za ucelom Cis-
tenia nie je potrebné Ziadne naradia. Uplnou samozrejmostou
sU integrovane bezpecnostne prvky, ako napriklad retazova
brzda pre okamzité zastavenie retaze, na konci retaze potom
pevna zubova opierka. Vyssie modely elektrickych reta-
zovych pil st vybavene liStou a retazou americkej znacky
Oregon, ktora je poprednym svetovym vyrobcom pilovych
retazi a vodiacich list so /0-rocnou tradiciou vyrobu.

Elektricka retazova pila

B prikon elektromotora: 1800 W

B lista FIELDMANN dlzky 35 cm

B bezpecnostna brzda retaze

B automaticka olejova pumpa

B hmotnost: 5,0 kg s listou a retazou

Elektricka retazova pila

)

rychloupinak
retaze

M prikon elektromotora: 2 000 W

B listadizky 40 cm

M bezpecnostna brzda retaze

B automaticka olejova pumpa

B hmotnost: 5,5 kg s listou a retazou
M system rychleho napinania retaze

vsetko pre vas dom a zahradu



Bezpecnostna Eezpecnnstna Autﬂmatlcke Regulacla mazania

FZP 2105-E 1800W
FZP 2005-E 2000W
FZP 2025-E 2400W
FZP 2030-E 2400 W

Elektricka retazova pila

B prikon elektromotora: 2 400 W
B lista aretaz Oregon dizky 40 cm

B viborné vyvazenie vdaka unikatnej konstrukcii

B bezpecnostna brzda retaze
B automaticka olejova pumpa
B hmotnost: 5,4 kg s listou a retazou

fleldmann.sk

35cm

40 cm ANO NIE ANO NIE
40 cm ANO ANO ANO NIE
40 cm ANO ANO ANO NIE

e
rychloupinak
retaze

LOREGON

B prikon elektromotora: 2 400 W
B liSta a retaz Oregon dizky 40,5 cm

B bezpecnostna brzda retaze
B sutomaticka olejova pumpa
B hmotnost: 5,5 kg s listou a retazou

5,0 kg
5,5 kg
5,4 kg
5,5 kg

)

N
rychloupinak

retaze

B v(borné vyvazenie vdaka unikatnej konstrukcii
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FZK 2002-E
FZK 2004-E
FZK 2115-E

FZK6015-B

FZK 6115-B

BENZINOVE
A ELEKTRICKE

Na to, ¢i nas ako pestovatelov caka uspech
Ci neuspech, ma zasadny vplyv kvalita pody.
Pokial mame len maly zahon pod oknom,
najskor nam na jeho skyprenie postaci motycka,
na viac zahonov a vacsie plochy uz je vhodné
vziat si zdatnejsieho pomocnika. Kultivatory

; podu dokladne skypria pomocou
rotujucich ocelovych nozov, rozomelie hrudy
a zapravi do pody hnojivo ci kompost.

Rotujuce noze prenikajuce do pody navyse vytiahnu na
povrch burinu. Benzinovy kultivator je vukonny pomocnik
vhodny pre vSetky tupy obrabanych pod. Jeho vyhodou je
Sirsi zaber aj nezavislost na elektrickej zasuvke. Elektricke
kultivatory vynikaju vybornou ovladatelnostou aj nizkou
hmotnostou. Vdaka malym rozmerom aj absencii splodin
pripraci mézu obhospodarit podu aj v skleniku. Pracovne
zabery vybranych kultivatorov F

je mozne rozsirit vdaka dalsim dvom
ocelovym nozom v baleni.

Benzinovy kultivator

B motor: OHV, 139 cm?, 2.2 kW
B pracovny zaber: 36/59 cm
B priemer nozov: 26 cm

B hmotnost: 34 kg

B moznost pridania dalsich dvoch nozov

Model Prikon/vykon Erecaving Pocet nozov Priemer nozov | Sklopnée madlo Spome Hmotnost
zaber GUEHE

/50W 32cm 4 20 cm 8 kg
1200W 40 cm 6 20 cm fxmo leD 9,5 kg
1500 W 35/45 cm 6 21cm ANO ANO 10,3 kg

2,2 kW 36 cm 4 26 cm NIE ANO 31kg

2,2 kW 36/59 cm 416 26 cm NIE ANO 34 kg

vsetko pre vas dom a zahradu
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| Elektricky kultivator | Elektricky kultivator
FZK 2002-E FZK 2004-E

Elektricky kultivator - Benzinovy kultivator

FZK 2115-E FZK6015-B

= prikon elektromotora: 750 W = prikon elektromotora: 1200 W » prikon elektromotora: 1500 W » motor: OHV, 139 cm3, 2.2 kW
» pracovnyzaber 32cm « pracovny zaber 40 cm = pracovny zaber 35/45cm = pracovnyzaber: 36 cm

=« ocelové prevody « ocelové prevody = ocelove prevody » priemer nozov:26cm

» 4ocelové noZe « 6 ocelov(ch nozov » 6 ocelovych nozov « hmotnost: 31kg

» priemer noza 20 cm » priemernoza20cm * priemernozaZ2icm

»« sklopné madlo » sklopné madlo * sklopne madlo

« hmotnost: 8 kg =« hmotnost: 9,5 kg ¥ ArRRaRE]. 20

» moznost pridania dalsich
dvoch nozov

fleldmann.sk

Zahrada / Kultivat

ét@rg



ELEKTRICKE

A BENZINOVE NOZNICE

Ak je nasim cielom husty, zeleny a pekne
tvarovany zivy plot, nezostane nam nic iné nez
ho minimalne raz rocne zastrihnut. Precizneho
strihu aj pri vysokych a dlhych zivgch plotoch
dosiahneme pomocou specialnych plotovych
noznic. Plotostrihy znatelne usetria aj fyzicke
sily a umoznia tak dlhsSiu pracu bez prestavky.

Nizka hmotnost, vyborna ovladatelnost a ticha prevadzka su
najvacsimi vyhodami elektrickych plotostrihov FIELDMANI
S tymito plotostrinmi mozu bez vacsej namahy pracovat aj
zeny alebo seniori. Aj ked si elektrické noznice poradia so
starsimi, drevnatejsimi plotmi a so silnejsimi vetvickami, vse-
obecne je elektricky plotostrih vhodnejsi na obcasne striha-

FZN 4006-B

nie skor slabsich vetiev z makkeho dreva. Benzinove plotove
noznice sU podstatne vukonnejsie ako elektricke, takze

s nimi zvladneme strihat aj silnejsie vetvicky a vacsie plochy.
Predstavuju tiez idealne riesenie, pokial potrebujeme upravit
zivy plot ¢i kriky mimo dosahu elektriny.

Moznost nastavenia uhla strihu zjednodusuje Upravu gj
zvislych ploch zivych plotov Ci tvarovanie krikov na me-

nej pristupnych miestach. Na vysoky alebo obzvlast tazko
pristupny plot sa oplati zaobstarat si teleskopicky plotostrih,
ktory najdete v tomto katalogu medzi prerezavacmi stromov.
Plotostrihy FIELDMANN su vybavené ochrannymi prvkami
ako je predny stit proti odlietajucim konarom, bezpecnostny
spinac alebo kryt Llisty pre bezproblemove uskladnenie.

Benzinové noznice na zivy plot

B dvojtaktny motor s objemom 26 cm?

PRE PRIPRAVU
PALIVOVEJZMESI
ODPORUCAME
OLEJEMOL
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B dizka listy: 510 mm

B maximalny priemer strihu 24 mm

B nastavitelna rukovat pre vertikalny strih

B system bezpecnostnych spinacov, ochranny predng stit
B hmotnost: 5,4 kg

vsetko pre vas dom a zahradu



Elektrické noznice na zivy plot

FZN 2000-E

= prikon: 520 W

« dizka Listy: 400 mm

=« bezpecnostny obojrucny spinac motora
» bezpecnostna brzda

= Upravavetievdo priemeru 16 mm

» ochrannyg kryt Listy

= hmotnost: 2,25 kg

FIELDMANN

Home & Garden Performance

ROKOV
S VAMI

Elektricke noznice na zivy plot

FZN 2505-E

« prikon: 550 W

« dizka listy: 500 mm

« priemer strihu 16 mm

= systém bezpecnostnych spinacov
= hmotnost: 2,5 kg

Elektrické noznice na zivy plot

FZN 2505-E

prikon: 600W

dizka listy: 550 mm

nastavitelny uhol strihu

4 horizontalne polohy rukovate
priemer strihu 20 mm

systém bezpecnostnych spinacov
hmotnost: 2,6 kg

Typ motora Prikon/Vgkon Dizka listy Maximalny priemer strihu | Bezpecnostny system snimacov

FZN 2000-E elektromotor 220 W 40 cm
FZN 2305-E elektromator 550 W 50 cm
FZN 2505-E elektromotor 600W 55 cm
FZN 4006-B benzinov( 26 cm®/ 0,75 kW 51 cm

16 mm
16 mm
20 mm

24 mm

ANO 2,25 kg
ANO 2,5 kg
ANO 2,6 kg
ANO 5.4 kg

ce na zivy plot
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Aby nam zahrada nezarastla ako

v rozpravke o Sipkovej Ruzenke, je

nutné rastliny, kriky i stromy priebezne
zastrihavat a prerezavat. Teleskopicky
prerezavac vetiev a noznice na travu

a kriky su tak nenahraditelngmi nastrojmi
pri kroteni bujnej vegetacie. Teleskopické
prerezavacie nastroje umoznia presvetlit
koruny stromov, alebo upravit vysokeé zivé
ploty z bezpecia pevnej zeme. VVyhodou
elektrickgch akumulatorovych noznic na
travu a kriky je ,, sloboda pohybu”

v podobe dobijacej batérie.

Teleskopicky prerezavac vetiev a teleskopicke
plotove noznice pri prerezavanivetiev, omladeni
stromoy, alebo zastrihavani vysokych zivych plotov
vlastne predlZia nasu ruku. Vgsuvné rukovate ndm
umoznia stat pri praci nohami pevne na zemi. Vdaka
moznosti nastavenia uhla reznej, resp. zacej hlavy
dosiahneme aj na menej pristupne miesta. Pohodlie
pri pouzivanie zvysuje makceny potah rukovate

a ramenny popruh. Akumulatorove noznice na
travu a kriky st pomocnikom 2v1. Upravu okrajov
travnika aj tvarovanie okrasnych drevin s nimi
zvladneme rychlo a bez namahy. Na slabu

bateriu upozorni LED indikator. Vyhodou
vybranych modelov je otocna rukovat. Pre

svoje pohodlie je mozne zvolit jednu zo Stu-

roch pracovnych pozicii (30°, 0°, 90°, 180°),
pripadne si este dokupit aj dlhu rukovat

s podpornymi kolieskami.
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ROKOV
S VAMI

FIELDMANN

Home & Garden Performance

variant:
FZN 4101-A

tromov

e

, prerezavace s

variant:
FZN £102-AT

popruh

popruh

Teleskopicke
plotoveé noznice

FZN 6005-E

= prikon elektromotora: 450 W
» diZka striznej listy 46 cm
= maximalny priemer strihu 16 mm

= moznost nastavenia uhla reznej
hlavy- 8 pozicii

= nastavenie teleskopickej rukovate
vrozsahu19-2,5m

= hmotnost: 3,70 kg

fleldmann.sk

Teleskopicky
prerezavac vetiev

FZP 6005-E

=« prikon elektromotora: 600 W
lista a retaz FIELDMANN
dizka Listy 25 cm

moznost nastavenia uhla reznej
hlavy - 3 pozicie

nastavenie teleskopicke] rukovate
vrozsahu2,5-2,9m

hmotnost: 3,50 kg

Akumulatorove
noznice na travu a kriky

FZN 4000-A

« batéria Li-lon 3,6 /1500 mAh

cas chodu cca 30 min

¢as nabijania cca 4 hod

2 listy - jednoducha vgmena
lista na kriky 100 mm

lista na travu 70 mm
bezpecnostny spinac
indikator stavu nabitia batérie
hmotnost: 0,60 kg

Akumulatorove
noznice na travu a kriky

FZN 4101-A/4102-AT

=« vymenitelna Li-lon batéria
3,6 V/1300 mAh

otocna hlava so 4 poziciami

lista na travu 80 mm
lista na kriky 110 mm

indikator stavu batérie
hmotnost: 0,60 kg
variant FZN 4102-AT obsahuje

navyse teleskopicku rukovat
(130 cm)

= hmotnost1,00 kg
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Zahrada/ No

‘ Noznice na konare

FZNR 1006

= noZnice navetvy

= dvojcepelove

= max. hrubka mokrej vetvy: 20 mm
= Cepelz nerezovejocele SK5

‘ Pakove noznice na konare

FZNR 1013

» teleskopické noznice

»« jednocepelovée

= dizka noznic 680-920 mm
» hmotnost: noznic 1920 g

= strih konarov do 50 mm

»« oceloveé rukovate

= pogumovanédrzadla

‘ Pakoveé noznice na konare

FZNR 1022

= teleskopické noznice

« diZka noznic 680-920 mm
=« hmotnost noznic 1980g

= strih konarov do 50 mm

= oceloveé rukovate

= pogumované drzadla

NOZNICE
NA KONARE,
ZAHRADNE

NARA

Noznice na konare

FZNR 1007

noZnice na vetvy
dvojcepelove

max. hrubka mokrej vetvy: 20 mm

2 polohy rozstupu strihu

Suprava zahradneho naradia

FZNR 1104

» suUprava 4 ksrucného naradia

» lopatka, hrablicky, kultivator,
vypichovak buriny

= Vysoka odolnost
= material; hlinik
» makcena rukovat

Bez kvetov ziarivych farieb alebo napriklad byliniek pre
domacu kuchynu si uz casto nevieme balkén ci terasu ani
predstavit. Ci uz sa chystate vsadzat do kvetinacov, do
sklenika alebo na zahony, urcite ocenite drobné zahradnicke
nacinie. Lahké, a napriek tomu vysoko funkéneé rucné
nastroje, najdete u znacky FIELDMANN v ucelenych sadach.

Precizne vybrusene cepele dvojcepelovych noznic umoznuju dokonale
presnu upravu rastlin a krikov, alebo napriklad rychly prestrih ovocneho
stromceka. So silnejsimi vetvami, az do priemeru 50 mm, si vdaka pakovemu
prevodu a dlhsim rukovatiam poradia pakove noznice na vetvy. Rucne nozni-
ce nas skratka pri praci na zahrade sprevadzaju celu sezonu a medzi elektric-
kymi, akumulatorovygmi ¢i benzinovymi pomocnikmi maju stale svoje miesto.

Rucna pilka Teleskopicka
FZNR 1310 prerezavaciapila °
FZNR 1350 -

« dizka ¢epele 240 mm
« celkova dizka: 410 mm

= Cepel oSetrena proti koroézii .
= hmotnost: 380 g

= ochranné puzdro

»« moznost uchytenia na opasok

Suprava zahradného naradia

FZNR 1101

il

= sUprava 5 ks ruéného naradia

= motycka, vidlicka, zdhradnicky
pazurik, vyrgvac korienkov
a presadzacia lopatka

= plast so silngmi
polyamidovymi vlaknami
= vysoka tepelna odolnost

= Vysoka pevnost | 'T
R ‘ |
N

]

L

= vhodna na prerezavanie

= vetiev v korunach stromov

= Vysoka ostrost, kalené zuby
» teleskopicka tyc

= s nastavitelngm rozsahom,
= max.5m

= v balenitiez plastov(
kryt cepele

vsetko pre vas dom a zahradu



YZ FIELDMANN
g) Home & Garden Performance

| Elektricky drvic Elektricky drvic Elektricky stiepkovac
FZD 4010-E FZD 4020-E

FZD 5015-E

= nozovy systém drvenia - 2 noze = prikon elektromotora: 2500 W =« prikon elektromotora: 2 800 W
»« prikon elektromotora: 2500 W = NoZovy systém drvenia - 2 noze « drvenie pomocou ozubeného valca
= ochrana proti pretazeniu = drvenie odpadu az do priemeru 4 cm = box nadrvinusobjemom 60 L
» drvenie odpadu aZ do priemeru 4 cm = ochrana proti pretazeniu =« drvenie zahradného odpadu
« sUcastou vak na drveny odpad = pevna ocelova konstrukcia do priemeru 4,4cm
« Siroky otvor zasobnika = skolieskami pre jednoduché premiestnenie = ochrana proti pretazeniu a spatny chod
» ochrana proti pretazeniu = box s objemom 50 L s bezpeénostnou = robustna ocelova konstrukcia s kolieskami
« hmotnost: 11kg poistkou pre lahks manipulaciu s rozdrvengm ulahcujcimi manipulaciu
materialom = hmotnost: 19,4 kg

= hmotnost: 14,1 kg

DRyléE .
A STIEPKOVACE &

Doslova ,dve muchy jednou ranou” zvladnu elektrické drvice
a stiepkovace FIELDMANN. Vetvy krikov a stromov spracuju
tak, ze ich mozeme dalej vyuzit, napriklad ako mulc
zabranujuci rastu buriny. Mudro tak vyriesia starost, kam

s odpadom po priereze stromov alebo po priprave palivového
dreva. Cerstvé vetvy sa totiz zle palia, v niektorch oblastiach
taku likvidaciu ani nedovoluje miestna vyhlaska.

ce

tiepkova

Susit ich v kute zahrady tiez nie je idealne a pokial nevlastnite auto s prive-
som, odvoz do zbernych dvorov moze byt technicky naroc¢ny. Drvice

o

a Stiepkovace nas teda jednoducho zahradneho odpadu zbavia, a esSte uset-
rime za nakup mulca.

w
(0
Q@
=

- W

Drvice sU vybavene diskom s dvoma nozmi, ktore odpad rozdrvia. Ten je moz-
ne bud kompostovat, alebo vyuzit ako mulc okolo okrasnych kvetov a drevin.
V stiepkovaci, ktory zvladne aj silnejsie, uschnute a tvrdsie vetvy, je material
drveny pomocou pomaly sa otacajuceho ozubeného valca. Vzniknuta stiepka
je vacsia a po vyschnuti je mozne nou aj kurit.

Zahrada/ Drv

fleldmann.sk
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[FASTPOWER

ocelovy drvic

Ak mate vacsiu zahradu a na nej
niekolko strednych aj velkych
stromov, mozete sa na jesen
dockat nadielky az desiatich
metrov kubickych listia. Len
jeho zhrabanie by bola narocna
sportova disciplina. Zahradny
vysavac taku kopu spracuje
bleskurychlo.

Staci len priebezne vysypavat listie zo
zberného vaku na kompost, hned ako sa
naplni. Alebo ho rovno nafukat na jednu
hromadu. Okrem elektrickeho kombino-
vaneho fukara/vysavaca najdete v ponu-
ke aj akumulatorovy fukar (rad AKU FAST

Elektrickg zahradny vysavac

B plunula requlacia vykonu

B prikon elektromotora: 3000 W

B soft start - plynuly rozbeh motora

B 5 funkcie - fukanie, vysavanie, drvenie
B rychlost pridenia vzduchu 100 az 300 km/h
B v(kon nasavania az 16 m*/min.

B pomer drvenia odpadu 15:1

B objem zberného vaku 451

B ramenny popruh sucastou dodavky

B vysuvné hrablicky a teleskopicka hubica
B ocelovy drvic

B (3hky pristup do pracovneho priestoru
B hmotnost: 3,7 kg

POWER) alebo benzinov( model, ktor(
fuka aj vysava. Ako uz nazov napoveda,
zahradny fukar nafuka spadane listie
brudom vzduchu na jednu hromadu.
Hodi sa na zahrady, kde byva nadielka

istia bohata, ale aj na cistenie odkvapov,
odpratanie cerstveho snehu z chodnicka.
Naproti tomu zahradny vysavac zhro-
mazdi listie do zberneho vaku. Zabudo-
vany drvic spracuje listie na male kusky,
cim sa intervaly medzi vyprazdnovanim
vaku pred(Zia az desatnasobne. Rozdr-
vene listie sa [ahsie rozklada v kompo-
ste. Pre toho, kto vyuzije obe funkcie,
drvic aj vysavac, sa vyplatia kombinova-
né modely.

- —

vsetko pre vas dom a zahradu



ROKOV
S VAMI

FIELDMANN

Performance

Benzinovy
fukar/vysavac

B 3 funkcie: fukanie, vysavanie a drvenie
B 2-taktn( motor 0,8 kW / 25,4 cm?
B r{chlost vzduchu: 150 km/h
B palivova nadrz:; 0,57 L

B hmotnost: 4,5 kg

ODPORUCANE
PRISLUSENSTVO
NA STR. 52

Elektricky zahradny vysavac

\?}
q "} % Vi
ocelovy drvi¢ \ ~ }9

Elektricky zahradny vysavac

=

-

: “ -
V-3 ‘K’ A

H""".EE‘L arden

Y FE ELDMANN
FIELDMANN

Home & Garden Performance

= prikon elektromotora: 3000 W zahradng vysavac s moznostou plynulej requlacie vgkonu

= 3 funkcie - fUkanie, vysavanie, drvenie = prikon elektromotora: 3000 W

» rychlost prudenia vzduchu 240 km/h » soft start - plynulg rozbeh motora

» vykon nasavania az 9 m*/min. = 3 funkcie - fUkanie, vysavanie, drvenie

=« pomer drvenia odpadu 10:1 = rgchlost pradenia vzduchu 100 az 270 km/h
| = objem zbernéhovaku 45 | = vykon nasavania az 13 m*/min.

= ramenny popruh sucastou dodavky = pomer drvenia odpadu 10:1

= hmotnost: 2,8 kg = objem zberného vaku 45 |

= ramenny popruh sucastou dodavky
=« ocelovydrvic
= hmotnost: 3,5 kg

fleldmann.sk
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Narezanim na klaty praca s drevom vacsinou
nekonci. Potrebujete klaty dalej spracovat,
nastiepat. Elektrické stiepacky na drevo su
vykonné pomocniky, s ktorgmi si pracu sprijemnite,
a co je dolezité, zaroven podstatne urychlite.

Stiepatka spracuje suché aj vlhké drevo. Na prileZitostné dele-
nie mensich klatov a na maksie drevo je idealna horizontalna
Stiepacka, zatial co narocnejsim pouzivatelom a na pravidelné
vyuzitie je urceny skor vertikalny model. Ten [ahko nastiepe aj
0 nieco mohutnejsie alebo dlhsie klatu.

Elektricka Stiepacka
na drevo

=

B typ stiepacky: horizontalny

B napatie: 250V, bezna zasuvka
B vykon: 1500 W

B max. Stiepaci tlak: 5t

B max. dizka polena: 52 cm

B max. priemer polena: 25 cm

ODPORUCANE
PRISLUSENSTVO OLEJ
HYDRAULICKY &4 L

NA STR. 52

vsetko pre vas dom a zahradu



ROKOV
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ODPORUCANE
PRISLUSENSTVO
STIEPACI KLIN

Elektricka stiepacka
na drevo

FZLS 1008V-E

B typ stiepacky: vertikalny

B napatie: 230V, bezna zasuvka
M vykon: 3000 W
B max. stiepaci tlak: 8t

B max. dlZka polena: 55 cm
B max. priemer polena: 30 cm
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Cim viac slnko svieti, tym viac
vody rastlinky na zahrade
vypiju. A kedze sa kropenie
vodou z vodovodu moze
poriadne predrazit, je vlastny
zdroj vody doslova darom

z nebies. Ak mate studnu alebo
nadrz, mozete vodu z nej bez
rozpakov vyuzit na zalievanie
zahrady alebo ako Gzitkovu

v domacnosti.

Cerpadla a domace vodarne
privedu vodu do hadic,
zavlazovacich systemov aj kohutikov.

Umoznia zalievat a zavlazovat zahradu

B prikon 1200 W
B plavakovy spinac

uzitkovou ci priamo dazdovou
vodou. Nachadzaju uplatnenie pri
precerpavani cCistej vody z nadrzi, ba-

zenov a sudov alebo kalovej vody zo
septikov, pivnic, zatopenych priestorov
atd. Od ucelu zavisi aj vyber konkret-
neho zariadenia.

Zahradna vodaren

B z3hradnavodaren s prikonom 1 000 W
B maximalny vutlak 44 m

B maximalne dopravované mnozstvo 3 500 L/h
B maximalny tlak 3,0 bar

B maximalna hibka ¢erpania 8 m
M objem nadrze 251

Ponorné cerpadlo

B antikorove telo

B max. prietok 6 200 I/h

B max. v(tlak 46 m

B max. hibka ponoru 7 m

B d(Zka privodného kabla 10 m

Zahradna vodaren

B zshradna vodaren s prikonom 800 W
B maximalny vytlak 40 m

B maximalne dopravovane
mnozstvo 3 200 Vh

B maximalny tlak 3,0 bar

B maximalna hibka ¢erpania 8 m
B objem nadrze 20 |

vsetko pre vas dom a zahradu



ﬁerpadlu
na cistu vodu

FVC 2001- EC

plavakové cerpadlo
s prikonom 250 W

maximalny vytlak 6 m

maximalna hibka
ponorenia 5m

= maximalne dopravovaneé
mnoZstvo vody 5 000 /h

= maximalna velkost
pevnych primesi 5 mm

= mozZnost pripojenia
1" alebo 2" hadice

Eerpadlu do suda
FVC3003-ED

fleldmann.sk

fferpaclln
| na kalovu vodu

FVC 2003-

EK

univerzalne cerpadlo
s prikonom 400 W

maximalny vitlak 6 m

maximalna hibka
ponorenia 5 m

maximalne dopravované
mnozstvo vody 7 500 /h

maximalna velkost
pevnych primesi 35 mm

moznost pripojenia
1" alebo 2" hadice

Eerpadlu
\ na kalovu vodu |

FVC4001-EK

= vykonné kalové cerpadlo E

s prikonom 750 W
= maximalny vgtlak 8 m

= maximalna hibka
ponoru/ m

= maximalne dopravovanée

mnozstvo vody 12 000 /h E

prikon: 250 W

maximalny prietok 2 000 /h

maximalna hibka
ponoru 8 m

maximalny vgtlak 9 m
maximalna velkost
pevnych primesi 3 mm
dizka privodného
kabla 10 m

plavakovy spinac

(

Model Prikon
FVC2001-EC  250W
FVC2003-EK  400W
FVC4001-EK  750W
FVC4002-EK  900W
FVC3002-ED  250W
FVC5015-EK  750W
FVC8010-EC  600W
FVC8020-EC  800W
FVC8510-EC  800W
FVC8550-EC  1000W
FVC 6010-B -

» maximalna velkost E
pevnych primesi 35 mm
= moznost pripojenia E
1" alebo 2" hadice
F 4 &
Zahradne -
i [ |
cerpadlo

FVC 6010-B

B vykon motora: 1,45 kW

B pomer palivovej zmesi
(olej/palivo) 1:25

B max.vytlak 30 m
B max. hibka ¢erpania 7 m

Zahradneé cerpadlo

FVC 8010/8020-EC

= prikon: 600/800W
maximalny vytlak 35/40 m

maximalna hibka éerpania 7/8 m

dizka privodného kabla 1,2 m

Max‘imélna Maxi}mél— hiﬂs:gil;?uf
prietok ny vgtlak cerpania
5 000 /hod.
7 500 Vhod. 6m o m
12 000 Vhod. 8m /m
14 500 /hod. 9m gm
2 000 Vhod. 9m &m
14 000 l/hod. 8m 7m
2 800 /hod. 35 m /m
3200Vhod.  40m 8m
2200 Vhod. 40 m 8m
3500/hod.  44m Ham
20 000 V/hod. 20m /m

maximalne dopravované mnoZstvo vody 2800/3 200 /h

Cerpadlo
na kalovu vodu

FVC4002- EK

ponorné kalové cerpadlo

s odolngm antikorovgm
telom

prikon elektromotora:
900W

maximalny vytlak 9 m
maximalny ponor 8 m

maximalne dopravované mnoz-
stvo vody 14 500 /h

maximalna velkost

pevnych primesi 25 mm

moZnost pripojenia

1" alebo 2" hadice :
vnutorny priemer 12,5 mm .
vonkajsi priemer 18 mm .

B typ motora: 2-taktny
jednovalec 52 cm? \

Maximalna

velkost pevn(ch
primesi|

Maximalna

teplota
média

L 35 mm
35°C 35S mm
35°C 25mm
ol o Zmm
I5°C 16 mm
Ea i N -
35 -
3596 -
35°C B
35 -

ﬁerpadlu
' sintegrovanym plavakom
FVC5015-EK

prikon elektromotora:
750W

max. prietok: 14000 /h
max. hibka ponoru: 7 m
max.vytlak: 8 m

max. tlak: 0,8 bar

zvyskova hladina
v automatickej
prevadzke 6cm

zvyskova hladina
v manualnej
prevadzke 2 cm

maximalna velkost
pevnych primesi 16 mm

moznost pripojenia
1" alebo 2" hadice

Dizka
privodného
kabla

10m o
10 m -
10m -
10m -
10m =
1Z2m -
.2Zm -
15m
12m

du

3, cerpadla navo
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Zahrada/ Zavla

Zavlazovacia hadica

FZH 9115

« 1" -dizka15m
= vhodné k FVC 2001, FVC 2003,

FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

Zavlazovacia hadica

FZH 9120
« 3/4" - dzka 20 m

Zavlazovacia hadica
FZH 9130

= 1/2"-diZka30m

Zavlazovacia hadica

FZH 9150
« 1/2" - dizka 50 m

Zavlazovacia suprava

172" FZH 9005

» kompatibilna s hadicou 1/2"
5x koncovka — samica

1x koncovka stop — samica
adaptér1/2" a 3/4"
zavlazovacia pistol 8 pozicii

Suprava koncoviek
1/2"/3/4"

FZH 9006/9008

g )
)
)
)
) ]

kompatibilna s hadicou 1/2"/ 3/4"

5x koncovka - samica
1x koncovka stop — samica
adaptér1/2" a 3/4"

variabilna zavlazovacia pistol

FIELDMANN

Home & Garden Performance

HAchQ__VE NAVIJAKY,
ZAVLAZOVACIE PISTOLE

A ZAHRADNE HADICE

Navijak so zahradnou hadicou patri medzi absolutny zaklad vgbavy
zahradkarov. Vdaka navijaku hadicu lahko a rgchlo rozviniete aj zviniete.
Zahrada bude vyzerat stale upratane a usporiadane. Pouzivanim navijaka
navyse predizite Zivotnost hadice, ktora sa nelame a nepraska.

FIELDMANN ponuka hned niekolko variantov navijakov. Na bubnove navijaky sa hadica (ah-

ko navija pomocou kluky. Automaticky zahradny navijak upevnite na stenu domu, do dielne

Ci dokonca do garaze. Teda kamkolvek, kde bude poruke a v blizkosti vodovodneho kohutika.
Hadica je schovana vnutri schranky, z ktorej sa odvinie a po pouziti zas automaticky navinie spat.

V tohtorocnom katalogu najdete aj rozsireny sortiment zavlazovacich hodin.

-

Zavlazovacia pistol

FZH 9004

kompatibilné s koncovkou
112"

13 mm
10 pozicii
[ahka regulacia prietoku

Zavlazovacie hodiny

FZH 2010

cas zavlazovania: 1min -4 h
prevadzkovy tlak: 0,5 - 8 bar
max. prietok: 35 /min

frekvencia zavlazovania den:
1% kazd( hodinu az
1x za kazdch 12 hodin

frekvencia zavlaZovania tyzden:
1x denne azZ 1x tgyzdenne

vodotesnost: [P54

manualny rezim: Tmin-8h
vstupnyg zavit: 1" alebo 3/4"
prevadzkova teplota: 3 °C - 50 °C

Zavlazovacia pistol

= kompatibilné s koncovkou 1/2", 13 mm
» dizka 450 mm - 8 pozicii

» [ahka requlacia prietoku

FZH 9007
Zahradny navijak Zahradny navijak
FZH 1160 | FZH 1146

» je mozné pouzit hadicu
(172")

v dlzke az 60 m

lahka montaz

lahka konstrukcia
pohodlné prenasanie

usporné skladovanie

= je moZné pouZit hadicu
(1/2")
vdlzke az 45 m

| lahka montaz

[ahka konstrukcia

pohodlné prenasanie

usporné skladovanie

Zavlazovacie hodiny

FZH 2020

= Cas zavlazovania:
Tmin-=4h

» prevadzkovy tlak:
05-8bar

= max. prietok: 35 I/min

= nastavitelné az
3 individualne plany
na kazd( den

» frekvencia zavlazovania
pre kazd( plan: PO az NE

alebo kazdg 2./3./4./5./6.

den, alebo 1x tjZzdenne

Zavlazovacie hodiny

‘ FZH 2025

» 2 zOonove zavlazZzovacie

hodiny, cas
zavlazovania: Tmin -4 h

= prevadzkovy tlak:
0,5-8bar

= max. prietok: 35 I/min

» nastavitelné az 3
individualne plany na
kazdy den pre kazd( zonu

» frekvencia zavlaZzovania pre
kazdy plan: Po az Ne alebo
kazdy 2./3./4./5./6. den

Zahradny navijak

| FZH 1021

dizka hadice:; 20 m (v(stup)
+ 2m (vstup)

priemer hadice: 1/2"
adaptér: 1/2" a 3/4"
prevadzkovy tlak 8 barov
tlak pri roztrhnuti: 24 barov

prevadzkova teplota:
-5 do+45°C

Automaticky

zahradny navijak

FZH 1221/1235

172"/ 3/4"
dizka 20 m/30 m

prevadzkova teplota:
ad~5"L do+B5 "L

prevadzkovy tlak 10 barov
tlak pri roztrhnuti: 30 barov

vsetko pre vas dom a zahradu



Vysokotlakova umygvacka

FDW 201402-E

VYSOKOTLAKOVE
UMYVACKY

Vysokotlakove cistice ulahcia mnohé upratovacie prace na zahrade,
okolo domu aj v garazi. Dokonale s nimi umyjete vypusteny bazén,
zaslu zamkovu dlazbu, zaspinenu fasadu, strechu porastend machom,
ale aj zahradny nabytok, rodinné auto, motorku, bicykel alebo gril.
Vyhodou tychto pristrojov je tak ucinnost cistenia, ako uspora o,
vody dana presnym zameranim vodného prudu. "

Pri vubere vysokotlakovej umyvacky rozhoduje tlak, ktory dokaze pristroj vyvinut a od
ktoreho zavisi kvalita Cistenia, a prietok — ¢im je vacsi, tum je ocista rychlejsia. Moznosti
vyuzitia umuyvacky rozsiruje prislusenstvo v podobe Specialnych dyz, koncoviek ci kief,

ktore zvysia ucinnost na specifickych povrchoch a umoznia vycistit aj horsie dostupne « napitie/kmitoget: 230 /50 Hz

miesta. Prakticka je moznost pouzit Cistiaci prostriedok na odmastenie. = prikon: 1400 W

= maximalny tlak: 105 barov

= maximalny prietok: 396 /hod.

= privodng kabel: 5 m

« dizka vysokotlakovej hadice: 3 m

= striekacia pistol s variabilnou dyzou
= pripojna nadobka na sampdn

Vysokotlakova umyvacka

FDW 202205-E

Vgsukutlakuva umyvacka

' FDW 201602-E

Vl_.| sokotlakova umyvacka

' FDW 201650-E

napatie/kmitocet: 230 V/50 Hz
prikon: 1600 W

maximalny tlak: 130 barov
maximalny prietok: 420 /hod.
privodny kabel: 5 m

dizka vysokotlakovej hadice: 5 m
striekacia pistol s variabilnou dgzou
integrovana nadobka na Sampoén

fleldmann.sk

napatie/kmitocet: 230V/50 Hz
prikon: 1650 W

max. tlak: 135 barov

max. prietok: 420 |/hod.
privodny kabel: 5 m

dizka vysokotlakovej hadice: 5 m
striekacia pistol s variabilnou djzou
turbodyza

kefa na auto

Cistic pléch

pripojna nadobka na sampon

napatie/kmitocet: 230 V/50 Hz
prikon: 2200 W
max. tlak: 165 barov

max. prietok: 450 /hod.

privodny kabel: 5 m

dizka vysokotlakovej hadice: 5 m
striekacia pistol s variabilnou dgzou
turbodyza

kefa na auto

Cistic pléch

pripojna nadobka na sampon
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Motorovy olej

MOL Dynamic
Garden 2T

olej uréeny na miesanie u
palivovej zmesi pre dvojtaktné
motory

zaistuje Cistotu motora
a znizuje tak jeho
opotrebovanie o

zabranuje poskodeniu sviecok 8

vhodny pre zahradnu techniku
objemn balenia 0,61

Odsavacka oleja
FZR 9050

obsah nadoby 1,6 litra

2x PVC hadicka:
priemer 8 mm adlzka 1m

priemer 10 mma dizka 1,3 m
lievik

pouzitelné aj pre vSetky
typy paliv

Hlinikova skladacia lopatka

FPL4002

FIELDMANN

Home & Garden Performance

Motorovy olej

| MOL Dynamic
Garden 4T

uréeny na mazanie
Stvortaktnych benzinovych
motorov, zachovava si
vyborne vlastnosti aj pri
nizkych teplotach

vhodny na celorocné pouzitie
viskozitna trieda SAE 10W-30

vhodny pre zahradnu
techniku

objern balenia 0,6 |

Olej na stratove
mazanie

MOL Dunamic Forest

cE

i %
[ Dynamic 7

\ %\

F F =

= olej uréeny na mazanie

retazi retazovych pil

» vhodnyg na celorocné

pouzitie v benzinovych
3] elektrickych pilach

» ZniZuje teplotu trenia

a zmiernuje opotrebovanie
retaze a listy

= Integrovany Lievik na

pohodlné nalievanie

= objem balenia 0,61

Rucny postrekovac

FZ0 8050

Rucny postrekovac
FZO 8054

Motorovy olej

| MOL Essence

= olej na mazanie
Stvortaktngch benzinovych
motorov

» vysoka termo-oxidacna
stabilita

» Vviskozitna trieda SAE
15W-40

= vhodny pre zahradnu
techniku

= objem balenia 1,01

= obsah nadoby 4 litre

Rucny
postrekovac
FZO 8060

Hydraulicky olej
pre Stiepacky

HYDRO HM 22

= hydraulicky olej
pre Stiepacky dreva

« MOL Hydro HM 22 je
univerzalna hydraulicka
kvapalina, vyrobena
z vysoko rafinovanych
zakladovych olejov, ktoré
obsahuju prisady na zlepsenie
nizkoteplotnych vlastnosti
vratane zinkovej prisady na
ZniZenie opotrebovania.

= obsah nadoby 5 litrov

obsah nadoby 2 litre
kovova dyza s regulaciou rozstreku
pretlakovy ventil

spinac s moznostou zaistenia
po spusteni

= kovova dyza s regulaciou rozstreku

= pretlakovy ventil

= spinac s moznostou zaistenia
po spusteni

chrbtovy popruh

rozlozeny rozmer 82 cm
zloZzen{ rozmer 66 cm

hlinikova lopata s eloxovangm

povrchom s rozmerom:
22x%28cm

ergonomické drzadlo na [ahsiu
manipulaciu
max. odporucana hmotnost 15 kg

bezpecnostné zamky proti
samovolnému zloZzeniu

hmotnost: 0,6 kg

Ocelova skladacia lopatka

FPL4001

kovova dyza s regulaciou
rozstreku + nastavenim polohy
pretlakovy ventil

ramenny popruh

max. tlak 2,5 bar

hrubka ocele 1,5 mm

ocelova rukovat

rozlozeny rozmer 57 cm

zloZzeny rozmer 23,5 cm

max. odporucana hmotnost 23 kg
hmotnost: 0,99 kg

Sirka lopaty 15 cm

sucask balenia: prenosna taska

vsetko pre vas dom a zahradu



Pracovne rukavice

» dlanova cast z jemne) kozinky

= prstova cast z jemnej kozinky

» vrchna cast elasticka synteticka
tkanina

» remienok na suchy zips na
prichytenie na zapastie

« velkost 10" (XL)

| Pracovne rukavice

spodna Cast vyrobena
Z pravej koze

vrchna castz prémiového
neoprénu

putko na lahké navliekanie
velkost 10" (XL)

fleldmann.sk

Pracovne rukavice

» zosilnena vystelka dlane s cielom

tLmit vibracie

» spodna dlanova cast vyrobena zo

syntetickej koze
» horna €astvyrobena z pruznej
a priedusnej syntetickej tkaniny

= zaistovaci remienok na zapasti
zabranuje zosmyknutiu

= velkost 10" (XL)

Pracovne rukavice

= zosilnena vystelka dlane s cielom
tlmit vibracie

= spodna dlanova cast vyrobena zo
syntetickej koze

= horna castvyrobena z pruznej
a priedusnej syntetickej tkaniny

= zaistovaci remienok na zapasti
zabranuje zosmyknutiu

= velkost 11" (XXL)

Pracovne damske
rukavice

»« spodna cast vyrobena zo
syntetickej koze

» vrchna cast z pruzného materialu
SPANDEX

= elasticky material na zapasti proti
zosSmyknutiu

» velkost 8" (S)

Haome & Garden Performance

g FIELDMAN

Pracovne damske rukavice

= spodna cast vyrobena zo
syntetickej koze

» vrchna cast z pruzného materialu
SPANDEX

= elasticky material na zapasti proti
zosmyknutiu

« velkost 8" (S)

< FIELDMANN

Performance

Pracovne rukavice

spodna €astvyrobena

Zo syntetickej koze

vrchna cast z pruzného neopréenu
putko na lahké navliekanie
zaistenie proti zoSmyknutiu
pornocou remienka so suchym

Zipsom
velkost 10"/XL

Zahradny vozik

praktick{ vozik s vyuzitim
na kazde] zahrade civ okoli domu

stabilna konstrukcia a lahka
manipulacia

vymenitelny plastovy vak
s objemom 80 |

nosnost vozika 25 kg

pe=—
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Bez nabytku bude kazdé zahradné
stretnutie len taky maly piknik. Pri
zariadovani vonkajsieho priestoru
dbajte hlavne na pohodlie: Zahradny
nabytok FIELDMANN ponuka véetok
komfort pri sedeni ci lezani, navyse
vsak aj pri udrzbe.

Predpokladom pre vychutnanie potesenia

z jedla vonku je priestorny jedalensky stol

s pohodlnymi stolickami. Viete, kolko (udi

pri nom bude sedavat? Mensie jedalenske
zostavy byvaju stvormiestne, vacsie pocita-
ju so Siestimi alebo aj siedmimi stravnikmi.
Prakticke rozkladacie stoly mozete v pripade
pocetnejsej navstevy za chvilku zvacsit. Okrem

Zostava zahradného nabytku

CARMEN |.-T/CARMEN II.-T

» zostava Carmen |-T/ lI-T pre &6/7 [udi

» zakladom zostavy CARMEN II.-T su 4 kresl3, trojmiestna lavica
a rozkladaci stol

zakladom zostavy CARMEN |-T je 6 kresiel a rozkladaci stél
FARBA POTAHOV CARMEN | stdl s rozmermi 150/200 x 90 cm s otvorom pre slneénik
J _ skladacie kresla s polohovatelnou opierkou chrbta
< ' a laktovgmi opierkami
= pohodlna trojmiestna lavica s opierkou chrbta
= vyrobené z dreva tropickej akacie

volitelné prislusenstvo:

ahrada / Z3hradnyg nabytok

V PREDAJIAJ ZOSTAVA S0 6 STOLICKAMI » potahy kresiel réznych farieb a vzorov

vsetko pre vas dom a zahradu




velkych zostav zahradneho nabytku, slnecnikov ci lezadiel ne-
zabuda FIELDMANN ani na majitelov malych balkonov, kde je
potrebne usetrit kazdy centimeter miesta. Balkonove supravy
FIELDMANN suU rozmerovo Usporne, navyse sa daju [ahko
zlozit. To umoznuije, ked sa prave nepouzivaju, vyuzit priestor
balkona aj inak.

Dreveny nabytok

/a oblubou dreveného nabytku stoji neklesajuci zaujem

o prirodne materialy, snaha o vytvorenie prijemneho, Utulne-
ho prostredia. Drevo sa hodi do kazdej zahrady, je prijemne
na dotuk aj na pohlad. Dreveny nabytok FIELDMANN je vy-
robeny z dreva akacie, ktore pochadza z azijskych tropickych
lesov. Drevo akacie sa vyznacuje vysokou odolnostou proti
poveternostnym vplyvom, starnutiu a biologickej degradacii.
Vdaka svojej trvanlivosti, sile, tuhosti a odolnosti proti hmyzu
je jej drevo ako stvorene na vyrobu zahradneho nabytku.

Nabuytok z akacie je mozne bez obav na celu sezonu umiest-
nit na zahrade alebo na nezastresenej terase. Pri pravidel-
nom napusteni specialnum olejom bude mat nadlho krasny
vzhlad. Dreveny nabytok FIELDMANN je uz z vyroby
olejom napusteny, potom ho osetrujte vzdy aspon 1x rocne.
Pred napustenim je vhodne nabytok dobre ocistit. Pripadné
riasy, plesne ¢i huby mozete odstranit brusnym papierom.
Drevo napustajte suche, zbavene prachu a necistot. Na zimu
nezabudnite nabytok ulozit do sucha, pripadne ho aspon
vonku zakryt plachtou ¢i obalom.

Kovovy nabytok

Velkej oblube sa tesi zahradny nabytok vyrobeny z kovu.
Skvele zapadne do kazdej zahrady, a to vdaka subtilnemu di-

fleldmann.sk

ROKOV

= FIELDMANN'

Home & Garden Performance

zajnu aj farebnosti, ktora na seba nestrhava pozornost. Kovo-
v( nabytok nevyzaduje ziadnu specialnu starostlivost, pritom
je pevny, stabilny a extremne odolny voci vplyvom pocasia.
Vzhladom na svoju spravidla nizku hmotnost sa s nim lahko
manipuluje. Bez nutnosti zakryvania vydrzi v zahrade po celu
sezonu. Na zimu ho staci ulozit v suchom prostredi.

Nabytok z umelého ratanu

Vzhlad povrchu nabytku z umeleho ratanu sa podoba pri-
rodnému vypletu, je vsSak ovela odolnejsi. Plastove vlakna su
pruznejsie nez prirodne, a je tak nizsia pravdepodobnost, ze
sa ponicia. Zaroven sa tento typ nabytku vdaka (ahkej kovo-
vej kostre svojou hmotnostou blizi plastovemu. Tieto vlast-
nosti ho robia velmi popularnym. Nabytku z umelého ratanu
nevadi dazd ani prudke slnko, a vdaka tomu ho nemusite
schovavat. Na udrzbu staci len mydlova voda na odstranenie
pripadnych necistot a Cista voda na oplachnutie. To ostatne
plati aj pre moderny plastovy nabytok FIELDMANN sa
vzhladom ratanu. Ten je mimoriadne [ahky a navyse si dlho

zachovava svoj vzhlad aj farbu.

TIP:

Ak budu vase jedalenske stolicky primarnym posedenim
celeho vonkajsieho priestoru, urcite im doprajte aj makke
podusky z ponuky FIELOMANN.

Vyska 5 cm zaisti naozaj makke posedenie. Podusky su

k dispozicii pre vacsinu typov stoliciek, kresiel, lezadiel
aj lavic, a to v niekolkych krasnych farbach.

bytok

zahradného nabytku

MOLLY Il.

= zostava sa sklada zo 4 stoliciek a stola
= stol120 x 70 x 74 cm

» moznost umiestnit slnecnik do pripraveného otvoru

-

It

'

» skladacie, ergonomicky tvarovaneé kresla s laktovgmi
opierkami 54 x 65 x 94 cm

= nosnost stolicky 110 kg

= vyrobené z tvrdého dreva tropickej akacie
= vpln stolicky z odolne] umelej textilie

« moznost dokdpit podsedak

= urcené na vonkajsie aj vnutorné pouzitie
= osetrené olejovgm naterom
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FIELDMANN
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Zostava zahradneho nabytku

ARIA-T

» luxusna zostava zlozena zo 6 kresiel
a obdlZnikového rozkladacieho stola

« robustné, zosilnené kresla su
ergonomicky tvarovane

» moznost nastavit chrbtovi opierku kresla

» zakladno dizku stola 150 cm je mozné
predlzit na 200 cm

» moznost umiestnit slnecnik

» urcené na vonkajsie aj vnUtorné pouzitie

= vyrobené z dreva tropickej akacie

volitelné prislusenstvo: potahy kresiel
réznych farieb a vzorov

FARBA POTAHOV

Zostava zahradného nabytku

CALYPSO-T

= zostavu tvoria 4 kresla a obd(Znikovy stél 90 x 150 cm

operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je mozné
nastavit do 5 poléh

laktové opierky kresla zvysuju komfort posedenia

kresla je mozné zlozit a minimalizovat tak naroky
na uskladnenie

stol ma otvor na umiestnenie slnecnika

vyrobené z dreva tropickej akacie
vhodné na vonkajsie pouzitie

volitelné prislusenstvo:
= potahy kresiel réznych farieb avzorov

FARBA
PODSEDAKOV

bytok

F

Zostava zahradného nabytku

EMILY-T

= Zostava sa sklada zo 4 stoliciek a skladacieho stola

g na

F

= stol120 x 70 x 74 cm s moznostou zloZenia

= doska stola ma otvor na umiestnenie slnecnika

« skladacie, ergonomicky tvarovane stolicky 49 x 57 x 94 cm
= nosnost stolicky 110 kg » moZnost dokupit podsedaky

= urcené navonkajsie aj vnltorné pouzitie, osetrené
olejovym naterom

= vyrobené z tvrdého dreva tropickej akacie
volitelné prislusenstvo:

» podsedaky stoliciek zelenej a krémovej farby
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POTAHYV BIELEJ FARBE
sUCASTOU BALENIA

Balkonova suprava

CAROL-T

= prakticka zostava nabytku vyuzitelna nielen na balkénoch

l = stolicky aj stolik je mozné [ahko zlozZit a pohodlne uskladnit
= rozmery stola - @ 60 x 72 cm, rozmery stolicky 52 x 38 x 80 cm B AR
= vyrobené z tvrdého dreva tropickej akacie i 1 Al | kﬂi\xi
« odolné proti poveternostngm vplyvom of i - AR xﬁ?‘:ﬂg“i&
= zostava obsahuje aj vankusiky a opierky na stolicky | ' - | IR A A

JAGEAMN IR

Balkonova suprava

ALICE-T

= Vacsia a pohodlnejsia zostava balkdonového nabytku
lahko zlozitelny Stvorcovy stolik 60 x 60 cm

2 kusy stoliciek 55 x 40 x 81 cm

urcené na vonkajsie pouzitie

vyrobené z tvrdého dreva tropickej akacie

volitelné prislusenstvo: podsedaky stoliciek
zelenej a krémovej farby

FARBA
PODSEDAKOV

Balkonova suprava

BELLA

» balkénova sUprava sa sklada z 2 ks stoliciek a stola

» rozmery stola: 60 x 71cm

= doska stola z Cierneho tvrdeného skla

« material stola: kovova konstrukcia

« rozmery stolicky: 57 x 47 x 76 cm (2 ks v baleni)
« material stolicky: ocelova konstrukcia

« vypln stolicky z odolne) umelej textilie

= nosnost stolicky 100 kg
= navonkajsie aj vnitorné pouzitie
» bez(drzbova

bytok

-

It

'

Servirovaci stolik

FDZN 4050-T

» luxusny servirovaci stolik z akacie
rozmery: 80 x 50 x 86 cm
dve odnimatelné poschodia

poschodia je mozné pouzit aj
ako samostatné podnosy

kolieska na [ahku manipulaciu

stolik je oSetreny olejovym naterom

vhodny aj na vonkajsie pouzitie
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Zahradny stol

FDZN 4011-T

rozmery: 120 x 70 x 74 cm

doska stola s otbvorom
na slnecnik

moznost zlozit stol

urcené na vonkajsie aj vnutorné po-
uZitie, oSetrené olejovgm naterom
vyrobené z dreva tropickej akacie

FDZN4OIZ-TT « =

1 s e
Lt -'.j"_'-:_-. % e i

FDZN 4009-T

Zahradna lavica
FDZN 4013-T

Zahradna lavica

FDZN 4006-T

dvojmiestna zahradna lavica
rozmery: 122 x 57 x 85 cm

pohodlné sedenie, moznost dokupit

potahy

[ahka montaz

urcene pre exteriery aj interiéry
vyrobené z dreva tropickej akacie

volitelné prislusenstvo:

potahy réznych farieb a vzorov

Zahradny stol
FDZN 4002-T

= obdiZnikov( st6l 150 x 90 cm

= |dealny v kombinacii so 4 kresla-
mi, pripadne 2 kreslami a lavicou

= moznost umiestnit slnecnik
= vyrobené z dreva tropickej akacie

= urcené pre exteriéry
3] interiéery

Zahradny stol
FDZN 4004-T

rozkladaci zahradny stél

zakladng rozmer 150 x 90 cm,
po rozlozeni 200 x 90 cm

odporucame kombinovat so
6 kreslami, pripadne 4 kreslami
a lavicou

v rozloZzenom stave je mozné
umiestnit do stredu stola slnecnik

vyhotovenie akacia
urceneé pre exteriéry aj interiéry

trojmiestna zahradna lavica

rozmery: /150 x 61x 90 cm

pohodlné sedenie, moznost dokUpit
potahy

lahka montaz

urcene pre exteriéery aj interiery
vyrobené z dreva tropicke] akacie

volitelné prislusenstvo:

potahy réznych farieb a vzorov

Zahradny stol
FDZN 4104-T

obdiznikovy tvar
rozmery: 150/200 x 90 x 75 cm

lahké rozkladanie aj skladanie,
stabilna konstrukcia

moznost umiestnit slnecnik
vhodné na vonkajsie aj vnutorne
pouZitie

vyrobeneé z dreva tropickej akacie

vsetko pre vas dom a zahradu
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Zahradne kreslo Zahradne kreslo Polohovacie kreslo Polohovacie kreslo

| FDZN 4012-T _ | FDZN 4201-T | FDZN 4001-T | FDZN 4101-T

kvalitne spracované zahradné kreslo

= polohovatelné kreslo s laktov(mi rozmery: 74 x 58 x 105 cm

= rozmery: 49 x 59 x 94 cm = rozmery: 54 x 65 x 94 cm opierkami = nastavenie operadla do 5 poldh
= nosnost 110 kg = nosnost 110 kg R AR N = ergonomicky tvarovany sedak a opier-
=« vzloZenom stave minimalne naroky « vzlozenom stave minimalne naroky = rozmery: 71x 56 x 108 cm ka kresla, v zlozenom stave minimalne
na skladovanie na skladovanie = vyrobené z akacie naroky na skladovanie, moznost .
5 : z oo ; g ; w ; e oo men s dokupit potahy, vhodné na vonkajsie
= moznost dokupit podsedak = moznost dokupit podsedak = urcené pre exteriéry aj interiery aj vnitorné pouzitie, vyrobené z dreva
= urcené navonkajsie ajvnutorne = urcené navonkajsie ajvnutorne = balenie obsahuje 2 ks tropickej akacie
pouzitie pouzitie (uvedena cena je za balenie) =« nosnost az 140 kg
= oSetrené olejovgm naterom = 0setrené olejovgm naterom volitelné prislusenstvo: volitelné prislusenstvo:
= vyrobené z dreva tropickej akacie = vyrobené z dreva tropickej akacie = potahy kresiel roznych fariebavzorov = potahy kresiel roznych farieb a vzorov

Zahradne lezadlo Classic

FDZN 4007-T S g

= polohovatelné lezadlo
s rozmermi 190 x 70 cm

-r_" .
e

_,,
T

» moznost nastavit uhol chrbtove;
opierky aj podpery na nohy

LM Wy

— : - 3 ‘r =
»w
F e,
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= vyrobeneé z dreva tropicke] akacie
= urcené pre exteriéry aj interiéry

volitelné prislusenstvo:
= potah zelenej a krémovej farby

Zahradne lezadlo Adria

FDZN 4009-T

—
O
L
=)

i o

U na

moderny dizajn, ergonomicke
tvarovanie

rozmery: 182 x 54 x 63 cm
po zlozeni uplne minimalne
naroky na skladovacie priestory

vhodné na vonkajsie aj vnutorné
pouZitie

= vVyrobené z dreva tropickej akacie
volitelné prislusenstvo:
= potahzeleneja krémovej farby

Zahrada / Zahradn

fleldmann.sk
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Zostava zahradneho nabytku

» luxusna zostava z umelého ratanu

= zostava je zlozena z 2 kresiel, dvojmiestne]
sedacky a konferencného stolceka

» rozmery kresiel: 64 x 73 x 82 cm

»« rozmery sedacky: 116 x 73 x 82 cm

« rozmery stolceka: 73 x 45 x 36 cm, doska stola
z ¢ierneho skla (5 mm)

= sUcastou zostavy su vodovzdorne potahy 180 g
polyester, hribka 8 cm

= zostava sa hodi pre vnutorné aj vonkajsie
priestory, zahrady, terasy, zimné zahrady

Zostava zahradneho nabytku

» zahradnyg nabytok z umelého ratanu

» sUprava sa sklada z dvoch kresiel, pohovky
a stolceka s doskou z tvrdeného skla

» rozmer kresiel: 82 x 57 x 59 cm

» rozmer pohovky: 127 x 73 x 78 cm
« rozmer stoléeka: 48 x 76 x 44 cm

» sUcastou zostavy su biele vodovzdorne potahy
»« hrubka potahov 5 cm, pevny polyester 180 g/m?

Zostava zahradneho nabytku

« plastova zahradna zostava v dizajne
umelého ratanu

= zostava je zlozena z 2 kresiel,
dvojmiestnej sedacky a konferenéného stoléeka

= rozmery kresiel: 69 x 62,5 x 75 cm
» rozmery sedacky: 121x62,5x75cm
« rozmery stolceka: 70 x 50,5 x 38 cm

» sUcastou zostavy su vodovzdorne potahy 160 g
polyester, hribka 4 cm

= zostava sa hodi pre vnutorné aj vonkajsie
priestory, zahrady, terasy, zimné zahrady

vsetko pre vas dom a zahradu
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Zostava zahradného nabytku

» luxusna rohova zostava

= hlinikova konstrukcia oSetrena kompozitovou
ochranou, lahka a stabilna

= rozmery pohovky: 2x 175 x 75 x 75 cm

= doska stola a bocné stoléeky vyrobené
z polywoodu

» rozmery stola: 73 x 73 x 33cm
potahy v sivej farbe (Sirka 10 cm)

vhodné pre exteriéry a interiéry”

Zostava zahradného nabytku

2 =T i 0 ] V PREDAJI AJ ZOSTAVA
» luxusna suprava zlozeny zo 6 polohovatelnych kresiel, MELISA LIGHT

stola so sklenenou doskou a slnecnika

» velkost stola; 150 x 90 x 71cm
» doska z cierneho tvrdeného skla

= chrbtovu opierku kresla je mozné nastavit do 5 poléh

= dvojita vypln zo syntetickej tkaniny umoznuje
pohodlné sedenie aj bez podsedakov

= slne€nik @ 3 m ovladany kluckou, moznost
nastavit uhol sklonu

= potah slnecnika zo 100 % polyesteru 160 g/m?
= nevyzaduje ziadnu zvlastnu Udrzbu

= na vonkajsie aj vnutorné pouzitie

Zostava zahradneho nabytku

= zostava nabytku zlozena
zo 4 kresiel a stola

» stblsrozmerom:

150 % 90 x 71 cm s doskou
Z cireho tvrdeného skla

« rozmer kresiel: 55 x 77 x 92 cm ——

S

-

V PREDAJI AJZOSTAVA 6+1, RONY |, RONY Il

= vyplr kresiel z odolnej
syntetickej textilie - / ‘-« | B
= moznost umiestnit slnecnik "
do pripraveného otvoru |
v doske stola :

¥ "

» Uplne bezldrzbovy

« vhodny na vonkajsie aj vnutorné
pouzitie

Zostava zahradneho nabytku
| | | V PREDAJI AJ ZOSTAVA
' RUBY LIGHT

» Zostava zlozena zo 6 kresiel, stola a slnecnika

» stdls rozmerom: 150 x 90 x 71 cm s doskou
Z Cierneho tvrdeného skla

« rozmer kresiel: 55 x 77 x 92 cm
« v{pln kresiel z odolnej syntetickej textilie

= slnecnik @ 3 m, potah polyester 160 g/m?

» ovladanie slnecnika kluckou, moznost nastavit uhol
sklonu

» tento nabytok nevyzaduje Ziadnu zvlastnu Gdrzbu

« vhodny na vonkajsie aj vnutorné pouzitie

fleldmann.sk
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Kovovy stol so
' sklenenou doskou

S FIELDMANN

ome & Garden Performance

Kovovy stol so
' sklenenou doskou

FDZN 5020 FDZN 5030

= [OZMery: = FOZMery:
150 = 96 = 71cm 150=x96 =71 cm

» doska stola z priehladne- » doska stola z cierneho
ho tvrdeného skla tvrdeného skla

= mozZno kombinovat az so = mozZno kombinovat
6 stolickami aZ so b stolickami
FDZN 5010 a slnecnikom FDZN 5010 a slnecnikom
FDZN 5006/5007 FDZN 5006/5007

» urcene navonkajsie aj » urcene navonkajsie

aj vnutorné pouZitie, pou-
Zité materialy nevyzaduji
Ziadnu 0drzbu

vnutorné pouzitie, pouzité
materialy nevyzaduju
Ziadnu Odrzbu

Kovova stolicka

FDZN 5111

Kovova stolicka

FDZN 5010

= OZMery: = [OZMery:
55 x77 x92 cm 55 x 73 x 94 cm

= vypln z odolnej umelej = vypla z odolnej umelej
syntetickej textilie syntetickej textilie

» vhodne navonkajsie » vhodne navonkajsie aj
aj vnutorne pouZitie vnUtorneé pouzitie

» bezidrzbova » bezidrzbova

= nosnost do 120 kg = nosnost do 120 kg

Zahradna zostava z umeleho ratanu

- SOPHIE
(FDZN 6060-PR)

» luxusna zostava z umelého ratanu
= vodovzdorné potahy sucastou — v krémovej farbe

» velkost zadnej sedacej supravy: 128 x /4 x 69 cm
» velkost lezadla: 128 x 71 x 69 cm

= stdls potvrdenym sklom

= velkost stola: 62 x 62 x 35cm

Kovovy stol

' sdrotenou doskou

FDZN 5320

= roZmery:
150=x90 =73 cm
konstrukcia vyrobena
Z kvalitneho kovu

= mozZnost umiestnit
slnecnik

= urcene na vonkajsie
aj vnltorne pouzitie

» pouZite materialy
nevyzaduju Ziadnu
udrzbu

Kuvuvg stol
FDZ N 5050

» dizajnovy zahradny stol

= [OZMmery:
150 x 90 x 74 cm

= konstrukcia: hlinik
= doska: drevo + plast

» urceny na vonkajsie
aj vnitorneé pouzitie;
bezudrzbovy cierny

Kovova stolicka

FDZN 5112

= roZmery:
55 x73 x94 cm

= vyplh z odolnej umelej
syntetickej textilie

» vhodné na vonkajsie
aj vnltorneé pouzitie

» bezidrzbova

= nosnost do 120 kg

Kovova stolicka

FDZN 5305

= FOZMery:
56 x 69 x93 cm

= drbtena vypln
zhotovena z kvalitného
kovu

= vhodné na vonkajsie
aj vnutorne pouzitie

» bezudrzbova

= nosnost do 120 kg

= 4x sedacivankus + 3x zadnyg vankus + 2x dekoracny vankusik

= Zostava pre vnutorneé aj vonkajsie priestory, zahrady, terasy, zimné zahrady...

Zahradny stol
FDZN 5055

dizajnovy zahradny stol
rozmery:
150 x90x725cm

konstrukcia: hlinikovy
ram s praskovym
nastrekom

doska stolavyrobena

z tvrdeneho cierneho skla
navonkajsie aj vnltorne
pouzZitie

bezidrzbovy

Polohovacie kreslo

FDZN 5016

polohovatelneé kreslo
s laktovymi opierkami

5 poloh nastavenia sklonu
chrbtovej opierky

rozmery: 55 x 105 x 47 cm

vypln z odolnej
syntetickej textilie
vhodne navonkajsie
aj vnltorne pouzitie
nosnost do 120 kg

Zahradne lezadlo

FDZN 8012

= rozmery:
161 = 64 x 48/100 cm

= kvalitna ocelova konstrukcia
vypletena syntetickou
tkaninou

= mozZnost nastavit sklon
chrbtovej opierky

= hroubka nosnych profilov:
42 x 14 mm

= urcené na vonkajsie
ajvnutorne pouzitie, pouzite
materialy nevyzaduju Ziadnu
udrzbu

Zahradne kreslo

FDZN 5017

» polohovatelne kreslo
s laktovymi opierkami
Z polywoodu

= 7 poléh nastavenia sklonu
chrbtovej opierky

= rozmery: 105 x 55 x 45 cm

= vyplh z odolnej syntetickej
textilie s vgplniou

= material: hlinik
» nosnost do 120 kg

» vhodneé na vonkajsie
aj vnutorne pouzitie

Zahradne kreslo

FDZN 5018

= polohovatelné kreslo
s lakfovymi opierkami

» 7 poloh nastavenia
sklonu chrbtovej
opierky

= rOZmery:
62 x 12 x 68 cm

» konstrukcia: hlinik

» vypln z odolnej synt.
textilie, vhodné na
vonkajsie aj vnitorne
pouzitie

= pouZité materialy
nevyzaduju Ziadnu
Udrzbu

vsetko pre vas dom a zahradu
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Zostava zahradnéeho nabytku - tahokov

IRIS 4 (FDZN 5320 + FDZN 5305)

= zostava kovového nabytku zlozena zo 4 kresiel a stola

= stéls rozmerom: 150 x 90 x 73 cm s drétenou vrchnou doskou
= rozmer kresiel: 56 x 69 x 93 cm

= drétena vypln zhotovena z kvalitneho kovu

= moznost umiestnit slnecnik

= Uplne bezudrzbovy

= vhodné na vonkajsie aj vnutorné pouzitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVAE+1/ IRIS B

Zostava zahradného nabytku

ELLALIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

= Zostava kovového nabytku zlozena zo 4 kresiel a stola
= stdls rozmerom: 150 x 90 x 71 cm s doskou z Cireho tvrdeného skla

» rozmer kresiel: 55 x 73 x 94 cm,
vypln z umelej textilie

= moznost umiestnit slnecnik
= Uplne bezUdrzbovy
= vhodné na vonkajsie aj vnitorné pouzitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 ATMAVY VARIANT KRESIEL AJ STOLA

Zostava zahradného nabytku

EMMA 4 (FDZN 5055 + FDZN 5018)

» luxusna suprava 4 polohovatelnych kresiel a stola s doskou z tvrdeného cierneho skla .
» kresla aj stolvyrobené z hlinika

» velkost stola: 150 x 90 x 72,5 cm

= velkost kresiel: 62 x 112 x 68 cm

= chrbtovu opierku kresla je mozné nastavit v 7 polohach

= v{pli z odolnej syntetickej textilie umoznuje pohodlné posedenie aj bez podsedakov
= nevyzaduje ziadnu zvlastnu Udrzbu

= urcené navonkajsie ajvnitorné pouzitie

= moznost dokUpit potahy

VPREDAJIAJZOSTAVA 6+1/ EMMA B

Zostava zahradneho nabytku

CHARLOTTE 4 (FDZN 5050 + FDZN 5016)

= luxusna suprava 4 polohovatelnych kresiel, stola s drevoplastovou doskou
a hlinikovou konstrukciou

velkost stola: 150 x 90 x 74 cm
chrbtovl opierku kresla je mozné nastavit v 5 polohach

dvojita vgpln zo syntetickej tkaniny umoznuje pohodlné posedenie
3] bez podsedakov

c

nevyzaduje ziadnu zvlastnu Odrzbu

urcené na vonkajsie aj vnutorné pouzitie
moznost dokUpit potahy

V PREDAJIAJ Z05TAVA &+1/ CHARLOTTE &
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n
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Z3ahradny stol
FDZN 5058

B dizajnovy zahradny stol
B rozmery 180 x 91 x 74 cm
B material ramu hlinik

ODPORUCAME
ZAHRADNE KRESLO
FDZN 5017

B farba ramu cierna
B doska stola z polywoodu - imitacia dreva
M urceny navonkajsie aj vnutorne pouzitie

B bezidrzbov(; odolny proti poveternostngm vplyvom

Z3ahradny stol
FDZN 5060

B zahradnyg rozkladaci stol
M stol je mozne rozlozit vdaka jednoduchemu systemu zabudovanej dosky - poloautomaticke
B cel(stolje vyrobeny z kvalitnej hlinikovej zliatiny s praskovym nastrekom
B rozmery stola: 172/242 x 100 x 76 cm

B rebrova doska: zliatina hlinikov v antracitovej farbe

M farba ramu: antracit

B urceny navonkajsie ajvnutorné pouzitie

B bezidrzbovy, odolnost proti poveternostngm vplyvom

ODPORUCAME
ZAHRADNE KRESLO
FDZN 5018

vsSetko pre vas dom a zahradu
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Hojdacka
FDZN 5202 Hojdacka
= Stglova a pohodlna FDZN 5204
zahradna hojdacka « &tylova a pohodlna
» konstrukcia: kovova s praskovym lakovanim zahradna hojdacka
»« rozmery: 170 x 115 x 153 cm = konstrukcia: kovova s praskovgm lakovanim
» pohodlnyg éalineny sedak « rozmery: 170 x 110 x 153 cm
= sedak a potahy si z pevného polyesteru 140 g/m? » lavica potiahnuta textiliou, ktora je pohodlna a lahko sa Cisti
= nosnost: 240 kg = nosnost: 260 kg

AT

Hojdacka
FDZN 5207

M stylova a pohodlna zahradna hojdacka pre 3 osoby

B konstrukcia: kovova s praskovym lakovanim

B rozmery; 200 x 120 x 164 cm

B hojdacku je mozne rozlozit do polohy na lezanie

B pohodlny ¢alineny sedak

M sedak a vodovzdornej potahy z pevného polyesteru 180 g/m?
B nosnost: 260 kg

Zavesne
hojdacie kreslo

FDZN 5225

bytok

-

B pohodlné zavesné kreslo

gna

Fa

B sedaci kos s ocelovym ramom
je vypleteny umelym ratanom

M rozmery kosa: 105 x 77 x 120 cm
B priemer podstavca: 105 cm
B rozmer tyce: 195 cm/priemer 10 cm

B material: ocelova konstrukcia,
ratan, polyester

B vankUse sUcastou balenia

B nosnost: 100 kg

B bezudrzboveé, odolny voci
poveternostnym vplyvom

=
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FDZN 4015

FDZN 5007
FDZN 4014

Slnecnik
FDZN 4014/4015

= luxusny slnecnik
s drevenou konstrukciou

Slnecnik A FDZN 5006

FDZN 5006/5007

= priemer: 3m

: _ = Cierny/bézovy potahzo 100 %
= priemer:3 m polyesteru 160 g/m?

= impregnovana tkanina = ovladanie pomocou klucky

= farba zelena/krémova
= priemer tyce: 3,5 cm

= moznost nastavit uhol sklonu

= priemer tyce: 5,8 cm

= oSetrené olejovygm naterom = material: kov

= vyrobené z dreva tropickej akacie

;'q,ulu:
S w\o
N\

PROTECTION
S0+

PROTECTION
20+

PROTECTION
50+

Slnecnik Slnecnik Slnecnik

FDZN 5103 FDZN 5105 FDZN 5107

« priemer:3m = priemer: 3m = rozmery potahu: 3x 3 m

« krémovy potah z 100 % = sivy potah zo 100 % = svetlosivy potah zo 100 %
polyesteru 160 g polyesteru 160 g polyesteru 160 g
ovladanie pomocou = ovladanie pomocou = ovladanie pomocou klucky
klucky klucky = moznost nastavit
moznost nastavit = moznost nastavit uhol sklonu
uhol sklonu uhol sklonu

ytok

Zatazove dosky pre slnecnik
FDZN 9014

= sUprava zavaii pre slnecnik s krizovou zakladriou

= pocet zavazi v sUprave: 4ks

= rozmery 1zavazia: 50 x 50 x /5ecm

= material: HDPE plast

= zavaZia, ktoré je mozné naplnit pieskom alebo vodou

Stojan na slnecnik
FDZN 9012

= podstavec pre slnecnik
z umelej Zivice

priemer stojana: 44,5 cm

= kapacita 1zavazia: 15 |
= hmotnost s vodou: 60 kg

= hmotnost s pieskom: 80 kg

celkova vyska stojana: 32,5 cm

= Styri zavaZia je mozné pohodlne prenasat a zlozit pomocou
integrovanych zapustenych drzadiel

= vhodné pre modely: FDZN 5103; FDZN 5105; FDZN 5107

hmotnost: 12 kg

variabilny priemer otvoru na
slne€nik 32/38/48 mm

ahrada / Zahradny nat

vsetko pre vas dom a zahradu
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Zahradny altan 3 x 3 m

- e S S - i < -
B prakticky zahradng altan 3 x 3 m R e
B ocelovy ram osetreny praskovym lakom
B material plachty: 160 g polyester
B prepravna taska na lahke ulozenie/Uspora miesta
PROTECTION
30+
i a4

’ ’ 5 p 4 = et =i (> S =
Zahradny altan 3 x 3 m e *?;m-.s;
™~

B kovovy zahradny altan so strieskou
B rozmery3x3m

B konstrukcia: ocel s praskovym lakovanim
proti korozii

B konstrukcia strechy: ocelové rebra 10 x 20 mm
B potah strechy je z polyesteru 180 g/m?

B vhodné pre kazd( zahradu

x‘\hljf#f
ey 1, 4, (<

N/

PROTECTION
50+

Zahradny altan 3 x 3 m

|
—

B kovovy zahradny altan so strieskou
M rozmery3x35m

B konstrukcia: ocel s praskovym lakovanim
proti korozii

B konstrukcia strechy: ocelove rebra 15 x 15 mm
B potah strechy je z polyesteru 180 g/m?
B vhodné pre kazdi zahradu

B sucastou balenia su aj moskytiéery na ochranu
proti vetru a hmyzu

Hx\\hjff
=f uv \—_

N/

PROTECTION
50+

fleldmann.sk



ELEKTRICKE PLYNOVE,
NA DREVENE UHLIE
A OHNISKA

_I.- “I .‘ i

Najlepsi sposob, ako odstartovat
grilovaciu sezonu, je pozvat priatelov

Ci rodinu na hostinu. ESte predtgm

to bude chciet skontrolovat stav

. grilu Ak zistite Ze je cas investovat

o ey ového grily, modze sauvaspo . ,,”,C
.,...,.,_.,'nwom gVat rilekarg z aktualnych B

R mndelwgnlﬁ‘vFlELDMA'NN ..,..-.,

Priprava jedla nad drevenym uhlim prinasa
nielen prazdninovu atmosferu, ale aj neza-

menitelnu vonu a chut pokrmov. Jednodu-

. o,
B

-

= chy gril na drevené uhlie pritom nezatazi
d ‘/“;. penazenku a este s vami moze cestovat na-
f""'_s-.__ '_5"-':-__-_1 priklad na ryby alebo do kempu. Elektricky
- F--f:""- gril posluzi na zahrade aj na terase, kde je

\ &

v blizkosti zasuvka. Je vSak vyborne pouzi-

» telnyajv zimnej zahrade ci inom interieri,

-

- napriklad ked sa necakane ochladi. Plyno-
ve grily FIELDMANN disponuju viacerymi
horakmi na tzv. zonove varenie, mozete
teda naraz chystat rozne pokrmy pri

odlisnych teplotach. Liatinove rosty skvele

absorbuju teplo a potom ho rovnomerne —

vydavaju. Obsluha je (ahka, vdaka moznos-

ti requlacie mate teplotu a tym padom aj

vykon grilu dokonale pod kontrolou.




FIELDMANN

Performance

Plynovy gril

ODPORUCAME
OBAL NA GRIL
FZG 9050

hadica a regulator
sicast balenia

B velkost grilu:
107 x 53 x 110 cm

B 3x hlavnyg horak (8,1 kW)

W zapalovanie:
integrovany system

B grilovacia plocha:
495 x 36 cm

M grilovacia vyska: 86 cm
B liatinovy rost

B sklopneé boéne stoléeky
B teplomer

B velkost grilu: 107 x 53 x 110 cm
B 3x hlavny horak a 1x bo¢ng horak (11,7 kW)
B zapalovanie: integrovany system

Plynovy gril

B grilovacia plocha: 50,5 x 39 cm

ODPORUCAME M grilovacia vyska: 86 cm

OBAL NA GRIL ST
¥ F76 9050 M liatinovy rost
24 B teplomer

hadica a regulator
sicast balenia

Plynovy gril B velkost grilu: 122 x 57 x 112 cm
B 3x hlavng horak (9 kW)
B zapalovanie; integrovany system
B grilovacia plocha: 60 x 42 cm

ODPORUCAME B grilovacia vyska: 86 cm _—
OBAL NA GRIL . A . .
o FZG 9050 B antikorove casti: veko, drzadlo, dvierka
- . B rost a doska z liatiny
hadica a regulator
siéast balenia B teplomer

&

-’”//,f

fleldmann.sk
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Plynovy gril
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ODPORUCAME
OBAL NA GRIL

% FZG 9051

hadica a regulator
sicast balenia

Plynovy gril

1o .! T L ‘:?.

ODPORUCAME
OBAL NA GRIL
FZG 9051

hadica a regulator
sicast balenia

Plynovy gril

y £

N =
, W

= S

ODPORUCAME
OBAL NA GRIL
FZG 9051
=4
hadica a regulator
sicast balenia

odporOcane prislusenstvo:

B velkost grilu: 122 x 57 x 112 cm

B 3x hlavnyg horak a 1x boéng horak (11,5 kW)
B zapalovanie: integrovany systéem

B grilovacia plocha: 60 x 42 cm

M grilovaciavyska: 86 cm

B antikorovy kontrolny panel a drzadlo

B liatinovy rost a doska

B teplomer integrovany vo veku

B velkost grilu: 122 x 57 x 112 cm

B 3x hlavng horak a 1x boéng horak (11,5 kW)
B zapalovanie: integrovany system

B grilovacia plocha: 60 x 42 cm

B grilovaciavyska: 86 cm

B antikorovy kontrolny panel a drzadlo

B liatinovy rost a doska

M teplomer integrovany vo veku

B velkost grilu: 122 x 57 x 112 cm

B 4x hlavny horak a 1x bocny horak
M zapalovanie: integrovany system
M grilovacia plocha: 60 x 42 cm

M grilovacia vyska: 86 cm

B antikorove casti: veko, drzadlo, dvierka, kontrolny panel

B liatinovy rost a doska
B teplomer integrovany vo veku

vsetko pre vas dom a zahradu
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Z FIELD

Obal na gril

lhla na gril

= ithlana gril
= motor: 230V; 5V
= grilovacia ihla: dizka 80 cm

= nepremokavy material
= rozmery FZG 9050: 110 x 55 x 110 cm

= modely: FZG 1007, FZG 1008,
FZG 3002, FZG 3102, FZG 3003,

FZG 3010, FZG 1108
» rozmery FZG 9051:130 x 62 x 115 cm » rozmery: @ 80 x 75cm

= hranaty profil s rozmermi: 8 x 8 mm

= materidl: nehrdzavejuca ocel
« rukovat na [ahku manipulaciu

= 2x 4-ramenneé vidlice z nehrdzavejucej ocele na prichytenie masa « pre modely: FZG 3005, FZG 3006, | % nepremokavy material
= 2x chromovy drziak na prichytenie na gril a prichytenie motora FZG 3011 FZG 3013, FZG 3018, = pre modely: FZG 1004,
= vhodné pre modely: FZG 3005, 3006, 3010, 3011, 3013, 3018, 3025 FZG 3025, FZG 1014 FZG 1013, FZG 1016, FZG 1017

Zahradny gril na drevené uhlie  Stolovy gril na dreveneé uhlie Stolovy gril na drevene uhlie Gril na drevene uhlie

velkost grilovacej nadoby: @ 41,5 cm

grilovacia plocha: @ 41 cm

velkost grilu: @ 35,5 cm

velkost grilovace] nadoby: 36,5 cm

velkost grilovacej nadoby: 37 cm
grilovacia plocha: @ 35 cm

grilovacia vyska: 58 cm

grilovacia plocha: @ 34 cm

grilovacia plocha: @ 34 cm

grilovaci rost: 41x 0,5 cm vyska grilovacej plochy: 22 cm grilovacia vyska: 28 cm grilovacia vyska: 30 cm

chromovaneé rosty

chromovany rost pochrémovany grilovaci rost

pochrémovany grilovaci rost

Cestovny gril Zahradny gril na drevene uhlie, Gril na drevene uhlie Zahradny gril na drevené uhlie
- nadrevené uhlie O/ ~ . i

= velkost: 126 x 62 x 90 cm

o = velkost grilovace] nadoby: @ 57 cm = grilovacia plocha: @ 54 cm
] :?g::..t‘lgr;l:j £Biam = velkost grilovacej nadoby: =« grilovacia v(ska: 77 cm = grilovacia vgska: /7 cm
. vglkns..lf S— . 857 % 2[?' cm = grilovacia plocha: priemer 53 cm = grilovaci rost, ohrievaci rost
. SR S R = vyska grilovacej plochy: 68 cm = pochrémovany grilovaci rost = pochromovane grilovacie rosty
29,5 x 18,5 cm na chladené napoje = velkost grilovacej plochy: @ 54,5 cm « nohy z nehrdzavejicej ocele, gumové  * odkladacie pulty
= chromovany rost = chrémovany rost kolieska, teplomer = teplomer

fleldmann.sk
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Gril na drevené uhlie
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B gril na drevené uhlie

B velkost grilovacej nadoby: priemer 57 cm
B grilovacia plocha: priemer 50,5 cm

B grilovacia vyska: 5 moznosti nastavenia: 74, /5,5 alebo 77 cm
B grilovaci rost: liatina; chrom

B rost s vnitorngm minikruhom z liatiny s priemerom 29 cm
M teplomer

B kryt s drzadlom

B gumove kolieska na lepsiu manipulaciu

M ? odnimatelné rukovati na manipulaciu s rostmi

B prakticky drziak na odlozenie veka pri otvoreni

| Zahradny gril na drevene uhlie | Zahradny gril na drevene uhlie
FZG 1007 FZG 1008/1108

o= It

—

:”;":_: » velkost grilu: 76 x 42 cm velkost grilovace] nadoby: 61 x 45,5 cm
' = velkost ohniska; 71 x 38 cm » grilovacia plocha: 55,6 x 41,5 cm

'f.".r__'; = vyska grilovacej plochy: 78 cm » grilovacia vgska: 78 cm
_J 1 = velkost rostu: 72 x 42 x 0,4 cm » 2x grilovaci rost: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
i » velkost ohrievacieho rostu: 68 x 20 x 0,4 cm = ohrievaci rost: 53,5 x 24 cm

= chrémovany rost = pochrémované grilovacie rosty
k: 1 = teplomer = teplomer

vsetko pre vas dom a zahradu
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Gril na dreveneé
uhlie s udiarnou

B gril na drevené uhlie s udiarmou 2 v 1

B celkove rozmery: 138 x 58 x 118 cm

B grilovacia vyska: 80 cm

B grilovacia plocha: 66 x 42 cm (hlavna ¢ast)
B grilovacia plocha v udiarni: 36 x 31 cm

B ohrievaci rost: 67 x 20 cm — hlavna ¢ast

B pochrémovane grilovacie rosty

B bocne ventilacneé otvory umoznuju volné pridenie vzduchu
B nastavitelna vyska ohniska na kontrolu ziaru

B ohrievacirost: 67 x 20 cm

B kolieska na lahsiu manipulaciu

B teplomer

fleldmann.sk



Zahradne ohnisko

B ohnisko na drevo, g 54,5 cm

B v(ska rostu od zeme: 25 cm

B nater proti vysokym teplotam

B sietovy poklop proti odletovaniu drobn(ch uhlikov
B zlozitelné nohy pre Usporné skladovanie

B obal na manipulaciu a skladovanie

Zahradne ohnisko

B velkost ohniska: 8 60 cm

B vyska rostu od zeme: 25 cm

B chromovy rost: @ 43 cm

M telo ohniska vyrobene z paleneho kamena MGO
B sietovy poklop proti odletovaniu drobn(ch uhlikov
B ohnisko na drevené uhlie/brikety

Zahradne ohnisko

B velkost ohniska: 74 cm

B vyska rostu od zeme: 40 cm

M chromovy rost

B odolny nater proti vysokym teplotam

M stabilny stojan

B sietov poklop proti odletovaniu drobn(ch uhlikov
B ohnisko na drevene uhlie/brikety

vsetko pre vas dom a zahradu
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~AKU NARADIE
ELEKTRICKE NARADIE

YBAVENIE DIELNE
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Akumulatorove naradie vas
oslobodi od starosti o dizku
predlzovacieho kabla

a dostupnost zasuvky. Mozete
pracovat aj na tazko pristupnych
miestach alebo uplne vonku.
Tam, kde je vsak k zasuvke dobry
pristup, si kvoli vyssiemu vukonu,
neklesajucej sile a neobmedzene;
vudrzi domaci:majstri casto volia
aj elektricke modely. Volbou
naradia FIELDMANN si kupujete
kvalitne a funkcne vyrobku. Spaja
ich spolahlivost, bezpecnost

aj lahke ovladanie. Silu strojov
optimalne doplnia supravy
skrutkovacov alebo klucov.

!
i
|

e




Aku vrtacka s naradim

AKU modelarska bruska AKU skrutkovac @

usse USB USB
dobijanie dobijanie

B siUprava naradia s 12 V vrtackou, 51 ks

B vrtacka 12V / 2x 1300 mAh

B vrtak do dreva 16 - 22 mm

B vrtak do kovu 2, 3, 4,5, 6, 7 mm

M vrtak do steny 4, 5, 6, 8 mm

B skrutkovac hodinarsky 50 mm - (-)2,5 mm, PHOO

B skrutkovac (-) 5% 100 mm g?:;;ﬁg:.‘é
B skrutkovac na hroty 1/4" x 100 mm
B hroty 25 mm - (-)4 - 6 mm, PH1, 2, 3, PZ1, 2, USB
HEX 4, 5 mm, adaptér 1/4” (=)
Type C

B drziak hrotu 60 mm

B hlavice 5, 6,7 8,9,10, 11,12, 13 mm

B no6z odlamovaci 18 mm

M skuasacka 100/250V

B klieste 125 mm - kombinacneg, stiepacie
B kluc nastavitelny 150 mm

M inbus - HEX15;2:25: 3: 4:5:6: 8mm
B meter 3m x 16 mm"

5,6 V/1500 mAh Li-lon batéria

volnobezné otacky: 230 ot./min.
krotiaci moment 3,5 Nm

stupne kratiacich momentov: 6 + 1
LED svetlo + lampa
90° otocna rukovat

sucastou balenia:

8 ks 1/4" hlavic, 32 ks bitov

2 ks vrtakov

1 ks magnetického drziaka bitov

= Li-lon 7,2 V/1300 mAh

= 5 rgchlosti;: 5000 - 25000 ot./min.

20 u = trvanie nabijania: 60 min
LHON |

[FASTPOWER = LED pracovné svetlo
= makcena rukovat

1 ks spojovacieho hriadela

= sUcastbalenia: 70 ks prislusenstva 1 ks adaptéra hlavice

vsetko pre vas dom a zahradu
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AKU vrtacka AKU vrtacka AKU vrtacka AKU vrtacka

prakticky kufrik
sucastou balenia

» Li-lon12 V/1300 mAh

= 2 rgchlosti: 0 - 400/0 - 1350 ot./min. « Li-lon12V/1500 mAh = Li-lon12V/1300 mAh « Li-lon14,4V/1500 mAh
« kritiaci moment 25 Nm = 2rychlosti: 0 - 350/0 - 1400 ot./min. = 2rychlosti: 0 - 350/0 - 1350 ot./min. » 2 rychlosti: 0 - 400/0 - 1400 ot./min.
« 17 stupfiov kritiacich momentov = krotiaci moment: 20 + 1 = krotiaci moment: 22 + 1 = krotiaci moment 30 Nm
a 1stupen prevrtanie = 10 mm rgchloupinacie skluc¢ovadlo = 10 mm rgchloupinacie sklu¢ovadlo » krdtiaci moment: 18 + 1+ 1
= 3-stupnova LED indikacia nabitia batérie = LED osvetlenie = LED osvetlenie « LED osvetlenie
« LED osvetlenie = hmotnost: 1kg sucastou balenia: « maximalny priemervrtania 10 mm
= trvanie nabijania3-5h = 6 ksvrtakov, 6 ks bitov = hmotnost: 1,2 kg
= rych. sklucovadlo max. priemer = 1ks nastavca bitov
vftania 10 mm = nahradna batéria ZDARMA
=« hmotnost: 1,05 kg
AKU vrtacka AKU vrtacka AKU vrtacka AKU skrutkovac
USB

E USB

dobijanie

90° otocna

prakticky kufrik rukovsE

sucastou balenia

kovove
skluc¢ovadlo

= 3,6V/1300 mAh Li-lon batéria
= volnobezné otacky: 180 ot./min.

« Li-lon 14,4 V/1300 mAh = stupne krdtiacich momentov: 6 + 1

o GOl BeSRE o = Li-lon akumulatorova vitacka 14,4V = LED osvetlenie
0 - 400/0 - 1500 ot/min. =« kapacita batérie: 2000 mAh = indikator nabitia bateérie
= stupne kratiacich momentov: = r{chlost bez zataZenia: = otocna rukovat 0 90° - z pistolo-
15+1 stupen na vitanie 0 -350/0 - 1400 min-1 N ‘u'E.hD tvaru rovny, idealny pre Uzke
» krdtiaci moment 30 Nm = LED pracovné svetlo RrESory
= max. priemer vitania: 10 mm = trvanie rgychleho nabijania 1,5 hodiny -
« r{chloupinacie sklu¢ovadlo « spinac s premennou rgchlostou AKU skrutkovac
« LED osvetlenie s rychlym zastavenim NS 1010Z2.A /7104 A
= USB port - funkcia power banky « kovové bezkliéové sklucovadlo priklep sk |
« 3-stupiiova LED ind. nabitia batérie g ~tmm » Li-lon 14,4 /2000 mAh )
« hmotnost: 1,3 kg = bmcs 13 ks prislusenstva » 2r(chlosti:0-400/0- 1400 0t/min.  “pom===
« krutiaci moment 35 Nm
= krutiaci moment: 18 + 1+ 1

AKU skrutkovac
FRnc 1N1n9.A /7 N « priklep

= 13 mm rgch. skluéovadlo s brzdou
=« LED osvetlenie
= trvanie nabijanial-15h

sucastou balenia: = 3,6V/800 mAh Li-lon batéria
= 9 ks vrtakov do muriva volnobezZné otacky: 280 ot./min.

= 56V/ 1500 mAh Li-lon batéria

= hlavica so 6 bitmi upevnenymi
individualne na oto€nych ramenach

= otocna rukovat — 2 polohy

« prepinac smeru otacok (od-/ » 30 ks bitov 25 mm = prepinac smeru otacok
zaskrutkovanie), LED osvetlenie = 3 ks bitov /5 mm « trvanie nabijania 1h pomocou
= trvanie nabijania: 3 - 5 hod. = ks nastavca na bity USB kabla

1 ks skrutkovaca LED osvetlenie

»« LED indikacia nabijania batérie B
_ 90° otocna
»« hmotnost: 0,49 kg" rukovat Type C dobijanie

4 ks nastrckovych hlavic

nizka hmotnost: 0,16 kg

fleldmann.sk



Ak planujete teda pracovat na miestach s dobrym pristupom k elektricke;
zasuvke, je pre vas elektricke naradie FIELDMANN idealnou volbou.

Elektrické naradie FIELDMANN pokrgva svojimi funkciami potreby hobby
pouzivatelov i uz pri majstrovani v dielni, alebo pri opravach v domacnosti,
pripadne na stavbe. Prinasa siroky sortiment elektrickych pomocnikov, ako su
vrtacky, rotacne kladiva, brusky, pily alebo multifunkcne naradie. Modelarske
brusky a tavne pistole maju aj siroke kreativne vyuzitie. Medzi plusy elektric-
kého naradia FIELDMANN patri velmi dobr( pomer ceny a vjkonu a lahk
ovladatelnost.

Sy T — "
- =

e

prakticky kufrik
sUcastou balenia

pneumaticky
priklep

ﬁ\lajpredévanej%ia
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Snad'v ziadnej domacej dielni
nemo6ze chybat elektrické rucne
naradie. Predstavuje idealneho
pomocnika pre prace, ktoré vyzaduju

W W F

vyssi vykon a nie su hotové hned.
Elektricke naradie totiz zvladne

aj tazsiu a dlhu nepretrzitu pracu bez
toho, aby mu dosla sila alebo energia.
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SDS vrtacka/vrtacie kladivo
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B napatie: 230V/50 Hz
M prikon: 1050 W
B rychlost bez zatazenia: O — 1050 ot./min.

B sila Uderu: O - 5200 Uderov/min., 2,8 J

B max. priemer vitania: betén 26 mm, kov 13 mm, drevo 42 mm

B rychlost bez zatazenia: O — 850 ot./ min
M 3 ks vrtakov a 2 ks sekacov

B 1sklucovadlo

B System SDS-PLUS

vsetko pre vas dom a zahradu



Priklepova vrtacka

FDV 200501-E

= napatie: 230 V/50 Hz

= prikon: 500 W

= rychloupinacie skluc¢ovadlo do 13 mm

= rychlost bez zatazenia: 0 - 3 000 ot./min.
= vitanie alebo priklepoveé vitanie

» regulacia rgchlosti otacok

= boéna ergonomicka rukovat

= komfortna ovladacia spinaca

| Priklepova vrtacka

FDV 201205-E

prakticky kufrik
sUcastou balenia

= napatie: 230 V/50 Hz

= prikon: 1200 W

» velkost sklucovadla: 13 mm

= 2-rychl spojka: 0 — 1100, O - 3000 ot./min.
» spojka uloZena v kove (dlha Zivotnost)

= vitanie alebo priklepové vitanie

» regulacia rgchlosti otacok

= bocna ergonomicka rukovat

= komfortna ovladacia spinaca

Rotacné kladivo
| FDV 210850-E @m
priklep

praktick( kufrik
sUcastou balenia

= napatie: 230V/50 Hz

« prikon: 850 W

= otacky naprazdno: 0 - 1300 ot./min

= SDS-PLUS

= sila Oderu: 0 - 5300 Uderov/min./2,9 J
= hmotnost: 2,8 kg

fleldmann.sk

Priklepova vrtacka

FDV 200711-E

kovove
sklucovadlo

= napatie: 230V/50 Hz

= vgkon: 710 W

= rychlost bez zatazenia: 0 = 2800 ot./min.
= velkost sklucovadla: 15 mm

= moznost vitania a priklepového vitania

= moznost regulacie rgchlosti

=« boéna rukovat a hibkovy doraz

Rotacne kladivo

FDV 201502-E

® 6

pneumaticky
priklep

prakticky kufrik

= napatie: 220V/50 Hz sUEastou balenia

»« prikon: 1500 W
» r{chlost bez zatazenia: 0 - 880 ot./min.
= sila 0deru: 0 - 4250 Oderov/min., 5,5 J

= Max. priemer vrtania:
betén 32 mm, kov 13 mm, drevo 40 mm

» r{chlost bez zatazenia: 0 - 850 ot./ min
» 3 ks vrtakov a 2 ks sekacov

= Systém SDS-PLUS

= hmotnost: 4,9 kg

S FIELDMANN

sarden Performance

ﬁ Home &

Priklepova vrtacka

FDV 200751-E

prakticky kufrik
sUcastou balenia

vodovaha

napatie: 230 V/50 Hz
vgkon: 750 W
rychlost bez zatazenia: 0 — 2800 ot./min.

velkost sklucovadla: 153 mm

bezklicove sklucovadlo
moznost vitania a narazového vitania

moznost regulacie rgchlosti

boéna rukovat a hibkov( doraz

Buracie kladivo

FDBK 201301-E

® &

pneumaticky
priklep

prakticky kufrik
sUcastou balenia

napatie: 230 V/50 Hz

prikon: 1300 W

SDS-Max

sila uderu: 0 - 3600 Uderov/min./15J

1ks jednobodového sekaca 18 x 320 mm
1ks plochého sekaca 18 x 320 mm

’
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Uhlova bruska A

FDB 202201-E @

Ponorna pila

' FDPP 200705-E

prakticky kufrik
= sietové napatie: AC 230V/50Hz  sicastou balenia

» prikon: 705W

= rychlost bez zatazenia: 4 500 ot./min. = napatie: 230 V/50 Hz

= priemer ¢epele: 89 mm = prikon: 2200 W

« max. hibka rezu: 28,5 mm = otacky motora bez zatazenia: 6 000 ot./min.
= prakticka stupnica (0 - 28 mm) = bocna rukovat nastavitelna do 3 poldh

= sUcastou balenia: 3% pilov( kotGé + prislusenstvo = priemer kotdca: 230 mm

(S8esthranny kL€, prachova rirka + vodidlo okraja) medené vinutie motora

Uhlova bruska 5 Uhlova bruska B oy Uhlova bruska

' FDB 200901-E . @ : | FDB 201201-E . @ . FDB201401-E

prakticky kufrik
sUcastou balenia

= napatie: 230V/50 Hz
» prikon: 1200 W

= napatie: 230 V/50 Hz = otatky motora bez zatazenia: 12 000 ot./min. = napatie: 230 V/50 Hz

= prikon: 900 W = boc¢na ergonomicka rukovat nastavitelna do 3 poléh = prikon: 1400 W

= r{chlost bez zatazenia: 11 000 ot./min. « priemer kotuéa: 125 mm = rchlost bez zatazenia: 4000 - 8600 ot./min.
= priemer kotdca: 125 mm « medena vinutie motora = priemer kotdca: 150 mm

= bocna rukovat a klic « 1ks brisneho kottiéa » bocna rukovat a kluc

= medené vinutie motora sucastou balenia = medené vinutie motora

. Priamociara pila Priamociara pila Priamociara pila

[

nastavenle
uhla rezu

nastavenle
uhla rezu

FDP 200451-E FDP 200712-E FDP 200805-E

2

-

\O

c

ple)

}E prakticky kufrik
=~ sUcastou balenia
=3

—

‘@

NG

)

b =« napatie: 230 V/50 Hz

% = napatie: 230 V/50 Hz « napatie: 230 V/50 Hz « prikon: 800 W

) X PrismEaat = prikon: 710 W = max. hibka rezu: 80 - 100 mm

U-l » max. hlbka rezu: 55 - 60 mm » max. hibka rezu: 80 mm « otacky motora bez zataZenia: 2 800 ot./min.

~ = otacky motora bez zatazenia: 0 - 3000 ot/min » ota&ky motora bez zatazenia: 800 — 3000 ot./min = ergonomicka rukovat

,“- = ergonomicka rukovat = ergonomicka rukovat, medené vinutie motora = AC laser + LED svetlo

5 * medene vinutie motora suéastou balenia: pravouhly drZiak vzdialenosti = suéastou balenia: pravouhly drziak vzdialenosti
.g sucastou balenia: 1ks pilového listu rezu, 2 ks pilov(ch listov, kufrik rezu, 2 ks pilovgch listov, kufrik

vsetko pre vas dom a zahradu



sucastou balenia: pravouhly drziak vzdialenosti rezu,

1

Kotucova pila

napatie: 230V/50 Hz

prikon: 800 W

otacky motora bez zatazenia: 4 500 ot./min.
bocna ergonomicka rukovat

priemer kotuca: 140 mm

medeneé vinutie motora

ks rezacieho kot(ca

Kotucova pila

MANN

Performance

Z FIELD

Kotucova pila

napatie: 230V/50 Hz
prikon: 1200 W

bocna ergonomicka rukovat
priemer kotuca: 185 mm

= s makkou ergonomickou rukovatou

sucasktou balenia: pravouhly drziak vzdialenosti rezu

+ 1ks kotaéa (185 mm)

otacky motora bez zatazenia: 0 = 5000 ot./min. s

napatie: 230 V/50 Hz

prikon: 1300 W

otacky motora bez zatazenia 4500 ot./min.
boéna ergonomicka rukovat

priemer kotUca: 185 mm

robustné hlinikové telo

AC laser na presnejsie rezanie

sucastou balenia: pravouhly drziak vzdialenosti rezu,

1 ks rezacieho kotUca

ODPORUCAME

SUPRAVA
PILOVYCH LISTOV

e e e
9 KS e
FDPO 9001 e
s i.:l:ff_.;-"'“

Sablova pila

= napatie: 230V/50 Hz, prikon: 710 W

= max. hibka rezu: 115 mm

» otacky motora bez zatazenia 2 800 ot./min.

= ergonomicka rukovat

= medené vinutie motora

obsah balenia: 2 ks pilovych listov (drevo + kov)

fleldmann.sk

Sablova pila

---
B

90° otocna
rukovat

napatie: 230 /50 Hz, prikon: 1050 W
max. hibka rezu: 115 mm

otacky motora bez zatazenia 1000 - 3000 ot./min.
drevo: hibka rezu 115 mm

7elezo: hibka rezu 8 mm

kovova rurka: hibka rezu 60 mm

otocna rukovat

obsah balenia: 2 ks pilov(ch listov (drevo + kov)



= napatie: 230 V/50 Hz
= vgkon: 150 W

» rychlost bez zatazenia: 11 000 ot./min.
= brisna plocha: 198 x 90 mm

w o

= medené vinutie motora
= ergonomicka rukovat

Elektricky hoblik

napatie: 230 V/50 Hz
= prikon: 800 W

= otacky motora bez zatazenia: 0 — 17 000 ot./min.
= Sirka zaberu: 82 mm

« hibka triesky: 0 — 2 mm

« falcovacia hibka: 0 - 6 mm

= masivna hlinikova zakladna

napatie: 230 V/50 Hz
vykon: 130 W
rychlost bez zatazenia: 13 000 ot./min.
briusna plocha: 140 x 140 x 80 mm
medene vinutie motora

Rotacna bruska

napatie: 220V/ 50 Hz
prikon: 450 W

velkost brisnej plochy 125 mm
medené vinutie motora

rgchlost bez zatazenia 6000 - 13000 ot./min.

= napatie: 230 V/50 Hz
= vJgkon: 200 W

» rychlost bez zatazenia: 7000 - 12 000 ot./min.
« regulacia vgkonu (1- 5)
= 3vymenné dosky:

= 122mm ()

= 150x 150 x 100 mm [ >

s 184 x92 mm prakticky kufrik
sUcastou balenia

Pasova bruska

napatie: 230 V/50 Hz

prikon: 900 W

brisna rychlost: 200 = 380 m3/min.
rozmer pasu: 76 x 533 mm

medené vinutie motora

vsetko pre vas dom a zahradu
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FDMB 200160-E/61-E
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FDB 200352

Multifunk

It 0 40 ks

mozno rozsiri
prislusenstva FDB 9002

4

i

DMOC 990 Ké

= napatie: 230 V/50 Hz

» prikon: 300 W

= napatie: 230 V/50 Hz

« prikon: 350 W

» otacky naprazdno 10 000 - 18 500 ot./min.

= premenné otacky

= 0tacky naprazdno 10 000 - 22 000 ot./min.

« napatie 230 V/50 Hz / vgkon: T70 W

cky

= premenne ota
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» otacky naprazdno: 10 000 - 36000 ot./min

» velkost sklucovadla: 1,6 — 3,2 mm
« vratane 40 ks prislusenstva

= rezanie, brisenie, zoskrabovanie atd.
= 11 ks prislusenstva, kufrik

obsah balenia:
= plastovy kufrik na prepravu

» 440 ks prislusenstva
= medeneé vinutie motora
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Stolova bruska

FDSB 200251-E

B napatie: 2350V/50 Hz

M prikon: 250 W

B otacky motora bez zatazenia: 2 960 ot./min.
B 2 brdsne kotuce: 150/200 mm

B stabilna pevna konstrukcia

mokreé aj
suche brusenie

Teplovzdusna pistol Striekacia pistol

FDHP 202000-E FDSP 200651-E

Teplovzdusna pistol

' FDHP 202001-E

prakticky kufrik
sucastou balenia

napatie: 230 /50 Hz
= prikon: 2000 W

= nastavenie teploty:
.50 - 450°C, 1. 60 - 600 °C

= prudenie vzduchu:

napatie: 230 /50 Hz
prikon: 2000 W

. 250 Umin, II. 500 /min ;
. , . = nastavenie teploty: -
= moznost postupnej regulacie teploty | 350 °C I|. 600 °C = napatie: 230 V/50 Hz
= ergonomické makéené drzadlo prislusenstva « pridenie vzduchu: prisluSenstva » prikon: 650 W

obsah balenia: . o _ . 300 Umin, II. 500 Umin - _
= plastovy kufrik 2 “5 25 JON obsah balenia: M I &8
= =

» Hx nastavec

rozprasovaci vgkon: 105 W
objem nadoby: 800 ml
dizka flexibilnej hadice: 1,3 m

5% nastavec

Maliarsky valéek

FDMV 1501

% B kapacita nadrzky na farbu: 0,54 |
B 3/8" nekvapkajlcivalcek
. B 1x ochranny stit
ODPORUCANE ‘
PRISLUSENSTVO

FDMV 9501

b
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Perfo Fmance

fleldmann.sk

Zvaracka

Zvaracka

FIELDMANN

Performance

napatie: 230 V/50 Hz
skutocny vystupny prod: 20 - 140 A
priemer elektrédy: 1,6 - 3,2 mm

najmodernejSie technoldgie: IGBT (smart
protection), ARC FORCE, HOT START,
Anti-Stick, vstupng prud: 28 A
maximalny vstupnyg vgkon: 6,1 kVA
vratane uzemnovacieho

a zvaracieho kabla

napatie: 230 V/50 Hz
skutocny vystupny prud: 20 - 160 A

priemer elektrody: 1,6 = 4,0 mm

najmodernejsie technolégie: IGBT (smart
protection), ARC FORCE, HOT START,
Anti-Stick, vstupng prud: 33 A
maximalny vstupny vgkon: 7,2 kVA
vratane uzemnovacieho

a zvaracieho kabla
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Tavna pistol
FDTP 2102-E

= napatie/frekvencia: 230 V/50 Hz
prikon: 100 W
priemer lepiacej tycinky: 11 mm

schopnost topenia: 9 -16g
cas predhriatia: 3 - 5 min

Tavne tycinky
|

FDTP 9100

= tavné tycinky transparentné

« priemer: 11 mm
« pre FDTP 2100-E / 2102-E

Tavna pistol
FDTP 2100-E

= napatie/frekvencia: 230 V/50 Hz
« prikon: 100 W

« priemer Lepiacej tycinky: 11 mm
» schopnost topenia: 9-16g

» Cas predhriatia: 3 -5 min

Tavne tycinky

FDTP 9101

&

= tavneé tycinky farebné
« priemer: 11 mm
= pre FDTP 2100-E / 2102-E

Tavna pistol
FDTP 2020-E

= napatie/frekvencia: 230 V/50 Hz
prikon: 20 W
priemer Lepiacej tycinky: 7 mm

schopnost topenia: 3-6g
¢as predhriatia: 3 - 5 min

Tavna pistol
FDTP 2022-E

= napatie/frekvencia: 230 V/50 Hz
= prikon: 20 W

= priemer lepiacej tycinky: 7 mm
» schopnosttopenia: 3-6g

= Cas predhriatia: 3 - 5 min

AKU tavna pistol

FDTP 2204-A/2205-A

Tavneé tycinky

FDTP 9020

= tavneé tycinky transparentné
= priemer; 7 mm
= pre FDTP 2020-E/ 2204-A

= Li-lon 4 V/1500 mAh

= priemer lepiace] tycinky: 7 mm
= Cas predhriatia: iba 90 sekund
= lepiaca aktivita: 1,5 g/min

= teplota lepenia; 170 °C

trvanie nabijania: 2 - 3 hodiny

&

USB

&

Tavne tycinky

FDTP 9021

&

= tavneé tycinky farebné

=« priemer: 7 mm
« pre FDTP 2020-E/ 2204-A

vsetko pre vas dom a zahradu

dobijanie
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STAVEBNA
TECHNIKA

Stavebna elektrocentrala

FZI 2300-B

M objem nadrze: 15 |

B max.vikon: 2400 W
B garant. vikon; 2100 W
B pripojky: 2x 230V

M dlzka chodu: 12,5 h

MOZNO
DOKUPIT
METLU

FDRM 901601

| \
Elektrické miesadlo \ ) '« m

FDRM 201601-E

Stavebna miesacka @

B napitie: 230 V/50 Hz FDSM 200120_E E
B prikon: 1600 W N
B otacky motora bez zatazenia B motor; elektrick(y 230 V/ 50 Hz ~
|: 0 — 660 ot./min. I[I: 0 — 900 ot./min. B prikon: 550 W [+ ]
B spojovacizavit: M 14 B hmotnost: 48 kg E
M rozmery metly: 140 x 590 mm M objem bubna:; 120 L -!
(o]

fleldmann.sk



KEMPING

. Travite radi ¢as na lodi, v kempe alebu |ncle kcle nltaJe prlstup i S | R \ 5

k elektrickej s1et|'? Alebo chcete byt pripraveni, kebgvas od prudu T e T |
odrezal silng'vietor, snehova birka alebo ina Zivelna udalost? Prenosné overions -~
elektrocentraly FIELDMANN udrzia chlaclnlckg svetlo alebo naprlklacl 52 - E\
lekarske pristroje a dalSie zariadenia v.chode: SU zaroven zd mjom o 2 Ak |
elektrlng na stavbach kdE’ rozhgbu naradle ] rozsvletla zmrwkg @
Pre cestnvanle karavannm do kempu na [Dd a pt::r:l jE I'I'IDZI'IE UdpDI'LIEIt hen- / / ST e
zinové geheratory FIELDMANN. Su vgbavene invertorovou technologiou, ' i & R

: vdaka ktorgj puskgtl_uu kvalltne a stabilné napatle Mozete k nim preto bez ol | X \ .

- | 3 Dbav pl'lpﬂjlt televizor, pocitac a dalSie citlivé pl’lStI’DJE' Vdaka knrnpaktne-{' - / e © o= |

mu tvaru, masivnemu drzadlu a rozumnej hmotnosti sa lahko prenasajo. * '~ - Y FELDMANN'  orrq pon
Ramova stavebna elektrocentrala FIELDMANN je silngm sprujnm vhod- \ - y -
ngm predovsetkym na stavbuy, ale napriklad aj na zahradu, kamnieje. .\

zavedena elektrina. Moze byt ajzalozngm zdrojom =~ L \

-

energie pre domacnost.

Benzinovy generator Benzinovy generator Benzinovy generator

motor OHV, 54 cm? motor OHV, 80 cm?® motor OHV, 80 cm?®

maximalny vgkon 1000 W maximalny vgkon 1800 W maximalny vykon 1800 W

staly vgkon 900 W staly vgkon 1600W staly vgkon 1600 W

invertorova technolégia regulacie el. vstupu invertorova technolégia reqgulacie el. vgstupu invertorova technoldgia regulacie el. vgstupu
vystupy: 1x 230 V~/50 Hz, 1x 12 V=, 1x USB vystupy: 1x 230 V~/50 Hz, 1x 12 V=, 1x USB vystupy: 1x 230V~/50 Hz, 1x 12 V=, 1x USB
objern nadrze 3 L objen nadrze 4,5 1 objemn nadrze 4,11

prevadzkovy ¢as nanadrzaz 85h prevadzkovy €asnanadrzaz 6 h prevadzkovy cas na nadrzaz 6 h

hmotnost: 15 kg hmotnost: 21 kg hmotnost: 21 kg

Multitool | Multitool

i T

(CRV)
i ffi_zﬁx"-
unkcﬁ

e —_
™

HLAVNE VYHODY
‘ - o o 59 INVERTNYCH
izke st ' . 4 B ELEKTROCENTRAL:

klasicke celuste

stiepacie klieste Uzke klieste .
ndz a sidlo klasicke celuste ) NIZKA HMUTNUST

otvarac konzerv a otvarac flias Etiepacie kliedte » N IZKA SPOTR EBA
pilnik - skrutkovac plochy velky noznice, ndz, ndz na lepenku a povrazy » N IZKA HLUCNOST

skrutkovac krizovy vytahovac klincov a spén, otvarac konzerv, pilka, . 4
skrutkovac plochy maly pilnik, skrutkovac plochy, vgvrtka, otvarac flias ) IDEALNE PRE ELEKTRONICKE

ndz zubaty skrutkovac krizovy, pravitko ZARIADENIE (PC!W)

vsetko pre vas dom a zahradu




MERACIE

LY/

Laserovy merac
vzdialenosti 40 m

Laserovy merac
. vzdialenosti 30 m

oo
14

= Ny USB

L‘ﬂﬁﬁ_} | dobijanie

ol
iy

« rozsah merania: 0,2- 40 m

= presnost merania: +/- 0,2 mm

= las.typ triedy 2, 630 - 670 nm, < 1mWV
= jednotky: m/ft

= typ batérii: Li-lon, nabijanie

» rozsah merania: 0,2 -30m
= presnost merania: +/- 0,2 mm

« |as. typtriedy 2, 630 - 670 nm,<1mW

= Jednotky: m/ft pomocou USB kabla, USB kabel
= typ batérii: alkalicke AAA 2 ks sucastou balenia

= funkcia jedného merania = funkcia viacerych merani

= funkcia viacerych merani funkcia pipnutia a podsvietenia

= funkcia pipnutia a podsvietenia funkcia merania oblgch povrchov

Merac tlaku v pneumatikach Hibkomer

= autokalibracia

= rozsah do 12 barov

= odchylka 0,05 baru

= LCD displej

jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm?

= meranie vzorky pneumatik,
hlbky zavitov, vyvitanych otvorov

= autokalibracia
» rozsah do 25 mm

fleldmann.sk

Laserovy merac vzdialenosti
S0 zvinovacim metrom

Laserovy
merac vzdialenosti 50 m

= material:
ABS + TPR + manganova ocel
s povrchovou Upravou

= batéria: 2x 1,5V batéria AAA
= rozsahy laserového merania: 40 m

laserovy dialkomer
rozsah merania; 0,05 -50 m

= rozliSenie: £ 2 mm;
meracia jednotka: m/in/ft

presnost merania: +/- 1,5 mm
viac jednotiek: m/ft
jediné meranie, kontinualne meranie

» typ lasera: 635 nm, £ 1TmW

» pracovné rozsahy meradla:0-5m

= minimalna mierka: 1 mm

= Sirka pasky: 19 mm pipnutie/podsvietenie/vodovaha




Velké upratovanie si zaslUzi nielen
byt, dielna, garaz a pivnica, ale 3aj
okolie domu. Vysavac na mokré

a suché vysavanie spolahlivo pohlti
cely rad hrubych aj jemnejsich necistot
vratane blata, rozliatej tekutiny a starého
listia. Vysoky nasavaci vykon umoznuje
univerzalnym vysavacom FIELDMANN
[ahko nasat aj vacsie necistoty. Jemneé
ciastocky zachytia pevne bavlnené alebo
hepa filtre. Ak je to potrebné, filter je
mozné preplachnut a po vysuseni opat
pouzit. Zberné nadoby na tuhé necistoty
aj vodu maju objem az 30 L.

3

Na vyssich modeloch vysavacov zakaznici

ocenia elektricku zasuvku umoznujucu pripojenie
dalsSieho zariadenia priamo do vysavaca. To je

velka vyhoda vo chvili, ked' zaroven pouzivame

este iny pristroj, napriklad tlakovu umyvacku alebo
pilu, a potrebujeme rovno vysavat. Po pripojeni sa
vysavac vypina s vypnutim pripojeneho pristroja, co
odburava starost o dva spinace.

Vysavace na popol
a suché vysavanie

Popol, popol, popol a jeho miniaturne ciastocky sa

pri kUreni usadzuju nielen na dne kozuba Ci pece,
ale vsade okolo. Ak sa popola budete chciet zbavit
pomocou zmetaka, len ho rozvirite. Vysavace na
popol FIELDMANN aj tie najjemnejsie Ciastocky
zachuytia a vy tak mate istotu, ze si usadeny popol
neroznesiete po byte. Skratka, je jednoduchsie
vysat pravidelne okolie kozuba, nez upratovat
cely byt. Vysavac na popol hravo zvladne
odstranit popol s teplotou az do 40 °C aj zvysky
nespaleného dreva z kozuba, krbovej pece,

ale aj z grilu. Poradi si aj s necistotami z dielne
alebo garaze. Na vysavacoch s HEPA filtrom je
zaistene, ze vzduch sa do interieru vracia dokonale
vycisteny aj od tych najmensich ciastociek.




Vysavac na mokreé a sucheé vysavanie

= napatie/kmitocet: 220 - 240V / 50/60Hz
« prikon: 1200 W

= pevny bavlneny filter

=« kovova nadoba: 20 |

»« plastova hadica: 1,5 m

= hlinikova teleskopicka trubica
»« podlahovy nastavec

» zUZen( nastavec

volitelné prislusenstvo:

» nahradny bavineny filter
FDU 901001
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ﬁ Home & rden Performance

Vysavac na mokre a suché vysavanie

= napatie/kmitocet 230 V/50 Hz
= prikon: 1400 W
= pevny bavlneny filter

= kovova nadoba 30 L
= plastova hadica 1,5 m

= 2x plastova predlzovacia
trubica 0,85 m

»« podlahovy nastavec

= zUZeny nastavec

= okruhla kefka
volitelné prislusenstvo:

= nahradny bavlneny filter:
FDU 9004

Vysavac na mokreé a suché vysavanie

= napatie/kmitocet 230 V/50 Hz
= prikon; 1400 W

» z3asuvka na pridavné zariadenie
do 2000 W

= pevny bavlneny filter
= kovova nadoba 30 |
= plastova hadica2,5m

» hlinikova predlzovacia
trubica 0,77 m

= podlahova hubica
(hladké vyséavanie alebo
s kefkami)

=« podlahova hubica
(kefa + stierka)

= hubica na calunenie
» zUZena hubica
= okruhla kefka
volitelné prislusenstvo: |~

= nahradny bavlneny filter: F [
FDU 9004 |

fleldmann.sk

Vysavac na mokré a suché vysavanie

= napatie/kmitocet 230 V/50 Hz

» prikon: 1400 W, zasuvka na pridavné
zariadenie do 2000 W

= pevny bavlneny filter,

= kovova nadoba 30 |

= nastavitelna intenzita odzvuku
» funkcia odklepavania prachu

=« zamok hadice, vypust

= plastova hadica 2,5 m

= hlinikova predlzovacia
trubica 0,77 m

= podlahova hubica
F hladké vysavanie
alebo s kefkami)

» podlahova hubica
F kefa + stierka)

= hubica na ¢alunenie

» zUZena hubica

= okruhla kefka

volitelné prislusenstvo:

= nahradng bavlneny filter:/
FDU 901432

nahradny HEPA filter:
FDU 911432
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Vysavac na popol a suché vysavanie

L

napatie/kmitocet 230 V/50 Hz
prikon: 1200 W

nasavanie popola do 40 °C
HEPA filter

kovova nadoba 20 |

kovova hadica Tm

hlinikova hubica 0,15 cm
kolieska

privodng kabel 4,3 m

Vysavac na popol a suche vysavanie

napatie/kmitocet 230 V/50 Hz
prikon: 800 W

nasavanie popola do 40 °C
bavlneny filter

kovova nadoba 15 |

kovova hadica Tm

» deklar. Groven hluénosti 80 dB (A)

= sucastou balenia je HEPA filter
FDU 9002

» plastova hadica 1,5 m

» predlzovacia trubica 0,85 cm
» podlahova hubica

» zUzZeny nastavec

= otocna kefka

volitelné prislusenstvo:
» nahradny HEPA filter FDU 9003

20V..

[FASTPOWER |

hlinikova hubica 0,15 m
hmotnost: 3,2 kg

privodny kabel 3 m

deklarovana Uroven
hluénosti 80 dB (a)

volitelné prislusenstvo:
= nahradny bavlneny filter FDU 901001

Vysavac na popol a suché vysavanie

hlinikova hubica 0,15 m
hmotnost: 2,4 kg

napatie/kmitocet 230 V/50 Hz
prikon: 600W

nasavanie popola do 40 °C

privodny kabel 3 m

deklarovana Uroven

= bavlneny filter hluénosti 80 dB (A)
= kovova nadoba 111 volitelné prisludenstvo:
= kovova hadicaTm » nahradny HEPA filter FDU 900601

Vysavac na popol a suche vysavanie

= napatie/kmitocet 230 V/50 Hz =« hmotnost: 4 kg

» prikon: 1000 W » privodny kabel 3 m

= nasavanie popola do 40 °C » deklarovana Urovef

« bavlneny filter hluénosti 80 dB (A)

« kovova nadoba 201 volitelné prislusenstvo:

» kovova hadica 1m « nahradny bavlnen( filter
= hlinikova hubica 0,15 m FDU 901001

vsetko pre vas dom a zahradu




' RUCNE NARADIE
'PRISLUSENSTVO

Zakladne rucne naradie, ako je skrutkovac, klieste alebe'ﬁré‘c.l.ﬁfo,je »
snad'v kazdej domacnosti. Vacsia vibava sa hodi pre pripad, ze budet
doma nieco opravit sami. Usetrite za opravara a este posilnite svoje sebavedomie
v pozicii domaceho majstra. Nielen v dielni ¢i garazi, ale aj v beznej domacnosti
je preto prakticke mat napriklad supravu klucov, a to tak klucov otvorenych
stranovych, ako nastrckovych, nesmu chybat ani supravy skrutkovacov
s bitmi. Nakup nastrojov v jednej suprave je vyhodne: Jednotlive kusy klucov
alebo skrutkovacov su poskladane podla velkosti. Lahko tak vyberiete nastroj,
ktory prave potrebujete.




&3

Renomovana znacka FIELDMANN ponuka uz tradicne tak
univerzalne, ako specializované supravy rucného naradia.
Tie su zostavené podla uceluci podla konkrétneho nastroja.

KUpite tak zostavu na montaz nabytku, ale aj zostavu hobby nozov alebo
napriklad troje noznice na plech. SUpravy tvoria tri kusy naradia, ale aj viac
nez sto. Supravy ruzoveho naradia su svojim vyhotovenim aj obsahom urcené
najma zenam. Nastroje FIELDMANN su spravidla vyrobene z vysokokvalitne
chromovo-vanadiovej acele (CrV), ktora vynika svojou pevnostou.

i At R
PP\ | Eﬁiffe;{f{%fi’iﬁ; iy ﬂ{‘},\ (T
= B R -_._é};}éﬂ';;y_ g LR T

Gola suprava s naradim Gola suprava Suprava naradia

« 3xklieste, 2x skrutkovaé:(-)(+) 6x 100 mm  daxdic nayicanastitmys s biomt = 13x1/4" patica: 4, 4,5, 5,55, 6,7, 8,9,10,11,12,13, 14 mm
« 1x rukovat pre nastrekové klie = 26x 14" hla‘fica nastrckova / predlzena / E = 21x 1/4" Bitové péatice: SL4,5,5,7, PH1,2,3,PZ 1,2 3
« 8x otvoreny stranov klGe n 2% V0 qredlienie: 50 mma 75 mm « HW 3 4. 5,6,7 8 T10,15, 20, 25, 30, 40
» 3x nastroje: n6Z 18 mm, kladivo, meter 5 m « e bpachowy, 17 rna = /x1/4" hlboke zasuvky: 6, 7, 8,10, 12,13, 14 mm
« 2x rukovit s raéfiou s naklapacou hlavou = 1x ¥4" rukovat skrutkovacis, 1x M,"!raEﬁa = 3x imbusové klice: 1:5, 225mm
« 3x nastavec k nastrekovému kIGEu 1/2" - 1/4” il il R
= Ix trojcestny nastavec, 2x univerzalny klb ~ X% p}reszfnie{: leaning ;'ED P " 2x/4 predlzovacia t,UE: 2.4
» 2x nastrckovy klac na zapalovacie sviecky 1/2" % P W0 rsenauy. e 33" mens = 1x 1/4” flexibilneé predlzenie: 6"
= 12x nastrékové klate 174" 16x velkosti 172" v 2%72" hlavica na sviecky: 16 a 21 mm = 1x 1/4" posuvna T Bar
« 1x spojovaci Elen, 1x posuvna tyé 1/4" * 3xklcimbus:1,5;2; 2,5 mm « 1x 1/4" rukovat s rgchlou racfiou
« 6x hL nastréka 1/4" 20 bity x 25 mm % JeaueRirha iy = 1x /4" otocna rukovat: &°
s drziakom, 2x priebojnik = 17x bity = 1x 1/4” bitov( adaptér
(Spiciak a ploché dlato) « 1x kufrik = 1% BMC

vsetko pre vas dom a zahradu



Gola suprava s naradim

23x nastrckove kluce 1/4" - 3/8"

2x univerzalny kib: 174" a 3/8"

2x nastrckov( klOE na zapal. sviecky 3/8"
5x nastavec k nastrckovemu klGcu 1/4°, 3/8"
2% rukovat s racnou s naklapacou hlavou
2x skrutkovac (-)(+) 6x 100 mm

20x bity 25 mm + 1x spojovaci clen

1x klieste s dlhgmi celustami: 6°

1x klieste s posuvngm kibom: 10"

1x diagonalne klieste: 6"

1x Stiepacie klieste: 7°

5x otvoreny stranovy klG¢

1x rukovat pre nastrckove kluce

Gola suprava s naradim

14x nastrékoveé klGée 3/8":7, 8, 9,10, 11,12,13, 14, 15,
16, 17,19, 22, 24 mm

1x nasada racne 3/8" s poistkou

2x skrutkovac SL 6 x 100 mm a PH 6 x 100 mm
22x nastavce/drziak

1x klieste s dlhgmi celustami 6"

1x kliedte s posuvngm kibom 10"

1x diagonalne klieste 6"

9x klu€ do vnitorného sesthranu: 1,5 = 10 mm/
drziak

1x T-rukovat pre nastrékové kluce 1/4"

1x univerzalny kib 3/8"

1x spojovaci clen 1/4"

fleldmann.sk

Suprava s naradim

1x kombinované klieste 6"

1x diagonalne klieste 6"

1x inStalatérske klieste 10”

3x skrutkovac: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
1x rukovat pre nastrckove hlavice
1% meracie pasmo 3 m

1x 8" nastavitelny klue

8x imbusovy klUc

1x 6" vodovaha

2x skrutkovac s bitmi

4x kloé 8,10,12, 13 mm

1% rucna pila

4x pilovy List

1x kladivko

2x% pilnik

1x nastavec magneticky

32 ks bitov s drziakom

Gola suprava s naradim

19x - V2" hlavica nastrckova: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

2% — 12" hlavica na sviecky: 16, 21 mm

2x — 14" predizenie 125 mm a 250 mm

1x - ¥2"kib

1% = V2" racna

6x — 142" hlavica nastrékova (12PT): 10, 12, 14, 15, 17,19
1x = kufrik

MANN

Performance
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Suprava s naradim

= 1x kombinovaneé klieste 6"

= 2x skrutkovac: SL6 / PH6x 100 mm

= Ix rukovat pre nastrckove hlavice

» 4x nastroje: nodz, kladivko, vodovaha, meter
= Bx nastrckové hlavice: 5- 13 mm

= I1x 6" nastavitelnyg kluc + 8x imbusovy klic
= Ix skrutkovac s bitmi: PHOO, 0, SL2, 2.4

s 24x% bity 6/25 mm, 1% racna 1/4"

= Ix gumovy adaptér na kladivko

= 80x hmozdinka

» Ix skrutkovac so skusackou

1x mag. drziak bitov

Gola suprava s naradim

= 1x 8" nastavitelny klUE

» 1x odlamovaci n6z

= Ix 6" diagonalne klieste

» I1x 6" kombinovaneé klieste
= 1x 3m meracie pasmo

= 9% imbusovy klUE 1,5 - 10 mm
= 9% 1/4" hlavica 5 = 13 mm
= 1% 1/4" momentov( klGc

» Ix tesarske kladivo 340 g
» Ix drziak bitov

« 1x 9" vodovaha

» 52x 1" bitov

» 1x magneticky drziak bitov



Gola suprava s naradim

. Suprava naradia s aku skrutkovacom

1 ks akumulatorovy skrutkovac FDS 10102-A
(3,6 V/1300 mAh Li-lon batéria)

1ks rezacka

1ks meracia paska 3M

» 1x kombinovane klieste
» 12x bit 25 mm

8x imbusovy klOE 1,5 - 6 mm

1 ks nastavitelny klac 6
2 ks skrutkovac:
PHZ x 100 mm, SL6 x 100 mm

1x nasada na bity

1x 3/8" racna

_ 9x 3/8" nastrckové hlavice:

20 ks bitov 25L 8,10, 11,12, 13, 14,15, 17,19

8 ks EESEhI'EII'II'Il_:l kloe 1% kladivo 200 g

1ks pazurove kladivo 8oz 1x predlzovaci nastavec 3/8" x 3"
1x 3/8" univerzalny kib

2% 3/8" nastrékova hlavica na
1ks praktického plastového kufrika sviecky 16, 21 mm

1 ks vodovaha 9"

1 ks noznice 8,5"
4 ks presné skrutkovace SL2.4,3.0, PHOO,0
1 ks rukovat skrutkovaca

66 ks spojovacich prvkov

1 ks kombinované klieste 6”

Gola suprava s naradim Gola suprava s naradim

= /% nastrckova hlavica 1/4" = Ix kombinované klieste 6"

= 10x bit plochyg/krizovy/imbus = 1x klieste s dlhgmi ¢elustami 6” = 20x bity, 1x drziak zasuvky

= Ix nastavec s rukovatou, skrutkovac 1/4" » Bx 3/8" nastrckoveé hlavice: 8 = 17 mm = Ix drziak magnetickgch bitov

= Ix drziak na bity = 1x 3/8" racna = 2x miniskrutkovaé CRV

= Tx adaptér na bity = 1x 6" nastavitelny kluc = 1x skrutkovac CRV: 5x 100 mm (-, +)

» 1x nastavitelny ,francizsky” klUC, tzv. francuzak = 8ximbusové klice 1,5 - 6 mm x Ix 1/4"X3" predlzovaci nastavec

» Ix zalamovaci nz » 2x skrutkovac PH2/SL6 x 100m = /x hexadecimalne kluce CRV:1,5- 6 mm
= 1x zvinovaci meter — pasmo, dizka 2 m = 1x nasada na bity o 12x nastr. hlavice 1/4": 4, 4,5, 5,5,5,6,7,8,9,10,11,12, 13 mm
= 1x kliesSte bocné Stiepacie, tzv. bocné stiepacky = 20x bity 25 mm = Ix adaptér drziaka 1/4" bit

= 1x klieSte kombinované, tzv. kombinacky = Tx kladivo 200 g = 1x 1/4"rukovat racna

= 1x klieSte na jemnu mechaniku, tzv. telefénne = Ixvodovaha B” « 1% B" klieste na dlhé nosy

= 2x precizny skrutkovac = Ix meracie pasmo 3 m = 1x 6" kombinované klieste

» 6x kL€ imbus (6-hrann() s Ix NOZ = Ix nbZ

vsetko pre vas dom a zahradu



Damska suprava naradia

prémiova kvalita _
2x skrutkovac PH 2x100, 6x100 mm

1% rukovat skrutkovaca

20x bity 25 mm, Cr-V

sesthran:; 1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6 mm

torx: £8,10,15, 20, 25, 27, 30

phillips: #0, #1,#2, #3

drazka: 4 mm

1/4" adapteér

9x 1/4" nastrckove klGce: 5,6, 7 8,9,10, 11, 12, 13 mm

4x presneé skrutkovace, Cr-V PHOOx50,
PHOOOx50 mm 1,5 x 50 mm, 2,5 x 50 mm

1% n6z 18 mm
1x nastavitelny klG¢ 6”

8x suprava sesthranngch klucov: 1,5, 2, 2,5, 3, 4,5, 5,5, 6

mm
1x kombinované klieste 150 mm (6")
1% kliestové kladivo Boz

1% multifunkéné noznice 200 mm
1% magneticka vodovaha 228 mm
1% zvinovaci meter 3 m

Suprava naradia v kovovom kufriku
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114-dielna sUprava naradia

vsetko v praktickom kovovom kufriku
vratane racne 3/8 a 1/4 s nastavcami

vratane kladiva, metra, skrutkovacov

fleldmann.sk

vratane 2 ks izolaénych skrutkovacov (certifikované)

Damska suprava naradia

vodovaha 9" + kladivo

kryt kladiva
odlamovaci noz 18 mm

10 ks nahradngch nozov 18 mm
noznice 8"

zvinovaci meter, dizka 3 m

5 ks Sesthrannych kldcov 2 - 6 mm
kombinovane klieste 6"

ploché klieste 6"

nastavitelny kluc 6”

drziak bitov 6,35 mm

6 ks hodinarskych skrutkovacov: PHO0O0,00,0,

SL.20 28 50
30 kusov bitov 25 mm

10 ks stahovacej pasky

FIELDMANN

Performance

Damska suprava naradia

1x kombinované klieste 6"

1x klieste s dlhgmi celustami 6"
8x 3/8" nastrckove hlavice: 8 = 17 mm
1% 3/8" racna

1x 6" nastavitelny kluc

8x imbusové kluce 1,5 - 6 mm
2x skrutkovac PH2/5L6 x 100m
1x nasada na bity

20x bity 25 mm

1x kladivo 200 g

1% vodovaha 6"

1x meracie pasmo 3 m

1% Ndz
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Suprava bitov Suprava bitov Suprava bitov Suprava bitov
so skrutkovacom so skrutkovacom so skrutkovacom so skrutkovacom

96)

Bity 6 mm:

Bity 6 mm: i :
i 2 BB ?Ltl_.] A ~ SL3,4,56,7
| = SL3,4,5, = SL10,15,2.0,2.5, 3.0,3.5, 40 —
Bity &6 mm: ® PHO,1,23 @ PH 000,00, 0, 1 S RE
®H3’4*5*E % PZD,‘LZE @PZD,'] ":t*l PZ1,2,3
® 710,15, 20,25 ® TX10,15, 20,25 ® TX4,5,6,7,8,9,10,15, 20 ® TX10,15,20,25
H2,3,4,5,6
1 8h0. 8.5 ® H3,4,56 ® H0709,13,15,20 25, 3.0, 40 ,©,, o ol
P PHO,123 . s V" hlavica nastrckova:
LS = skrutkovac s racnou » skrutkovac s predlZzovacim na-
% PZ12 3 . O M4,4,5,5,55,6,7,8,9,10,
s = predlzovac stavcom 5/32, 3/16,7/32, 1/4,9/32,
®S0123456,787910,012,13,14  nastavec 50 mm « flexi nastavec a lupa 5/16, 11/32, 3/8,13/32
Suprava bitov MinisUprava naradia SGprava hobby nozov Hobby noze

= SUprava bitov 6 mm - 67 ks

=« Nastavec 60 mm na predizenie dosahu

= 15 ks 25 mm bitov = 13 ks nozov
» bks: 14 nastavec 5, 6,7, 8,9,10 mm » 2 ks rysovacich ihiel =« Hobby noze 14 ks
Suprava bitov « Tksracne « magnetick( prizZok = 2x nasada na noze
so skrutkovacmi » 1ks nastavca = rukovat = vykrajovacky na tekvice
Suprava bitov Sponkovacia pistol V PONUKE AJ AKU i
SPONKOVACKA Y
POZRI. STR.108 ;ﬂ
. ,ﬁ:ﬁ. .-ﬂw

MOZNO DOKUPITAJ
SPONKY FDN 9301

Bity 4 mm:
=~ SL1.0,15,25
& PHO0O0G, 00,01

% PZ0,1
@ TX5,6,7,8,9,10
@ HO.7 091315 2.0 » skrutkovac s bitmi
1/ - £ Y o = Bit 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ],
Knmtok | ERED
12 D. 1:3[:.1 B = Sl Slooull SLEC~EX pouzitie pre oblé/obdiznikové
o T = T10 mm, T15 mm, T20 mm, T25 spony a klince =
Bity 6 mm: mm, T27 mm, T30 mm, v 3 )
O SL3 4567 T40 mm - 2% = splha normy TUV/GS
= Y « TR10 mm, TR15 mm, = celokovova konstrukcia
& PHO,1,23 TR20 mm, TR 25 mm, TR 27 mm, sponkovatky
L o
& PZ0,1,2 3 Li EDHrnﬁrnd Tl-llq;t? _""fll': b = prakticky plastovy kufrik L5
® TX10, 15, 20, 25, 30, 40 © SRR RsR s 1500 ks sponiek su¢astou balenia <
B H3,45,6 : Eﬁzf}pr:rzn'm PZ2, SL6.0
] L , " 7 U mm
@ sQ0,123 T20'mm, T25 mm - 1x

vsetko pre vas dom a zahradu



Suprava skrutkovacov

s 4x skrutkovac plochy: 4,0x 75 mm,
6,5% 38 mm, 6,5x 100 mm, 8,0x 150 mm

= 4x skrutkovac krizovy: PH1x 80 mm,
PH2x 38 mm, PHZx 100 mm,
PH3x 150 mm

= 10% maly skrutkovac s to€nou
na ukazovacik

= drziak upevnitelny na stenu

Skrutkovac + bity

()

-

b b hakdft mﬂl M

= 5 ks krizov(ch a 5 ks plochych bitov

= moznost poutzitia bitov s dizkou
25 mm, 50 mm

= kompatibilita so supravou s bitmi
FDS 9002-67R

Noznice na plech

= 3 ks noznic na plech v baleni
= moznost strihania: lavé, pravé a rovné
= ergonomicky tvarované drzadla

fleldmann.sk

Suprava skrutkovacov

!
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4x skrutkovac plochy
4x skrutkovac krizovy

10x maly skrutkovac s tocnou
na ukazovacik

drziak upevnitelng na stenu

Suprava skrutkovacov

MANN

Performance

Z FIELD

Suprava skrutkovacov

» ploché skrutkovace: 3,0 x 75 mm,
4,0 x 100 mm, 5,0 x 150 mm

» krizove skrutkovace: 4,0 x 100 mm,
5,0 x125 mm, 6,0 x 150 mm

= drziak na stenu i nastenny panel

4x Kkrizovy skrutkovac

4x plochy skrutkovac
8x maly skrutkovac
1x skrutkovac na bity + 20x bity

Skrutkovac + bity

a
o lle)
i

i [,
Qo000
TEETRE TR TR 11T

skrutkovac s ergonomickou rukovatou,
racnou a supravou bitov v CR-V kvalite

flexibilng nastavec
42 ks bitov

14 ks bitovych nastrékovych hlavic

Suprava kliesti

= klieste kombinované 150 mm
= klieste diagonalne 150 mm
= klieste stiepacie 150 mm

Sﬂpraua skrutkovacov = 24 ks skrutkovacov, 8 ks preciznych skrutkovacov
= 60 ks bitov, 16 ks imbusovych klucov
= b ks nastrckovych hlav, 2 ks nastavcov
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Suprava bitov

= 53 ks bitov 75 mm: Phillips: (0; 1; 2; 3)*2, Pozi: 0; 1; 2; 3, $trbinovy: (3 mm; 4
mm; 5 mm; 6 mm)*2; 7 mm, Hex: (4 mm; 5 mm; & mm)*2, Torx: (T10; T15; T20;
T25: T30; T40)*2

= klGE: (4; 6; 8; 10)*2, pazlrova slprava: (6; 8; 10) *2
1ks 60 mm magnetického drziaka bitov

1 ks spojky
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Suprava SDS Plus Suprava vrtakov do zeleza
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upinaci systém SDS plus

bodovy sekac = vrtaky do Zeleza 6 ks

» vel:3,45,6, 8,10
» b ks skrutkovacich bitov

plochy sekac
drazkovaci sekac

Suprava vrtakov do muriva

FD"u" "?[IDEI
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= sUprava vrtakov Cobalt
do muriva b ks

= velkost 3, 4,5, 6, 8,10
» b ks skrutkovacich bitov

Suprava SDS PLUS

Suprava vrta kn

= @10 mm x 450 mm
= @12 mm x 450 mm
= @16 mm x 450 mm
s @22 mm x 450 mm
= @25 mm x 450 mm

= sUprava vrtakov do muriva 18 ks

» velkosti: 2x 3 mm,
2x 4 mm, 5x 5 mm, 5x 6 mm,
3x 8 mm, 1% 10 mm

o)

Suprava vrtakov
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vrtaky do zeleza - 27 ks,
Premium Quality

velkost: 2, 3,4, 5,6,6,5,7,/7,5, 8,
a,9,.9,/9.5, 10,12 mm

Suprava vrtakov do dreva

= sUprava vrtakov do dreva 6 ks
= velkost 3, 4,5, 6, 8,10
» b ks skrutkovacich bitov

Pilove listy drevo

FDP 9001
Sercrar BOCo 5o _

THA | TEARS | | TERME | TWEE T

2xT18 A-drevo 2 -15mm

2x T144 D - drevo 3 - 30 mm
2xT101B = drevo 3 - 30 mm
2xT101AO0 = drevo 5 - 50 mm
2xT101BR = kov1=3 mm
kompatibilné s pilami pozri str. 82

Suprava pilovych listov 9 ks

» 2 ks univerzalnych pilovych
listov na drevo/ kov

= 3 ks pilovygch listov uréengch

na drevo

» 4 ks pilov(ch listov uréenych

na kov

« univerzalna prichytka (1/2")
= kompatibilné s pilami

pozristr.83

Pilové listy mix &% }=7
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» 2xTTIBA-kov1-3 mm

= 2xT101B - drevo 3 - 30 mm
» 2xT111C~-drevo4 - 50 mm
w 2xT127 D= kov3-15mm

= 2xT119 BO - drevo
2-15mm

= kompatibilné s pilami
pozristr. 82

vsetko pre vas dom a zahradu



Suprava 3 boxov na naradie

m 15":38x 22 %x19cm
n 18" 43 x26%x225cm

m 21:53x305x28cm

Box na naradie 16,5"

Kovovy box na naradie

trojdielny box na naradie so zabudovanymi kolieskami

material: kvalitny plast

rozmery: 415 x 210 x 190 mm
priehradka na bity, hmozdinky a skrutky
vystuzeneé drzadlo

a teleskopickou rukovatou
rozmer: 520 x 520 x 721 mm

kolieska z tvrdeneho plastu
hmotnost: 13,1 kg

fleldmann.sk

Box na naradie 18,5"

vystuzeneé drzadlo

material: kvalitny plast
rozmery: 480 x 250 x 230 mm
priehradka na bity, hmozdinky a skrutky
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Vymalovat izbu s vysokym stropom

a potom do nemenej vysokych okien
zavesit zavesy — na to stolicka alebo
schodiky obvykle nestacia. Aj na zahrade
casto potrebujete k svojej postave pridat aj
niekolko metrov, Ci uz chcete zberat Grodu
zo stromov, alebo pred zimou vycistit
odkvapy... V takych situaciach je dvojity
alebo obycajny rebrik jedingm riesenim.

Ze na ne v domacnosti alebo v dielni nemate dost
miesta? Mozno budete prekvapeni, ako sU modernée
rebriky, ¢i dvoijite, alebo obycajne, nenarocne na
priestor. SU totiz teleskopicke, [ahko ich tak nastavite
do vysky, ktoru aktualne potrebujete, ale taktiez zlozi-
te do minimalneho rozmeru tak, ze v komore Ci dielni
nezaberu tolko miesta. Zaroven sa [ahsie prenasaju
alebo prevazaju, napriklad v kufri auta.

Dnesne obycajneé a dvojité rebriky navyse ponukaju
aj viac funkcii sucasne. Pre vyskovo rozdielne ci Sikme
terény ponuka znacka FIELDMANN multifunkéng
rebrik, ktor( vdaka kibovému mechanizmu premenite
nielen na dvojity rebrik, ale aj na lesenie, schopneé
vyrovnat vyskove rozdiely treba medzi jednotlivumi
stupfami schodisko. Specialna kondtrukcia z pevnej
zliatiny hlinika zarucuje vysoku stabilitu aj pri plnom
rozlozeni a dovoluje vysoke zatazenie.

Multifunkény rebrik

= maximalna dizka rebrika 360 cm

= maximalna dizka dvoijitého rebrika 174 cm
= maximalna vyska lesenia 98 cm

» vzdialenost medzi prieckami 28 cm

« dlZka stabilizatora 61,5 cm

» maximalne zatazenie 150 kg

=« hmotnost: 11kg
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Plosina FZZ 9107
urcena pre multifunkéng
rebrik FZZ 4107

vsetko pre vas dom a zahradu
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| Teleskopicky rebrik

= unikatny teleskopicky systém

= rozmery pri rozlozeni
260 x 47 x 9 cm

= rozmery v zloZenom stave
7B x 47 x99 cm

» vzdialenost medzi prieckami 29 cm
= hribka hlinika 1,3 = 1,5 mm

= maximalne zatazenie 150 kg

« maximalna dizka 2,6 m

= pocet priecok 9

= hmotnost: 7 kg

Trojdielny univerzalny

\ rebrik 3 x7 m

= pocet priecok: 3 x7

« dizka: 1,98 -422m
(zloZzen( - rozloZeny)

= stabilizacna zakladna: cca 70 cm
= hmotnost: 9,5 kg

= nosnost: 150 kg

= materidl: tahanyg hlinikovy

| Kovove dosky 2 ks

= kovové dosky k FZZ 4107
= nosnost 150 kg

fleldmann.sk

Teleskopicky rebrik

« unikatny teleskopicky systém

= rozmery prirozlozeni
320 x 48 x B cm

= rozmeryv zloZenom stave
B1x48 x8cm

= vzdialenost medzi prieckami 29 cm
= hrubka hlinika 1,3 = 1,5 mm

= maximalne zatazenie 150 kg

« maximalna dizka 3,2 m

= pocet priecok 11

= hmotnost: iba 9,2 kg

Teleskopicky rebrik

unikatny teleskopicky systém

rozmery v zloZzenom stave
87 x48 x99 cm

= rozmery pri rozlozeni
380x48x9cm

» vzdialenost medzi prieckami 29 cm
= hrdbka hlinika 1,3 = 1,5 mm

= maximalne zatazenie 150 kg

» maximalna dizka 3,8 m

= pocet priecok 13

= hmotnost: 11 kg

Trojdielny univerzalny

rebrik3x9 m

Ilustracné foto

= pocet priecok: 3x 9

« diZka:2,54 - 5,90 m
(zloZzeny - rozloZeny)

= stabilizacna zakladna: cca 80 cm
=« hmotnost: 12 kg

= nosnost: 150 kg

» material: tahany hlinikovy

Trojdielny univerzalny
rebrik 3 x 11

lLustracné foto

|
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= pocet priecok: 3 x 11

« dizka: 3,70 - 7,58 m
(zloZzeny - rozloZeny)

= stabilizacna zakladna: cca 80 cm
= hmotnost: 15 kg

= nosnost: 150 kg

= material: tahang hlinikovy

Skladacia plosina

rozmer v rozlozenom stave
103 x 41 x 49 cm

rozmer plosiny 76 x 30 cm

dizka v zloZenom stave 78 cm
hribka hlinika 1,0 mm
hmotnost: 3,6 kg

FIELDMANN

Home & Garden Performance

Teleskopicky obycajny/dvojity rebrik

unikatny teleskopicky systém

rozmery v zloZenom stave
87 x 67 x 15 cm

vzdialenost medzi prieckami 29 cm
hriabka hlinika 1,3 = 1,5 mm

maximalne zatazenie 150 kg

maximalna dizka dvojitého rebrika 1,6 m
maximalna dizka obyéajného rebrika 3,2 m
pocet priecok 10

hmotnost: iba 11,5 kg

Teleskopicky
obycajny/dvoijity rebrik

unikatny teleskopicky systém

rozmery v zlozenom stave
90 x 49 x18 cm

vzdialenost medzi prieckami 29 cm
hribka hlinika 1,3 = 1,5 mm

maximalne zatazenie 150 kg

maximalna dizka dvojitého rebrika 2,2 m
maximalna dizka obyéajného rebrika 4,4 m
pocet priecok 14, hmotnost: 15 kg




Vzduchovy kompresor

Vzduchovy kompresor

Vzduchovy kompresor

Vzduchovy kompresor

Vzduchovy kompresor

Suprava prislusenstva
ku kompresorom

napatie: 230 V/50 Hz
prikon: 1500 W
menovity vykon 2 800 ot./min.

objem nadoby 24 |

max. tlak 8 barov

orientacny nasavaci vgkon 190 /min.
hmotnost: 26 kg

napatie: 230 /50 Hz

prikon: 1500 W

menovity vgkon 2 800 ot./min.
objemn nadoby 50 L

max. tlak 8 barov

orientacny nasavaci vgkon 190 I/min.
hmotnost: 32 kg

Stlaceny vzduch moéze pohanat rozne
pneumatickeé nastroje, hustit pneumatiky
alebo napriklad precizne naniest lak na
nabytok alebo karosériu. Ofukovanie
necistot je idealny variant v pripade, ze
nechcete alebo nemozete pouzit Cistiaci
prostriedok a handricku. Kompresor

je tak vsestrannym pomocnikom

v domacnosti, dielni aj garazi.

napatie: 230 V/50 Hz

prikon: MTOOW

vzduchov( kompresor bez oleja a nadrze
nasavacia kapacita: 180 /min

dizka rarky PVC: 3 m

8 ks prislusenstva

zastrcka do 12 V zapalovaca cigariet Kompresory ki ANN so vzdusnikom su

merat tlaku v baroch s presnostou 0,1 baru osadene 24- a3 50-litrovou nadrzou. Ta vystaci na

BRI M vela Ukonov. Motor sa tak zapina aZz po tom, ¢o
napajaci kabel 3 m . S a et .

. , objem vzduchu v nadrzi klesne pod urcitu hranicu.
1 m hadica so skrutkovacim konektorom

nepretrzita prevadzka az 15 min. Pri nafukovani pneumatik je prakticke nastavenie

&as nafUknutia beZnej pneumatiky aZ do 2,4 baru: 3 min. tlaku kontrolovane manometrom.

Prenosny vzduchovy kompresor pomoze nielen
v nUdzi. Vdaka tomu, Ze je napajany zo zasuvky
autozapalovaca, je mozne ho vyuzit doslova
kdekolvek a kedukolvek. Beznu pneumatiku az
do 2,4 baru nahusti uz za 3 minuty. Navyse vsak
umoznuje napriklad aj komfortné nafuknutie

vikon: 120 W

zastrcka do 12 V zapalovaca cigariet

merac tlaku v baroch s presnostou 0,01 baru
napajaci kabel 2,8 m

0,6 m hadica s konektorom bazéna, ¢lna ¢i nafukovacky priamo privode.

Cas nafUknutia beznej pneumatiky az do 2,4 baru: 3 min.

Suprava prislusenstva
ku kompresorom

= pistol na hustenie pneumatik s tlakomerom
= fUkacia pistol

= adaptéry a ihly na nafukovanie hraciek

= spiralova PU hadica 5 m

pistol na hustenie pneumatik s manometrom
adaptér a ihly na nafukovanie hraciek R

spiralova PU hadicab m

vsetko pre vas dom a zahradu



Ochrana celného skla
proti slnku a namraze

i
A HS

velkost 1300 x 600 mm
hlavne na letné pouzitie
blokuje skodlivé UV Lice
ZniZuje vnutorny teplotu

Ochrana celného skla
proti slnku a namraze

Y
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velkost 1300 x 600 mm
hlavne pre zimni pouzitie
blokuje skodlivé UV Lice
ZniZuje namrazu na skle

Nabijacka autobatérie 6 V/12V

e Q

__H.-_-.

= napatie: 230V/50 Hz

= v{stup DC (jednosm.), 6 V/12V, 2 A/4 A
= disple] — nabité, obratenie polarity,

= nadprud, ochrana proti prehriatiu

= pouzitelna pre autd, motocykle, elektrické aut3,
hracky autd, lode, a pod. so 6 V/12 V (4 — 120 Ah)
olovenou (Lead Acid) batériou

Zmetak/skrabka do auta

so Skrabkou

2v 1zmetak a skrabka
ABS plast

celkova dizka je 52 cm
dizka Stetiny 5 cm

Umyvacia suprava 6 ks

» stierka na okna 1ks
» stierka naventilatory

= umyvacia huba 2 v 1(makka bavlna/mriezkovana
Struktura)

= umyvacia rukavica 2 v 1(mikrovldkno/mriezkovana
Struktura)

» mikrovlaknova utierka

fleldmann.sk

Organizér do auta

» skladaci organizér do automobilu
= mnoZstvo Uloznych priehradiek

= do batoZinového priestoru aj na upevnenie na
volnu sedacku

Popruhy s racnou

FIELDMANN

Home & Garden Performance

materidl: PES - polyesterove vlakna
LC = 250 daN
racna, zachytné haky

dlzka 2,5 x 500 cm

material: PES - polyesterove vlakna
LC = 350 daN

racna, zachytné haky
dlzka 2,5 % 500 cm

univerzalny
lahka instalacia
bodové upnutie
zlepsuje vnutorné prostredie vozidla




FIELDMANN

Home & Garden Performance

AKU sponkovacka = Racnovy klac
DN 3025-/ s pevnou hlavou

sponkovacia pistol 4 V/1500 mAh
integrované LED svetlo na ulahéenie

USB
dobijanie

FIELINMANM

Gumove popruhy 8 ks Suprava klucov

% FIELDMANN'

Home & Garden Performance

COMBINATION SPANNER S|
12PCS 6-2amm

» stranoveé klGUce s ockom vyhnutgm

prace —_—. —— do uhla

vhodna na pripeviovanie textilii, folii * 7ks " Mmaterial.- gumove viakna « velkosti: 6, 8,10, 11,12, 13, 14, 15,17,
plachiet, igelitu, koze, a dekora¢nych « velkost 8,10, 11,12, 13,14, 17 2 B’ks 19, 22, 24

materialov « nové moderné balenie (menej = dizka: 20 - 120 cm = zavesna plachta s moZnostou
nabijanie pomocou USB adaptéra miesta zaberie v dielni) = hribka: 8 mm zrolovania

Kovovy regal

kovovy regal s 5 policami

rozmery: 90 x 40 x 180 cm

ram: pozinkovana ocel s hrubkou 0,7 mm
police: MDF doska s hrubkou 5 mm

max. zatazenie kazdej police: 175 kg

vysku police je mozné nastavit podla potrieb
lahké a rgchle zloZzenie - bez pouzitia skrutiek

vSestranné vyuzitie: do dielne, garaze,
pre skladové priestory aj do kancelarie

plastove chranice rohov
hmotnost: 16 kg

Kovovy regal

kovovy regal s 5 policami
rozmery: 120 x 40 x 180 cm

ram: pozinkovana ocel s hrubkou 0,7 mm
police: MDF doska s hrabkou 5 mm

max. zatazenie kazdej police: 175 kg

vysku police je mozné nastavit podla potrieb
pomaha maximalizovat vyuZitie priestoru

Kovovy regal

« rohovy regals 5 policami

= rozmery: 90 x 40 x 180 cm

= ram: pozinkovana ocel s hrabkou 0,7 mm

= police: MDF doska s hrubkou 5 mm

= max. zatazenie kazdej police: 175 kg

= vysku police je mozné nastavit podla potrieb
= pomaha maximalizovat vyuzitie priestoru

lahkeé a rgchle zloZenie — bez pouzitia skrutiek = [ahké a rgchle zloZenie — bez pouzitia skrutiek

v3estranné vyuzitie: do dielne, garaze,
pre skladove priestory aj do kancelarie

plastové chranice rohov
hmotnost: 17 kg

= vSestranné vyuzitie: do dielne, garaze,
pre skladove priestory aj do kancelarie

« plastové chranice rohov

vsetko pre vas dom a zahradu
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Z FIELD

NAHRADNE DIELY

AKU KOSACKY BATERIA NABIJACKA
FZR703300 50005721 FZR 9038-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR70335A 50004706 FZR 9035-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR703750 50004705 FZR 9034-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR 70385 0 50005722 FZR 9039-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR 704350 50005270 FZR 9037-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR 70465-0 50007399 FZR 9043-A FAST POWER 20V FAST POWER 20V
FZR 80380-0 50005722 FZR 9039-A MAX 40V MAX 40V
FZR 80430-0 50005270 FZR 9037-A MAX 40V MAX 40 V
FZR 80460-0 50007400 FZR Q044-A MAX 40 V MAX 40V
AKU NARADIE KOD NABIJACKA KOD BATERIA BENZ. KOSACKY KOD NOZ
FDV 10201-A/10202-A | 50003044 | FDV 90201RN | 50003044 FDV 90201 FZR4003-79BH | 50003262 FZR 9023-B
FDV10205-A 20007274 FDV 90205 FZR 4006-80BH | 50007403 FZR 9047-B
FDV 10301-A FDV 90301N | 50003654 FDV 90301 F7R 4008-79BH | 50003262 F7R 9023-8B
FDV 10250-A/10243-A 50007386 FDV 90250 7R 4210-B S0004342 R 9033.B
FDV 10252-A/10253-A 50004687 FDV 90252 e P — ey
FDV 10345-A 50005666 FDV 90345
FDV 10350-A 50007396 FDV 90350 B L St
FDV 10352-55AR 50003704 | FDV90352RN | 50003702 | FDV 90352 FZR 461271448 | 5000755 FZR 90425
FZR 4616-144B/BES | 50002079 FZR 9019-B
FZR 4618-144BV | 50002079 FZR 9019-B
FZR 4615-20LIBES | 50005722 FZR 9039-B
FZR 5115-170B 50002080 FZR 9020-B
FZR 5114-170B/BV | 50003596 FZR 9029-B
EL.VYSAVACE KOD FILTER F/R 5316-B 50007404 FZR 9048-B
FDU 2120-E 50002236 FDU 901001 FZR 5611-B 50004343 FZR 9032-B
FDU 2003-E 50001720 FDU 9004
FDU 2004-E 50001720 FDU 8004 ELEKTRICKE KOSACKY ZACI NOZ K6D
FDU 201432-E 50003391/ 50003522 FDU 901432/FDU 911432 FZR 2021-E FZR 9021-E 50002348
FDU 2002-E 50001565 FDU 9003 FZR 2025-E FZR 9021-E 50002348
FDU 200601-E 50002156 FDU 900601 FZR 2031-E 50004743 FZR 9036-E
FDU 200801-E 50002236 FDU 901001 FZR 2037-E 50005791 FZR 9040-E
FDU 201001-E 50002236 FDU 901001 FZR 2048-E 50007402 FZR 9046-E
AKUMULATOROVE NOZNICE BATERIA KOD
FZN 4101-2 A/AT FZ0 9003 50001967
FZN 5101-A | /20 9005 [ 50003792

RYCHLONABIJACKA
FDUZ 51000
FDUZ 50000

4 Ah BATERIA
FDUZ 50040

2 Ah BATERIA

ONE BATTERY

ANNN)

18V RAD
ONE BATTERY
FORALL

FDUZ 50020
FDUZ 50003
FDUZ 50004

50002986
50003293
50003586

20002987 50003960

50002121

FOR ALL

4 AH BATE- KOD 8 AH BATE- 5 NABIJACKA

2 AH BATERIA RIA RIA

20V RAD
FAST POWER 50004543 FDUZ 79020 | 50004544 50004544 | 5000/75/9 | FDUZ 790680 | 50004602 FDUZ 79100
20V
FAST? 50004603 FDUZ 7910
ONE BATTERY EOR ALL 'NEW GENERATION 5DDD?380 FDUZ ?QZDG

fleldmann.sk

40 VRAD
40 V MAX

LI-ION

50007361

4 AH BATERIA
FDUZ 89040

50007362

NABIJACKA
FDUZ 89100

50007363

FDUZ 89110




Performance

= FIELDMANN

NAHRADNE DIELY

BENZ.RETAZOVEPILY KOD RETAZ FIELDMANN LISTA FIELDMANN
FZP 3714-B 50002252 FZP 901/-B 50002253 FZP 9018-B
FZP 5316-B 50001275 FZP 9008-B 50002591 FZP 9020-B
FZP 5816-B 50004745 FZP 9027-B 50004744 FZP 9026-B
FZP 45016-B 50001275 FZP 9008-B 50002591 FZP 9020-B
FZP 56516-B 50001275 FZP 9008-B 50002591 FZP 9020-B
FZP 25410-B 5000739/ FZP 9040-B 50007398 FZP 9041-B

AKU.RETAZOVE PILY  KOD RETAZ FIELDMANN KOD LISTA FIELDMANN
FZP 70805-0 50004949 FZP 9029-A 50004948 FZP 9028-A
FZP 70505-0 50004982 FZP 9031-A 50004981 FZP 9030-A
FZP 70101-0 50007352 FZP 9036-A 50007353 FZP 9037-A
FZP 70105-0 50007314 FZP 9034-A 50007315 FZP S035-A

EL. RETAZOVE PILY RETAZ FIELDMANN LISTA FIELDMANN KOD RETAZ OREGON  KOD LISTA OREGON
FZP 2105-E 50001704 FZP 9016 50001702 FZP 9014

FZP 2005-E 50002931 FZP 9023 50000307 FZP 9002

FZP 2025-E 50000306 FZP 9001 50000307 FZP 9002 50005313 FZP9033-E 50005312 FZP 9032-E
FZP 2030-E 50000306 FZP 9001 50000307 FZP 9002 50005313 FZP 9033-E 50005312 FZP9032-E
FZP 2110-E 50001704 FZP 9016 50001702 FZP 9014

FZP 6005-E 50007368 FZP 9D38-E 50007369 FZP 9039-E

STRUN. KOSACKY STRUNA NYLON

FZS 2105-E 50004237 FZ5 9017 - b0 250004074 F/S 90350 50004075 FZS 90351
FZS 2306-E 50001705 F/Z5 8019 20004076 FZS 8032 50004077 FZ58033
FZ52505-F 50001705 FZS 9018 50003392 L5 9025 50003393 FZS 9026
FZS 2002-E 50001705 F/Z5 9019 20001523 FZS 8012 50001322 FZ5 9011

FZ520508-E 50001689 F/5 8020 20001691 FZS 8015

AKU. STRUN. KOSACKY STRUNANYLONGOM KOD BATERIE

FZS 1005-A 50001/05 | FZ5 9019 50003870 | F£59029 50003881 | FZ59028 50003982 | FZ0 9004

FZS 70101-0 50001705 | FZ5 9018 50005725 | FZ590357 FAST POWER 20V
FZS 70105-0 50001689 | FZS 9020 50004920 | FZS 9106 FAST POWER 20V

BENZ. KROVINOREZY STRUNANYLON 60 M EEIL::”WA aloal i il 11 KOD POPRUH

FZS 3003-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS5 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 3003-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 4004-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 5003-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052
FZS 5025-B 50001690 | FZS 9021 50001683 | FZS 9016 50004708 | FZS 9023 50000519 | FZS 9004 | 50003133 | FZS 9052

AKU. KROVINOREZY

KOD

STRUNA NYLON 60 M

KOD

ZACIA HLAVA

KOD

NOZ

BATERIA

KOD

NAB[JACKA

FZS 70705-0

50001689

FZ5 9020

250004950

FZS 9036
(cievka + kryt)

50000519

FZS 9004

FAST

POWER 20V

FAST
POWER 20V

vsetko pre vas dom a zahradu
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CENTRALAV RICANECH

FAST PLUS, a.s.
Na Pantoch 18
83106 Bratislava

Produkty v tomto kataldbgu sa mdzu z dévodu

technickych zdokonaleni, Uprav farebngch

specifikacii a skladovej dostupnosti v jednotlivych
ZAHRADU g i e DIELAA Krajinach menit bez predchadzajuceho

NEL a5y | o2ov ) TR | upozornenia. Vyrobca nezodpoveda za chyby

Ak o |

ks, M- Sl S , o tlace. Stroje, ktoré vam predame, vieme aj opravit!

: V nasej sieti servisnych centier, vykonavame

zarucny aj pozarucn( servis a to vzdy za
pouzitia originalnych nadhradn(ch dielov. M6z ete
tiez vyuzit ponuku preventivnych kontrol €i
posezonnych prehliadok. Viac informacii o
najblizSom servisnom stredisku najdete na
webovuych strankach.

% Autorizovany servis % Servisny partner

fleldmann.sk
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