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POB 7810 CBX
Multifunkcni horkovzdusna trouba s ReadyCook

Vlastnosti * Teplotni rozsah 50 - 275 °C ¢ Nizkoteplotni peceni az 18 hod. 10 programu
* ReadyCook ¢ HotAirShield® e Booster ¢ MeatProbe o Teleskopicky vysuv ¢ EasyClean

e SteamClean ® SoftClosing panty ® TFT barevny displej s oto¢nymi knofliky

* Minutka e Velky a maly gril ® 7 Grovni pro uloZeni plechl ¢ Ochlazovaci ventilator

* Rost « Mélky plech ¢ Hluboky plech ¢ Maly plech

14.990,-
SAP 40041593
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POB 789 FBX

Multifunkcni horkovzdusna trouba s otoc€. rozném
Vlastnosti ¢ Teplotni rozsah 50 - 275 °C ¢ Nizkoteplotni peceni az 18 hod.
* 9 program{ ¢ HotAirShield® ¢ Booster ¢ Oto¢ny rozen ¢ EasyClean

e SteamClean ¢ Softclose panty ¢ Teleskopicky vysuv  Inteligentni

ventildtor « Minutka  Velky a maly gril e 7 Grovni pro uloZeni plechd
e Ochlazovaci ventilator ® Rost e Mélky plech o Hluboky plech

12.990,-
SAP 40041592

Barevny TFT displej HotAirShield® - stit,
v Ceském jazyce ktery brani Gniku
tepla

Pokrmova sonda 3D horkovzdusné
MeatProbe peceni pro dokonaly
vysledek

programi
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POB 789 BX

Multifunkéni horkovzdusna trouba

Vlastnosti ¢ Teplotni rozsah 50 - 270 °C ¢ Nizkoteplotni peceni az 18 hod.
¢ EasyClean ¢ SteamClean ¢ SoftClosing panty e Inteligentni ventilator

¢ 2x teleskopicky vysuv  Displej s otocnymi PIPO knofliky ® Minutka

¢ Velky a maly gril e 7 Grovni pro ulozeni plechd

¢ Ochlazovaci ventilator e Rost ¢ Mélky plech ¢ Hluboky plech

11.990,-
SAP 40041591



programii |

programi

‘Ix;l

\A A4

vvv| |YYY

vvv ﬁ?

E2|EIE&rl =)

POB 6010 B

Multifunkcni horkovzdusna trouba s 3D pecenim

Vlastnosti ¢ Teplotni rozsah 40 - 240 °C  Mechanické ovladani

v kombinaci s dotykovym ovlddanim casovace ¢ 8 programi ¢ Minutka

e Teleskopicky vysuv e Bily displej ® Ochlazovaci ventilator e Velkoplosny
gril » Turbo gril 5 pozic pro nastaveni plechl o Katalytickd deska

* Trojndsobné proskleni dvefi e Povrch proti otisku prstd ¢ Rost

o Mélky plech o Extra hluboky plech

9.490,-
SAP 40039092

programi
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Pyrolyza
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POP 788 TBX

Multifunkcni horkovzdusna trouba s pyrolyzou

Vlastnosti  Teplotni rozsah 50 - 275 °C e Nizkoteplotni peceni az 18 hod.
* 8 programd » Pyrolytické ¢isténi e EasyClean » SteamClean

¢ SoftClosing panty e Teleskopicky vysuv e Inteligentni ventilator

¢ Dotykovy displej » Odlozeny start ® Minutka e Velky a maly gril

e 7 Grovni pro uloZeni plechl ¢ Ochlazovaci ventilator » Rost

o Mélky plech ¢ Hluboky plech

12.990,-
SAP 40041595
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POB 698 X

Multifunckni trouba s grilem

Vlastnosti « 8 funkci ¢ Displej  Teplotni rozsah 50- 250 °C
e Osvétleni trouby ® Rozmrazovani ¢ 3 moznosti grilovani

e Statické peceni e Funkce spodniho ohfevu a ventilatoru

* Minutka e Ovladani knofliky e 7 Grovni pro vloZeni plechl
¢ Rost e Mélky plech e Hluboky plech

6.990,-
SAP 40043132
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POB 6010 X

Multifunkéni horkovzdusna trouba s 3D pecenim

Vlastnosti ¢ Teplotni rozsah 40 - 240 °C  Mechanické ovladani

v kombinaci s dotykovym ovladanim ¢asovace 8 program0

e Minutka e Teleskopicky vysuv e Bily displej ® Ochlazovaci ventilator
* Velkoplodny gril ® Turbo gril 5 pozic pro nastaveni plechd

¢ Trojndsobné proskleni dvefi  Povrch proti otisku prstd e Rost

¢ Mélky plech e Extra hluboky plech

8.990,-
SAP 40039091
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POP 688 BX

Multifunkcni horkovzdusna trouba s pyrolyzou

Vlastnosti ¢ Teplotni rozsah 50 - 275 °C ¢ Nizkoteplotni peceni az
10 hod. * 8 program{  Pyrolytické ¢isténi e Inteligentni ventilator
e Digitalni displej s otocnymi PIPO knofliky ® Minutka

o Velky a maly gril e 7 Grovni pro ulozeni plechd

¢ Ochlazovaci ventilator  Rost e Standardni plech

9.990,-
SAP 40041596
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POB 698 MX

Multifunckni trouba s grilem

Vlastnosti « 8 funkci ¢ Teplotni rozsah 50- 250 °C

e Osvétleni trouby ¢ Rozmrazovani ¢ 3 mozZnosti grilovani
e Statické peceni ¢ Funkce spodniho ohfevu a ventilatoru
o Qvladani knofliky ¢ 7 trovni pro vioZeni plechl o Rost

e Mélky plech e Hluboky plech

5.990,-
SAP 40043131



Mikrovlnne trouby
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PMD 3410 BIX

Vestavna mikrovlnna trouba s horkovzdusnym
pecenim a grilem

Vlastnosti ® Objem trouby 34 L ® Gril ® Horkovzdu&né peceni  Dotykové
ovladani # Bily displej » Minutka ® 10 program( + 10 automatickych
programi e Horkovzdusné peceni s predehratime Horkovzdusné peceni
* Rozmrazovani podle hmotnosti ® Rozmrazovani podle ¢asu

e Vareni ve vice krocich ¢ Mikrovlnné vareni ® Mikrovlnné vareni s grilem
¢ Rychlé vareni  Primér talite 31,5 cm e Viykon mikrovin 1000 W

e Viykon grilu 1 100 W e Celkovy pfikon 2 500 W

9.990,-
SAP 40040758
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PMD 2012 BIX

Vestavna mikrovlnna trouba s grilem

Vlastnosti ® Objem trouby 20 | ® Pramér talife 25,5 cm

* 8 automatickych programd e 5 Grovni vykonu ¢ Dotykové ovladani

e Bily LED displej ® Rychlé vareni e Kombinované vareni e Rozmrazovani
podle ¢asu a hmotnosti e Vareni ve fazich  Dotazovaci funkce

(Casu a vykonu)  Signal ukoncenivafeni » Minutka e Détsky zamek

* Vlykon mikrovln 800 W e Vykon grilu 1 000 W

* Vhodna pro montaz i do horni skrinky

6.990,-
SAP 40037974
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PMD 258 BIX

Vestavna mikrovlnna trouba s grilem

Vlastnosti ¢ Objem trouby 25 L ¢ Gril ® Vhodné pro montaZ do horni
skrifiky e Bily LED displej  Minutka e 8 program( + 8 automatickych
programl  Rozmrazovani podle hmotnosti ® Rozmrazovani podle ¢asu
e Vareni ve vice krocich ® Mikrovlnné vareni ® Mikrovlnné vareni s grilem
* Rychly start  Minutka ® Pramér talife 31,5 cm ¢ Vykon mikrovin 900 W
e Viykon grilu 1 000 W e Celkovy piikon 1 450 W

7.990,-
SAP 40040755

© o
© o0

S ||| [

ol

PMD 178 BIX

Vestavna mikrovlnna trouba s grilem

Vlastnosti ¢ Objem trouby 17 L e Gril ® Vhodné pro montaz do horni
skfifiky e Cerveny displej ® Minutka ® 8 programd + 8 automatickych
programy  Rozmrazovani podle hmotnosti ® Rozmrazovani podle ¢asu
e Vareni ve vice krocich ¢ Mikrovlnné vareni e Mikrovlnné varenis grilem
¢ Rychly start « Minutka e Primeér talife 24,5 cm * Vykon mikrovin 700 W
e \lykon grilu 1 000 W e Celkovy pfikon 1 050 W

* Vhodna pro montaz i do horni skrinky

5.490,-
SAP 40040754



Varne desky

Inovativni
technologie
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pro bezpecnegjsi
a rychlejsi vareni
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Kvalitni sklo EuroKera

Pro nase vyrobky jsme pouzili jednu z nejosvédcengjsich
znacek skla pro indukéni a sklokeramické desky
francouzského vyrobce Eurokera. ProtoZe vase

kuchyné si zaslouZi ten nejlepsi material stejné jako
profesionalové, abyste i vy mohli denné varit efektivné

a bez obav.

Praxi nejosvédcenéjsi elektronika

Podle typu spotfebice je moZné volit mezi dotykovym
a posuvnym ovlddanim. VSechny nase indukcni

a sklokeramické desky maji diky pouzité elektronice
ochranu proti poSkozeni varné desky elektrickym
proudem - ochrana proti prepéti a podpéti.

PHILCO [IE

AutoStop hlida za vas
Vasi bezpecnost chrani funkce AutoStop, kterd
zabranuje prehrati desky po delSi dobé bez zmény

ovladdani, napriklad v pfipadé nechténého zapnutf
nebo dlouhé nepritomnosti hrnce.

Maximalni svoboda vareni

Vybrané modely jsou vybaveny moznosti zapojenf
Flexizény. Ta umoznuje dokonalé propojeni indukénich
zén a vy ziskate az dvé velké indukcni plochy pro vice
mensiho nadobi a nemusite se tak omezovat jen na
vyznacené plotynky. DalSi moznosti, jak ziskat vétsi
plochu je funkce Bridge, kterd premosti dvé plotynky
a vy ziskate dvojitou plotynku s mozZnosti stejnych
nastaveni napf. pro pekac.




Indukcni desky

FLEXI bx
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POWER STOP

PHD 62 FS

Vlastnosti ¢ 2x Flexi zona ® 4x Booster - zvySeny vykon

e Automaticka detekce nadobi e Indikace zbytkového tepla

* Minutka  Casovac na jednotlivé zény e Automatické udrzovani teploty
70 °C » Funkce Pauza  Dotykové ovladani Slider # 9 stuprit vykonl

e Ochrana proti prehrati ® Ochrana proti preteceni e Détsky zamek

o Rozméry (S x H): 59 x 52 cm  Celkovy prikon 7,4 kW

14.990,-
SAP 40040544

AUTO | |AUTO S'I:&OP

POWER stop
GO

PHD 451 B

Vlastnosti * 3x Booster - zvySeny vykon ¢ Automaticka detekce nadobf
« Indikace zbytkového tepla » Minutka ¢ Casova¢ na jednotlivé zény

* Dotykové ovladani Slider » 9 stupriCi vykonu  Automatické udrZzovani
teploty 70 °C e Funkce Pauza ¢ Ochrana proti prehrati ® Ochrana proti
preteceni o Détsky zamek ¢ Rozméry (S x H): 45 x 52 cm

e Celkovy prikon 5,8 kW

10.990,-
SAP 40040541

STOP
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PHD 64 FBI

Vlastnosti ¢ 4x Booster ¢ StablePower - stabilni vykon bez kolisani
e Dotykové ovladani e Ochrana proti prepéti a podpéti

¢ 1x Bridge ¢ Funkce Pauza ® Power Management

¢ 9 stupnit vykonu e Timer ¢ Pfikon 7 kW

o Rozméry (S x H): 59 x 52 cm

8.490,-
SAP 40041606

w1 N[ sl | 4
WG|

6 auto| |auto| | 5TOP
POWER STOP Go

PHD 61 FS

Vlastnosti ¢ 1x Flexi zona ® 4x Booster - zvySeny vykon e Automaticka
detekce nadobi e Automatické udrzovani teploty 70 °C e Minutka

o Funkce Pauza * Casovad na jednotlivé zény ¢ Dotykové ovladani Slider
* 9 stupfili vkonl e Ochrana proti prehrati » Ochrana proti preteceni

o Détsky zamek » Rozméry (S x H): 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 7,4 kW

13.990,-
SAP 40040542

Staly vykon bez vykyvii
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PHD 64 BBS

Vlastnosti ¢ 4x Booster - zvySeny vykon ® 1x Bridge ¢ Dotykové ovladani
Slider » Smazeni e Funkce udrzovani teploty 9 stupnd vykonu

¢ Ochrana proti preteceni  Automaticka detekce nadobi e AutoStop

e StablePower - stabilni vykon bez kolisani e Indikace zbytkového tepla
o Détsky zamek o Nerezovy ramecek o Rozméry (S x H): 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 7,1 kW

9.490,-
SAP 40041607

AUTO| |AUTO ST;(JP

POWER sTOP
GO

PHD 64 SB

Vlastnosti ¢ 4x Booster - zvySeny vykon e Dotykové ovladdani Slider
* 9 stupnid vykonu ¢ Automatické detekce nadobi e AutoStop

e Indikace zbytkového tepla e Détsky zamek

o Nerezovy ramecek » Rozméry (5 x H): 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 7,4 kW

6.990,-
SAP 40041604



Staly vykon bez vykyvii

Plug-in

- zapojeni desky
do zasuvky

PHD 60 IP

Indukcni varna deska

Vlastnosti ¢ Automaticka detekce nadobi ¢ Indikace zbytkového tepla

¢ Dotykové ovladani 9 stupnl vykonu ¢ Ochrana proti prehrati

e Stable Power - stabilni vykon bez kolisani e Plug-in zapojeni desky do
zasuvky ¢ Privodni kabel se zastrckou do el. sité na 230 V

o Détsky zamek » Rozméry (5 x H): 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 3 kW

6.990,-
SAP 40041605

L1 C)| ML

AUTO | |AUTO STS?P

POWER sTop
GO

PHD 64 TB

Indukcni varna deska

Vlastnosti ¢ 4x Booster - zvySeny vykon e Automaticka detekce nadobi
* Indikace zbytkového tepla » Minutka ¢ Casova¢ na jednotlivé zony

* Dotykové ovladani e 9 stupnd vykonu e Ochrana proti prehrati

e Ochrana proti preteceni e Détsky zdmek ¢ Nerezovy rémecek

o Rozméry (S x H): 59 x 52 cm o Celkovy pFikon 7,2 kW

6.490,-
SAP 40041601

Plug-in
- zapojeni desky
do zasuvky

PHD 302

Indukéni varna deska

Vlastnosti ® Dotykové ovladani 9 stuprili vykonu » Automatickd detekce
nadobi e AutoStop e Stable Power - stabilni vykon bez kolisani

o Indikace zbytkového tepla e Détsky zamek e Plug-in zapojeni desky

do zasuvky e Privodni kabel se zastrckou do el. sité na 230 V

o Rozméry (5 x H): 28,8 x 52 cm e Celkovy piikon 3,5 kW

3.990,-
SAP 40042192
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POWER sTOP. G0

PHD 3212 C

Indukéni varna deska

Vlastnosti ¢ 1x Booster - zvySeny vykon e Elektronické dotykové ovladani
* Indikace zbytkového tepla ® Ochrana proti prepéti » AutoStop ¢ Timer
e Détsky zadmek ¢ Rozméry (S x H): 31 x 52 cm

e Celkovy prikon 3,4 kW

6.990,-
SAP 43001168
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auto| |auro | [STOP

POWER sToP
GO

PHD 61 TB

Indukcni varna deska

Vlastnosti ¢ 1x Booster ® 9 vykond * Dotykové ovladani
¢ Automaticka detekce nadobi e AutoStop e Timer

¢ Indikace zbytkového tepla

o Rozméry (5 x H): 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 7,2 kW

5.990,-
SAP 40041602

Sklokeramicke desky
/)8

AUTO | |AUTO ST&OP

POWER sTop
GO

PHS 692 DC
Sklokeramicka varna deska

Vlastnosti » Dotykové ovladani 9 stupnl vykonu  Minutka » DuoZéna
2x ¢ Ochrana proti prehrati e Ochrana proti preteceni o Détsky
zamek ¢ Rozméry (S x H): 59 x 52 cm o Celkovy prikon 7 kW

6.990,-
SAP 40040427
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PHS 69 C

Vlastnosti ¢ Dotykové ovladdani ¢ 9 stupfid vykonu ¢ Minutka
e Indikace zbytkového tepla ¢ Ochrana proti prehrati

e Ochrana proti preteceni e Détsky zdmek

o Rozméry (S x H): 59 x 52 cm » Celkovy piikon 6 kW

4.990,-
SAP 40040425
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PHS 604 IC

Vlastnosti 9 stuprit vykonu ® 1x Duozéna ¢ Dotykové ovladani
e Détsky zédmek o Indikace zbytkového tepla

¢ Ochrana proti prehrati e« Ochrana proti preteceni

o Rozméry (5 x H): 59 x 52 cm e Celkovy piikon 6,4 kW

4.990,-
SAP 40044007
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POWER sTop
GO

PHS 3292 C

Vlastnosti ¢ 9 stupfit vykonu ¢ Dotykové ovladani e Indikace zbytkového

tepla ® Ochrana proti prehrati « Ochrana proti preteceni ® Détsky zamek

o Rozméry (5 x H): 31 x 52 cm e Celkovy piikon 3 kW

4.490,-
SAP 40040423
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PHS 604 DC

Vlastnosti * 9 stupriti vykonu ¢ 2x Duozéna ¢ Dotykové ovladani Slider
e Détsky zamek e indikace zbytkového tepla ® Ochrana proti piehrati
* Ochrana proti preteceni » Rozméry (5 x H: 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 6,4 kW

5.990,-
SAP 40044008

NEIE

AUTO| |AUTO sToP

POWER sTop
GO

PHS 604 C

Vlastnosti ¢ 9 stupnd vykonu ¢ Dotykové ovladani e Détsky zamek
* Indikace zbytkového tepla ¢ Ochrana proti prehrati

» Ochrana proti pretedeni ® Rozméry (S x H): 59 x 52 cm

e Celkovy prikon 6 kW

4.590,-
SAP 40044006
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AUTO| |AUTO stTop

POWER sTop
GO

PHS 302 C

Vlastnosti » 9 stupril vykonu ® Dotykové ovladani e Détsky zamek

¢ Indikace zbytkového tepla ® Ochrana proti prehrati ¢ Ochrana proti
pretedeni ® Rozméry (8 x H): 28,8 x 52 cm

e Celkovy prikon 3,3 kW

2.990,-
SAP 40044005



Plynove desky

AUTO

PGG 75 W

Plynova varna deska na skle s WOK horakem

Vlastnosti ¢ Odolné litinové mrizky e Termoelektricka pojistka

* Trysky na NG/LPG e Integrované zapalovani  Horaky SABAF

e Varné zony: leva zadni varna zéna 1 750 W, prava zadni varna zéna
3000 W, leva prednivarna zéna 1 750 W, prava predni varna zéna
1000 W, WOK varna zéna 3 800 W e Rozméry (5 x H): 68 x 52 cm

o Maximalni vykon hordkd 11,3 kW

9.990,-
SAP 40029097

AUTO

PGG 64

Plynova varna deska na skle

Vlastnosti ¢ Odolné litinové mrizky ¢ Termoelektricka pojistka o Trysky
na NG/LPG e Integrované zapalovani e Hofaky SABAF e Varné zony: leva
zadnivarna zéna 1 750 W, prava zadni varna zéna 1 750 W, leva prednf

varna zéna 3 000 W, prava prednivarna zéna 1 000 W
* Rozméry (S x H): 59 x 52 cm ¢ Maximalni vykon horakd 7,5 kW

5.990,-
SAP 40029098

AUTO

PGl 6402

Plynova varna deska

Vlastnosti « Smaltované mrizky - 2x  Termoelektrické

pojistka ® Horaky SABAF e Varné zony: leva predni zéna 3000 W,

leva zadni a prava zadni zéna 1 750 W, prava predni zona 1000 W

* Rozméry vyrobku (S x H): 59 x 52 cm e Maximalni vykon hordkd 7,5 kW
3.790,-

SAP 40029100
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AUTO

PGG 64 W

Plynova varna deska na skle s Turbo horakem

Vlastnosti ¢ Odolné litinové mrizky e Termoelektricka pojistka

* Trysky na NG/LPG e Integrované zapalovani ¢« TURBO hordk

e Horaky SABAF e Varné zény: leva zadni varna zona 1 750 W, prava zadni
varna zéna 1 750 W, TURBO varné zéna 3 800 W, pravé predni varna zona
1000 W  Rozméry (5 x H): 59 x 52 cm ¢ Maximalni vykon hoFaka 8,3 kW

7.990,-
SAP 40029096

AUTO

PGl 64 C

Plynova varna deska

Vlastnosti ® Nerezova ocel » Odolné litinové mtizky e Trysky na NG/LPG
e Termoelektricka pojistka ® Predni integrované zapalovani

» Horaky SABAF e Varné zony: leva zadni 1 750 W, prava zadni 1 750 W,
leva predni 3000 W, prava predni 1 000 W e Rozméry (5 x H): 59 x 52 cm
* Maximalni vykon horakd 7,5 KW

4.990,-
SAP 40029101

AUTO

PGG 32

Plynova varna deska na skle

Vlastnosti ¢ Odolna litinovd mrizka e Thermoelektricka pojistka

e Trysky na NG/LPG ¢ Integrované zapalovani ¢ Horaky SABAF

* Varné zony: prednivarna zéna 1 000 W, zadni varna zéna 3 000 W
e Rozméry (S x HJ: 32 x 52 cm e Maximalni vykon hofakd 4 KW

3.990,-
SAP 40029095



Odsavace par

] .|.3ro|q ]
0 ,
5, \IDARMA

%,

PEI 729 TP
Ostruvkovy odsavac par s LED panel osvétlenim

Vlastnosti » 4 stupné vykonu (vetné Booster) » Dotykové ovladani e Bily LED displej

o L ED osvétleni panel e Zpétna klapka ® MoZnost pouziti reZimu odtahu i reZzimu recirkulace
* Viykon min./max./int. 405/612/720 m3/hod. ® Prdmér odtahu 150 mm

* Hlu¢nost 58/66/69 dB ¢ Rozméry (V x S x H): 65-115 x 90 x 60 cm

14.990,-
SAP 40040005
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Komfortni i intenzivni
LED osvétleni
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PEI 62 Cube

Ostrivkovy odsavac par

Vlastnosti ® Nerez ¢ LED osvétleni 4 x 1,5 W o 4 rychlosti ® 4 stupné
vykonu [véetné Booster] » ReZim Boost  Dotykové ovladani e Bily

LED displej » Zpétna klapka ® MoZnost pouZiti reZimu odtahu i rezimu
recirkulace * Vykon min./max./int. 340/498/612 m*/hod. ® Primér odtahu
150 mm » Hluénost 62 dB ¢ Rozméry [V x S x H): 54-106 x 69,5 x 40 cm

11.990,-
SAP 40039947

cm

o
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&
PEI 62 Cylinder

Ostrdvkovy odsavacé par

Vlastnosti * 4 stupné vykonu (véetné Booster] » Rezim Boost

e Podsvicené tlacitkové ovladani e Bilé LED osvétleni a kruhové osvétleni
 /pétna klapka ® MoZnost pouziti reZimu odtahu i rezimu recirkulace

* Vykon min./max./int. 340/498/612 m3/hod. ® Prdmér odtahu 150 mm

o Hlu¢nost 58/62/66 dB » Rozméry [V x S x H]: 101,5-131,5 x 35 x 35 cm

13.990,-
SAP 40039946

PEI 619 TCG
Ostravkovy odsavac par

Vlastnosti * 4 stupné vykonu [véetné Booster] ¢ ReZim Boost

* Podsvicené nizkotlacitkové ovladani e LED osvétleni e Zpétna klapka
e MoZnost pouZiti rezimu odtahu i rezimu recirkulace

* Vlykon min./max./int. 340/498/612 m3/hod. ® Prdmér odtahu 150 mm
o Hluénost 60/63/67 dB ® Rozméry [V x S x H): 67-115 x 90 x 60 cm

9.990,-
SAP 40040008

12

Comfort LED

PN
A

PEI 729 TCD ‘

Ostravkovy odsavac par

s oboustrannym ovladanim

Vlastnosti » 4 stupné vykonu (véetné Booster) » Rezim Boost ¢ Dotykové
ovladani 2x (zepfedu i vzadu) ¢ Bily LED displej ® LED osvétleni 2 x 8 W
o 7Zpétna klapka ® Moznost pouziti rezimu odtahu i rezimu recirkulace

* Vykon min./max./int. 405/612/720 m*/hod.  Prdmér odtahu 150 mm

e Hluénost 58/66/69 dB  Rozméry [V x S x H): 65-115 x 90 x 60 cm

13.990,-
SAP 40040006

b 90 ¢

cm
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Ticha zpétna
Kiapka

PEI 619 TG

Ostrivkovy odsavaé par

Vlastnosti ¢ 4 stupné vykonu (véetné Booster] ® ReZim Boost

e Podsvicené nizkotlacitkové ovlddani ® LED osvétleni4 x 1,5 W

e Zpétnd klapka ® MoZnost pouziti reZzimu odtahu i rezZimu recirkulace
* Vkon min./max./int. 340/498/612 mé/hod. ¢ Priimér odtahu 150 mm
e Hluénost 60/63/67 dB ® Rozméry (V x S x HJ: 63,6-115 x 90 x 60 cm

9.990,-
SAP 40040007

PEW 729 B

Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ Dotykové ovladani ® Rezim Boost e Indikace znecisténi filtru
e 4 stupné vykonu ¢ LED osvétleni e Zpétna klapka ¢ MoZnost pouziti
rezimu odtahu i reZimu recirkulace ® Viykon min./max./int. 405/612/

720 m%hod. » Prdmér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 52/58/66 dB / Booster
69 dB  Rozméry [V x & x H): 74,5-112,5 x 90 x 39 cm

9.490,-
SAP 40039921



PEW 729 TP
Nasténny odsavac par s LED panel osvétlenim

Vlastnosti ® Dotykové ovladani » 4 stupné vykonu [véetné Booster)

¢ Rezim Boost ® Senzorové ovladani ¢ Bily LED displej ® LED osvétleni
panel  Zpétna klapka ¢ MoZnost pouziti rezimu odtahu i rezimu
recirkulace ¢ Vykon min./max./int. 405/612/720 m*/hod.

o Primér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 58/66/69 dB

o Rozméry [V x 5 x H): 54,8-100 x 90 x 50 cm

9.990,-
SAP 40039958

PEW 726 B
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ Dotykové ovladani ® Rezim Boost e Indikace znecisténi filtru
* 4 stupné vykonu ® LED osvétleni e Zpétna klapka ® MoZnost pouZiti
rezimu odtahu i rezimu recirkulace * Vykon min./max./int.

405/612/720 m®/hod. e Pramér odtahu 150 mm e Hlu¢nost

52/58/66 dB / Booster 69 dB e Rozméry (V x & x H):

74,5-112,5x 60 x 39 cm

8.490,-
SAP 40039740

b 60 ¢

cm
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PEW 726 TP
Kominovy odsavac par s LED panel osvétlenim

Vlastnosti » Dotykové ovladani » 4 stupné vykonu [véetn& Booster)

e Rezim Boost ® Senzorové ovladani e Bily LED displej ® LED osvétleni
panel e Zpétna klapka ® MoZnost pouziti rezimu odtahu i rezimu
recirkulace  Vykon min./max./int. 405/612/720 m*/hod.

o Préimér odtahu 150 mm  Hlu¢nost 58/66/69 dB e Rozméry (V x S x H):
54,8-100 x 60 x 50 cm

8.990,-
SAP 40039957

PEW 626 Wave
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani e LED osvétleni

e Zpétna klapka ® Moznost pouZiti rezimu odtahu i rezimu recirkulace
* Vykon min./max./int. 405/612 m%hod. ¢ Prdmér odtahu 150 mm

o Hluénost 56/66 dB » Rozméry [V x S x H): 85-123 x 60 x 42 cm

7.990,-
SAP 40040098
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PEW 729 BX

Kominovy odsavac par

Vlastnosti » 4 stupné vykonu (véetné Booster) » ReZzim Boost ¢ Dotykové
ovladani e Bily LED displej » LED osvétleni e Zpétna klapka ® MoZnost
pouZziti rezimu odtahu i rezimu recirkulace * Vykon min./max./int.
405/612/720 m*/hod. * PrGimér odtahu 150 mm e Hlucnost 58/66/69 dB
e Rozméry [V x S x H): 50-98 x 90 x 40 cm

7.990,-
SAP 40040101

PEW 629 TRK
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Bilé podsvicené ovladani Circle s otocnym
knoflikem e LED osvétleni  Zpétna klapka ® MozZnost pouZiti rezimu
odtahu i rezimu recirkulace ® Vykon min./max./int. 425/620 m3/hod.

o Préimér odtahu 150 mm e Hlucnost 57/66 dB ® Rozméry [V x 5 x H):
54,8-100 x 90 x 50,5 cm

4.990,-
SAP 40039959
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PEW 726 BX
Kominovy odsavac par
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Vlastnosti * 4 stupné vykonu (véetné Booster] » ReZim Boost * Dotykové
ovladani e Bily LED displej e LED osvétleni » Zpétna klapka ® MoZnost
pouZziti rezimu odtahu i rezimu recirkulace * Viykon min./max./int.

405/612/720 m3/hod. ® Primér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 58/66/69 dB

o Rozméry [V x 5 x H): 50-98 x 60 x 40 cm

7.490,-
SAP 40040100

PEW 456 B
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ Dotykové ovladani e 3 stupné vykonu ¢ LED osvétleni

e Zpétna klapka e Moznost pouZiti rezimu odtahu i rezimu recirkulace
¢ \lykon min./max./int. 290/456 m3/hod.  Prdmér odtahu 150 mm

e Hluénost 52/56 dB  Rozméry (V x 8 x H): 74,5-112,5 x 60 x 39 cm

5.990,-
SAP 40039951

PEW 626 CG
Kominovy odsavac par

LED

Vlastnosti ¢ Podsvicené tlacitkové ovladani e 3 stupné vykonu ¢ LED
osvétleni » Zpétna klapka ¢ Vykon min./max./int. 420/620 m*/hod.

o Primér odtahu 150 mme Hlu¢nost 62/67 dB
e Rozméry (V x S x H): 53,3-101,3 x 60 x 50 cm

4.990,-
SAP 40039953

14

PEW 459 B

Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ Dotykové ovladani e 3 stupné vykonu ¢ LED osvétleni

e Zpétna klapka ® MoZnost pouziti rezimu odtahu i reZimu recirkulace
* Nerezovy komin ¢ Vykon min./max./int. 290/456 m?/hod. 5
 Prdmér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 52/56 dB ® Rozméry (V x S x H]:
74,5-112,5x 90 x 39 cm

6.490,-
SAP 40039952

PEW 629 CG
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ Podsvicené tlacitkové ovladani e 3 stupné vykonu

 LED osvétleni  Zpétna klapka ® Vykon min./max./int. 420/620 m*/hod.
 Primér odtahu 150 mme Hlu¢nost 62/67 dB

o Rozméry [V x 5 x H]: 56-104 x 90 x 50 cm

5.490,-
SAP 40039954

PEW 305 B
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani  LED osvétleni

e Zpétna klapka ® MoZnost pouziti reZimu odtahu i reZimu recirkulace
* Vlykon min./max./int. 188/305 m%hod.e Primér odtahu 150 mm

o Hluénost 56/62 dB « Rozméry [V x S x H): 80-118 x 60 x 34 cm

4.990,-
SAP 40040106
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PEW 305 X
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani e LED osvétleni

e Zpétnd klapka e MoZnost pouZiti reZimu odtahu i reZimu recirkulace
* Vlykon min./max./int. 188/305 m%hod.e Primér odtahu 150 mm

o Hlugnost 56/62 dB  Rozméry [V x & x H): 80-118 x 60 x 34 cm

4.990,-
SAP 40039945
b 604 | -O-
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PEW 306 T
Kominovy odsavac par
Vlastnosti ¢ Tlacitkové ovladani e 3 stupné vykonu ¢ LED osvétleni
 Zpétna klapka ® Moznost pouZiti rezimu odtahu i reZimu recirkulace
* Wykon min./max./int. 188/305 m*/hod. ¢ Primér odtahu 150 mm
o Hluénost 56/62 dB » Rozméry (V x S x HJ: 40-82,5 x 60 x 45 cm
3.990,-
SAP 40039955
0
LED

Ankara 60 L
Kominovy odsavac par

Vlastnosti « Tlacitkové ovladani » LED osvétleni ¢ 3 stupné vjkonu
* Ucinnost osvétleni C o Uc¢innost filtrace tukd C » Vykon min./max.
208/559 m°/hod.e Primér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 44/67 dB

3.990,-
SAP 40040303

PEW309 T
Kominovy odsavac par

Vlastnosti * Tlacitkové ovladani e 3 stupné vykonu ¢ LED osvétlen{
¢ /pétna klapka ® Moznost pouziti rezimu odtahu i rezimu
recirkulace ¢ VWkon min./max./int. 188/305 m3/hod.

* Primér odtahu 150 mm e Hlucnost 56/62 dB

o Rozméry [V x & x H): 40-82,5 x 90 x 45 cm

4.490,-

SAP 40039956
c 4
B[k
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PEW 296 X

Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani e LED osvétleni
o /pétna klapka ® MozZnost pouziti rezimu odtahu i rezimu
recirkulace ¢ Vkon min./max./int. 188/280 m*/hod.

e Primér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 56/62 dB

o Rozméry [V x & x H): 67,5-105,5 x 60 x 32 cm

3.490, -

SAP 40040095
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PEW 296 B

Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu  Tlacitkové ovladani e LED osvétleni

e Zpétna klapka e Moznost pouZiti rezimu odtahu i rezimu recirkulace
¢ \lykon min./max./int. 188/280 m3/hod.e Primér odtahu 150 mm

o Hluénost 56/62 dB » Rozméry (V x & x H): 67,5-105,5 x 60 x 32 cm

2.990,-
SAP 40040094



PEW 306 A
Kominovy odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu  Tlacitkové ovladani e LED osvétleni

¢ Zpétna klapka ® Moznost pouziti rezimu odtahu i rezimu recirkulace
* Vykon min./max./int. 188/305 m%/hod. ¢ Prdmér odtahu 120 mm

o Hluénost 56/62 dB » Rozméry [V x S x H): 57,3-94 x 60 x 48 cm

3.490,-
SAP 40040099

3 15 ¢
PEB 7275 BIX —
Vestavny odsavac par

Vlastnosti » Podsvicené tlacitkové ovladani e 4 stupné vkonu [véetné
Booster)  LED osvétleni pasky ¢ Zpétna klapka ® MoZnost pouziti rezimu
odtahu i rezimu recirkulace ® VWkon min./max./int. 405/612/720 m%hod.
* Prlimér odtahu 150 mm ¢ Hlu¢nost 58/66/69 dB

e Rozméry (V x S x H): 30,8 x 75 x 29,5 cm

6.990,-
SAP 40040167
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PEB 626 BIX

Vysuvny odsavac par

Vlastnosti ¢ Podsvicené tladitkové ovladani e 4 stupné vykonu (véetné
Booster] ¢ LED osvétleni e Zpétna klapka ® MoZnost pouZiti rezimu
odtahu i rezimu recirkulace ¢ Vykon min./max./int. 375/525/620 m°/hod.
e Primér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 60/65/67 dB

o Rozméry [V x & x H): 47,2 x 60 x 28,8 cm

5.290,-
SAP 40040127

16

PEB 6252 BIX
Vestavny odsavac par

Vlastnosti » Podsvicené tlacitkové ovladani e 4 stupné vykonu (véetné
Booster] o LED osvétleni pasky ¢ Zpétna klapka ¢ MoZnost pouZiti rezimu
odtahu i rezimu recirkulace ® VWkon min./max./int. 375/525/620 m%hod.
¢ Priimér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 60/65/67 dB

e Rozméry (VxS x H): 30,8 x 52 x 29,5 cm

6.490,-
SAP 40040166

PEB 629 BIX
Vysuvny odsavac par

Vlastnosti » Podsvicené tlacitkové ovladani e 4 stupné vykonu [véetné
Booster) o LED osvétleni ® Zpétna klapka ¢ MoZnost pouziti rezimu
odtahu i rezimu recirkulace  Vykon min./max./int. 375/525/620 m*/hod.
* Priimér odtahu 150 mm e Hlu¢nost 60/65/67 dB

e Rozméry (VxS x H): 47,2 x 90 x 28,8 cm

6.290,-
SAP 40040128

Apia 60 LC
Vysuvny odsavac par

Vlastnosti  Dotykové ovladani e 3 stupné vykonu

o Ucinnost filtrace tuk® C ¢ LED osvétleni » Ucinnost osvétleni D
e Rezim odtahu i recirkulace * Viykon min./max. 240/384 m%/hod.
¢ Primér odtahu 120 mm e Hlu¢nost 60/71 dB

3.990,-
SAP 40044190



PEC 350 XR
Podvésny odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani

e LED osvétleni ® 2 motory e Zpétna klapka ® MoZnost pouZiti reZzimu
odtahu i rezimu recirkulace ¢ Vykon min./max. 250/350 m3/hod.

* Primér odtahu 125 mm e Hluénost 60/68 dB

* Rozméry [V x S x H): 10 x 60 x 50 cm

3.290,-
SAP 40040245
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PEC 190 X

Podvésny odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani e LED osvétleni
¢ 1 motor ® Zpétna klapka e MoZnost pouziti reZimu odtahu i rezimu
* Vkon min/max. 108/192 m*hod. ® Primér odtahu 125 mm

* Hluénost 58/65 dB ® Rozméry [V x S x HJ: 8 x 60 x 50 cm

2.190,-
SAP 40040243
C 4
b 60 ¢ O:
FEECT N | LED
PEC 190 W

Podvésny odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani

e L ED osvétleni ® 1 motor ¢ Zpétna klapka

e MozZnost pouZiti rezimu odtahu i rezimu recirkulace
* \lykon min/max. 108/192 m%/hod.

* Primér odtahu 125 mm e Hlu¢nost 58/65 dB

* Rozméry [V x Sx H): 8 x 60 x 50 cm

1.990,-
SAP 40040242
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Klapka

PEC 350 WR
Podvésny odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani

o LED osvétleni » 2 motory e Zpétna klapka ® MoZnost pouziti rezimu
odtahu i rezimu recirkulace ® Vkon min./max. 250/350 m¥/hod.

e Primér odtahu 125 mm * Hlu¢nost 60/68 dB

e Rozméry [V x S x H): 10 x 60 x 50 cm

2.990,-
SAP 40040244
€ 4
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PEC 1905 X

Podvésny odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu  Tlacitkové ovladani ¢ LED osvétleni

¢ 1 motor ¢ Zpétna klapka ® Moznost pouziti rezimu odtahu i rezimu
recirkulace  Vykon min/max. 108/192 m*/hod. e Primér odtahu 125 mm
e Hluénost 58/65 dB ® Rozméry (V x S x HJ): 8 x 50 x 50 cm

2.090,-
SAP 40040449

quve® m
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PEC 1905 W
Podvésny odsavac par

Vlastnosti ¢ 3 stupné vykonu e Tlacitkové ovladani

o LED osvétleni » 1 motor ¢ Zpétna klapka

e MoZnost pouziti rezimu odtahu i rezimu recirkulace
* Vykon min/max. 108/192 m%hod.

o Prdmér odtahu 125 mm e Hlu¢nost 58/65 dB

e Rozméry [V x S x H): 8 x 50 x 50 cm

1.990,-
SAP 40040448



Chlazeni

PFN 1772 EBI APTL 1772 EBI
Vytvorte si vestavnou Side by Side

Vestavné chlazeni uz neni omezeno objemem. | vy si mdzZete pofidit prostornou
Side by Side chladnicku s mrazédkem a to spojenim chladnicky PTL 1772 EBI

a mrazaku PFN 1772 EBI. Oba dva pFistroje totiz maji zameénitelné otevirani dvef,
a tim ziskate opravdu velky prostor pro skladovani potravin v té nejvyssi kvalité.

Chladni¢ka PTL 1772 EBI v energetické tFidé E ma objem 295 litrt a nejmodernéjsi

systémy pro prodlouzeni Cerstvosti potravin - prihradky Vegetables&Fruit,
Meat&Fish, rychlé chlazeni SuperCool, MultiAir Flow, antibakterialni tésnéni

a uhlikovy filtr MaxiFresh. Suplikovy mrazak PFN 1772 EBI také v energetické
tridé E ma objem 197 litrd a diky funkci NoFrost ho nikdy nebudete odmrazovat.

Nastaveni teplot
v mrazaku

Suplik s regulaci
vlhkosti



Vestavné chlazeni Philco
udrzi potraviny déele cerstve

Vestavné chlazeni Philco prinasi
do vasi kuchyné nejmodernéjsi
technologie pro bezpecné
skladovani potravin. Je vybaveno
systémy, které dokazi uchovat
potraviny déle cerstvé, zachovat
nejen jejich vzhled, ale i chut, vlni
a predevsim obsah Zivin.

SuperCool

e

UmoZnuje nastavit rezim
rychlého chlazeni nebo chlazeni
velkého mnoZstvi potravin.

SuperFreeze

Rychlé a hluboké zmrazeni potravin,
které v nich uchové vitaminy

a nutri¢ni hodnoty jako u Cerstvych
potravin. Hluboce zamrazené
potraviny se po rozmrazeni chovajf
vice jako Cerstvé, obsahuji méné
vody neZ standardné zamrazené
potraviny.

NoFrost

Bezndmrazovy systém chlazeni
NoFrost zajistuje, Ze odmrazovani
pristroje neni nutné. Ani pfi

Castém otevirani dvefi chladnicky

¢i mraznicky se na jejich sténach
nebude usazovat ndmraza, ktera
vyznamné zvysSuje spotiebu
elektrické energie a sniZuje hygienu
skladovani potravin.

MultiAir Flow
N W
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Stara se o aktivni cirkulaci vzduchu
a udrzeni optimalniho klima uvnitr
chladnicky

Zasuvka FreshZone

Jip

SlouZi k uchovavani ovoce a zeleniny

e o
¢

_—

ve spravném prostredi teploty
a vlhkosti.

HumidityControl

Prihraddka pro skladovani ovoce

a zeleniny, kterd je vybavena
ovladanim pro nastaveni mnozZstvi
proudiciho vzduchu, jenz udrzuje
v potravinach jejich pfirozenou
vlhkost. Cerstvé potraviny tak
zUstanou déle Cerstvé a mlzete je

skladovat po delSi dobu.

Filtr MaxiFresh

Filtr MaxiFresh je idealni pohlcovac
pach(, ktery spolehlivé neutralizuje

nejen pachy, viing, ale také chrani
potraviny pred viry a nezadoucimi
bakteriemi, a pohlti prach uvnitr
pristroje.

Kovovy drzak na lahve

Prehledny zasuvkovy a pFihradkovy
systém z transparentniho plastu
v celé chladnicce.

Systém pevnych
dveri Door on Door

Ploché panty typu Hettich
pro rychlou montédz a snadné
serizeni dveri, bez nutného
vrtani nabytkovych pantd

do dvitkoviny.

Systém posuvnych dveri

& 4'/", i

A J.A-
NG

Jedné se o pojezdy, které se
snadno instaluji na jiz zavesené
nabytkové dvere.
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PFN 1772 EBI
Vestavna mraznicka

Vlastnosti  NoFrost

o Elektronické ovladani

¢ SuperFreeze » MoZnost nastaveni
teplot v mrazaku -16, -18, -20,

-22, -24 °C o LED osvétleni

¢ Svételny alarm e Vyrobnik ledu

¢ Automatické odmrazovani

¢ Dekoracni nerezové listy na
policich a zasuvkach e Zasuvky

v mrazaku - prvni a druha zasuvka
je vyklapéci  Systém pevnych dveri
Door on Door e Klimaticka trida
T/SN ¢ Rozméry [V x S x H):

177 x 54 x 54,5 cm

19.990,-
SAP 40042506

NoFrost
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PCN 17732 EBI
Vestavna kombinovana
chladnicka s mraznickou

Vlastnosti ® NoFrost ¢ FreshStore

e SuperCool ® MaxiFresh

e Elektronické ovladani « LED
osvétleni o Aktivni ventilator e VySkove
nastavitelné police ve dvefich ¢ Kovova
police na lahve e Systém pevnych
dveri Door on Door ¢ Vyklopny Suplik

v mrazéku e Klimaticka tiida N/ST

o Rozméry [V x 5 x H):

177 x 54 x 54,5 cm

16.990,-
SAP 40042504
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L_LED |
PCN 17742 EBI

Vestavna kombinovana
chladnicka s mraznickou

Vlastnosti ® NoFrost e FreshStore

¢ SuperCool ® MaxiFresh

e Elektronické ovladani  LED osvétlenf
o Aktivni ventilator e VySkové
nastavitelné police ve dvefich

e Aktivni ventilator e Kovova police

na lahve ¢ Systém pevnych dveri Door
on Door e Vyklopny Suplik v mrazaku
o Klimaticka trida N/T e Mrazici
kapacita 3,9 kg/24 hod. ® Rozméry
(VxS x H): 177 x 54 x 54 cm

17.990,-
SAP 40042505
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Cool Fizeni
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AirFlow oeni LED

PTL 1772 EBI
Vestavna monoklimaticka
chladnicka

Vlastnosti * FreshStore

e SuperCool ¢ MaxiFresh

e Elektronické ovladani

o MultiAirFlow ¢ LED osvétleni

e Aktivni ventildtor vzduchu

e \lySkoveé nastavitelné police

ve dvefich ¢ Kovova police na lahve
e Systém pevnych dvefi

Door on Door e Vyklopny Suplik

v mrazaku e Klimaticka tiida SN/T
* Rozméry [V x 5 x H):

177 x 54 x 54,5 cm

18.490,-
SAP 40042507

REZIM
SUPER

INVERTOR 3

~o
@

d|
e[ L:;
PC 17832 Bl
Vestavna kombinovana
chladnicka s mraznickou

Vlastnosti ¢ Elektronické ovladani

e MoZnost otoceni dveri e Systém
posuvnych dvef e Invertorovy motor
o Klimaticka tfida N/ST
o Rozméry (V x & x H):
178,5 x 54 x 54 cm

13.990,-
SAP 43002991
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37d || & || LED

PTL 138 EBU

Vestavna jednodverova
monoklimaticka
chladnicka

Vlastnosti ¢ Displej a dotykové
ovladani » Senzorické Fizeni
provozu ¢ SuperCool

¢ Moznost otoceni dvef{

e 3 dverni policky - horni vySkové
nastavitelnd, prostiedni posuvna
a spodni fixni e Alarm dvef{

* Klimaticka tfida SN/N/T

o Rozméry (V x & x H):

81,8 x59,5x54,5¢cm

10.990,-
SAP 40046340
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PTL 12232 BI
Vestavna
monoklimaticka
chladnicka

Vlastnosti

e Elektronické ovladani

» Automatické odmrazovani
* MoZnost otoceni dveri

e Klimaticka t¥ida N/ST

* Systém posuvnych dveri

* Rozméry vyrobku [V x S x HJ:
122,6 x 54 x 54 cm

10.490,-
SAP 43002992
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PTB 120 FBU
Vestavna chladnicka s mrazakem

Vlastnosti ¢ Displej a dotykové ovladani e Senzorické fizenf provozu
e Superfreeze  MozZnost otoCeni dvefi e Systém pevnych dveri door

on door ¢ Rozméry [V x S xH):81,8x59,5%545cm

10.990,-
SAP 40043233

+— 1226 cm —mM8M>
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PTB 12232 BI -
Vestavna chladnicka [T

s mrazakem [ __,,L!%l
T I

Vlastnosti -

¢ Elektronické ovladani ;

e Systém posuvnych dvefi S P

* Klimaticka tfida ST
* Rozméry [V x S x HJ:
123 x 54 x 54 cm
10.490,-

SAP 43002993
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3998 || 2% || LED

PTF 953 FBU
Vestavny Suplikovy mrazak

Vlastnosti ®Mrazici vykon 4 kg/24 hod. ¢ Akumulaéni doba 14 hod.
e Senzorické fizeni provozu ¢ SuperFreeze ¢ Moznost otocenf dvef{

* Systém pevnych dvefi door on door
® Rozméry [V x S x HJ: 81,8 x 59,5 x 54,5 cm

9.990,-
SAP 40043234

<+— 81,8cm —»

123cm ——»
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Mycky nadobi |
| ' |

(1100

Pro hygienicky cisté nadobi
s Usporou casu i energie

Chcete mit perfektné cisté a suché nadobi,
ale také vam zalezi na spotrebé? S myckami
Philco nové generace dosahnete vynikajicich
vysledkd myti i pFi Gsporném provozu.

Mycky Philco nové generace prinesou do vasi
domacnosti nejen vySsi komfort pri myti nadobi, ale

i niz&i spotiebu energii. Usporny provoz mycky také
vyrazné snizi negativni vliv na Zivotni prostredi.

S novymi myckami budete Setfit nejen své ruce a nadobi,

ale i penézenku a prFirodu.
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SteamWash

Program SteamWash je urceny pro
myti velmi znecisténého nadobi
pomoci pary pro dosazeni
maximalni hygienické Cistoty.

TriangleWash

Tlakové myti TriangleWash je
urceno pro myti velmi Spinavého
nadobi jako jsou hrnce Ci pekace,
umisténého v zadni ¢asti spodniho
kose. Samozrejmosti jsou sklopné

trny v této ¢asti kose pro pohodlné
umisténi velkych hrncd.

SmartWash

Chytry automaticky program
SmartWash vyhodnoti droven
zaspinéni mytého nadobi, nasledné
nastavi optimalni teplotu vody i Cas
myti pro kvalitni umyti nadobf, ale
i Usporu Casu a energie.

TurboSuseni

UZ Z4ddné mokré nadobi nebo
zaschlé kapky, diky technologii
TurboSuseni, kterd odcerpé
z vnitiniho prostoru mycky vlihkou
paru ven, bude nadobi po domyti
nejen dokonale Cisté, ale i suché.

TwinProWash

Program TwinProWash umoznuje
myt méné Spinavé nadobi nizsim
tlakem vody ve stfednim kosi
a zaroven vyssim tlakem myt vice
zaspinéné nadobi ve spodnim kosi.
VSe bude dokonale Cisté a Setrné
umyté zaroven.

DirectSpray

Technologie DirectSpray je urcena

na pfimé myti vnitfku kojeneckych

lahvi nebo vysokych sklenic s cilem
vy$Sihygienické Cistoty.

1Hodina
vC. suseni

Pokud potfebujete rychle umyt

a usudit béZné zadpinéné nadobi, mizZete

zvolit program 1Hodina v¢. suseni.
Ocenite ho pFi rodinnych oslavach, pfi
myti v ramci velkého Uklidu, nebo kdyZ
pred sebou mate hodné nadobi.

Invertor

Invertorovy motor se zarukou
10 let ma vynikajici Gcinnost,
bezproblémovy chod, dlouhou
zivotnost, nizkou hlu¢nost a
nizkou spotfebu. Setfi tak nejen
penézenku, ale i Zivotni prostredi.

HS Protection

Kromé standardni ochrany proti
preteceni ¢i prepénéni AquaStop,
je mycka vybavena funkci
HS Protection, kterad chrani
mycku pred poskozenim v pfipadé
nedostatecného mnozstvi vody.
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PDI 1568 DTBIT PDI 1568 DTBISX

Plné integrovana " Vestavna mycka . N
myc¢ka nadobi s nerez panelem rem—]
Vlastnosti ¢ Invertorovy motor Vlastnosti

e Invertorovy motor
* 8 program0 e 5 teplot

e L ED displej ® TurboSuseni
* 8 programd e AquaStop

e Priborova prihradka ¢ Kos e TurboSuseni e SmartWash
na pribory e TriangleWash e Extrahygiena e TriangleWash
e SteamWash ¢ Autoprogram e ExtraSuché e Priborova

prihradka e Kos na pribory
e OdloZeny start  AquaStop
e Ochrana proti preteceni

o Rozméry [V x 5 x H):

82 x 60 x 57 cm

SmartWash e DirectSpray
e ExtraSuché e ExtraRychlé
e EcoWash 1/2 naplii

e SlidingDoor e Signalizace
ukonceni programu

: - MRU4
® HS Protection ¢ Rozméry AP
Lot 14.990 - (LN
(VxS x HJ: 82-87 x 60 x 55 cm AP 40042'602 10 let »
15.990,-
SAP 40042604

N5
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KA ESClE

PD 1367 ETBIS
Vestavna mycka

JIE )|

L0 @[

»
N
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»
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©

N
Il

PDI 1567 DBIT
Plné integrovana

- . . - nadobi
mycka nadobi il A
" yeea | , F T~ Vlastnosti « Pfiborové prihrédka
astnosti ¢ Invertorovy motor _._., = g rin s 6 programii  KoZ na pribory

e 7 program0 e 5 teplot

¢ 1Hodina v¢. suseni

e Aktivni suSeni ® ExtraSuché

e Priborova prihradka

e KoS na pribory e Signalizace
ukonceni programu ¢ OdloZeny
start e Ochrana proti preteceni
o Rozméry [V x 5 x H):

81,5x 59,6 x55,8cm

e 4 teploty » LED displej

e TurboSuSeni ¢ ExtraSuché

¢ Hygiena+ ¢ ExtraOplach

¢ Ukazatel zbytkového casu

¢ OdloZeny start e THodina vc.
suSeni ® AquaZone e Autoprogram
SmartWash e AquaStop

¢ HS Protection ® Ochrana proti
preteceni ® Rozméry (V x 5 x H):

13.490,- 82 x 60 x 57 cm
SAP 40043182 12.490. -
SAP 40042601
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Plné integrovana
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PD 1467 EBIT
Plné integrovana
mycka nadobi

Vlastnosti ¢ 7 programd ".m. Y 4 Vlastnosti » 7 program0

e 5 teplot ® Autoprogram I P T * 5 teplot ® Autoprogram
SmartWash e TurboSuseni SmartWash e Aktivni suSeni
e Priborova prihradka ¢ Kos e Priborova prihradka

na pribory e ExtraSuché ® Kos na pribory

e EcoWash 1/2 naplii ¢ Signalizace ukoncenf

e Signalizace ukonceni programu ® ExtraSuché
programu ¢ OdloZeny start ¢ THodina v¢. suseni

e OdlozZeny start
* Ochrana proti preteceni
e Rozméry [V x S x HJ:

e AquaStop e SlidingDoor
® HS Protection

* Rozméry [V x & x H):

82 x 60 x 55 cm 81,5x 59,6 x558

12.990,- 10.990,-
SAP 40042603 SAP 40043181
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PD 1265 EABIS
Vestavna mycka

PD 108 DTBIT
Plné integrovana

nadobi mycka nadobi
Vlastnosti * 5 program{ Vlastnosti
e 4 teploty e Aktivni suseni * 9 programd
* Kos na pfibory ¢ VjSkove o 6 teplot (30-40-50-60-65-70 °C)
nastavitelr)y stredni Lfos ] ¢ WaterProtection+ e Aquastop
'lOleZe_ﬂy start e Detsky * HS Protection ® Turbo
zamek displeje ¢ THodina Sugeni e Zasuvka na pFibory
ve. suseni « HS Protection * Odlozeny start » Détsky zamek
. Ochravna proti preteceni e Displej diody e Extra rychly
* Rozméry (V x S x HJ: e TwinProWash e Hygiena 70 °C
82 x 60 x 57 cm * SmartWash e Rozméry
8.990,- (VxS xH):82x45x57 cm
SAP 40042410 13.490,-
SAP 40043680
A ) A 3 A
7 [e ® ‘T I | ; Gl
o 1| ER A B3 DY (G X< ARERA -l | LA Y| (©)|Kea

@[

PD 108 DTBIS ! PD 105 EABIT
- —

Vestavna mycka nadobi Plné integrovana

s nerezovym panelem mycka nadobi -
Vlastnosti ¢ 8 program( Vlastnosti

* 5 teplot (30-40-50-60-65 °C) e 5 program(

¢ WaterProtection ¢ HS Protection * 3 teploty (40-50-65°C)

e Turbo Suseni ¢ KoS na pfibory ¢ WaterProtection

¢ OdloZeny start e ExtraRychlé ¢ HS Protection

¢ TwinProWash ¢ AutoProgram * Mini Active suseni

SmartWash ¢ Rozméry ¢ Kos$ na pribory

(VxS x H): 82 x 44,8 x 57 cm « Odlozeny start

* Displej diody
Rozméry [V x S x HJ:
82 x 44,8 x 55 cm

11.490,-
SAP 40043681

10.990,-
SAP 40043683
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PD 105 EABIS
Vestavna mycka nadobi [ e
s nerezovym panelem

Vlastnosti

* 5 programd

* 4 teploty (40-50-65-70 °C)
e WaterProtection

¢ HS Protection

* Mini Active susenf

¢ Kos na pribory

¢ Displej diody

e Barva nerez

* Rozméry [V x 5 x H):
82 x 44,8 x 57 cm

9.990,-
SAP 40043682

([
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Praniasuseni ——+

PLWD 1486 BBI

@ Vestavna pracka se susickou

+€= astnosti ® Kapacita prani ¢ Kapacita suseni
=l Vi i » Kapacita prani 8 kg ¢ Kapaci seni 6 kg
veRon ¢ Invertorovy motor BLDC ¢ 16 program(

v o MUj program ¢ Program 1Hodina prani a suseni
] ¢ Buben Crystal e Ovladaci panel v cestiné

e Rozméry (V x & x H): 83 x 60 x 54 cm

L 16.990,-

SAP 40045112

Miij
program

Muj Crystal
buben

PLDI 148 BBI
Vestavna pracka

Vlastnosti ¢ Kapacita pradla 8 kg ¢ Invertorovy motor BLDC
* 16 program0 * MUj program e Extra rychlé prani 15°
¢ OdloZeny start 24 hod. ¢ Buben Crystal ® Ovladaci panel v ¢estiné

PLD 126 EBI
Vestavna pracka

Vlastnosti » Kapacita pradla 6 kg 16 programi ¢ M0j program
e Extra rychlé prani 15"« OdloZeny start 24 hod.  Buben Crystal

o Rozméry [V x 5 x H): 83 x 60 x 54 cm o Ovladaci panel v ¢estiné » Rozméry (V x S x H): 82,5 x 60 x 54 cm
13.990,- 10.990,-
SAP 40045115 SAP 40045114
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PRO5
Cisti¢ chladnic¢ek a mrazaka

Vlastnosti ¢ Prostredek pro Cisténi vnitinich

i vnéjsich stén chladnicek a mrazakad.

o Cisti, odmastuje a neutralizuje nepFijemné
pachy. » ObsaZzené nanocéstice vytvareji na povrchu
ochranny film proti usazovani novych necistot.

* Balen{ 300 ml

129,-
SAP 40035535

PRO5

Cistic trub .
a sporaku

Vlastnosti « Cistici prostfedek

na trouby, sporaky, grily, rosty

a plechy Gcinné a spolehlivé -
rozpousti mastnotu a odstranuje
pripalené zbytky.

¢ Obsazené nanocastice vytvareji

na povrchu ochranny film proti !

usazovani novych necistot.
e Baleni 300 ml

b
- X

il

129,- e
SAP 40035533 ' Bm"'
PRO5

Univerzalni odvapnovac

Vlastnosti ¢ Univerzalni odvapnovac malych
domadcich spotfebic¢l Ucinné odstranuje vodni
kdmen a prodluzuje Zivotnost pristroje. ® Urcen
pro rychlovarné konvice, kavovary, Zehlicky apod.
e Baleni 250 g

129,-
SAP 41003973

PRO5

Cisti¢ mikrovlnnych trub

Vlastnosti ¢ Cisti¢ na mikrovinné trouby Gcinné
Cisti vSechny vnitfni ¢asti. e Odstranuje mastnotu
a neutralizuje nepfijemné pachy. ® Obsazené
nanocastice vytvareji na povrchu ochranny film

proti usazovani novych necistot.e Baleni 300 ml

4

129,-

o SAP 40035532

PRO5

Cisti¢ nerezovych
povrchu

Vlastnosti ¢ Krémovy Cistici

a konzervacni prostredek na
véechny nerezové povrchy.

¢ Nanocastice vytvareji na
povrchu vodéodolny film, ktery
chrani proti usazovani dalSich

necistot.
¢ Baleni 300 ml

129,-
SAP 43002445

PRO5
Cistic pracek a mycek

&
B

_ .
—'4
PRO5
Cisti¢ varnych .
desek

Vlastnosti « Cisti¢ keramickych
varnych desek Gc¢inné rozpousti L
a odstranuje mastnotu, $pinu .
a tvrdé povlaky. » Obsazené
nanocéastice vytvareji na povrchu
ochranny film proti usazovani
novych necistot.

* Baleni 300 ml

129,-
SAP 43002444

Vlastnosti  Prostfedek pro dikladné Cisténi
pracek a mycek. » Odstranuje usazeny vodni
kadmen, dikladné odmastuje a isti.

¢ Optimalizuje vykon spotiebice a snizuje
spotrebu energie.
e Baleni 250 g

129,-
SAP 40035531
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PHILCO

amous . for Quality the World COver

(Prodejce: )

- J

FASTCR, a. s. FAST PLUS, a. s.

U Sanitasu 1621 VI¢ie hrdlo 324/90
25101 Ri¢any u Prahy 821 07 Bratislava
Ceska republika Slovensko

Tel.: +420 323 204 111 Tel.: +421 249 105 811
Fax: +420 323 204 110 Fax: +421 249 105 810
E-mail: info(dphilco.cz E-mail: blaval@philco.sk
www.philco.cz

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v K¢ véetné DPH a jsou pouze informativni. VySi prodejnich cen spotfebicl stanovi prodejci.
K cendm bude pFipocitan recyklacni poplatek (RP): pracky, pracky se sugickou, susicky, mycky, trouby - 68,97 K&, vinotéky, chladnicky
a mraznicky - 203,28 K¢, digestore, motorové jednotky, sklokeramické a indukéni desky, mikrovinné trouby - 15,60 K¢.

Philco si vyhrazuje pravo na zménu nékterych technickych parametrd bez predchoziho upozornéni.
Chyby a omyly v textu, cenach, technické specifikaci vyhrazeny.

pH I LCO is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. 1 3 ( LET

and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.






