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Sackove vysavace

Action_
Radius

® SVC 9000BK
Sackovy vysavac

4AAAA ECO Power pro dokonalé vusati jakéhokoli povrchu

Complete Care s prislusenstvim pro dosazeni nejlepsiho vusledku pfi jakem-
koli uklidu okolo domacnosti, domacich mazlickd, auta

Clean Air HEPA H13 Filtr zajistuje $pickovou filtraci vhodnou pro alergiky
Trida energetické ucinnosti: A

Trida ucinnosti vysavani pro koberce: A

Trida ucinnosti vysavani pro tvrdé podlahy: A

Trida emisi prachu z vysavace: A

Extreme Silence Technology 63 dB(A) pro extra tiché vysavani

Kovova teleskapicka trubice XXL o prodlouzeneg délce s jednoduchym nasta-
venim ergonomicke pracovni vysky

Vicestupnovy vstupni mikrofiltr

Termostat (tepelna pojistka) zabrarujici prehrati motaru

Mekka koletka pro achranu podlah a tichy pohyb vysavace

Vodorovna i svisla parkovaci poloha pro podlahovou hubici pro snadné ulo-
Zeni neba prestavky behem vysavani

Pakryti 616 m2 pro minimalni pocet zmén elektrické zasuvky

Extra dlouhy akeni radius 14 m (delka privodniho kabelu 11 m)

Automaticke navijenl kabelu

Elektronicka regulace saciho vukonu s LED displejem

LED Indikator naplnénf sacku na prach

Univerzalni padlahova hubice s vysuvnymi kolecky pro snazsi pohyb
Prislusenstvi umisténé v drzdku na rukojeti vysavace: stérbinova hubice, kar-
tdtova hubice

Dodavane prislusenstvi: univerzalni podlahova hubice, turbo kartac, mini
turbo kartae, hubice na tvrdé podlahy, dlouhd ohebna steérbinova hubice, kar-
ta¢ovd hubice, sterbinova hubice

4 1 synteticky sacek na prach pro lepsi filtraci a hygienickou likvidaci prachu
Rozmery (délka x sitka x vyska): 493 x 341 x 242 mm

Hmotnost: 5,6 kg




Sackove vysavace m

AAAA VYSAVAC: NEJLEPSI HODNOCENI VE VSECH PARAMETRECH!

Turbohubice
- tfida A v sacim vykonu na kobercich

Kartacova hubice
- tfida A v sacim vykonu na tvrd{ch podlahach

—eE e
—HHE H.E.PA. filtr H13
T - filtr tridy A, ktery pohlti az 99,95 % bakteril a roztod
i , -
- - vhodny pro alergiky

Energeticka tfida A

Kompletni péce o domacnost jiz v zdkladni vybavé
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Sackove vysavace

SVC 8500Ti
Sackovy vysavac

Power Edition s maximalnim vykanem 1 600 W pro dokonalé vysati jakého-
koli pavrchu

Complete Care s prislusenstvim pro dosazeni nejlepsiho vysledku pri jakém-
koli uklidu okolo domacnosti, domacich mazlickd nebo auta

Clean Air HEPA H13 Filtr zajistuje $pickovou filtraci vhodnou pro alergiky
Trida energetické ucinnosti: E

Trida ucinnosti vysavani pro koberce: C

Trida ucinnosti vysavani pro tvrdé podlahy: A

Trida emisi prachu z vysavace: A

Silence Technology - tiché vysavani pri hlucnosti 76 dB(A)

Kovova teleskopickd trubice XXL o prodlouzené délce s jednoduchym nasta-
venim ergonomickeé pracovni vysky

Omuvatelny vstupni mikrofiltr

Termostat (tepelnd pojistka) zabrarujicl prehfati motoru

Mekka koletka pro ochranu padlahove plochy a tichy pohub vysavace
\odorovna i svisld parkovaci poloha pro podlahovou hubici pro snadné ulo-

zeni nebo prestavky béhem vysavani

Paokryti 380 m2 pro mensi pocet zmeén elektrické zasuvky

Akeni radius 11 m (délka privodniho kabelu 8 m)

Automatickeé navijenf kabelu

Elektronicka regulace sacfho vukonu

Indikator naplnéni sdcku na prach

Univerzalnf padlahova hubice s vysuvnym kartdcem

Prislusenstvi integrované v téle vysavace: stérbinova hubice, kartacova hu-
bice

"Dodavaneé prislusenstvi: kombinovana podlahava hubice, turbo kartae, mini
turbo kartac, hubice na tvrdé podlahy, dlouhd ohebna stérbinovd hubice, kar-
tdtova hubice, stérbinova hubice’

3 L synteticky satek na prach pro lepsi filtraci a hygienickou likvidaci prachu
Rozmery (délka x sitka x vyska): 460 x 306 x 240 mm

Hmotnost: 5,9 kg




Sackove vysavace m

Extra silng vgkon s plnou vgbavou

- Uzijte si vgkonneé vuysavani s kompletnim prislusenstvim
v zakladni v(bave




Sackove vysavace

SVC 8YL TIZIO
e SVC 8VT TIZIO
Sackovy vysavat

Vysoce utinny 700w ECO motor

Hluenaost: 74 dB

Nerezovd teleskopicka trubice

Omuyvatelny vstupni mikrofiltr

Omuyvatelny vystupni H.E.PA. filtr (trida H13)

7stupniovy systém filtrace vhodny i pro alergiky

Maximalni eliminace hluku pfi pojezdu po plovoucich padlahdch diky mékéenemu povrchu koletek
Bezpecnostni funkce prisdvani matoru zabranujicl jeho prehrati v pripadeé ucpdni hubice
Termostat (tepelna pojistka) zabrarujici prehrati motoru

2 parkovaci polohy pro podlahovou hubici

Akenf radius 9,5 m (délka privodniho kabelu 7 m)

Automaticke navijenf kabelu

Elektronickd regulace saciho vukonu na téle vysavace

Indikator naplnéni prachového sacku

3 hubice v zakladni v(bave:

- Podlahova hubice s visuvnym kartacem

- Podlahova hubice na plovouc! podlahy se stétinami z pravych koriskych zinf

- Podlahova turbohubice s rotagnim kartacem (zvysuje ucinnost vysavani az o 25%)
Dodavane prislusenstvi: univerzalni minihubice 3v1 (kartdcova hubice + stérbinova hubice + hubice na ¢alounéni v jednom), 1x prachovy sacek
Objem prachoveho sacku: 2,3

Rozmery (délka x sitka x vyska): 438 x 313 x 229 mm

Hmotnost: 5,3 kg



Sackove vysavace

SVC 7PE
Sackovy vysavat

Power Edition pro dokonaly vusledek vusavani

VUkon kombinavany s nejvussi filtraci vhodnou pro alergiky
Vysoce vykonny motor s maximalnim prikanem 1700W
Omuvatelny vystupni HEPA filtr (trida H13)

Trida energeticke ucinnosti: F

Trida ucinnosti vysavani pro koberce: C

Trida ucinnosti vysavani pro tvrdé podlahy: A

Trida emisi prachu z vysavace: A

Hluenaost: 81 dB

2 pojezdova kaletka navic pro vétsf stabilitu (celkem 5 kolecek)
XXL teleskopickd kovova trubka s metalickym povrchem o prodlouzeng
délce

Pohodlné ergonomické nastaveni delky trubice

Omuyvatelny vstupni mikrofiltr

Termostat (tepelna pojistka) zabrarujici prehrati motaru
Pogumovana kola pro snazsi pojezd a ochranu plovoucich padlah
5 stupriovy systém filtrace

2 parkovaci polohy pro podlahovou hubici

Akeni radius 9 m (delka privodniho kabelu 6 m)

Automaticke navijenf kabelu

Elektronickd regulace saciho vykonu

Indikator naplnénf sdcku na prach

Univerzalnf podlahova hubice s vysuvngm kartdcem

Dodavane prislusenstvi: stérbinova hubice, hubice na ¢alounéni, karta-
Covd hubice

Objem sacku na prach: 2,51

Rozmery (délka x sitka x vyska): 390 x 315 x 215 mm

Hmotnost: 5,2 kg

SVC 7CA SEVEN
Sackovy vysavac

\ysoce ucinny 700W ECO motor

Trida energeticke ucinnosti: A

Trida ucinnosti vuysavani pro koberce: C

Trida ucinnosti vuysavani pro tvrdé podlahy: A

Trida emisi prachu z vysavace: A

Hlucnost: 79 dB

2 pojezdova kolecka navic pro vetsi stabilitu (celkem 5 kolecek)
Teleskapicka kavava trubka s metalickgym pavrchem o prodlouzeng délce
Pohodlné ergonomické nastaveni délky trubice

Omuvatelny vstupni mikrofiltr

Omuvatelny vystupni H.E.PA. filtr (tfida H13)

Termostat (tepelnd pojistka) zabrarujici prehrati motoru
Pogumovana kola pro snazsi pojezd a ochranu plovoucich padlah
5 stupfiovy sustem filtrace

2 parkovaci polohy pro podlahovou hubici

Akenf radius 9 m (délka privodniho kabelu 6 m)

Automaticke navijeni kabelu

Elektronicka regulace saciho vygkonu

Indikator naplnéni satku na prach

Univerzalni podlahova hubice s vysuvngm kartdcem

Dodavane prislusenstvi: stérbinova hubice, hubice na ¢alounéni, karts-
tovd hubice

Objem sacku na prach: 2,5 L

Rozmeéry (délka x $ifka x vuska): 390 x 315 x 215 mm

Hmotnost: 4,8 kg




Sackove vysavace

e SVC 6000BK
Sackovy vysavat

Maximalni vukon 1600 W pro dokanaly vusledek vysavani

Filtr HEPA E12 prospésny pro alergiky

Pokryti 314 m2 pro mensl pocet zmen elektrické zasuvky

Trida energeticke ucinnosti: E

Trida ucinnosti vysavani pro koberce: D

Trida ucinnosti vysavani pro tvrdé podlahy: A

Trida emisi prachu z vysavace: A

Tiché vusavani pfi hlucnosti 81 dB(A)

Kovova teleskapicka trubice XXL o prodlouzené délce se snadnou volbou
ergonomicke pracovni vysky

Omuyvatelny vstupni mikrofiltr

Termostat (tepelnd pojistka) zabranujicl prehrati motoru

Mekka kaletka pro achranu podlahove plachy a tichy pohyb vysavace
Vodorovna i svisld parkovaci poloha pro podlahovou hubici pro snadné
ulozeni neba odstaveni behem vysavani

Akeni radius 10 m {délka privodniho kabelu 7 m)

Automnasticke navijeni kabelu

Elektronicka requlace saciho vikanu

Indikatar naplnéni satku na prach

Univerzalni podlahova hubice s vysuvnym Kartdtem

Dodavane prislusenstvi: kartdtova + stérbinova hubice 2 v 1

3 L synteticky sacek na prach pro leps! filtraci @ hygienickou likvidaci
prachu

Rozmery (détka x sitka x vyska): 430 x 280 x 240 mm

e SVC 840RD SILENZIO
Sackovy vysavac

\ysoce ucinny 700W ECO motor

Trida energeticke ucinnosti: A

Trida ucinnosti vysadvani pro koberce: E

Trida ucinnosti vysavani pro tvrdé podlahy: B

Trida emisf prachu z vysavace: D

Mekky boeni naraznik pro maximalni ochranu stén a nabytku pred po-
skrabanim a otlutenim

4 specialni minikoletka s mékeenou povrchovou Upravou pro idedlni po-
jezd a ochranu plovoucich podlah

Maximalni eliminace hluku pfi pojezdu po plovoucich padlahach diky
meékeenému povrchu kolecek

Chromova teleskapicka trubice

Omuyvatelny vstupni mikrofiltr

Omuvatelny vystupni H.E.PA. filtr

Sstupriovy system filtrace

Bezpecnostni funkce prisavani matoru zabranujicl jeho prehrati v pripade
ucpani hubice

2 parkovaci polohy pro podlahovou hubici

Akenf radius 7,5 m (délka privadniho kabelu 5 m)

Autaomatickeé navijeni kabelu

Elektronickd regulace saciho vukonu

Indikator naplnéni prachoveho sacku

Univerzalnf podlahova hubice s vysuvngm kartdcem

Doddvané prislusenstvi: stérbinova hubice, hubice na ¢alouneéni, ototnd
kartdtovd hubice, 1x prachovy sacek

Objem prachového sacku: 1,5 1

Rozmery (délka x sitka x vyska): 427 x 303 x 240 mm

Hmotnost: 5,0 kg




e SVC 684TQ
® SVC 682VT
Sackovy vysavac

Sackove vysavace

+ Velmi uginny mator ECO s vykonem 850 W

- Komfortni teleskopickd kovova trubice

« Ultra tichy provoz

- Omuyvatelny vstupni mikrofiltr

- Omuvatelny vystupni filtr HEPA (tfida H11)

- Termostat (tepelnd pojistka) chranicl motor pred prehratim

- Gumovy povrch kalecek zarucuje snadngjsi pohub a ochranu plovoucich podlah
- 7 Urovni filtraéniho systému

- 2 odkladaci polohy pro podlahovou hubici

- Efektivni polomeér 10 m (délka napajeciho kabelu 7 m)

- Automaticke navijenf kabelu

- Elektronicky fizend regulace saciho vukonu na téle vusavace

- Indikdtor zaplnéni vaku na prach

- Univerzalni podlahova hubice s vysuvnym kartacem

- Doddvane prislusenstvi: Hubice na stérbiny, hubice na ¢alounéni, kartatova hubice
- Objem sacku: 2,51

- Uroveri hlutnosti: 75 dB(A)

+ Rozmeéry (délka x sitka x vyska): 390 x 315 x 215 mm

- Hmotnost: 4,9 kg




Sackove vysavace

SVC 52GR
SVC 52wWH
® SVC 52BK
Sackovy vysavac

\/ysoce ucginny 900 W ECO motor

Hluénost 80 dB

Nerezova teleskopicka trubice

Termostat zabranujici prehrati motoru

5 stupriovy systém filtrace

Parkovaci poloha pro podlahovou hubici

Délka privodniho kabelu 5 m (akenf radius 7,5 m)

Pogumovana kola pro snazsi pojezd a ochranu plovoucich podlah
Automatické navijenf kabelu

Indikator naplnénf sacku na prach

Univerzalnf podlahova hubice s visuvngm kartdcem

Objem sacku na prach 1,5 (

Rozmery (délka x sitka x vyska): 345 x 255 x 210 mm

Hmotnost 3,6 kg

Dodavaneé prislusenstvi: kombinovana hubice (kartacova + stérbinova), papirovy sacek

12



Sackove vysavace

SVC 45BL

® SVC 45RD
SVC 45GR
SVC 45WH

® SVC 45BK

Sackovy vysavac

+ \Vysoce ucinny 1200W moator

+ Hlugnost: 82 dB

+ Plastova trubice

« Termostat zabranujicl prehrati motoru

+ 5 stupnovy system filtrace

+ Parkovacl poloha pro podlahovou hubici

- Délka privodniho kabelu 5 m (akénf radius 7,5 m)

- Pogumovana kola pro snazsi pojezd a ochranu plovoucich podlah
- Automaticke navijenf kabelu

- Indikator naplnénf sacku na prach

- Univerzalni podlahova hubice s vysuvnym kartacem

- Dodavané prislusenstvi: kombinovand hubice (kartatova + sterbinova), papirovy sacek
- Objem sactku na prach: 1,5 1

- Rozmeéry (délka x sitka x vyska): 345 x 255 x 210 mm

- Hmotnost: 3,6 kg



Bezsackove vysavace

e SVC 1030 CAT & DOG
Bezsackovy vysavac

6 LET ZARUKA na motor

Turbohubice + specidlni mini-turbohubice na dokonalé vysati zvireci srsti z
¢alounéni v cené 799,- ZDARMA

Vysoce ucinny 700W ECO motor

Hluénost: 76 dB

High Efficiency Motor (nova generace motoru s vysokou Uginnosti)

Novy sustém 3rd Generation Cyclone pro dokonalé oddélen! prachu od
vzduchu zachutava vice prachu uz na 1. stupni filtrace a setri tak H.E.PA. filtr
3rd Generation Cyclone System odbourava nutnost vistupniho H.E.PA. filtru
Nerezova teleskopickd trubice v prodlouzene délce

Omuvatelny vstupni H.E.PA. filtr (tfida H13)

Omuyvatelny vystupni mikrofiltr

Termostat (tepelnd pojistka) zabrarujicl prehfati motoru

Pogumovana kala pro snazsi pojezd a ochranu plovoucich padlah

14

5stupniovy systém filtrace

2 parkovacl polohy pro podlahovou hubici

Akeni radius 9 m (délka privodniho kabelu 6 m)
Automatickeé navijenf kabelu

Omuyvatelna nadoba na prach

Elektronicka regulace saciho vukonu

Indikator naplnéni prachové nddoby

Univerzalnf podlahova hubice s vysuvngm kartdcem
Dodéavané prislusenstvi: hubice na ¢alounénl, stérbinova hubice, kartdcova
hubice

Objem nadoby na prach: 2,3 1

Rozmery (délka x &itka x vyska): 400 x 293 x 225 mm
Hmotnost: 5,0 kg



Bezsackove vysavace m

Specialni turbokartac
uzpusobeny pro vysavani zvirect srsti.

Velky turbokartac pro koberce,
kter( si hravé poradi i s hluboko usazenou Spinou.

3. generace cyklonu s vystupnim H.E.PA. filtrem
Pro co nejvetsi zachyceni drobného prachu.




Bezsackove vysavace

SVC 1040SL
Bezsackovy vysavac

\/ysoce ucinny ECO motor s vukonem 700W 5 Urovni filtratnfho sustému

5. generace multi cyklonoveho systéemu dokonale separuje prach ze vzdu- Ukladaci poloha pro podlahovou hubici

chu, zachytava vice prachu jiz béhem 1. urovne filtrace, a tak setrf filtlr HEPA. Deélka kabelu 5 m

Omuvatelny vstupni filtr HEPA (trida E11) Akenl radius 8 m

Energeticka trida: A Automatickeé navijenf kabelu

VUkonova trida cisteni koberct: D Omuyvatelnd nddoba na prach

VUkonova trida cistenf pevnych podlah: A Indikator naplnéni nadoby na prach

Trida emisi prachu: B Univerzalnf padlahova hubice s vysunovacim kartdtem
Uroven hluénosti: 78 dB Dodavaneé prislusenstvi: hubice na ¢alounéni, hubice na stérbiny, kartadcovd
Teleskapicka nerezova trubice v prodlouzeng délce hubice

Omuvatelny vystupni mikrofiltr Objem nadoby na prach: 1,3 |

Ochrana proti prehrati motoru Rozmery (délka x sitka x vska): 375 x 235 x 325 mm
Mekke koletka pro snadngjsi pohyb a ochranu plovoucich podlah Hmotnost: 6,9 kg




Bezsackove vysavace m

Objevte silu Multi-cyklonového vysavace

Primarni systém

- Filtrace pevnych castic

- Tato funkce je spolecnad pro oba typy cyklond

- Oddéluje velké prachove ¢asti od vzduchu,
kter( je hnan do sekundarniho systéemu

Sekundarni systém

- Filtrace jemnych ¢astic, kde usti vibruje na vysoke
frekvenci a oddeéluje jemny prach od vzduchu
a vraci ho do primarniho systemu

- Klasicky cuklon tento systém nema a jemny prach
zanasi vystupni HEPA filtr

MIF systém

- Finalni filkr

- Filtrace je jiz oprosténa od jemnych castic
a predchazi tak castéemu znecisteni filtru

- HEPA filtr na sebe vaze pouze alergeny

a ten nejjemngjsi prach, kter( projde sekundarni
systémem




Bezsackove vysavace
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e SVC 611BL
e SVC 610RD
Bezsackovy vysavac

- Velmi uginng ECO motor s vykonem 700 W

+ Konstrukce s nizkou hlugnosti zarucuje tichy provoz

- Gumovy povrch koletek zarutuje snadngjsi pohyb a ochranu plovoucich podlah

- 5. generace cykloénoveho systému dokonale separuje prach ze vzduchu, zachytdva vice prachu jiz behem 1. urovné filtrace ¢imz etri HEPA filtr
- Efektivni polomeér dosahu 8 m (napdjecl kabel s délkou 5 m)

- Omuvatelny HEPA filtr tfidy 12 (ucinnost filtru 99,5 %)

- Elektronicky fizena regulace saciho vukonu na téle vysavace

- Teleskapicka trubice z nerezavé oceli

- Univerzalni podlahova hubice s visuvnym kartacem

- Automatické navijenf kabelu

- Omuvatelnd nddoba na prach

- Indikdtor naplnénf nddoby na prach

- Doddvaneé prislusenstvi: hubice na ¢alounéni, hubice na Stérbiny, kartdtova hubice
- Objem nadaby na prach: 0,7 L

- Uroven hlutnosti: 74 dB(A)

- Rozmery (délka x sitka x vyska): 379x272x250 mm

- Hmotnost: 5 kg



e SVC 730RD ALTO
SVC 730GR ALTO
Bezsackovy vysavac

Bezsackove vysavace

- Vlysoce ucinny 800 W ECO motor

+ Hluenost 76 dB

+ Systém Cyclone pro dokonalé oddélenf prachu

- 0d vzduchu

- Nerezova teleskapicka trubice

- Omuvatelny vstupni H.E.PA. filtr

- 5 stuprovy sustém filtrace

- 2 parkovacl polohy pro podlahovou hubici

- Pogumované predni koletko pro snazsi pojezd

- Délka privodniho kabelu 5 m (akén radius 6,5 m)

- Automaticke navijenf kabelu

- Omuyvatelnd nadoba na prach

- Elektronicka regulace saciho vikonu

- Tepelnd pojistka proti prehrati motoru

- Univerzalni podlahova hubice s vysuvnym kartdcem

- Objem nadaby na prach 1,5 |

- Rozmery (délka x sitka x vyska): 410 x 280 x 260 mm
- Hmotnost: 5,8 kg

- Doddvane prislusenstvi: Stérbinava hubice, kartdtova hubice na ¢alounéni




Bezsackove vysavace

SVC 510GR ALLEGRO
e SVC 511TQ ALLEGRO
@ SVC 512VT ALLEGRO
Bezsackovy vysavac

- Vysoce ucinny 890 W ECO moator

+ Hluenost 76 dB

- Novy system 4th Generation Cyclone pro dokonalé oddéleni prachu od vzduchu zachytdvad vice prachu uz na 1. stupni filtrace a setfi tak H.E.PA. filtr
- 4th Generation Cyclone System odbourdva nutnost vistupniho H.E.PA filtru

- 2dilnd plastova trubice

- Omuyvatelny vstupni H.E.PA. filtr (trida H10)

+ Omuvatelny vstupni mikrofiltr

+ Omuvatelny vystupni mikrofiltr

- 5stupriovy systém filtrace

- 2 parkovaci polohy pro podlahavou hubici

- Akeni radius 7,5 m (délka privodniho kabelu 5 m)

- Autamaticke navijeni kabelu

- Omyvatelnd nadoba na prach

- Elektronickd regulace saciho vykonu

- Funkce Safety Valve (extra prisdvani motoru zabranujici prehfati motoru)

- Univerzalni podlahaova hubice s vgsuvnym kartdtem

- Doddvane prislusenstvi: Stérbinovd hubice, hubice na ¢alounént, kartdtovd hubice
- Objem nadoby na prach: 1,5

- Rozmery (délka x sitka x vyska): 330 x 277 x 225 mm

- Hmotnost: 3,5 kg

20



SVC 900 GEMINO
Bezsackovy & sackovy vysavact (2 v 1)

Vysoce ucinny SO0W ECO motor

Hlucnost: 80 dB

Variabilni system 2 v 1 (moznost pouziti jako bezsackovy nebo sackovy
vysavac)

Systém Cyclone pro dokanalé oddéleni prachu od vzduchu
Nerezova teleskopicka trubice v prodlouzené délce (90 cm)
Omuvatelny vstupni a vustupni H.E.PA. filtr

Bstupriovy system filtrace (sackova varianta provozu)
Sstupnaovy systém filtrace (bezsackova varianta provozu)

2 parkovaci polohy pro podlahovou hubici

Pogumovana kola pro snazsi pojezd

Pogumovaneé predni koletko pro snazsi pojezd

Deélka privadniho kabelu 5 m (akenf radius 7,5 m)
Automatické navijeni kabelu

Omuyvatelnd nddoba na prach

Elektronickd regulace saciho vykonu

Termostat zabranujfcl prehrati maotoru

Univerzalni podlahova hubice s vysuvnygm kartdtem
Dodavane prislusenstvi: kombinovana hubice (kartacova hubice na ¢a-
lounéni + sterbinova hubice), textilni sacek

Objem nadoby na prach: 3 |

Objem sacku na prach: 4,5 (

Rozmery (délka x sitka x vyska): 420 x 350 x 250 mm
Hmotnost: 5,6 kg

SVC 3001 ORCA
Wet & Dry vusavac

Wet & Dry vysavac

Max. prikon 1400w

Nominalni pfikon 1200W

Sacf vykon 250W

Hlucnost: < 77 dB

Hlinikova teleskopicka trubice

Omuvatelny vstupni mikrofiltr

Omuvatelny vystupni mikrofiltr

Termostat (tepelnd pojistka) zabranujici prehrati motoru
Funkce Soft Start (nezatezuje el. sit' pfi nabéhu motoru)
Pogumovana kola pro snazsi pojezd a ochranu plovoucich padlah
5 stupfiovy sustém filtrace

1 parkavaci poloha pro podlahovou hubici

Akenf radius 7,5 m (délka privadniho kabelu 5 m)
Automatické navijeni kabelu

Elektronicka regulace sactho vygkonu

Univerzalni podlahova hubice s vysuvngm kartdcem
Specidlni hubice na vysavani vody

Dodavane prislusenstvi: stérbinova hubice, hubice na ¢alounéni, karts-
¢ova hubice, textilni sacek

Objem sacku na prach: 7,5 L

Objem nadoby pro mokre vysavani: 16

Celkovy objem nadoby: 30 L

Rozmery (sifka x hloubka x vyska): 374 x 425 x 490 mm
Hmotnost: 7,9 kg

Bezsackove vysavace
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Robotickeé vysavace

® SVC 9031RD CLEENO
® SVC 9031BK CLEENO
Roboticky vysavac

- Idedlni pro uklid kaberct, plovoucich podlah, parket, linolea, dlazby atp.
- UV lampa pro likvidaci bakterif (vhodna pro alergiky a domacnosti s domacimi zviraty)
- Protindrazove celni cidlo
+ Velmi tichy chod
- System tf rotacnich kartacd:
- Stetinovy rotacni turbokartac pro dokonalé vykplepani koberc
- Gumavy rotacni kartadc pro dokonaly stér prachu na plovoucich podlahdch
- Postrannt rotacni kartacek pro dokanaly uklid v rozich
- Funkce "mopu” se specidlni antistatickou prachovkou (soucast dodavky)
+ Vymezovact prostoru zabranujici vysavaci pohyb mimo vymezeny prastor
- (napr. do jinych mistnosti nebo na terasu, pad ze schody atp.)
- 3 urovné nastaven! dosahu vumezovace prostoru (4m /6 m /8 m)
- Indikdtor stavu baterii na vymezaovaci prostoru
« 2 rychlosti pohybu (pro rychly nebo peclivy uklid)
- Kombinuje 4 programy pro uklid maxima plochy:
- Random (pohyb ndhodnym smérem)
- Spiral (pohyb po spirale)
- Along the Wall (pohyb podél stén)
- Linear (primy pohub)
- Variabilni nastaveni casovace (automatickeé zahajeni uklidu v uréeny den, hodinu a minutu):
- Pouze jediny den v tydnu
+ Vice rdznych dnd v tydnu
- Pouze pracovni dny
- Pouze vikendy
- Funkce "Full Go" (automatické zahajeni vysavani po nabiti baterie)
- Doba provozu az 120 min. na jedno nabit
- Dalkove ovladani
- Daobijeci stanice s moznosti fixace na zed nebo ndbytek
- Automaticky ndvrat do nabljeci stanice po ukonéeni programu
- Automaticky ndvrat do nabljeci stanice v pfipadeé slabé baterie
i
t

- Automatické vypnuti v pripadé zablokovani koletek

- Odnimatelnd hlavni pojezdova kala a smérove koletka pro snadneé ¢isteni

« Prekand prdh o vysce az 1,5 cm

« Automaticky servisni monitoring se zobrazenim varovné hlasky na displeji dalkoveho ovladace
- Svetelnd kontrolka stavu na téle vysavace (pohotovastnl rezim, dobljent, plné nabiti)

- Vhoda parovani vysavace a dalkového ovladate umoznujici provoz vice vysavacl v jedné domacnosti s nezavislym ovladanim
- Objem nadoby na prach: 370 ml

- Napajeni vumezovace prostoru: 2x baterie velikasti D (nenf soucasti dodavku)

« Akumulatar: 2200 mAh, NiMH (plné dobiti za cca 5 hodin)

- Prikon: 24 W

- Sacl vukon: 20 W

+ Hlugnost: < 55 dB

- Rozmeéry (3itka x hloubka x vyska): 320 x 320 x 87 mm

« Hmotnost: 3,2 kg
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Robaticke vysavace

® SVC 7020VT
e SVC 7020BK
Robaoticky mini vysavac

- Idedlnf pro uklid laminatovych a drevénych plovoucich padlah, parket, linolea, dlazby atp.
- Protindrazove celni cidlo
+ Velmi tichy chod
- Dva postranni ratacni kartdcky pro dokanaly uklid v rozich
- Funkce "mopu” se specialni antistatickou prachovkou (soucast dodavky)
- Kombinuje 3 programy pro Uklid maxima plochy:
- Random (pohyb n&hadnym smérem)
- Spiral (pohub po spirale)
- Along the Wall (pohyb podél sten)
- Senzory zabranujicl padu ze schodd (4 rtznd nastaveni dle vysky schodu)
- Doba provozu az 50 min. na jedno nabitf
- Automaticke vypnuti v pripade zablokovani kolecek
- Odnimatelna hlavni pojezdova kola pro snadné cistent
- Prekond prah o vusce az 1 cm (bez nasazené prachovky)
- Svetelnd kontrolka stavu na téle vysavace (pohotovastnl rezim, dobljent, plné nabiti)
- Objem nadaby na prach: 180 ml
- Svetelna kontrolka nabijeni a slabé baterie
- Akumulatar: 800 mAh, 14,4\, NiIMH (plné dobiti za cca 4 hodiny)
- Prikon: 25 W
- Sacl vgkon: 7,5 W
+ Hlugnost: < 55 dB
- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 270 x 270 x 78 mm
- Hmotnost: 1,5 kg
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TyCove vysavace

SVC 8621Tl
e SVC 8618GD
TuCovy vuysavac 2 v 1

- Naprostd volnost pohybu bez napéjeciho kabelu

« Lehky, tichy a snadno ovladatelny vysavat nabizi rychlé a jednoduche re-
Seni pro kazdodenni uklid véech typl povrch

+ Odnimatelna rucni jednotka pro pohadlngé odstranovani prachu a necistot z
ndbutku, stolu ¢i uklid vozidla

- Vysoce Uctinnd baterie Li-lon 21,6V s kratkou dobou nabijeni a dlouhou
dobaou provozu

- Doba nabijeni 4-6 hodin

+ Doba provozu az 50 minut

- System cyklonove filtrace HEPA

- Rotacni kartad¢ s vlastnim motorem zarutuje vynikajicl vysledky na jakemkoli
tupu podlah a zlepsuje vysadvani necistot na kobercich

+ Hubice s LED osvétlenim snadno odhali i nejjemnéjsi prach a zjednodusi vu-
savani v temngjéich mistech

« Funkce samostatného stani pro do¢asné odstaveni i pohodlné ulozenf

- Nabijeci zakladna pro prakticke uloZeni vysavace je opatfena integrovangm
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drzakem prislusenstvi

- Skvéld ovladatelnost a snadné manévrovani okolo ndbytku diky hubici vysa-

vace otocné

- v rozsahu 180° a nizké hmotnosti vysavace

+ Ergonomicka rukojet

- LED indikator nabiti baterie

+ 2 rychlosti provozu: Vysoky vygkon, Prodlouzend doba vysavani

- Doddvane prislusenstvi: stérbinovd hubice a prachovy kartdcek

- Bezsackova technologie, objem nddoby na prach: 0,5

- Jednoduchy systém rozlozenf pra snadné vyprézdnéni nddoby na prach i

cistént filtru

- Tup baterie: Li-lon 2 000 mAh

- Napgjecl napéti: 21,6 V

- Uroven hlugnosti: 78 dB

- Rozmeéry: Sitka: 273 mm, Vyska: 1160 mm, Hloubka: 162 mm
- Hmotnost: 2,4 kg




TyCove vysavace m

LED osvétleni
pro zjednoduseni vusavani
na tmavdch mistech

Dokovaci stanice
pro jednoduché dobfjeni s Ulozngm
prostorem pro prislusenstvi

7 q

Li-lon baterie
Pro dlouhou zivotnost s rychlym dobijenim

Jednoduché slozeni

W
Nenf tfreba se obavat o skriplé kabely
diky systemu click
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TyCove vuysavace

® SVC 7614TQ
® SVC 7612VT
Tucovy Vysavac

Multifunkenf bezsackovy tucovy vysavac 2 v 1's moznosti vyjmuti ruéniho LED indikator nabijent

vysavace Elektronicka regulace saciho vukonu

Nabijeci zakladna pro praktické ulozen! vusavace je opatrena integrovanym Prislusenstvi: Nastavec na ¢alounénf a kartdcovy nastavec
drzakem prislusenstvi Technologie bez sacku, Objem nadoby na prach: 0,5 L
Nabizf rychlé a jednoduché reseni pro kazdodenni uklid - vhodny pro Sacf vykon 80 W

véechny tupy povrchi Tup baterie: NIMH 2 200 mAh

Hlava vysavace otocnd v rozsahu 180° umoziuje vysadvani na tézko pristup- Provozni doba a7 20 minut na nabiti baterie

nych mistech Doba nabijent: 6 hodin

Velmi vukonny motor je doplnén elektrickym rotacnim kartdcem Napdjeci napeti: 14,4V

Moderni a elegantni design Uroven hlugnosti: 75 dB

Ergonomicka rukojet Napajeni ze sité 100 - 240 V 60 Hz, 0,5 A

Tepelnd pojistka zabrariujici prehrati motoru Rozméry: Sitka: 286 mm, Vyska: 1135 mm, Hloubka: 236 mm
LED osvetleni zabudaované do ototneé hlavy vysavace osveétlujici vysdvany Hmotnost: 2,8 kg

prostar
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TyCove vysavace m

LED osvétleni

pro zjednoduseni vusavani
na tmavych mistech

Dokovaci stanice
pro jednoduché dobijenf s uloznym
prostorem pro prislusenstvi

Jednoduché slozeni
Neni tfreba se obdvat o skriplé kabely
diky systemu click
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Tycove vysavace

® SVC 6301VT
® SVC 6301BK
Tycovy vysavact

- Bezsackovy tucovy vysavac

- Provoz na sit (napajenf 230 V)
- Vysoce ucinny 800W motor

- Saci vykon 200 W

< HEPRA. filtr + 2 mikrofiltry

« Cyklonovy filtratni system

- Osvetleni vusavane plochy

- Elektronicka regulace saciho vykonu
- Kapacita nddoby na prach 1,0 L
- Akéni rddius 5,5 m

- Ergonomickeé drzadlo

- Drz3k sitoveho kabelu

SVC 190w
® SVC 190R
e SVC 190B
Rucni akumulatorovy vysavac

- Vysavani suchych i mokrych necistot

+ Az 15 min. provozu bez dobijenf

+ Omuyvatelny permanentni filtr

- Indikator dobijenf baterif

- Doddvane prislusenstvi: kartacova hubice, stérbinava hubice, nastavec
pro vysadvani mokrych necistot

- Dobljeci zakladna s adaptérern {(moznost pfipevnéni na sténu)

- NiIMH baterie 7,2 V {€x 1400 mAh)

+ Hluenost 80 dB

- Prikon 45 W

- Rozmeéry (délka x hloubka x vuska): 380 x 100 x 122 mm
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€ 33

Mikrovlakenn

Originalni pfislusenstvi k vysava¢liim

SVC 45/52 + SVX LEMON

SVC 6000BK/8500TI

Cky

SVC 45/52
» 5 ks v balenf * 10 ks sackd + 5 ks vani citron » 5 ks v balenf
* 2 x mikrofiltr = * 2 x mikrofiltr * 2 x mikrofiltr -
* pro jednorazové pouzitl O * pro jednordzové pouZitl = * pro jednorazoveé pouziti O
» uginnost filtrace » uginnost filtrace L = uginnost filtrace

na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru
SVC 420RD/620LB SVC 520RD SVC 530 (ORANGE)/SVC 530WH (WHITE)
* 5 Kks v balenf * 5 ks v baleni * 5 ks v baleni
« 2 x mikrofiltr o~ » 2 x mikrofiltr -~ + 2 x mikrofiltr
* pro jednordzoveé pouziti e * pro jednorazoveé pouzitl A * pro jednorazove pouziti
« utinnost filtrace « uginnost filtrace + utinnost filtrace O

na urovni H.EPA. filtru na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru
SVC 65BL/GR/VT/YL (BOFFIN) SVC 600RD/BL SVC 660SL/RD (CORSO)
S ks v balent - 5 ks v baleni SVC 670 (DELTA)
« 1 x mikrofiltr o 1 x mikrofiltr 21 + 5 ks v balen( e
* pro jednorazove pouziti + pro jednordzové pouziti ) « 1 x mikrofiltr
» ucinnost filtrace ® » uginnost filtrace * pro jednorazoveé pouziti

na urovni HE PA. filtru -, na urovni H.EPA. filtru « uginnost filtrace na urovni H.E.PA. filtfu
SVC 7CA (SEVEN) SVC 7CA + SVX LEMON SVC 770SL (SANTI)
* 5 ks v balenf + 10 ks sackd + 5 ks vani citron + 5 ks v baleni
1 x mikrofiltr + 1 x mikrofiltr + 1 x mikrofiltr

; . ® : G : - ®

* pro jednordzoveé pouziti . * pro jednorazove pouzitl ~ * pro jednorazove pouziti ~
+ ucinnost filtrace + utinnost filtrace L + uginnost filtrace

na urovni H.EPA. filtru na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru
SVC 8 (TIZIO) SVC 8 + SVX LEMON SVC 821RD/BL
» 5 ks v balenf * 10 ks sackd + 5 ks vani citron » 5 ks v balenf
+ 1 x mikrofiltr = + 1 x mikrofiltr + 2 x mikrofiltr 5
* pro jednordzove pouZitl O * pro jednorazove pouzitl o * pro jednorazove pouZitl O
+ utinnost filtrace + utinnost filtrace + utinnost filtrace

na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru
SVC 6000BK+8500ti +SVX SVC 840RD (SILENZIO) SVC 900 (GEMINO)
+ 10 ks sackd + 5 ks vdni citron + 5 ks v baleni + 5 ks v baleni
1 x mikrofiltr -~ + 1 x mikrofiltr - + 1 x mikrofiltr -
* pro jednordzoveé pouziti e * pro jednorazove pouzitl ® * pro jednorazove pouziti ®
+ ucinnost filtrace + yeinnost filtrace + ytinnost filtrace

na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru na urovni H.E.PA. filtru
SVC 3001 (ORCA) SVC 68x (SIXTO) SVC 6000 (DIAVLO)
+ 5 ks v balenf + 5ks v balenf « 5 ks v balenf
« pro jednorazoveé pouziti = * pro jednordzove pouziti S » pro jednorazoveé pouzitf L5
+ ucinnost filtrace O « utinnost filtrace O + uginnost filtrace O

na urovni H.E.PA. filtru

na urovni H.E.PA. filtru

na urovni H.E.PA. filtru

Pozn.: Fotografie sacku jsou pouze ilustrativnl a dle tupu vusavacte se mohu lisit svou velikost!
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H.E.P.A filtry

e )
oD

Originalni pfislusenstvi k

vysavaclim

SVX 001HF
« pro vysavat SVC 735 (ELIOS)
+ sada vstupniho a vystupniho H.E.PA. filtru

+ omuyvatelné
< Dro vicenasobné pouziti z

SVX 002HF
« pro vysavat SVC 670 (DELTA)
« vUstupni H.E.PA. filtr

» omuyvatelny

< pro vicenasobné pouziti

SVX 003HF

« pro vysavat SVC 1010/1011BL/101IGR (FORTE)

« sada vstupniho H.E.PA. filtru
a vystupniho mikrofiltru

» omuyvatelne

* pro vicenasobne pouzm'/

‘\<y

SVX 004HF
* pro vysavat SVC 1020 (CHILLI)
* sada vstupniho H.E.PA. filtru

a vustupniho mikrofiltru
» omyvatelné
* pro vicenasobné pouziti

SVX 005HF

* pro vysavat SVC 900 (GEMINO)

» sada vstupniho a vystupniho H.E.PA. filtru
+ omyvatelne

+ pro vicenasobné pouzitl A iy
Y sy

SVX 006HF
* pro vysavat SVC 8250R (MANDARINE)
SVC 825GR (LIMET)

- vustupni H.E.PA. filtr
» omyvatelny
* pro vicenasobné pouziti

SVX 007HF

« pro vysavat SVC 7CA (SEVEN)

+ sada vstupniho mikrofiltru
a vystupniho H.E.PA. filtru

» omuyvatelné

< Dro vicenasobné pouzitl

SVX 008HF
« pro vysavat SVC 770SL (SANTI)
« vUstupni H.E.PA. filtr

+ omyvatelny

« pro vicenasobné pouziti

SVX 009HF

« pro vysavat SVC 1030 (CAT & DOG)

« sada vstupniho mikrofiltru
a vstupniho H.E.PA. filtru

» omuyvatelne

 pro vicenasobné pouziti

SVX 010HF

* pro vysavat SVC 6300BK/VT

* sada vstupniho H.E.PA. filtru
a vystupniho mikrofiltru

» omuyvatelneé

* pro vicenasobné pouziti

SVX 011HF

* pro vysavat SVC 840RD (SILENZIO)
+ vystupni H.E.PA. filtr

< omuyvatelny

* Pro vicenasobné pouzitl

SVX 012HF
+ pro vysavat SVC SI0GR/SNTQ/S12VT (ALLE-
GRO)

« sada vstupniho H.E.PA. filtru
3 vystupniho mikrofiltru

< omuyvatelné

+ pro vicenasabné pouzitf

SVX 013HF

« pro vysavat SVC 8 (TIZIO)

+ sada vystupniho mikrofiltru
a vystupniho H.E.PA. filtru

» omuyvatelné

< Dro vicenasobné pouzitl

SVX 020HF
« pro vysavat SVC 730GR/RD (ALTO)
« ystupni H.E.PA. filtr

+ omyvatelny

* pro vicenasobné pouzitf

SVX 030
« pro vysavat SVC 3001 (ORCA)

+ sada vstupniho a vystupniho filtru
+ omyvatelné

* pro vicendsobneé pouzitf

SVX 040

+ pro vysavat SVC 1030 (CAT & DOG

)
+ sada vystupniho mikrofiltru
a vystupniho filtru
« omuyvatelneé
* pro vicenasobné pouziti

SVX 016 HF

* pro vysavac SVC 68x (SIXTO)

» sada vstupniho mikrofiltru
a vstupniho H.E.PA. filtru

» omyvatelné

* pro vicendsobné pouzitl

Vonné tycinky uréené pro sackové i bezsackové vysavace

< Prijemné provoni prostor pri vysavani
« Utinné zejmeéna pri vusavani zvirec! srsti
» Jednoducha aplikace vhozenim 1 kusu vonne tycinky primo
do sa¢ku nebo nadoby na prach
- citronova vaneé
- grepova vong
- vUne ocednu
- lesnf vune
- vane lilie

SVX LEMON
SVX OCEAN

SVX GRAPEFRUIT

SVX 017HF

« pro vysavac SVC B1x )

« sada vstupniho mikrofiltru
a vstupniho H.E.PA. filtru

+ omyvatelné

* pro vicenasobneé pouzitl

SVX FOREST
SVX LILY

Pozn.: Fotegrafie sackl jsou pouze ilustrativil a dle typu vysavacte se mohu lisit svou velikostl

30




Originalni pfislusenstvi k vysavaéiim

SVC 530 (ORANGE)
SVC 530WH (WHITE)
*» 1ks v baleni
* pro vicenasobné pouzitf

SVC 660SL/RD (CORSO)
SVC 670 (DELTA)
*» 1ks v balenf
* pro vicenasobné pouziti

SVC 770SL (SANTI)
» 1 ks v balenf
* pro vicenasobné pouzitf

SVC 900 (GEMINO)
+ 1 ks v balenf
* pro vicenasobné pouziti

SVC 45/52

+ 1 ks v baleni
* pro vicenasobné pouziti

SVX 71
* prachovy filtr
* pro vusavac SVC 7020BK/VT (TANGO)

SVX 72
» prachovky
* pro vysavac SVC 7020BK/VT (TANGO)
« 1 baleni obsahuje 50 ks

SVX 73

» postrannf kartacky
* pro vusavac SVC 7020BK/VT (TANGO)
« 1 balenf obsahuje 2 ks

SVX 81

* prachovy filtr

* pro vusavat SVC 8000B/S (TANGO)
« 1 balenf obsahuje 50 ks

SVX 82

 prachovky

* pro vysavac SVC 8000B/S (TANGO)
« 1 baleni obsahuje 50 ks

SVX 83

« postrannf kartatky

* pro vusavac SVC 8000B/S (TANGO)
« 1 balenf obsahuje 2 ks

SVX 91

» \/umezovac prostory

+ 3 urovné nastaveni dosahu
ndikator stavu baterif

SVX 92

» prachovy filtr

*+ pro vysavac SVC 9020BK/RD
3 SVC 9031BK/RD (CLEENO)

SVX 93

» postrannf kartacek

* pro vysavact SVC 9020BK/RD
3 SVC SO31BK/RD (CLEEND)

3JPARSAA @

SVX 94

* duster

» for vacuum cleaner S020BK/RD
and SVC S031BK/RD

+ antistatic effect

SVX 95 s
« Nahradnl baterie pro SVC S03x

SVX 50HB
Univerzalni hubice na tvrdé podlahy
+ Lze pripojit jakoukoliv trubici
» Statiny z konskych zini
s vyhodami oproti polypropylenu:
- V&3 hustota (lepe stirs prach)
- jemnejsi vias (lepe kopliruje podlahu)

SVX 110TB

Univerzalni turbohubice
« Lze pripojit jakoukoliv trubici
+ Beznapétovy provoz

+ Zvysuje ucinnost vysavani a
» Vysava & zametd & kartacuj

+ Pouzitl k vusavacum s prikonem min. 1000W

7 0 25%
e & klepe

Pazn.: Fotografie sacky jsou pouze ilustrativnl a dle tupu vysavate se mohu lisit svou velikosti
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Vysavace

0lZ X GSC X SpE

161
WG/ way
ap ¢8

3
d
k|
a
M 00cL

Nnoxaes

d9SP INS
189Sy INS
HMSP JNS
QISP INS
A8SP INS

00000

enleq

OlZ X SSC X SpE

161
WG/ wgy
gp 08

O m:w: m

M 006

NnoxRes

HMZS JAS
d9CS INS
A9ZS INS

LUH Vd'3'H

Sl X SlE X 0BE

16C
wz/wol
gp &/

d
d
a
d
M 0S8

finoiRes

LAZ89 INS
0189 INS

oue

oue
oue
oue
oue

wosya
oue
€IH Vd'3IH

Ope X €0E X L2k

161
WG/ way
ap &/

o<W m 0O

M 00/

fnoRes
OIZN3TIS

Qb X 08¢ X OEY

wz/wol
gp 18
v

v

a
3
M 003l

fnoxaes

90009 IAS

Sl X SlE X 0BE

16¢C
w9 /we
ap 18
4
v

J
k|
M 00ZL

fnoxRes

AdL NS

oue
oue
oue

oue
oue

€IH Vd'IH
X

SlZ X SlE X 0BE

16C

w9 /we
ap 6/

4
v
J
v
M 00/

NAo3es

VILINS

oue
oue

oue
oue

€lH Vd'IH + X 1|
Xl

BCC X EIE X BEY

1€¢C
w//wWe's
ap 8/

\
v
J
v
M 00Z

NAo3ReS

oue
oue
oue

oue
oue
oue

oue
oue

OFZ x 90€ x 09

1€

weg /Wil
ap o/

\

v

J

3
MOOSL

NAo3ReS

110058 IAS

oue
oue
oue
oue
oue

oue

oue
oue

€lH Vd'IH

v x IPE x €6
Wil /Wyl
gpP 69
4
v
v
v
MOOZ

finoxRes

90006 NS

828s JupeIyeN
A€ 82IGNY RUBACUIGUIOY

|AZ 821gNY eURAOUIGUIOY
Jugunojey eu a21gnH

82IgNY RAOUIIRIS

820Ny eAORRYRY

Apon JueagsiA eu 821GNH
fiyeypod 1anoAo)d eu a21gnH
Juguna)ey eu 32IgNYoGINY UIA
821gnyoqsn|

Jmsuasnisiid sueagpop
(nJojow jueesid) aneA fysjes
(exysifod eujadsy) 1eysoulsal
RIS 1J0S

eyojod joeAoJed

nuoxiA adeinBas exaIuoIe13
NX28s oyanoyaeld psould Joyeyipu|
18Gey JUpoAld J28(IAeUOWeS
203 eueAOWNBOH
Elel[e[aRiRI=TNEEME]

821Ny dIdoysalal

NHoRIW JUdmsHiA

Myoiw JudmsA

Y finouoy

(Joyow 023) Jojow Adusdl3 YbIH

ww (exshin X exJs x exgp) flugwzoy
npoA eu fiqopeu eyoedey

mY2es eyjoedey

Agopeu anoyaesd eyoedey

M3GeX OUSAGYIS eXIP / SNIPRJ JURAY
1S0UMH

a3enesiA z nyaesd |siwa epl)|

Ayeipod
9PJAY 0Jd JURARSAA SOUUIN BPJL

82J8q0y 0Jd JuRARSAA ISCUUIRN BPJ)L
epl e1anabiaug

uoMlid
finawesed

32



oue oue — — = = -— -— 328s JupelyeN
— |AE 82GNY BURACUIGUIOY

@ — oue -—- oue -—- -— -— oue |AZ 82IgNY BUBAOUIQUIOY
v& oue -— oue -— oue oue oue — JuguNQ)el BU 82IGNH
> oue -—- oue -—- oue oue oue - 82/aNY eAOUIQINS
© oue - oue oue oue oue oue - 82IgNY RAOIRYIE}
%.v oue - - - - - - - fipoA JueAesAA eu a21gnH
v - - - - - oue - oue fiyeipod janoAoid eu a31gnH
- - - - - - -—- oue JuguNOo|eY eu 82IgNYoagJINy IUIIA

-—- -—- -—- - - oue - oue 821gnyogsn|.

Injsuasn)siyd auenepop

nJOjOW JUaze|yd JUISe)A oue oue - - - - - (nJoyow Juenesyd) anep Majes

oue oue oue oue oue oue oue oue (expsifod eujaday) 1e150ULI8]

oue - -— - - -—- - - 1JB)S }J0S

oue - - - -—- -—- —- -—- 82Ny @A0Ue|Pod |SBS BAOAOY

l 4 4 Z Z Z | Z eyojod joeno)ed

oue oue oue oue oue oue oue oue nuoxiA aaenbas exdluoeg

- - - - oue oue oue oue fiqgopeu aAoyaesd Rsoud JoyRIpu|

- oue — — -—- -—- - - n%es oyaAoydesd jsouid JojexIpu|

oue oue oue oue oue oue oue oue 180eY JUpoALd jd8liARUOWRS

oue oue oue oue oue oue oue oue £)0¥ puerowWNBod

wniujwne ZaJau 15e1d zaJau zaJau zaJaU o ZaJau 321gNJ) 12U8IeN

oue oue -—- oue oue oue oue oue 821gnJ) exa1doysaI8L

X VdIH x| X X| X| oue Xz Yo Judmshia

x| VdIH Yd'IH Yd'IH Vd'IH Vd'3IH UH Vd'3IH+ X EIH Vd'IH + Xl QHOMIW Judnisp

- oue oue oue oue oue oue oue Y Hiaouody

-—- oue oue oue oue oue oue oue (Joyow 023) Joyow Aousioyi3 YbiH

0BY X S X /€ 0S¢ X 0SE X O GCZ X LLT X OEE 09Z X 08¢ X Ol 0SC X ¢/Z X BLE 0/Z X SlE X Oly GCE X GEC X GLE GZZ X €6¢ X 00V wus (exshin X exys x exap) lugwzoy

191 - - - - - - - NPOA eu Aigopeu ejedey

16/ 16 - - - - - - nXes eyoedey|

1€ 161 161 10 18 1€l 1€C fiqopeu snoydesd eyede

wg/wgy wG/wgy wGg/wgy wg/wgg wg/uwsg w9 /wey/ wes/weg wg/uwe Nj3ge> 0YA0YIS 19 / SNIPeJ JUXY

ap /L > ap 08 gp 9/ gp 9/ ML gp S/ gp 6/ gp o/ 1S0UIMH

- a a o) v 3 g 2 ageAesfin z nydesd s|wa epl]

Aye)pod

- 4 v v d v g d 8pJA) 0Jd JURARSAA 13SOUUIAN ep)JL

- a a 3 a a 3 a 82J800 0Jd JURARSAA NSOULIN BPI |

- S| S| A v v v v eply exdnsbiaug

M 00pL M 006 M 068 M 008 MO0/ M 00Z M 00Z M 00/ uoxid Juigwixeiy

finawesed

fA0)agnaoiA fluenouiquioy Anoxaeszaq Anoxeszaq fAoxesZaq fAoxeszaq Anoxeszaq AnoXeszaq
Y0 ONIW39 oy93TIV onv ITHY 900% 1vd
1AZIS INS
A90EL INS 79119 IAS

L0OE JAS 006 IAS OLLS IAS mo—u>m
A90IS INS QAOEL IS Q0L JAS

eaeq enjeq enleq

33



Vysavace

S
AinofL

LA/ )910€9 IAS

eAseq

GElL X 98¢ X 9EC

160

oue
uiw oc
Nl

Yvyw 0osl

HININ

AV

LAC

LAZISLINS

GElL X 98¢ X 9EC

160

oue
ulw e
N7

yvyw 00ce

HININ

nHY

LAC

OLPISLINS

08Ul X €4 X €9l

160
oue

uw Gty
A8l

YvWw 000C

uol-In

AV

LAC

aoas198 IAS

09l X €/ X ¢l

160
oue

ulw g
AL

4vyw 000Z

uo-In

Y

LAZ

111298 INS

ww (exshA x BYs X ex1ap) figwzoy
fAigopeu wslqQ

nuoxfin adeinbay

algieq zJpia

nadeu jo8ledeN

eyoedey

apaieq diL

JusledeN

82X{NJISUOY

34



Ventilace
a Uprava
vzduchu

Ventilace a dprava vzduchu

36 Cistitky vzduchu

38 Nasténné klimatizace
39 Mobilni klimatizace

40 Letni ventildtory

44 Olejove radistory

46 Teplovzdusné ventilatory
49 /vlhcovace vzduchu




——

genc?”

HA 8400WH
icka Vzduchu

ektivnf reseni pro zlepsenf kvality vzduchu v interiéru + 3 rychlosti ¢istenf

zajistuje nejvyssi moznou uginnost - Snadno vymenitelny filkr
3 hrubé prachove ¢astice a alergeny « Zivotnost UV-C lampy: 20 000 hodin (vice nez 5 let bézného provozu)

ldehyd, benzen a jingé skodlivé pl - Hluenost: 30 dB(A) (loznice), 40 dB(A) (tichd zahrada), 50 dB(A) (les)
i ji - Doporucenad plocha mistnosti: 20-40 m2

« Prikon: 55 W

- Rozmer (3ifka x hloubka x vuska): 324 x 162 x 409 mm



Cistitky vzduchu m

Snadno vyjimatelny 3-stupiiovy filtr

=

Snadnda manipulace

Intuitivni dotykové ovladani

37



Nasténné klimatizace

i

SENCOR

SENCOR

Coollng & Healing Appliances

'

- |

SAC 2411CH-IN + OUT

SAC 1811CH-IN + OUT

SAC 1211CH-IN+OUT

SAC 0911CH-IN + OUT
Klimatizace

+ 4 rezimy provozu: chlazeni, vytapeni, odvlhtovani, ventilator
- Automaticke pfepinani rezimu chlazenl/vytapent
- Rozsah nastaveni teploty 16 - 31 °C (v krocich po 1°C)
- Omuyvatelny vzduchovy filtrd nastavitelné rychlosti ventilatoru (nizka, stredni, vysoka, automatickd)
- LED displej na vnitfni jednotce zabrazuje nastaveni jednotky
= Moznost uplného vypnuti LED displeje vnitfni jednotky pro neruseny spdnek
- Dalkove ovlddani s LCD displejem
- 24hodinovy casovat umoziujicl automaticke vypnuti nebo zapnuti (odlozeny start) nastavitelny v krocich po 1 hoding
+ 4 noeni rezimy SLEEP (spanek) s tichym provozem $etfi energii a zabrafiuje podchlazent (pri chlazeni) nebo prehfati (pri vytdpéni) v prabéhu spanku
- Rezim AUTO pro dosazeni a udrzovani optimalni teploty
- Rezim TURBO pro rychlé ochlazeni/vytopen! prostoru
« Funkce AUTO RESTART pro automatické znovuuvedeni do provozniho rezimu po vypadku el. proudu
« Motoricky nastavitelny sklon lamel (nahoru/dolt) do péti riznych pozic
- Manualné nastavitelny smeér lamel (doleva/doprava)
- Tlacitko nouzoveho provozu na vnitfni jednotce pro pripad vybiti baterii v dalkovém ovladaci
- Invertorovy motar:
- pro plynulé regulovani otacek kompresu a prizpUsobeni vikonu kompresoru aktudlnim podminkdm
- zvUsuje vykon a snizuje hluenost jednotky
- Vy38i uspora energie

38



Mobilnf klimatizace

SENCOR

)

SAC MT 9012CH

SAC MT9011C

SAC MT7011C
Mobilni klimatizace

- Minimalnf pozadavky na pravidelnou udrzbu nevyzadujici odborny servis (pouze muti filtrd)

- 5 rezim0 pravozu: chlazenf, odvlhéovani, ventildtor, topent, 1Q rezim

« Chladicl vukon: 7000 Btu/h (SAC MT7011); 9000 Btu/h (SAC MT011 & SAC MT39012)

- Doporucend plocha mistnosti: 14 = 21 m2

- Ekologicky chladici plun R410A (bezfreonove chladivo s nulovym koeficientem rozpadu 0zonu)

- Energeticka trida A

- Dva omyvatelneé vzduchove filtry eliminuji vifeni prachu a filtruji mechanické necistoty

- Rozsah nastaveni teploty 18 - 35 °C v rezimu chlazeni, neba 10-25°C v rezimu topenf

- 4 urovné nastaveni rychlosti ventilatoru (nizka, stredni, vysokd a automaticka)

+ Ovladaci panel s LED displejem zobrazuje aktudlni rezim provozu

- Dalkove ovladani s LCD displejem24hodinovy ¢asovac automatickeho zapnuti/vupnuti s kroky po 30 minutach (v rozsahu 0,5 - 10 hodin)
a po 1 hoding (v rozsahu 10-24 hodin)

+ Nocni rezim SLEEP s tichgm provozem zabrariuje podchlazenf v pribéhu spanku

« Funkce automatického nastaveni posledniho navoleného rezimu pri opétovnem spusteni

- 4 pojezdava kolecka a integrovane rukojet pro snadnou manipulaci

+ Funkce automatickeho spusténf a abnaveni posledniho navaleného rezimu po vypadku el. proudu

- Moznost automatického pohybu vertikalnich lamel

+ Rucné nastavitelny sklon horizontalnich lamel

- Dvé moznosti odvodu horkého vzduchu z mistnosti: pres zed neba vertikalni posuvné okno

- Funkce samoodparovani kondenzatuVestavena nadrzka na kondenzat (objem 1 litr) s drendznim vgvodem a signalizaci

+ Ochrannd funkce automatického vypnuti v pripadé naplnéni nddrzky s kondenzatem

+ Funkce ochrany kampresoru proti zamrznuti

- Chybova autodiagnostika s indikacl na displeji

39



Letn{ ventilatory

SFN 9011SL
Ochlazovac vzduchu

4 funkce v jednom:

- letnf ventilator

- zvlhtovact vzduchu

- ochlazovat vzduchu

- funkce lonizace (efekt ,svéziho vzduchu po desti’)

Moznost vypnuti funkce zvlh¢ovani vzduchu

Zvlheovacl/chladici okruh s vodnim cerpadlem

3 rychlosti (nizka, strednl a vysoka)

3 provozni mody:

- Normal

- Natural (tzv. funkce "pfirodniho vanku" - kambinuji se rtzné rychlosti)

- Sleep (minimalizuje riziko prochladnuti z pravanu pri spanku)

Rezim ,Sleep” nabizi moZnost automatického pfechodu na nejnizsi ruchlost):
- po 30 minutach provozu ze stredni rychlosti

- po 30 minutadch provozu z vysaokeé rychlosti na stredni, po dalsich 30 mi-
nutadch na nizkou

Dalkove ovladant

Casovat pro automaticke vypnutl s ukazatelem zbytkového gasu (0,5 hod. -
7,5 had. v krocich po 0,5 hod.)

40

LED displej s modrgm podsvicenim

Celni mfizka s moznosti aktivace automatickeho otaceni pro rovnomernou
distribuci vzduchu

Omuyvatelny prachovy filtr

Specialni vodni filtr

Vyjimatelnad nadrzka na vodu o objemu 5,5 litru

Ukazatel vodni hladiny

Moznost pouziti dvou chladicich naplni (soucdst dodavky)

Automaticke vypnuti zvihéovani/ochlazovani v pripade prazdné nadrzky
Integrovand postranni madla a 4 pojezdova koletka pro snadnou manipulaci
Praktickeé drzaky pro navinutl prebytecneho sitového kabelu ukryté v zadni
¢asti pristroje

Prostor pro ulozeni dalkoveho ovladani v zadni ¢asti pristroje

Prikon 110 W

Hlucnost 66 dB

Rozmeéry (8ifka x hloubka x vska): 408 x 282 x 889 mm

Hmotnaost 7,2 kg




Letnf ventilatory m

Podsviceny displej
s indikaci provozu

Dalkové ovladani, nebo moznost
ovladani pfimo na vyrobku

5,5 litrova nadrzka na vodu a led

2 chladici média zdarma,
jako soucast baleni
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Letnf ventilatory

e SFN 5040BL
Stojanovy ventilator

Ultra tenky design (90 mm)

Uspora prostoru

Velmi tichy provoz

Ovladaci panel s dotykovum ovlddanim

Dalkove ovladani

Moznost automaticke rotace

3 ventilatory

3 rychlosti pro kazdy ventildtor (nezavisle)

Celkem 7 variaci provozu ventilatorQ

3 rezimy provozu: normalni rezim (bézi na nastavené otacky), prirozeny
rezim (automaticky se stfidaji nizké, stredni a vysoke otacky) nocni
rezim (po 30 min. prejde na stredni otacky, po dalsich 30 min. na nizké
otacky)

Casovat s ukazatelem zbytkoveho ¢asu (0,5 hod. - 7,5 hod.)

Ptikon 90 W

Hluénost 50 dB

Rozmery (sifka x hloubka x vyska): 295 x 295 x 1110 mm

Hmotnost 4,4 kg

o SFN 4031BK
Stojanovy ventilator

SFN 4044WH
Stojanovy ventilator

3 rychlosti

Prameér lopatek 40 cm

Automaticka horizontalnf rotace v Uhlu 90° s moznosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Nastavitelna vuska od 102 do 120 cm

Predni a zadn! kovova ochrannd mrizka

Stabilnf kffzova zakladna

Protiskluzave nozky

QOchrana proti prehrati

Specifikace:

Prikon: 40 W

Urover hlugnosti: 53 dB(A)

Délka napajeciho kabelu: 1,8 m

Rozmery (8ifka x hloubka x vyska): 720 x 720 x 1200 mm
Hmotnost: 3 kg

Napétf a kmitocet: 220 - 240 V, 50 Hz

42

3 rychlosti

Prameér lopatek 40 cm

Automaticka horizontalnf rotace v Uhlu 90° s moznaosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Nastavitelna vyska v rozsahu 103 - 126 cm

Predni a zadni kavava ochrannd mrizka

Stabilni krizova zdkladna

Protiskluzoveé nozky

Ochrana proti prehrati

Prikon: 50 W

Hlucnost: 50 dB(A)

Delka privodniho kabelu: 1,6 m

Rozmery (8ifka x hloubka x vyska): 625 x 625 x 1260 mm
Hmotnost: 2,7 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz



o SFE 4021BK
Stolni ventilator

Letnf ventilatory

sencorQ

SFE 4030WH
Stolnf ventilator

3 rychlosti
Pramer lopatek 40 cm

Automaticka harizantalni rotace v uhlu 90° s moznosti vypnuti

Nastavitelny uhel sklonu

Predni a zadnf kovova ochrannd mrizka
Protiskluzove nozky

Ochrana proti prehrati

Prikon: 40W

o SFE 3011BK
Stolnf ventilator

3 rychlosti

Promeér lopatek 40 cm

Automaticka harizantalni rotace v uhlu 90° s moznosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Predni a zadni kavava ochrannd mrizka

Protiskluzové nozky

Ochrana proti prehrati

Prikon: 50 W

Hlutnost: 50 dB(A)

SFE 3020WH

Stolnf ventilator

3 rychlosti

Prameér lopatek 30 cm

Automaticka harizantalni rotace v uhlu 90° s moznosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Predni a zadni kovova ochrannad miizka

Protiskluzové nozky

Ochrana proti prehrati

Prikon: 35 W

Urovert hlunosti: 49 dB(A)

\
e N
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o SFE 2311BK
Stolnf ventilator

3 rychlosti

Promeér lopatek 30 cm

Automaticka harizantalni rotace v uhlu 90° s moznosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Predni a zadni kavava ochrannd mrizka

Protiskluzové nozky

Ochrana proti prenrati

Prikon: 40 W

Hlucnost: 50 dB(A)

SENCORD

SFE 2320WH

Stolnf ventilator

2 rychlosti

Promeér lopatek 23 cm

Automaticka harizontalni rotace v uhlu 90° s moznosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Predni a zadn! kovova ochrannd mrizka

Protiskluzové nozky

QOchrana proti prehrati

Prikon: 30 W

Urover hlugnosti: 51 dB(A)

2 rychlosti

Promeér lopatek 23 cm

Automaticka haorizontalni rotace v uhlu 90° s moznosti vypnuti
Nastavitelny uhel sklonu

Prednf a zadnf kavova ochrannd mrizka

Protiskluzave nozky

Ochrana proti prenrati

Prikon: 30 W

Hlucnost: 50 dB(A)
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Olejoveé radidtory

® SOH 3111BK
® SOH 3109BK
® SOH 3107BK
SOH 3011BE
SOH 3009BE
Elektricky olejovy radiator

Specidlni konstrukce topnych ¢lankd se zaoblenymi hranami vyrazné omezuje riziko détskych urazl
3 volitelneé stupné vykonu

11 topnych ¢lankd

Pro mistnosti o plose do 35 m2

Ototny regulator termostatu umozriuje nastavit a udrzovat pozadovanou teplotu v mistnosti
Bezudrzbovy provoz (olej nenti treba po celou dobu Zivotnosti radidtoru menit)

Vysoka akumulacni schopnost (hieje jesté dlouho po vypnuti z elektfiny)

Bezhlucny provoz (vhodny do loznic a détskych pokojd)

4 pojezdova koletka a madlo pro snadnou manipulaci

Moznost demontadze podvozku i s kolecky bez pomoci naradi pro pohodlny transport napr. na chatu
Prakticky prostor pro navinutl privodniho kabelu

Dvoustupriova ochrana proti prehrati:

- docasné vupnuti pfi dosazent vnitini teploty elektroniky 100 °C

- trvalé vupnuti pfi dosazeni vnitfni teploty elektroniky 140 °C

Max. Prikon az 2300W (SOH 3011/311)

Delka privodniho kabelu: 1,7 m

Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 600 x 142 x 615 mm

Hmotnost: 9,8 kg

Napeéti a kmitocet: 230 V, 50 Hz
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SOH 4009BE
SOH 4007BE
Elektricky olejovy radidtor

Specidlni konstrukce topnuch ¢lankd se zaoblenymi hranami vyrazné
omezuje riziko detskych urazd

3 volitelné stupné vukonu (800 / 1200 / 2000 W)

9 topnych ¢lanka

Pro mistnosti o plose do 30 m2

Otoeny reguldtor termostatu umozriuje nastavit a udrzovat pozadovanou
teplotu v mistnosti

Bezudrzbovy provoz (olej neni tfeba po celou dobu Zivotnosti radiatoru
meénit)

Vysaoka akumulacni schapnost (hfeje jesté dlouho po vupnuti z elektriny)
Bezhlucny provoz (vhodny do loznic a détskych pokojd)

4 pojezdovd koletka a madlo pro snadnou manipulaci

Moznost demontdze padvozku i s koletky bez pomoci naradi pro po-
hodlny transport napf. na chatu

Prakticky prostor pro navinuti privodniho kabelu

Dvoustupriovd ochrana proti prehrati:

- docasné vypnutl pfi dasazent vnitfni teploty elektroniky 100 °C

- trvalé vupnuti pfi dosazeni vnitfni teploty elektroniky 140 °C

Max. prikon 2000 W

Délka privodniho kabelu: 1,7 m

Rozmery (sifka x hloubka x vyska): 530 x 150 x 580 mm

Hmotnost: 9,1 kg

Napéti a kmitocet: 230 V. 50 Hz

® SOH 2107BK
Olejovy radiator

Bezhlucny provoz (vhodny do kanceldre, loznice)

Snadna manipulace a pohadlné premistovani

Kompaktnf rozmery idedlni pro osobni pouzitl

7 topnych ¢lanka

Bezudrzbovy provoz, nenf nutné doplihovani oleje

Vysokd akumulacnf schopnost

(udrzuje teplo jeste dlouho po vupnuti)

Nastavitelny termostat umozniuje prizpdsobeni

vasim pozadavkim na teplo

Svételnd indikace zapnuti

Odolna kovova konstrukce

Dvoustupriova ochrana proti prehrati:

- doctasne vypnutl pri dosazeni vnitini teploty elektroniky 100 °C
- trvalé vypnuti pri dosazeni vnitfni teploty elektroniky 140 °C
Maximalni pfikon: 700 W

Delka napajeciho kabelu: 1,4 m

Rozmery (delka x sitka x vyska): 312 x 140 x 391 mm
Hmotnost: 3,7 kg

Napéli a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Olejoveé radidtory

45




Teplovzdusne ventilatory

® SFH 9014
Keramicke topidlo

- Keramicke topidlo s dotukovum ovlddanim a LED displejem. Moznaost
nastaveni 2 urovnf topného vukonu - 1300/2500 W a teploty 15.35°C.

- Efektivnegjsi ohfev a nizsl spotreba energie

- Ptc topne ¢lanky pro efektivni ohrev

- Dotykove ovladani s LED displejem

- 2 Urovné nastaveni topnéha vykonu - 1300/2500 W

- Nastaveni teploty 15.35°C

+ Moznost nastaveni oscilace 80°

- 12Hodinovy tasavat automatického vypnuti

- Dalkove ovladani

+ Vzduchovy filtr

- Odnimatelnd zadni mrizka pro vstup vzduchu

- Bezpetnostni funkce automatického vypnuti pfi prevrhnuti pristroje

- Ochrana proti prehrati

- Integrovanad rukojel pro snadneé prendéent pristroje

» Maximaln! prikon 2500 W

® SFH 9013
Keramicke topidlo

- Keramicke topidlo s modernim designem, led displejem s dotukovym
ovlddanim, ¢asovactem vupnuti a dalkovym ovlddanim.

- Efektivnegjsi ohfev a nizsl spotreba energie

- Ptc topné ¢lanky pro efektivni ohrev

- Dotykove ovladani s LED displejem

- 2 Urovné nastaveni topného vykonu - 1300/2500 W

« Moznost nastaven( oscilace 80°

- /,5Hodinovy ¢asovat automatickeha vupnuti

« Dalkove ovladani

+ Vzduchovy filtr

- Odnimatelnd zadni mfizka pro vstup vzduchu

- Bezpetnostni funkce automatického vypnuti pfi prevrhnuti pfistroje

- Ochrana proti prehrati

- Integrovanad rukojel pro snadneé prendéeni pristroje

« Maximalnf prikon 2500 W

® SFH 9012
Keramicke topidlo

- Keramicke topidlo v elegatni cerné barveé a modernim designu s moz-
nosti nastavenf otacenf kolem své osy v uhlu 80°. Také je mozné nasta-
vit jeho automatickeé vypnuti. Vyhodou je ddlkovy ovladac, se ktergm i
topidlo kdykoliv nastavite dle potreby.

- Efektivngjsi ohfev a nizsl spotreba energie

- Ptc topné ¢lanky pro efektivni ohrev

- Dotykove ovladani s LED displejem

- 2 Urovné nastaveni topného vykonu - 1200/2000 W

+ Moznost nastaven( oscilace 80°

- /,5Hodinovy ¢asovat automatickeha vupnuti

« Dalkove ovladani

+ Vzduchovy filtr

- Odnimatelnd zadni mfizka pro vstup vzduchu

- Bezpetnostni funkce automatického vypnuti pfi prevrhnuti pfistroje

- Ochrana proti prehrati

- Integrovana rukojet’ pro snadné prenaseni pristroje

« Maximalnf prikon 2000 W

- Rozmeéry (v x $ x h): 49,5 x 24 x 17 cm
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Teplovzdusneé ventilatory

SFH 7051WH SFH 701MWH

Teplovzdusny ventilator Teplovzdusny ventilator

+ 2 Urovné nastaven topnéhao vukonu - 1000/2000W - 2 Uravné nastaveni topného vkonu - 1000/2000W
« Plunule regulovatelny termostat « Plynule regulovatelny termostat

- Moznost nastavent oscilace 120° « Funkce studeny vzduch

- Funkce studeny vzduch - Svételnd kontrolka zapnuti

- Svetelna kontrolka zapnuti - Ochrana proti prehrati

- Ochrana proti prehrati - Rukojel pro snadné prenaseni pristroje

- Bezpetnostni funkce automatického vypnuti pfi prevrhnuti pristroje - Maximalnf prikon 2000W

- Rukajet pro snadné prenaseni pristroje
- Maximalni prikon 2000W
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® SFH 6011RD
SFH 7010 SFH 6010BL

Teplovzdusny ventilator Teplovzdusny ventilator
- Teplovzdusny ventildtor s ochranou proti prehrati, svételnou kontrolkou za- « Horkovzdusny ohrivat
pnuti a funkci studeného vzduchu. - Dakanale vhaodny pro vyhfati kanceldri a malych byta
- Termostat s plynulou regulaci - Indikator napajen
+ 2 Uravné nastaveni topneho vykonu - 1000/2000 W - Stejnosmérny motor pro dlouhou provozni Zivotnast
« Plynule regulovatelny termostat - 3 urovné ochrany:
- Funkce studeny vzduch - Ochrana proti prehrati
- Svételna kontrolka zapnuti - Vnitfni bezpecnostni pojistka
- Ochrana proti prehrati - Preklapéci spinat pro zvyseni bezpecnosti kolem deti @ domacich zvirat
- Rukajel pro snadneé prendsent pristraje - Odolny napajeci kabel zarutuje delsi provozni zivotnost
+ Maximalnf pfikon 2000 W - Provoz s malou hluenasti

- Prikon: 600 W
- Hmotnost: 0,5 kg
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Teplovzdusne ventilatory

SCF 2001
Teplovzdusny konvektor

Konvektar s vestavenym ventildtorem, se kterum rychle vytopite danou
mistnost.

Regulovatelny termostat se 3 stupnémi topného vykonu
750/1250/2000 W.

Plynule regulovatelny termostat

Zabudovany ventilator pro rychlejst distribuci tepla v mistnosti
Ochrana proti prehrati

Svételna kontrolka zapnutf topnych téles

Integrovaneé rukojeti pro snadné prenaseni pristroje

\olng stojici nebo moznost pripevneni na stenu

3 stupné nastaveni topného vikonu - 750/1250/2000 W
Maximalni pfikon 2000 W

SCF 2003
Teplovzdusny konvektor

Konvektar s plynule regulovatelngm termostatem, ochranou proti pre-
hrati

\ pripade, ze mate malo mista, je mozna instalace na zed

3 stupné nastaveni topného vykonu - 750/1250/2000 W

Plunule regulovatelny termostat

Ochrana proti prehrati

Svételna kantrolka zapnutl topnych téles

Integrované rukojeti pro snadné prenaseni pristroje

Maximalni prikon: 2000 W
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/vlhcovace vzduchu

© SHF 2001GR
e SHF 2000BL

/vIh¢ovac vzduchu -

- Princip vysokofrekveneniho ultrazvukového ascilatoru (2,4 MHZz) SENCOR
- VVhodny pro mistnosti do 30 m2
- Provozni doba 12 hodin bez nutnaosti dopliiovat vodu
- Zvlhtovaci vykon 250 ml/had.
- Specialni filtr zamezujici tvorbé vodniho kamene (absorbuje magnesium
a oxidy vapniku)
- Zivotnost filtru cca 6 mésich -
- Produkuje studenou paru (neovliviiuje teplotu v mistnosti)
- Velmi tichy provoz (vhodny do loznic) e SENCOR
- Plynuld regulace zvlhtovaciho vykonu E
- Podsviceny oto¢ny reguldtor vykonu
« 3 litrovy zasobnik na vodu
- Sklopné drzadlo zasobniku na vodu pro snadné prenaseni a plnénti
vodau
- Vodoznak zasobniku pro snadnou kantrolu hladiny vody
- Svételna signalizace pfi nedostatku vody =
- Otoeny smeéravat vustupu pary v rozsahu 360° )
- Dvojitd ochrana se svetelnou indikact: ~ .
- autamaticke vypnutl pri vycerpdni zdsobniku na vodu : .
- automatickeé vypnuti pri odejmutl zasobniku na vodu
- Protiskluzové nozky N i
- Dodavane prislusenstvi: istici kartacek, filtr na vodni kdmen
« Hlugnost <30 dB
- Prikon: 30 W - it
- Délka privodniho kabelu: 1,2 m
« Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 250 x 259 x 264
- Hmotnost: 1,7 kg
- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz

® SHF 2050BL
©® SHF 2051GR
/vIhcovact vzduchu

- Princip vusokofrekvencniho ultrazvukového oscildtoru (2,4 MHz)
- Vhodny pro mistnosti do 35 m2
- Provozni doba 16 hodin bez nutnosti doplriovat vodu
- Zvlhtovacl vykon 250 ml/hod.
« Specialni filtr zamezujici tvarbé vodniho kamene (absorbuje magnesium
3 oxidy vapniku)
« Produkuje studenou péru (neovlivituje teplotu v mistnosti)
« Velmi tichg provoz (vhodny do loZnic)
- Plynuld regulace zvihtovaciho vykonu
- Otoeny reguldtor vukonu
= 4 litrovy zasobnik na vodu
- VJodoznak zasobniku pro snadnou kontrolu hladiny vody
- Svételnd signalizace pfi nedostatku vody
- Oto¢ny smérovat vystupu pary v rozsahu 360°
- Dvajitd ochrana:
- autamaticke vypnuti pri vycerpani zasobniku na vodu
- automatické vypnuti pri odejmuti zasobniku na vodu
- Protiskluzove nozky
« Hlugnost <35 dB
- Prikon: 25 W
- Delka privodniho kabelu: 1,9 m
- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 280 x 220 x 200
- Hmotnost: 1,2 kg

49



/vlhcovace vzduchu

SHF 911GR
® SHF 910BL
Zvlh¢ovact vzduchu

- Designove prizptsobeny k zaclenén! do interiéru mezi pokojove kveting

- Pracuje na principu vysokofrekvenenihao ultrazvukoveého oscildtoru o fre-
kvenci 2,4 MHz

- Produkuje studenou paru (neovliviuje teplotu v mistnosti)

- Doba provozu na jedno naplnéni: pfi max. vukonu az 7 hadin

= Velmi tichy provoz diky technologii NOISELESS

- ldealni do loznice, detskeho pokoje, obuvaciho pakaje ¢i do kanceldre

+ Automatické vypnuti pri vycerpani zasobniku na vodu

+ Plunuld regulace zvihtovaciho vukanu

- Ergonomicky design pro usparu mista

« Prosvitny zdsobnik na vodu

+ Vhodny pro mistnosti do 20 m2

« LED indikace stavu vody

« Zvlh¢ovacl vykon: 350+35ml/h

- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 23 x 17,5 x 24,5 cm

+ Hmotnost: 950 g

- Délka privodniha kabelu: 185 cm

- Objem nadrzky na vodu: 2,2 L

- Napéti a kmitocet: 220-240V, 50-60 Hz

- Prikon: 30 W

« Hlugnost: <35 dB

- Tfida ochrany (vzhledem k ochrané pred urazem elektrickym proudem): I

SENCO,

SENCOR

e SHF 900
Zvlhcovac vzduchu

- Barevneé prizplisobeny k zaclenéni do interiéru mezi pokojove kveétiny
« Pracuje na principu vysokofrekvencniho ultrazvukoveho oscildtoru
+ Produkuju studenou paru (neovlivriuje teplotu v mistnosti)

- Velmi tichy provoz: 25 dB (vhodny do loznic)

- Moznost volby smeru vystupu pary (otocna kryutka)

= Moznost pouziti vonnych oleju

- Nocni osvetleni v zelené barve

- Prasvitny zasobnik na vodu

- Objem zasobnfku na vodu 0,8 (

- Zvlhtovacl vykon 80 ml/hod.

- Provozni doba a7 10 hodin bez nutnosti dopliovat vadu

= VVhodny pro mistnosti do 20 m2

- Automatické vypnuti pfi vycerpani zasobniku na vodu

« Prikon: 12w

- Rozmery (sifka x hloubka x vuska): 160 x 90 x 190 mm

- Hmotnost: 0,8 kg
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Ventilace a Uprava vzduchu
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Zehlicky

SSI 8440GR
® SS| 8441VT
Naparovaci zehlicka
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SENCOR

CERAMIC SOLEPLA

- Prikon: 2200 W

« Keramicka Zehlici plocha

- Prlisvitnd nadrzka na vodu se snadnym plnénim (objem 380 ml)

« Plynula regulace teploty

- Systém samocisteni Self-cleaning odstraniujici minerdlni usazeniny

- Systém Anti-Calc zamezujicl tvarbé vodniho kamene v otvorech Zehlict
desky

« Funkce Drip-Stop zamezujici skrvnkdm od kapek vody na tkaninach

- Moznost vertikalniho naparovani

« Parni impuls

« Plynula regulace vystupu pary

- Tlatitko pro kropenf

54

- Termostat
- Automatické bezpecnostni vupnuti pri necinnosti (8 min. vertikalng, 30 s ho-

rizontalng)

- Svételnd kontrolka signalizujfcl udrzovani nastavené teploty
- Koncovka privadniho kabelu otoc¢na o 360° zamezuje krouceni a zamota-

vani

- Rukojet’ s protiskluzovou povrchovou Upravou
- Plnicl nddobka soutdsti dodavky

- Délka privodniho kabelu: 165 cm

- Rozméry (D x S x V): 295 x 115 x 140 mm

« Hmotnost: 1,1 kg
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Zehlicky

Moznost vertikalniho napafovan

SENCRR

CERRMAT SQALERLRIT

Volnost pohybu kabelu
- diky kloubovému systému uchyceni
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Zehlicky

® SSI| 5420RD
® SSI 5421TQ
Naparovaci zehlicka

« Prikon 2200W

- Keramicka zehlicl plocha

- Priisvitna nadrzka na vodu se snadnum plnénim (objem 260 ml)

- Plynuld regulace teploty

- Systém samocisteni Self-cleaning odstrariujici minerdlni usazeniny

- Funkce Drip-Stop zamezujici skvrnkdm od kapek vody na tkaninach

- Maznost vertikalniho naparavani

- Parni impuls

= Plynuld regulace vystupu pary

- Tlacitko pro kropent

- Termostat

+ Svételnd kontrolka signalizujicl udrzovani nastavene teploty

- Kancavka privodniho kabelu oto¢nd o 360° zamezuje krouceni a8 zamo-
tdvani

- Plnicl nddobka soutdsti doddvky

- Delka privodniho kabelu: 1,9 m

« Rozmery (délka x sirka x viska): 298 x 128 x 152 mm

- Hmotnost: 1,2 kg

® SS| 2027BL
SSI 2028YL
Naparovaci zehlicka

- Prikon: 1600 W

- Nerezovd zehlicf plocha

« Prisvitnd nadrzka na vodu se snadnym plnénim (objemn 200 ml)

- Plynuld regulace teploty

« Systém samatisténi Self-cleaning odstrariujici mineralni usazeniny

- Moznost vertikalniho naparovani

« Parnf impuls

- Plynuld regulace vystupu pary

- Tlacitko pro kropenf

- Termostat

- Svételnd kontrolka signalizujicl udrzovani nastavené teploty

- Koncovka privadniho kabelu oto¢na o 360° zamezuje krouceni a8 zamo-
tavani

- Plnicl nddobka soutdsti dodadvky

- Delka privodniho kabelu: 165 cm

- Rozmery (V x S x D): 125 x 99 x 260 mm

- Hmotnost: 0,65 kg
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Priprava
potravin

Priprava potravin
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118 Odstaviovace
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© STM 6358RS
STM 6357GG
STM 6356YL
® STM 6355VT
® STM 6354RD
STM 63530R
© STM 6352BL
® STM 6351GR
STM 6350WH
Kuchuynsky robot

« Extremné vygkonny 1 000W motor s 10letou zdrukou

- Robustni celokavave télo s kovovymi prevady

+ 3-vUstupova konstrukce

- Sencor Smart Power & Energy — pro optimalni otacky

- Variabilni regulace otacek s pozvolngm startem a 8 rychlostnimi stupni

- Funkce pulse

- LED osvetleni mixovaci nddoby

= 4,5 | nerezova nadoba s mérnou stupnici

- Transparentnf viko mfsy s plnfcim otvarem pro snadné pridavani ingredienct
v prabeéhu mixovani

« Plastové skladovaci viko nerezové nadoby

« Planetarni systém hnéteni, michani a slehani
- zarutuje bezezbytkové promichani obsahu misy
- nastavce rotuji kolem své osy a soutasné kolem osy prevadovky
- umoznuje zpracovani 100% obsahu misy garantuje dokanalé promichani
ingredienci
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- Bajonetovy systéem uchyceni nastavct umozriuje rychlé sestaveni i vimenu
- Odnimatelnd misa a prislusenstvi pro snadné myti i v mycce

- Aretacni pojistka v harni poloze vukuvného ramene
1,5 L sklenény mixer

- Masomlynek na hrubeé a jemne mleti

- 3 nastavce na hnéteni, slehani a lehka tésta

- hnétacl hak, michaci metla ve tvaru pismene A, slehaci balénova metla

« Specialni FLEXI hnétacl metla vhodnd pro jemna tésta
- Nastavec na pripravu klobas ve 2 &itkach

- Tvoritko na cukrovi

- Slehani az 8 vajetnych bilkd

B® G



Kuchynske roboty

Celokovove télo

-6let-

zaruka

na motor

\ 1000 W

funkci Flexi Metla




04 Kuchynskeé roboty

STM 3700WH
Kuchunsky robot

- Objevujte nove obzory s vicetcelovym prislusenstvim - 18 kusl

- Planetarni system

- Celokavove prevody

- 5,5 | nerezova nadoba

- Slehani az 8 vajetnych bilka

+ Funkce PULSE

- Transparentni viko misy s plnicim otvorem pro snadné pridavani ingredienci
v pribeéhu mixovani

« Regulace rychlosti otacek, pro nastaveni optimalni rychlosti

« Protiskluzove nozky, zabrarujici pohybu robotu pri pouzivani

- Sklenéna mixovacl nddoba

- Tepelnd pojistka proti prehrati

- Specialni tvar a konstrukce $lehaci balénové metly pro nadychanou pénu z
bilk
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« Planetarni system hnéteni, michani a slehani

- zarucuje bezezbytkové promichani obsahu misy

- nastavce rotuji kalem své osy a soucasné kalem osy prevadovky

- umozfiuje zpracovani 100% obsahu misy garantuje dokonalé promichani in-
gredienc

- Bajonetovy systéem uchyceni ndstavcd umozniuje rychlé sestaveni i vymenu
- Odnimatelnd misa a prislusenstvi pro snadné myti i v mycce

- Aretacni pojistka v horni poloze vgkyvného ramene

- 1000 W

- Prislusenstvi:

- masomlynek, vyrobnik téstovin, krouhat a strouhat, hnétacl hak, michact

metla ve tvaru pismene A, slehacl balénova metla, mlynek kavu, bulinky a
kafenl, plni¢ uzenin, mixovacl nddoba




Pasta fresca
na tisic zplsobl

5 nastavcl na vytvareni téstavin.
Od kolinek, makarond, pres

tagliatele Ci Cerstve pasty na
Sunkofleky. Pasta fresca ta je
Cerstva téstovina

=

Maso a uzeniny -
cerstrvé umleté

Dva nastavce na mleti masa a
dva nastavce na plnéni uzenin.
Al U7 se pripravujete maso na
hamburgery ¢i na zabijatkove
hody, tak bez mlynku a plnicky
se neabejdete.

OfiSky, bylinky a
kdva najemno

Priprava ofiska na finalni
0zdobéni dortu a k tomu Cerstvé
namletd kava, nebo pazitka
nasekana najemno na posyp
chlebu? S mlynkem to udélate
jedna radaost.

BTN
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Kuchynske roboty 04

Mrkvicka na jemno
¢i okurka na platky

T ndstavce na krouhani a
krajeni. Hruby krouhat a jemny
krouhat pro pfipravu ragy, ¢i
mrkvoveho dortu. Platkovat
vhodny na krajeni brambor na
francouzsky zpUsab.

Sleham bilky,
hnétu tésto

Tri ndstavce na hnéteni, Slehani
a michani. Hneétaci hak vyuzijte
pro B7k3a esta. Hneétaci metlu
pro lehci piskotova tésta. Zatim
co balénova metla vam vytvori
ten nejhustei snih z bilkd.

Rozmixuji, nadrtim

Sklenénd mixovaci nadoba
zvladne hrave krémove polévky,
ovacna smaothie a pfipravi hrave
i pfesnidavku pro vasi malou
ratolest.
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04 Kuchynskeé roboty

STM 3770WH
© STM 3771GR
e STM 3772BL

STM 37730R
@ STM 3774RD
e STM 3775VT

STM 3776YL
e STM 37771TQ
© STM 3778RS
Kuchynsky robot

- Objevujte nove obzory s viceucelovym prislusenstvim - 15 kusl - nastavce rotuji kalem své osy a soucasné kolem osy prevodovky

- Planetarnf system - umozfuje zpracovani 100 % obsahu misy garantuje dokonalé promichani

+ 5,5 [ nerezova nadoba ingredienc!

- Slehani az 12 vaje¢nych bilka - Bajonetovy systéem uchyceni nastavct umozriuje rychlé sestaveni i vimenu

- Funkce PULSE - Odnimatelnd misa a prislusenstvi pro snadné myti i v mycce

- Regulace rychlosti otacek, pro nastaveni optimalni rychlosti - Aretacni pojistka v harni poloze vukuvného ramene

- Protiskluzoveé nozky, zabranujici pohybu robotu pri pouzivani - 1000 W

- Tepelna pojistka proti prehrati - Prislusenstvi:

- Specialni tvar a konstrukce slehaci balénove metly pro nadychanou pénu z - Masofezka, Hnétacl Hak, Michaci metla ve tvaru pismene A, Slehacf balo-
bilkd nova metla, Plni¢ uzenin, Mixovaci nddoba

- Planetarni system hnéteni, michani a slehani
- zarutuje bezezbytkové promichani obsahu misy

- P @ (13
o
- v o, e
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Sleham bilky,

hnétu tésto

T7i ndstavce na hnéteni, slehani a
michani. Hnétacl hak vyuzijte pro
tezk3a tésta. Hnétacl metlu pro lehci
piSkotova tésta. Zatim co balénova
metla vam vytvori ten nejhustci snih

Z bilkad.

Rozmixuji, nadrtim

Sklenend mixovacl nddoba zvlddne
hrave kréemove polévky, ovocna
smoothie a pripravi hrave

| presnidavku pro vasi malou ratolest.

Maso a uzeniny -
cerstvé umleté

Kuchynske roboty

-

Dva nastavce na mleti masa a dva
nastavce na plnénf uzenin. At Uz si
pripravujete maso na hamburgery Ci
na zabijaCckové hody, tak bez
mlgnku a plnicky se neobejdete.
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04 Kuchynskeé roboty

STM 3620WH
© STM 3621GR
e STM 3622BL

STM 36230R
® STM 3624RD
® STM 3625VT

STM 3626YL
e STM 3627TQ

STM 3628RS
Kuchuynsky robot

- |dealni pro pripravu vetsich objemu tésta, krémU, slehacky, peny atd.

- Nerezova misa 0 objemu 4

- Kapacita pro pripravu a7z 1,6 kg tésta

« 4 vymeénne nastavce:
- hnétaci hak (na tézka a tuhd tésta s kvasnicemi)
- michaci metla ve tvaru pismene A (na krémy a lehkd tésta bez kvasnic)
- Slehaci balonova metla (na slehani smetany, vajecnych bilkd atd.)
- kryt proti odstrikovani

- Bajonetovy systém pro upnuti nastaved umoznuje rychle sestavenf a vig-
menu

- Planetadrni system hnéteni, michanf a slehani.
- Nastavce rotuji kolem své osy a soutasne kolem osy prevodaovky
- Umoznuje zpracovani 100 % obsahu misy
-V porovnani s konkurenenimi systéemy zarucuje dokonalé promichani in-
grediencf

« Vsechny nastavce majf specidlni objimku chranici prevodovku pred znecisté-
nim béhem prace

« Specialni tvar a konstrukce $lehaci balonové metly pro nadychanou pénu z
bilkt 3 dokonale naslehanou smetanu (nartst objemu o 500 % U vajecnych
bilkti 3 0 200 % u smetany)
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- 6 rychlosti (52, 87, 112, 122, 136 a 172 ot./min)
- Pulzni rezim umoznuje kratkodobé spusténi s maximalnim vykonem (172

ot./min)

- Vuklapéeci rameno zarutuje snadnou manipulaci a jednodussi vumenu na-

stavcd

- Bezpecnostni pojistka v horni poloze vyklapéciho ramena

- Snadné cisteni (vujimatelnou nerezavou misu je mozno myt v mucce)
« Neklouzave patky s prisavkami

« Prostor pro navijeni napajeciho kabelu pod zakladnou

- LED podsviceni reguldtoru otacek

- Tepelnd pojistka proti prehrati

« Prikon 800 W

- Délka napajeciho kabelu: T m

+ Rozmeéry s misou (8ifka x hloubka x vyska): 362 x 213 x 305 mm
« Rozmeéry bez misy (sitka x hloubka x vyska) 362 x 187 x 305 mm
« Rozmeéry misy (promeér x vyska): 213 x 154 mm

« Hmotnost (veetné misy a vdech nastavel): 4,4 kg

- Napajecl napetl a frekvence: 220 - 240 V. 50/60 Hz



Kuchynske roboty

Zakladni pomocnik do kazdé domacnosti

- usleha i uhnéte




04 Nutri mixery

® SNB 6601BK
® SNB 6601RD
Nutri mixeér

Ménf cele ovoce, ofechy, zeleninu, seminka a dalsf

superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vase télo

\Uzivne koktejly mohou podporovat zlepseni kvality spanku, traveni a zota-
veni po sportovnim vykonu

\Uzivne koktejly pomahaji dodavat energii vasemu télu béhem celého dne
Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinecné vysledky
Prednastavené mixovaci programy

- PULSE pro ckamzité mixavani a drceni ledu

- BLEND pro vytecne, osvezujici, ovocné smoothie

- EXTRA BLEND pro znamenite, vyzivné, zeleninové smoothie
Bezpetnostni mechanismus umoziiuje spusténi pouze ve spravné poloze
Neklouzava zékladna zarutuje zvysenou bezpetnost

Snimatelné dily mohou byt umyvany v mycce na nadobi

66

Na&dobu pro prenaseni koktejlu

- Nadaby s objemem 0,8 3 1,0 L

- Material neobsahujici BPA

- Material Tritan zarutuje zvysenou bezpecnost

Sest vysoce kvalitnich snimatelnych noz0 z nerezové oceli pokrytych
vrstvou titanu

- Zabrafiuje ztratdam enzymda a vitamind

- Omezuje oxidaci vyzivnuch koktejla

Prislusenstvi: Nadoby s objemem 1,0 3 0,8 |, vitko s otvorem
pro piti, utésiovaci vicka

Prikon: 1200 W




utri mixery

Specialni nerezové noze potazené vrstvou titanu
/abranujl rychlé oxidaci mixovanych potravin

Tritanova ldhev

- 0dolna ahev, kterd vuydrzi vse
- neprenadsi chute a zdpachy

- BPA FREE

—
(/4

72

Digitalni displej s pfednastavengmi
o mixovacimi programy
S  OneTouch ’ Zjednodusi Vasi pfipravu lahodnych smoothie

e 1200 W
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04 Nutri mixéry

1000 WATTS J

SNB 4300WH
@ SNB 4301RD

SNB 4302SS
@ SNB 4304BK
Nutri mixer

1000 WATTS

Extrahuje tézko dosazitelneé vyzivne latky obsazené v seminkach, abilovi-
nach, ofesich, umoznuje razsekani celeha ovoce a zeleniny

Ménf celé ovoce, orechy, zeleninu, seminka a dalsi super potraviny na doko-
nalou tekutou energii pro vase télo

Vyzivne koktejly mohou podporovat zlepseni kvality spanku, traveni a zota-
ven! po sportovnim vykonu

Vgzivné koktejly pomahajl dodavat energii vasemu télu béhem celého dne
Idedlni pro pripravu polévek, kojenecke stravy, omacek, koktejld a dalsich
pokrmU

Bezpetnostni mechanismus umoziuje spusténi pouze ve spravné poloze
Neklouzava zakladna zaructuje zvysenou bezpetnost

Snimatelné dily mohou byt umuvany v mycce na nadobl

Pohary pro prenaseni koktejla

- Pohary s objemem 0,8 3 1,0 L
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- Material neobsahujicl BPA

- Material Tritan zarutuje zvysenou bezpetnost

Sest vysoce kvalitnich snimatelnych nozd z nerezoveé oceli pokrytych
vrstvou titanu

- Zabranuje ztrdtdm enzymuU a vitamind

- Omezuje oxidaci vyzivnych koktejld

Prislusenstvi: Pohary s objemem 1,0 a 0,8 |, vitko s otvorem pro pitf, utés-
novaci vitko

Délka napajeciho kabelu: 1,2 m

20.000 ot./min

Prikon: 1000 W

220-240V, 50 - 60 Hz




Nutri mixery

Specialni nerezové noze potazené vrstvou titanu
- zabranuji rychlé oxidaci mixavanych potravin
- pohanény 1000W motorem

Tritanova lahev

- odolnd Bhev, kterd vydrzi vse
- neprenasi chuté a zdpachy

- BPA FREE

- /{:{ 7
S

Systém click
- pro bezpecnou prepravu a rychlé otevreni
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04 Smoothie mixéry

ICOR &)
/ ENCOR /‘N / }{

y

-~ -
A_om -

SBL 3200WH

SBL 3201GR
© SBL 3202BL

SBL 32030R
@ SBL 3204RD
® SBL 3205VT

SBL 3206YL

SBL 3207GG
© SBL 3208RS
Smoothie mixér
- Misici ldhev mUze byt vyjmuta a pauzita jako cestavni ldhev - Zabraniuje ztrdté enzym a vitamind
- Viko s otvorem na pitl zabrafuje ndhodnemu protecent « Snizenf oxidace Nutri Smoothie
- Snadno se ¢isti: Lahev, viko a noze jsou bezpecné pro mycku - Vynikajicf stabilita diky prisavkam
- Dvé 0,6 | - odnimatelné ahve slouzi take jako ndpojove - Integrovany bezpetnostni mechanismus a protiskluzove nozicky zajistujf
- Lahve vurobené z narazove odolného TRITANU bez obsahu BPA (PCTG) béhem pouzivani maximalni bezpetnast
« Pulzni spina¢ pro ucinné misentf - Lahve vhodné pro drzak poharl v auté
« Vysace kvalitni vyjimatelné cepele z nerezové oceli opatrené poviakem z ti- « Prikon: 600 W

tanu

@D
£ ) (#%) (0) (o A,
‘“’Mnuxﬁﬁ oniun %,M.w,f L ""c..mp-‘ﬁ’ EIKICWQ‘.
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Smoothie mixéry

Specialni nerezové noze potazené vrstvou titanu

- zabranuji rychlé oxidaci mixovanych potravin

Tritanové lahve (1x 600ml, 1x 300ml)

- odolna dhev, kterd vydrzi vse

- neprenasi chuté a zdpachy

- Uzpusobena pro drzék na kolo, nebo do auta
- BPA FREE

) \‘ Systém click

- pro bezpecnou prepravu a rychlé otevreni
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04 Smoothie mixéry

SENCOR
SENCOR

SBL 2500
Smoothie mixeér

- |dedlni pro pripravu nadpojU z cerstvého ovoce a kondienich napojd, mlécnych koktejld, michanych napojd, kaktejld, polévek, salsy, omacek, détske vuzivy
« Michaci nddoba mUze byt vyjmuta a pouzita jaka cestovn! nddoba

- Vitko s otvorem na piti zabrariuje ndhodnému rozlitf

- Snadne cisteni: Nadoba, vicko i noZze mohou byt bezpecné umyvany v mycce na nadobi
- Tri vujimatelne l8hve 0,6 L a dve 0,3 L slouZi jako l&hve na piti

- Lahve odolné proti ndrazu jsou vyrobeny z materidlu TRITAN, ktery necbsahuje BPA

- Pulsni spinat zarutuje efektivni promichani

- Cturi vusoce kvalitni snimatelné noze z nerezoveé oceli pokryté vrstvou titanu

- Zabrafuje ztrdtdm enzymu a vitamind

- Omezuje oxidaci vyzivnuch koktejld

- Univerzalni mlynek na bylinky, koreni, kavu a orechy

= \unikajicl stabilita diky prisavkam

- Lahve jsou vhodné pro drzaky ndpojd v automabilech

- Prikon: 300 W

- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
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Smoothie mixéry 04

SBL 2300
Smoothie mixeér

- Idedlni pro pripravu ndpojl z erstveho ovoce a kondiénich ndpojd, mléeénych koktejld, michanych ndpojd, koktejld, polévek, salsy, omacek, détske vyzivy
+ Michacl nddoba mze byt vyjmuta a pouzita jako cestovni nadoba
+ Vitko s otvorem na piti zabrariuje nahodnemu rozliti
- Snadne cisteni: Nadaba, vitko i noze mohou byt bezpetne umyvany v mycce na nadobi
- Dve vyjimatelne l8hve 0,6 | a jedna 0,3 | slouZf jako l8hve na pitf
+ Ldhve odolné proti ndrazu jsou vurobeny z materidlu TRITAN, kter( neobsahuje BPA
- Pulsni spinat zarucuje efektivni promichanf
- Ctyfi vysoce kvalitni snimatelné noze z nerezové oceli pokryté vrstvou titanu
- Zabrafuje ztratam enzymuU a vitamind
- Omezuje oxidaci vyzivnych koktejla
- Univerzalni mlynek na bylinky, kareni, kdvu a ofechy
- Vynikajicl stabilita diky prisavkam
- Ldhve jsou vhodné pro drzaky napojd v automobilech
- Prikon: 300 W
- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
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04 Smoothie mixéry

> UOINIAS

SBL 2200WH
SBL 2201GR
® SBL 2202BL
SBL 22030R
® SBL 2204RD
® SBL 2205VT
SBL 2206YL
® SBL 2207TQ
© SBL 2208RS
Smoothie mixér

© UOINIS

© UOINIS

UOINIS
£ UOINIS

- |dealni pro pripravu ndpojd z Cerstveho ovoce a kondicnich napojd, mlec-
nych kaktejld, michanych napojd, koktejld, polevek, salsy, omacek, détske
vUZivy

- Michacl nddoba muze byt vyjmuta a pouzita jako cestovni nddoba

- Vitko s otvorem na piti zabranuje ndhodnému rozlitf

- Snadné cisteni: Nadaoba, vitko i noze mohou byt bezpetng umyvany v
muycce na nadobfl

- Jedna vujimatelna Bhev o objemu 0,6 | a jedna o objemu 0,3 L slouzf jako
[8hve na pitf

« Lahve odolné proti narazu jsou vyrobeny z materidlu TRITAN, ktery neobsa-
huje BPA

7

- Pulsni spinat zarucuje efektivni promichani
- Cturi vysoce kvalitni snimatelné noze z nerezoveé oceli pokryté vrstvou titanu

- Zabranuje ztrdtdm enzymuU a vitamind
- Omezuje oxidaci vyzivnych koktejld

= \Vynikajicf stabilita diky prisavkam
- Integrovany bezpetnostni mechanismus a neklouzave patky zarutuji maxi-

malni bezpetnost béhem pouzitl

- Lahve jsou vhodné pro drzaky ndpoju v automobilech
« Prikon: 300 W
=220 -240 V. 50 - 60 Hz




Smoothie mixéry

Specialni nerezové noze potazené vrstvou titanu
- zabranujl rychlé oxidaci mixavanych potravin

Tritanové lahve (1x 600ml, 1x 300ml) \::_:ff [ 3
- odolna ahev, kterd vydrzi vse J‘%
- neprenasi chuté a zdpachy i %
- uzpUsobena pro drzék na kolo, - g
nebo do auta } jﬁ g
- BPA FREE . -
(=]
% tgji:_,,
un:i :

Systém click
- pro bezpecnou prepravu a rychlé otevreni
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04 Multifunkeni mixeéry

E— T
SENCOR

SBU 8800NP
SBU 8850NP
Multifunkenf mixér

-]
ENCOR

33 000 otactek za minutu

Extrahuje tézka dosazitelngé vyzivne latky obsazene v seminkach,
aobilovinach, oresich, umozniuje rozsekani celého ovoce a zeleniny

Meni celé ovoce, orechy, zeleninu, seminka a dalsi superpatraving na doko-
nalou tekutou energii pro vase télo

Vyzivné koktejly mohou podporovat zlepseni kvality spanku, traveni a zota-
ven! po sportovnim vykonu

Vyzivné koktejly pomahaji dodavat energii vasemu télu behem celého dne
Technologie Sencor® Nutri Smart Blending pro perfektnf vysledky prednas-
tavenych programu:

PULZNI reZim pro kratkodobé michani a drcenf ledu na zmrzlinu

7 rezim mixovani pro perfektni vysledky michani
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Bezpecnostni mechanismus umozfiuje spusténi pouze ve spravné poloze
Neklouzava zdkladna zarucuje zvysenou bezpetnost

Snimatelné dily mohou byt umuvadny v mycce na nadobf

Materigl Tritan zarutuje vynikajici odolnost

Sest vysoce kvalitnich snimatelnych noz z nerezové oceli pokrytych
vrstvou titanu

Zabranuje ztrdtdm enzymd a vitaminG

Omezuje oxidaci vyzivnych koktejld

Prislusenstvi: Nadoba o objemu 2 | z materidlu TRITAN (PCTG)
Delka napdjeciho kabelu: 1,1 m

Ptikan: 2 000 W




Multifunkeni mixery

Unikatni systém odhluénéni

- diky tomuto systému bude vase mixovani
0 20% méné hlu¢ne

- jednoducheé nasazeni krytu

- snadna manipulace s nadobou

SENCOR SENCOR

Specialni nerezové noze potazené vrstvou titanu
- zabranuji rychlé oxidaci mixovanych potravin

Sencor® Nutri Smart Blending Technology

- dotahli jsme mixovani k dokonalosti a propojili
silu Titanovych nozt s programy Sitymi na
miru jak teplé tak studené kuchyni

- 3 prednastavené mixovaci programy

- 3 rychlosti

- funkce PULSE
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04 Multifunkeni mixeéry

® SBU 7730BK
SBU 7790NP
Multifunkeni mixeér

Ménf cele ovoce, orechy, zeleninu, seminka a dalsi super potraviny na doko-
nalou tekutou energii pro vase télo

Vyzivne koktejly mohou podporovat zlepseni kvality spdnku, trdveni a zota-
veni po sportovnim vykonu

Vyzivné koktejly pomahaji doddvat energii vasemu télu béhem celého dne
Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinecné vysledky
Prednastavené mixovaci programy

- Flour - Mleti obilnych zrn

- Smoothie - Priprava smoothie napojd, ledove Lriste, sorbetd, smetanove
zmrzliny a8 mixovani jinuch mrazenych potravin

- Nut milk - Priprava ofechového nebo sojového mléka

- Fruit juice - Priprava ¢erstvych ovocnych dzust a nutricnich napoju

- Cream soup - Mixovani krémaovych polévek, omacek apod.
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- Milkshake - Priprava mlecnych koktejld

- Pulse - pro okamzité mixovan( a drceni ledu

Bezpectnostni mechanismus umoznuje spusténi pouze ve spravneé poloze
Neklouzava zakladna zarutuje zvysenou bezpetnost

Snimatelné dilu mohou byt umuvany v mycce na nadobf

- Materidl Tritan zarucuje zvysenou bezpecnost

Sest vysoce kvalitnich snimatelnych nozd z nerezové oceli pokrytych
vrstvou titanu

- Zabranuje ztratdm enzymU a vitaming

- Omezuje oxidaci vuzivnych koktejld

Prislusenstvi: 21 Tritanovad mixovaci nddoba

Prikon: 1800 W




Sencor® Nutri Smart Blending Technology

- dotahli jsme mixovani k dokonalosti a propojili
silu Titanovych nozt s programy Sitymi na
miru jak teplé tak studené kuchyni

- 6 prednastavenych mixovacich programu

- 8 rychlosti

- funkce PULSE
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04 Stolni mixery

SBL 5750SS
Stolni mixér

+ Mixer se sklenénou nddobou

- Idedlnf pro pripravu polévek, détskych pokrmu, omacek, koktejld a dalsich
pokrmU

+ Bezpe¢nostni mechanismus umaznujicl start pouze ve spravneé pozici

- Extrahuje tézko dosazitelné vuzivne latky obsazené v seminkach, obilovi-
ndach, oresich, umoznuje rozsekani celého ovoce a zeleniny

- Méni celé ovoce, ofechy, zeleninu, seminka a dalsi super potraviny na doko-
nalou tekutou energii pro vase télo

- Vzivneé kaktejly mohou podporovat zlepseni kvality spanku, trdveni a zota-
ven! po sportavnim vykonu

- Vzivne kaktejly pomahaji dodavat energii vasemu télu béhem celého dne

- Sest vysoce kvalitnich snimatelngch noz z nerezové oceli pokrytych
vrstvou titanu
- Zabranuje ztrdtdm enzymuU a vitaminG
- Omezuje oxidaci vuzivnych koktejld

- Mixuje, sekd, drti, micha - idedlni pro napoje, smaathie, omacky, palévky,
pomazanky a presnidavky

- Elegantni nerezovy design
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- Vkonny 1000W motor
« Kvalitnf skleneénd pracavni nddoba o objemu 1,5
- Nadoba je vyrobena z vysoce kvalitniho teplu odolného skla — diky tomu

mate moznost zpracovani harkych surovin (100 °C)

- Plunula regulace otacek
- Funkce PULSE- slouZf ke kratkodobému spusténi mixéru na maximalni

rychlostnf stupen

+ Funkce ICE CRUSH- slouzi k drceni ledu.
+ Funkce NUTRI SMART BLENDING pro vutecne, energeticke, ovocné a zele-

ninoveé napoje.

- Moznost demontovat NGz pro jednoducheé cistent

+ Prakticky otvor ve viku umoziuje plnéni tekutin za chodu
+ Neklouzavd zakladna zarutuje zvisenou bezpecnost

- Prislusenstvi: 1,5 L sklenéna nadoba

- Délka privadniho kabelu: 1,2 m

- Prikon: 1000 W

- 220-240 V, 50-60 Hz



olnf mixeéry

O Nutriline

ON ;
0? ’ S

3 prednastavené mixovaci programy
- funkce PULSE

- funkce ICE CRUSH

- funkce NUTRI SMART BLENDING

NUTRI
PULSE CRUSH SMART

Specialni nerezové noze potazené vrstvou titanu
- zabranuji rychlé oxidaci mixovanych potravin

/

// Kvalitni teplu odolné sklo
1 - moznost mixovani horkych surovin do 100 °C
- objem 1,51

!
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04 Stolni mixery

\ SENCOR

SBL 5370WH
® SBL 5371BK
e SBL 5372RD
Stolnf mixeér

- Idedlnf pro pripravu palévek, kojenecke stravy, omacek, koktejld a dalsich pokrmU
- Noze z vysace kvalitni nerezoveé oceli zarucuji dlouhou provozni Zivatnost

+ Vyjimatelné noze umoznujl snadnou udrzbu

- Vitko s plnicim otvarem a dévkovacf trubice umoziujl bezpecne pridadvant jednotlivych ingredienct pri mixovani
+ Bezpetnostni mechanismus umaznuje spusténf pouze v zgjisténe poloze

- Funkce ,PULSE" umozniuje kratkodobé mixovani a drceni kostek ledu

« Protiskluzove patky

- Snadneé cisteni (vyjimatelné prislusenstvi je mozno mit v mycce)

+ Sklenéna nadoba mixeru o objemu 1,7 L

- Mlunek s rovnou cepell vhodny pro mleti kdvovych zrn a ofech(

- Mlunek se zubatou ¢tepeli vhodny pro mleti kofenf a bylinek

- 6 rychlosti

- Délka napdjeciho kabelu: 1,2 m

- Prikan: 500 W

+220-240V
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Stolni mixery 04

SBL 4371 SBL 4370

Mixer Mixér

- Prikon 600W « Prikon 500W

- Sklenéna mixovacl nadoba 1,5 | - Sklenénd mixovaci nddoba 1,5 (

« 2 rychlosti - 2 rychlosti

- Podsvétlena stupnice - Podsveétlend stupnice

« Fukce "Pulse" pro mzikové mixovani a drcenf kostek ledu « Fukce "Pulse" pro mzikavé mixovani a drceni kostek ledu

- Dva nerezoveé sekacl noze srpovitéha tvaru vhodné i pro drceni ledu - Dva nerezove sekaci noze srpovitého tvaru vhodné i pro drcent ledu

+ Gumave vitko « Gumove vitka

- Vnitfni mensi prohledné vicko pro pridani ingredienci pfi mixavani = \Vnitfnf mens! prohledné vicko pro pridadni ingredienci pri mixovani

- Pogumavana objimka pro snazsi pridrzeni téla mixéru pri odebirani mixo- - Pogumaovana objimka pro snazsi pridrzeni téla mixéru pfi odebirdni mixo-
vacl naddoby vacl nddoby

« Protiskluzoveé nozky - Protiskluzove nozky

® SBL 3272RD
SBL 3271SS
Stolnf Mixeér

- |dealnf pro pripravu polévek, détskych presniddvek, omacek, kaktejld a
dalsich pokrm0

- Oddélitelné noze

- Brity jsou vurobeny z vysoce kvalitni nerezové oceli a jsou vujimatelng,
diky temuz je cisténi pracovni nddoby velmi snadneé a bezpecné

« Otvor ve viku s plnicim hrdlem a davkovaci trubicl zarutuje bezpetne
pridavani surovin behem mixovani

- Bezpetnostni zamek zabranuje spusténi bez sprédvného usazeni mixo-
vaci nadoby

- Funkce "Pulse” pro mzikové mixavani a drcent kostek ledu

- Dva nerezave sekacl noze — se dvéma a Ctyrmi cepelemi

« Vnitrni mens! prahledné vitko pro pridanf ingrediencl pri mixovani

- Plastova objimka pro snazsi pridrzent téla mixéru pri odebirdni mixovaci
nadoby

« Protiskluzove nozky

- Plastove viko

- Odnimatelné ¢asti jsou vhodné k muytl v mycce nadobi

- Sklenéna mixavaci nddoba o objemu 0,8 L

- Prikon 250 W —
+ 2 rychlosti ==
- Delka privodniho kabelu: SO cm = J
— MAX
(o _
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04 TuCové mixéry

SHB 5501CH
TyCovy mixér 9vi

Tycovy mixer S v 1

Z3aruka 6 let na motar

TITANIUM Quad Blade Technology

Extra tichy 1 000 W motor

Plunuld regulace rychlosti (20 rychlosti)
Ergonomicky tvarovana rukojet

Nerezovy nastavec pouzitelny i pro mixovani
horkych pokrmU

Prislusenstvi

- 800 ml mixovaci nddobka s vickem
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- 500 ml sekatek s nerezovym ostfim a vitkem

- Velky sekdctek o objemu 1250 ml s nerezavym ostiim

- Multifunkeni food processor o abjemu 1250 mil se srpovitym nozem pro
rychlé sekdni a 2 struhadly pro krajeni, krouhdni a strouhani

- Nerezovy dvoumetlovy slehaci nastavec

LED podsviceny hlavni vypinat

Tlacitka pro uvolnénf odnimatelného nastavce

Z3veésne ocko

Délka privodniho kabelu: 1,2 m



TyCove mixery

A A
w q P
Nadoba 800ml

4 nerezové noze
potaZené vrstvou Titanu

Pohodlna regulace vgkonu




04 Tucové mixéry

e SHB 5001BK
Tucovy mixer 4v1

« Z3ruka 6 let na motor
- TITANIUM Quad Blade Technology
« Extra tichy 1 000 W motor
« Plynula regulace rychlosti (20 rychlosti)
- Ergonomicky tvaravana rukojet
- Nerezovy ndstavec pouzitelny i pro mixavani
« harkych pakrm0
- Prislusenstvi:
- 800 ml mixavaci nadobka s vickem
- Nerezovy dvoumetlovy Slehaci nastavec
- Velky sekactek o objemu 1250 ml
+ LED podsviceny hlavni vypinac
- Tlatitka pro uvolneénf odnimatelneého nastavce
- Z3vésne otka
- Delka privodniho kabelu: 1,2 m
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TyCové mixéry 04

SHB 4501WH
TuCovy mixer

- Z3ruka 6 let na motor

= TITANIUM Quad Blade Technology

- Extra tichy 1 000 W moator

- Plynuld regulace rychlosti (20 rychlosti)

- Ergonomicky tvarovana rukojet

- Délka privodniho kabelu: 1,2 m

- Prislusenstvi:

- Slehat z nerezové oceli

- 500 ml sekacek s nerezovym ostiim a vickem
- Nerezovy nastavec pouzitelny i pro mixovani harkych pokrm0
- Nadoba 0 objemu 800 ml s vickem
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- SHB 4450WH
Tycovy mixer

« Active Speed Button Technology + 800 ml mixovaci nadobka s vickem

- ZARUKA 6 LET na motor - 500 ml sekacek s nerezovym ostiim a vickem
6 vusoce kvalitnich TITANQVYCH nozt « Nerezova slehaci metla

xtra tichy 800 W motor - Tlatftka pro uvolnenf odnimatelného nastavce
nuld regulace rychlosti - Zavesneé otko

icky tvarovana rukojet - Delka privodniho kabelu: 1,2 m

astavec pouzitelny i pro mixovani horkych pokrmd




TyCove mixeéry

Slehaci metla

6 nerezovych noZl potazenych vrstvou Titanu

800ml nddoba na mixovani

Active speed button technologie PS— _
- Intuitivni systém regulace vykonu
- ovladdejte sve otacky pouhym stiskem
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- SHB 30WH
© SHB 31GR
© SHB 32BL

© SHB 330R
® SHB 34RD
o SHB 35VT
- SHB 36YL
® SHB 37GG
© SHB 38RS
ucovy mixer

enci tytovy mixér na trhu - prameér rukojeti pouhych 42 mm - pro jed- - 500 ml mixovaci nadobka slouzici zarover jako odmérka

ou manipulaci - Nerezovy ndstavec pouzitelny i pro mixovani horkuch pokrm(
lace rychlosti pro jemny start a snizeni nebezpeti rozstriku = Nastavec vhodny pro muti v mycce naddobi

DC motor s redukci vibract - Délka privodniho kabelu: 1,2 m

- Rozmery (3ifka x hloubka x vuska): 63 x 63 x 382 mm

- Hmotnost: 610 g

- Napeéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz

0 jemny start snizujict riziko rozstrik




Nejtenc¢i mixér na svété

Nejtencl rucni mixér na celém svete.

Promeér pouhych 42 mm. Biky ergonomickéemu
drzadlu a stihléemu provedeni je velmi pfijemny
do ruky. Plunuld regulace otacek zarucuje
idedlni rychlost pro jakoukoliv suravinu. Velmi

vUukonny 400W motor se 6 letou zarukou.

TyCove mixery

Kvalitni motor se 6letou zarukou

Tycovy mixér md vydrzet dlouho. Velmi
dlouho. Jeho vydrz a spolehlivost ovsem
zavisl na kvalitnim a silném motoru.

My jsme si motorem osazenym do tohoto

tuCovehao mixéru natolik jisti, Zze vdém na
néj poskytujeme 6 let zaruku.



04 TuCové mixéry

SHB 4360
© SHB 4361BL
® SHB 4362GR

SHB 43630R
® SHB 4364RD
® SHB 4365VT

SHB 4366YL
® SHB 4367TQ
© SHB 4368RS
Tycovy mixer

- 6 LET ZARUKA na motor

« Prikon 800 W

« Extra tichy DC motor

« Plynula regulace rychlosti

- Ergonomicky tvarovand rukojet

- Nerezovy ndstavec pouzitelny i pro mixavani horkych pokrmu
- Nerezovy sekaci nuz

« Prislusenstvi

= 800 ml mixovaci nddobka s vickem

- 500 ml sekacek s nerezovym ostfim a vickem

92

- Nerezova $lehaci metla

« Modfe podsviceny hlavni vypinat

- Tlatitka pro uvolnéni odnimatelného nastavce

- Z3vesné otko

- Drzak pro montaz na sténu

- Delka privodniho kabelu: 1,2 m

- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 68 x 68 x 400 mm
- Hmotnost: 930 g



TyCove mixery

( .
AN " 4

.

500ml sekacek potravin

Pohodlna regulace vgkonu

g3



04 Tucové mixéry

SHB 4356
TyCovy mixer

@ SHB 4355
TyCovy mixer

- Prikon 400W

- Ergonomicky tvarovana rukojet

= 2 rychlosti

= Nerezovy ndstavec pouzitelny i pro mixovani teplych pokrmt
= Nerezovy sekaci n0z

- Nadoba na mixovani s odmérkou (objemn 500 ml)

- Z3vesné otko

SHB 4352
Tucovy mixer A

- Prikon 400W

« Hlintkavy ¢elni panel

- Ergonomicky tvarovana rukojet

2 rychlosti

- Nerezovy ndstavec pouzitelny i pro mixovani teplych pokrm0
« Nerezovy sekaci niz

- Tlacitka pro uvolnéni odnimatelného nastavce

- Nadoba na mixovani s admérkou (objern 500 ml)

= Z3vésne otko

SHB 4110WH
Tucovy mixer .

« Prikon 400W

- Ergonomicky tvarovana rukojet

« 2 rychlosti

- Nerezovy ndstavec pouzitelny i pro mixovani tepluch pokrm0
- Nerezovy sekaci n0z

- Tlatitka pro uvolnéni odnimatelného nastavce

- Nadoba na mixovani s odmérkou (objemn 500 ml)

- Z3vesné otko

SHM 5330
Rueni Slehac s otoc¢nou misou

+ 5 rychlostnich stupnt

« Pulzni stupen Turbo pro maximalni vkon
- Otogna misa

- VUklopné rameno

+ Sada slehacich metel

-+ Sada hnétacich metel

- Tichy chod

- Tlatitko pro uvolnéni nastavcy

- Prikon 300 W
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« Prikon 400 W

« Tichy DC motor

2 rychlosti

- Ergonomicky tvarovana rukojet

« Nerezovy sekaci niz

- Nadoba na mixovani s odmérkou (objern 500 ml)
- Odnimatelny nastavec

- Z3vesné otko




Rucni slehace 04

SHM 5206 WH
Rucni mixer

- Prikon 400 W s
- 5 rychlostnich stupiu \/ ‘
- Tlatitko turbo pro maximalni rychlost

+ 3 druhy nastavcy:

- Slehacl metly

- Hneétacl hdky

- Slehaci baldnova metla
« Tichy chod

SHM 6203SS SHM 5270

Rucni mixeér Rucni slehac s tycovym nastavcem
- 5 rychlostnich stupfd pro vsechny tupy receptl - 5 rychlostnich stupnu
- Tlacitko turbo pro maximalni ruchlost - Pulzni stupen Turbo pro maximalni vukon
« 2 druhy nastavcu: - Tytovy ndstavec na mixovani
- Sada slehacich metel na slehani smetany, kremu, bramborove kase, poma- - Sada Slehacich metel
zanek, vajecnych bilk( a Zloutkl - Sada hnétacich metel
- Sada hnétacich hakd na hnétenf tésta - Tichy chod
- Tlacitko pro pohodlné uvalnéni a vyjmuti nastavcl - Tlatitko pro uvolnéni nastavcl
- Tichy chod - Prikon 300 W

- Ergonomicky design

SHM 5205 SHM 5203

Rucni slehac Rucni slehac

- 5 rychlostnich stupriu « 5 rychlostnich stupnid

- Pulznf stupert MAX pro maximalnf vikon - Pulzni stupert MAX pro maximalni vukon
- Sada slehacich metel + Sada slehacich metel

- Sada hnétacich metel - Sada hnétacich metel

- Tichy chod - Tichy chod

- Prikon 250W « Prikon 300W
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04 Smoothie makery a stol
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Mlgnky na maso 04

SMG 4382
Mlynek na maso s prislusenstvim

- 1500W motor

- Snadné a rychlé mleti rdznych druht masa

- Kapacita: 1,65 kg masa/min

- 3 mleci disky - hruby (ovalné otvory), stredni 7,4 mm, jemny 4,2 mm

- Nastavec na odstaviiovani mekkého ovoce (bobuloviny a citrusove
plodu)/zeleniny

- Nastavec na plnénf uzenarskych produktd (jitrnice, klobasy )

- Prislusenstvi na strouhdni zeleniny,ovoce a pro vyrobu strouhanky

- Mleci ntz a disky vyrabeny z odolné aceli

- Snekova hridel vyrobena z pevne hlinikove slitiny

- Zpetny chod motoru

- Ulozny prostor pro disky a napajeci kabel v zadni ¢asti pristroje

- Protiskluzove nozky

SMG 4381
Mlynek na maso

- 1500W motor
- Specialista na odstaviovani rybizu
- Snadné a rychlé mleti rdznych druhd masa ‘- —
- Kapacita: 1,65 kg masa/min
+ 3 mleci disky - hruby (ovalné otvory), stredni 7,4 mm, jemny 4,2 mm 4/_(’
- Nastavec na odstaviovani mekkého avoce (bobuloviny a citrusove B

plodu)/zeleniny
- Nastavec na plnéni uzenarskych produktd (jitrnice, klobasy .)
- Mlecl nuz a disky vyrabeny z odolné oceli
- Snekova hridel vyrobena z pevné hlinikove sliting
- Zpétny chod motoru
- Ulozny prostor pro disky a napajeci kabel v zadni €asti pristroje
- Protiskluzové nozky
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04 Elektrickd struhadla

SSG 3500WH
SSG 3501GR

@ SSG 3502BL
SSG 35030R

@ SSG 3504RD

® SSG 3505VT
SSG 3506YL

® SSG 3507TQ
SSG 3508RS

Elektrickeé struhadlo

- Specialnf kraje¢ a struhadlo na ovoce a zeleninu

- M0ze krdjet, rezat a strouhat

- Dodavane prislusenstvi: 5 kust vymenitelnehao prislusenstvi zarutuje per-
fektni pracovni vysledky
- Krajet na tenke platky vhodny pro kréjeni brambor na smazeni lupinkd,
nebo ovoce a zeleniny na zdoben( rdznych jidel apod.
- Struhadlo na vlnité platky, vhodné pro krajeni ovoce a zeleniny na ozdobu
rdznych pokrmd
- Hrubé struhadlo vhodné pro strouhant zeleniny do polévek, pro pripravu
bramborovych placek nebo pro strouhadni ovoce a zeleniny do salatd atd.
- Jemné struhadlo vhodné pro pfipravu ovocnych a zeleninovych salatd
neba syrovych a zeleninovych pomazanek atd.
- Velmi jemné struhadlo je vhodné na strouhanf / mleti kokasu, mandli, ore-
ch a na vyrobu strouhanky z tvrdého peciva apod.
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- Moderni ergonomicky prostorové usporny design
- Plnici trubice se $itkou 56 mm umoznuje strouhdni a krdjeni prisad bez

predbézneého narezani

- Moznost strouhat a krajet do misky nebo primo na talif
- Snadne cisténi diky uzavrené konstrukci

- Tichy provoz

- Neklouzaveé nozicky zarucuji bezproblemove pouziti

- Ulozny prostor pro napdjeci kabel

- Delka napdjeciho kabelu: 1,2 m

- Prikon: 150 W

- Napajeci napeéti a frekvence: 220 - 240 V, 50/60 Hz
« Rozmeéry: 24,5 x 22,5 x 19,5 cm

« Hmotnost: 1,2 kg



Elektrickd struhadla 04

Nastavce pro Sirokou skalu vyuziti
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04 Spiralizéry

SENCOR

SSV 230WH
Spiralizér

- Spagety: Vutvarujte zeleninove spagety & ovocné nudle, které pak mizete pouzit jako dekoraci talife ¢ je uvarit a podavat jska zdravou alternativu téstovin.

- Dodejte svému salatu gurmansky vzhled s okurkami nakrajenumi do spirdl namisto platkd, nebo pouZijte ¢epel na spiraly na vyrobu petenuch (cuketovych) lu-
pinkd z cukety.

= Navrzeno s velkakapacitnf pripravnou nddobaou, ve které jsou nudle shromazdovany, coz usnadhuje pridavani spirdl k ostatnim ingrediencim. Péchovadlo a
plnici otvor spolecneé zavadi zeleninu do cepele, kde je dosazeno dokonalého vusledku.

- Rozbijte nudu ve své kuchuni a vytvorte origindlnf a dietnf recepty s pouzitim elektrického spiralizéru SENCOR SSV 230WH.

- NemUzZete presvedcit své déti, aby jedly dostatek avace a zeleniny? Zkuste jim pripravit mrkvove $pagety ¢i ovacné nudle a uvidite, jak ruchle si je zamilujl.
Garantujeme, Ze si tohoto pomocnika oblibi nejen vyznavaci zdravého Zivotniho stylu ¢i vegetariani, ale i ti, kteff si k zeleniné dosud nenasli cestu.

- Pripravu zeleniny udéld rychlejsi a jednodussi. Pouzitim tohoto elektrického Spiralizéru se z minut stavaji vtering. To mdze veést k pouzivani vetsiho mnozstvi
zeleniny pri Vasem varen.

- SENCOR SSV 230WH je skvely zpasob, jak zvusit padil zeleniny ve vasi strave a najit tak dietni alternativu napfiklad ke klasickgm $pagetdm. Oproti tradic-
nim bolofskym spagetdam maji tuto zeleninove priblizné 1/10 sacharidd a nemluvé o vysokem podilu vitaming, zivin, antioxidantd a vidkniny. Dalsl vyhodou je,
Ze nenesou ani stopu abilovin, tudiz jsou vhodné i pro fadu alergikd.

- Jedna se o jednoduchy kuchurisky pristroj slozeny z nékolika dild. Snadno jej sestavite nebo uklidite behem minuty. Proto jej nemusite mit stale na lince,
pokud jej zrovna nepouzivate. Navic i cisténf je diky odnimatelnym noz0m opravdu snadné a béhem chvilky hotove.

« 2 druhy cepell z nerezove oceli
- Cepel pro spiralu
- Cepel pro vyrobu paget

- Extra $irokd plnicf trubice pro snadnou absluhu = 74 mm

« Prikon: 90 W

« Protiskluzove nozky pro maximalni bezpetnost

- Delka napajeciho kabelu: 1,2 m

- 220-240V, 50/60 Hz

Jirat B,
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Spiralizéry 04

SSV 330WH
Spiralizér

- Spagety: Vytvarujte zeleninove spagety ¢i ovocné nudle, které pak miizete pouzit jako dekoraci talife ¢i je uvarit a podavat jako zdravou alternativu téstovin.

- Dodejte svemu saldtu gurmansky vzhled s okurkami nakréjenymi do spirdl namisto platkd, nebo pouzijte cepel na spirdly na vurobu pecenych (cuketovych) lu-
pinkd z cukety.

- Navrzeno s velkokapacitni pripravnou nddobou, ve které jsou nudle shromazdovany, coZ usnadiiuje pridavani spirdl k ostatnim ingrediencim. Péchovadlo a
plnicf otvor spolecné zavadi zeleninu do cepele, kde je dosazeno dokonalého vysledku.

- Rozbijte nudu ve své kuchuni a vytvorte arigindlni a dietni recepty s pouzitim elektrického spiralizéru SENCOR SSV 330WH.

- NemUzete presvédcit své déti, aby jedly dostatek avace a zeleniny? Zkuste jim pfipravit mrkvave $pagety ¢i ovocné nudle a wvidite, jak ruchle si je zamiluji.
Garantujeme, Ze si tohoto pomacnika oblibl nejen vyznavaci zdravého zivotniho stylu ¢i vegetariani, ale i ti, ktefi si k zeleningé dosud nenasli cestu.

« Pripravu zeleniny udeld rychlejsi a jednodussi. Pouzitim tohoto elektrického Spiralizéru se z minut stavaji vtefiny. To mdze vést k pouzivani vétsiho mnozstvi
zeleniny pri Vasem varen.

- SENCOR SSV 330WH je skvely zpasob, jak zvysit padil zeleniny ve vasi strave a najit tak dietni alternativu napriklad ke klasickgm $pagetdm. Oproti tradic-
nim bolofskym spagetdm maji tyto zeleninove priblizné 1/10 sacharidd a nemluvé o vysokém podilu vitaming, zivin, antioxidant( a vidkniny. Dalsi vuhodou je,
Ze nenesou ani stopu obilavin, tudiz jsou vhodné i pro fadu alergikd.

- Jednd se o jednoduchy kuchynsky pfistroj slozeny z nékolika dilt. Snadno jej sestavite nebo uklidite béhem minuty. Prato jej nemusite mit stale na lince,
pokud jej zravna nepouzivate. Navic i gistént je diky odnimatelngm nozdm opravdu snadne a behem chvilky hotove.

+ 3 druhy ¢epell z nerezove oceli
- Cepel pro spirdlu
- Cepel pro silngjsl spiralu
- Cepel pro vyrobu 3paget

- Siroka plnicf trubice pro snadnou obsluhu

- Chutra konstrukce — snadné ulozent

« Prikon: 100 W

« Protiskluzoveé nozky pro maximalni bezpe¢nost

- Délka napajeciho kabelu: 1 m

+ 220-240 V. 50/60 Hz
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04 KrajeCe potravin

SFS 4050SS
Krajet potravin

- Nerezovy odnimatelny krajeci kotout (prameér 190 mm)

- Otocny requldtor pro plunule nastavitelnou sirka fezu (1-15 mm)

- Odnimatelny pojezd (190 x 162 mm) s dorazem v obou smérech

- Pritlacny podavac (155 x 82 mm) se zachytnumi trny proti nechténému
posunu potravin prfi krajent

+ Maoznost uplnéhao vysunuti pritlacného podavace pro krdjeni rozmerngj-
ich potravin

- Odnimatelné ¢asti pro snadné cisténi a muti (pojezd, pritlacny podavac,
krajeci katoug)

- Integrovany chranit palce

- Prostor pro uskladnéni sitoveho kabelu

« Protiskluzove nozitky

- Prikon 150 W

- Rozmery (délka x hloubka x vyska): 372 x 235 x 267 mm

-

SFS 1001GR P/

SFS 1000WH
Elektricky krdjec potravin
+ Nerezovy odnimatelny kréjeci kotout (prameér 170 mm)
- Otoeny reguldtor pro plunule nastavitelnou sika fezu (1-15 mm)
- Sklopna zakladnf deska
+ Odnimatelny pojezd (167 x 179 mm) s dorazem v obou smérech - /
- Pritlacnu podavac (129 x 84 mm) se zachytnymi trny proti nechténému ' '/

posunu potravin pri krajent /

- Moznost uplného vysunuti pritlacného podavace pro krdjeni rozmernej- \\

Sich potravin \ ..
- Vujimatelny tdcek na nakrajené potraviny A
- Odnimatelné ¢asti pro snadné cisténi a muti (tadcek na potraviny, za-

kladni deska, pojezd, pfitlacny podavac, krajecl kotout)

- Integrované chranice prstd a palce

- Bezpecnostni detska pojistka zabranujici nechténému uvedeni do pro- ) /
vozu

- Prostor pro uskladnéni sitoveho kabelu

- Protiskluzove nozicky

5 A

SENCOR

’y’ i
)
\
£ x H N L x .

Sekacek potravin Sekacek potravin
- Dostatecny vykon pra sekani masa, ovoce, zeleniny - Vhadny pro sekani ovoce, zeleniny, masa a jinych druhd potravin
- Kompaktni a ergonomicky design - Nerezovy sekacl nuz
- Noze z nerezove oceli zarucuji vykon a spolehlivé vusledky - Plastova nadoba (objem 650 ml)
- Jednoduse vlozte a stisknéte tlacitko, abu bylo zahajeno sekani - Gumova protiskluzovad padlozka slouzici zaroven jako vicko pro uskladnént v
- Velkd odolna sklenénd nadoba o objemu 1 000 ml lednicce
- Prikon: 230 W - Ergonomicky design

- Bezpecnostni spinat
« Prikon 300W
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Susicky ovoce 04

SFD 4235WH
Susicka Ovoce

- Podsveétleny LED displej

- Elektronicka regulace teploty 40-70°C umozfiuje zachovat maximalni
mnozstvi prirodnich (&tek

- Elektronicky ¢asovat pro pozdejsi vypnuti

+ Kompaktni susitka potravin nabizi 5 susicich podnost s nastavitelnou
vyskou

+ Prameér susiciho podnosu: 320 mm

- Uzitna vyska patra: 3 cm

- Nastavitelnd teplota 40-70 °C -

- Integrovany ventildtor s centralni tubusem zaru€uje rovnomernému su-
$eni na véech patrech

« Prahledné viko a podnosy umozriuji okamzitou vizudlni kontrolu nad
stavem susen(

- Tepelnd pojistka proti prehrati

« Prikon: 350 W

- Délka privadniho kabelu: 1,35 m

- Rozmeéry (sifka x hloubka x vyska): 320 x 320 x 285 mm

+ Hmotnost: 2,2 kg

SFD 2105WH
Susicka Ovoce

+ Susitka potravin vhodnad k pripravé napriklad:

- suseneého ovoce (kfizal, svestek, merunék, banand atp.)

« rozinek

- suseneé zeleniny do polévek

- susenych rajcat

- susenych bulinek

- bulinkovych ¢ajo (mata, lipovy kvet, hefmanek atp.)

- suéenych hub do polévek a pokrmU

- suéenych pomeranctl na dekorace

- suéenych dynovych seminek

- suéenych okvetnich listkd na vanné smési

+ suseného masa

- suéenych rub

- 5 susicich sit v zakladnf vybave (moznost dokoupeni sady dalsich 4 su-
gicich sit)

- Uspora mista pfi provozu s mensim poctem sit (mozno jiz s jednim
sitem)

SFD 750WH
SFD 790WH
Susicka Ovoce

+ Susitka potravin vhodna k pripravé napriklad:

- suseného ovoce (kiiZal, svestek, merunék, banand atp.)

- rozinek

- susené zeleniny do polévek

- susenych rajcat

- susenych bulinek

- bylinkovych ¢aju (mata, lipovy kvét, hermanek atp.)

- susenych hub do polévek a pokrmU

- susenych pomeranct na dekorace

- susenych dynovych seminek

- susenych okvetnich listkd na vonné smési

- suseného masa

- susenych rub

+ 5 susicich sit v zakladni vibave

- Uspora mista pri provozu s mensim poctem sit (mozno jiz s jednim
sitem)
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04 Susicky ovoce

» SFD 851GR
Susicka Ovoce

- Podsvetleny LED displej

- Elektronicka regulace teploty 35-70°C umoziiuje zachovat maximalni
mnozstvi prirodnich atek

- Elektronicky ¢asovac pro pozdejsi vupnuti

- Kompaktni susicka potravin nabizi 5 susicich podnost s nastavitelnou
vyskau

= Prameér susiciho podnasu: 255 mm

- UZitna vyska patra: 1,5 a7 2,8 cm

- Integrovany ventildtor napomahd rovnomernému suseni na vsech pa-
trech

- Prohledné viko a podnosy umozfiuji okamzitou vizudlni kontrolu nad
stavem susent

- Tepelnd pojistka proti prehrati

« Prikon: 240 W

- Delka privodniho kabelu: 1,15 m

+ Rozmeéry (3itka x hloubka x vyska): 268 x 268 x 212 mm

« Hmotnost: 1,83 kg

- Napéti a kmitocet: 220-240 V., 50/60 Hz

e SFD 742RD
Susictka Qvoce

- Kompaktni susicka potravin nabizi 5 susicich podnost s nastavitelnou
vyskau

« Primeér susiciho podnosu: 255 mm

- Uzitna vyska patra: 1,5 a7z 2,8 cm

- Integrovany ventildtor napomaha rovnomernému suseni na vsech pa-
trech

« Prohledné viko a podnosy umoziuji okamzitou vizudlni kontrolu nad

stavem susenf

Podsvetleny hlavni vupinat se svételnou indikacl provozu

- Tepelna pojistka proti prehrati

« Prikon: 240 W

- Délka privodniho kabelu: 115 m

- Rozmery (3ifka x hloubka x vUska): 268 x 268 x 212 mm

- Hmotnost: 1,83 kg

- Napéti a kmitocet: 220-240 V. 50/60 Hz
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Vakuove balicky 04

SVS 1010WH
\Vakuova balicka

- S vakuavou balitkou snadno uchovate potraviny cerstvé a kvalitni
+ Prodlouzen( trvanlivosti az na pétindsobek
+ Vakuovan( potravin umoznuje zachovani véech nutricnich hodnot a pdvadniho aroma Cerstvych potravin
- Zabranuje vysusovani/odvodiovan( potravin
- Velmi snadna a intuitivnl obsluha
+ Kazdy program je aktivovan stisknutim jednoho tlacitka
+ Moznost pouze vakuovat
« Protiskluzoveé nozky drzi pfistroj pevné na misté pro bezpetnou praci
- Moznost pfipojen! hadicky pro externf odsadvani vakuovuch boxU, doz, lahvi atd..
- Hadicka je soucasti baleni
- Z3kladni sada profesionalnich drdzkovych vakuovacich folif je soutasti balent
- Zataveni jednotnym, 2 mm silnum a neprodysnym svarem
- |zoluje potraviny od nepfijemnuch pacht z lednice nebo mrazaku
+ LED Kontrolky
- Tepelnd vratnd bezpetnostni pajistka zabranujici prehrati
« Potraviny v sacku lze ohrivat a razmrazavat
- Kompatibilni s vice druhy folif
- Vhodné pro
- Skladovani potravin v lednici nebo mraznicce
- Marinovani potravin ve vakuu
- Sous-vide vareni
- Obsah Balenf: Vakuova svarectka folif, Vakuava trubitka, 5 Vakuovych sdckd 20 x 30 cm, 1 Vakuova folie 20 x 200 cm
- Hmotnost: 1,27 kg
+ Rozmeéry: 65 x 355 x 155 mm
« Prikon: M0 W
- Napajenf: ze sfté
+ Vykon kompresoru: 12 L / min
- -0,8 bar
- Maximalni sifka rolek a folif: 30 cm
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04 Vakuove balicky

SENCOR

SVS 2010WH
\Vakuova balicka

S vakuovou balickou snadno uchavate potraviny cerstve a kvalitni

Prodlouzent trvanlivosti a7z na peétindsobek

Vakuavani potravin umoznuje zachovani vsech nutricnich hodnot a pavodniho aroma cerstvych potravin
Zabranuje vysusovani/odvodriovani potravin

Velmi snadnd a intuitivnf obsluha

Kazdy program je aktivovan stisknutim jednoho tlacitka

Dveé rychlosti vakuovani

Moznost vakuovat suché a mokré potraviny

Protiskluzové nozky drzi pristroj pevné na misté pro bezpetnou praci

Moznost pripojenf hadic¢ky pro externi odsadvani vakuovich boxd, doz, lahvi atd.
Haditka je soucast! baleni

Z/3kladni sada profesionalnich drdzkovych vakuavacich folif je soucasti baleni
Zataveni jednotnum, 2 mm silnum a neprodysnym svarem

Izoluje potraviny od nepfijemnuch pach® z lednice nebo mrazaku

LED Kontrolky

Tepelnd vratnd bezpecnostni pojistka zabranujici prehrati

Potraviny v sacku lze ohfivat a rozmrazovat

Kompatibilnf s vice druhy folif

VVhodneé pro:

- Skladavani potravin v lednici nebo mraznicce

- Marinovani patravin ve vakuu

- Sous-vide vareni

Obsah Baleni: Vakuova svérecka folii, Vakuova trubitka, 5 Vakuovych sackd 20 x 30 cm, 1 Vakuova folie 20 x 200 cm
Hmotnost: 1,25 kg

Rozmeéry: 65 x 355 x 155 mm

Ptikon: 10 W

Napajent: ze sfté

V(kon kompresoru: 12 L/ min

-0,8 bar

Maximalni sirka rolek a folii: 30 cm
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Vakuoveé balicky 04

SVS 3010GY
Vakuova balicka

- S vakuovou balitkou snadno uchovate potraviny cerstvé a kvalitni
- Prodlouzent trvanlivosti a7z na peétingsobek
- Vakuovanl potravin umozfuje zachovani viech nutri¢nich hodnot a plvodniho aroma cerstvych potravin
« Zabrafiuje vysusovani/odvodriovani potravin
- Velmi snadnd a intuitivni obsluha
+ Kazdy program je aktivovan stisknutim jednoho tlacitka
- Dvé rychlosti vakuovani
+ Moznost vakuovat suché a mokré potraviny
Protiskluzavé nozky drzf pristroj pevné na misté pro bezpetnou praci
Moznost pripojeni haditky pro externi odsavani vakuovych boxd, doz, lahvi atd..
- Hadictka je soucast! baleni
- Z3kladni sada profesionalnich drazkovych vakuovacich folif je soutdsti balent
- Zataven! jednotnym, 2 mm silnym a neprodysnym svarem
- Izoluje potraviny od nepfijemnuch pach® z lednice nebo mrazaku
« LED kontrolky
- Tepelna vratnd bezpetnostni pojistka zabrariujici prehrati
- Potraviny v sactku lze ohrivat a rozmrazavat
« Kompatibilni s vice druhy folif
- VVhodné pra:
- Skladovani potravin v lednici nebo mrazni¢ce
- Marinovani potravin ve vakuu
- Sous-vide vareni
- Obsah Baleni: Vakuova svarecka folii, Vakuova trubicka, 5 Vakuovych sacka 20 x 30 cm, 1 Vakuova folie 20 x 200 cm
« Hmotnost: 1,33 kg
» Rozméry: 85 x 355 x 155 mm
« Prikon: 10 W
- Napgjenl: ze sité
+ Vgkon kompresoru: 12 1/ min | -0,8 bar
- Maximalnf &itka rolek a folif: 30 cmv
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04 Kuchunskeé vahy

S ENC, or

SKS 7000WH
® SKS 7001BK
Kuchunska vaha

- Ultra Slim Design (17,5 mm)

- Sklenény povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu
- Extra velky LCD displej (76,5 x 24,5 mm)

- Tvrzené bezpecnostni sklo (3 mm)

+ Vazivost do 10 kg

- Rozliseni 1g

- Moznost volby jednatek (g/mU/lb/fl:0z)

- Funkce nulovani hmotnosti nadobu (Tara)

- 4 senzory pro vyssf presnost vazeni

+ Funkce hadin

- Dveé velkd tlacitka pro snadnou obsluhu

- Indikace slabe baterie a pretizent

- Dodavané prislusenstvi: 1x 3V baterie (CR2032)
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Kuchynske vahy

SKS 6000
Dieteticka kuchynska vaha

« Zobrazuje obsah kalorif, sodiku, protein®, tuku, uhlohydratd, cholesterolu a vidkniny prostfednictvim 999 predprogramovanych kadd potravin
- Pameét a7 na 99 vazenych potravin umoznujici celkovy soucet jejich nutricnich (vyzivovych) hodnot
- Moznost zobrazen' celkoveho prijmu jednotlivych nutricnich slozek:

+ jednotlivych jidel a chodl

- denniho prijmu potravin

- tydenniho prijmu potravin

+ Pamél se uchovava i po vypnuti vahy

- Vhodna pro redukeni diety, sportovee, diabetiky, kardiaky, lidi s onemacneénim ledvin, zvysenum cholesterolem, vysokym tlakem atp.
+ Moznost pouziti i jako klasickad kuchyriskd vaha

« Ultra slim design (vyska pouze 17 mm)

+ Sklenény pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Extra velky LCD displej (60 x 45 mm)

- Tvrzené bezpetnostni sklo

- Vazivast do 5 kg

- Dotykoveé ovladaci senzory (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnosti)

- Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

+ Funkce postupného dovazovani

+ 4 senzory pro vyssi presnost vazeni

- Rozliseni 1g

- Moznost volby jednotek (g/ml)

- Indikace slabé baterie a pretizeni (hmotnostniho i nutricniho)

- Automatické vupnuti pri necinnosti (po 60 sekundach)

- Dodavané prislusenstvi: 1x 3V lithiova baterie (CR 2032)

- Rozmeéry (sitka x hloubka x vuska): 157 x 224 x 17 mm

- Hmotnast: 0,55 kg
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- SKS 30WH
© SKS 31GR
©® SKS 32BL
© SKS 330R
® SKS 34RD
® SKS 35VT
- SKS 36YL
© SKS 37GG
© SKS 38RS
Kuchunska vaha

Dotukoveé ovlddacl senzory (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnosti) - Automaticke vypnuti pri necinnosti (po 60 vtefinach)

( LCD displej s podsvicenim (5.3 x 2.3 ¢cm) - Indikace slabé baterie a pretizeni

e nulovani hmotnosti nadoby (Tara) - Doddvané prislusenstvi: 3 x 1,5V mikrotuzkova baterie (AAA)
J jednolity povrch pro snadnou a hygienickou Udrzbu - Moznost volby jednotek (g/mU/tb/fl:oz)

0 VUS3i presnost vazeni + Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 180 x 220 x 26 mm
¢ho dovazovani « Hmotnost: 0,33 kg

pro jednoduchou citelnost
a




Kuchynske vahy

VJjimecne tenka vaha s ergonomickym jednolitym télem v akrylovém designu zarucuje
snadne cisteni. VVse navic podtrhuje dotykove kapacitni ovlddani. Tim je dosazeno maximalni
hygienicke cistoty. Diky jednolitému povrchu je vaha zaroven i shora vodéodolna.

Perfektné tenka a ergonomicka

Snovy akrylovy design

Tahle vaha je prosté krasna. Je to dano
modernim akrylovym designem, kter
vyuziva dokonale pruhledny plast
podlozeny plastem barevnym. Prave
ona pruhledna plocha umoznuje
pozoruhodny lom sveétla, ktery

vytvari odlesky jemnych

a harmonickych odstind

dané barvuy.
7171
1/
Presnost vazeni

.y

Presnost zarucuji 4 vusoce citlive senzory. Presnost na 1 g, funkce postupného dovazovani
a funkce vynulovani (TARE), moznost prepinani jednotek US/EU a vaha/objem (mléko, voda...).
VSe podtrhuje velky kontrastni podsviceny disple).
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04 Kuchynske vahy

SKS 5400
Kuchunska vaha

- Ultra slim design (vyska pouze 14 mm)

« Nerezovy povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu
- Specialni pavrchova Uprava zabrariujicl stopdm po atiscich prstd

- Velky LCD displej (57 x 27 mm) s modrym inverznim podsvicenim
- \azivost do 5 kg

- Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

- Funkce postupného dovazovani

- 4 senzary pro vyssi presnost vadzeni

- Rozliseni1g

- Moznost volby jednotek (g/ml)

- Indikace slabe baterie a pretizeni

- Automatickeé vypnuti pri necinnosti (po 60 sekunddach)

- Dodavané prislusenstvi: 2x 3V lithiova baterie (CR 2032)
- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 201 x 201 x 14 mm

« Hmotnost: 0,47 kg

SKS 5305
Kuchynska vaha

- Ultra slim design (vyska pouze 14 mm)

« Nerezovy povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu
- Extra velky LCD displej s kontrastnim podsvicenim

- Vazivost do 5 kg

« Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

« Funkce postupného daovazovani

- 4 senzary pro vyssi presnost vazeni

- Rozligeni1g

- Moznost volby jednotek (g/ml)

- Indikace slabé baterie a pretizeni

- Automatické vypnutf pfi necinnosti

- Dodavane prislusenstvi: 2x CR2032 baterie

- Rozmery (3ifka x hloubka x vuska): 160 x 230 x 14 mm
- Hmotnost: 0,48 kg




Kuchynske vahy

SKS 5020WH
SKS 5021GR
® SKS 5022BL
SKS 50230R
® SKS 5024RD
® SKS 5025VT
SKS 5026YL
® SKS 5027TQ
® SKS 5028RS
Kuchynska vaha

« Ultra slim design (vyska pouze 16 mm)

+ Sklenény pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Velky LCD displej (55 x 25 mm)

- Tvrzené bezpecnostni sklo (4 mm)

+ Vazivost do 5 kg

- Dotykoveé ovladacl senzory (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnosti)
- Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

+ Funkce postupného dovazovani

+ 4 senzory pro vyssl presnost vazeni

- Rozliseni 1g

- Moznost volby jednatek (g/ml)

- Indikace slabe baterie a pretizeni

- Automatické vypnuti pri necinnosti (po 60 sekundach)

- Dodavaneé prislusenstvi: 1x 3V lithiova baterie (CR 2032)
- Rozmery (3ifka x hloubka x vyska): 201 x 184 x 16 mm
« Hmotnost: 0,49 kg
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04 Kuchunskeé vahy

e SKS 5300
Kuchynska vaha

Ultra slim design (vuska pouze 14 mm)

Sklenény povrch pro snadnou a hugienickou udrzbu
Extra velky LCD displej s kontrastnim podsvicenim
Tvrzené bezpetnostnf sklo

Vazivost do 5 kg

Dotukoveé ovladaci senzory (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnosti)
Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)
Funkce postupnéha dovazovani

4 senzary pro vyssi presnost vazeni
Rozliseni 1 g

Moznost volby jednotek (g/ml)

Indikace slabe baterie a pretizeni
Automatické vypnuti pfi necinnosti
Doddvané prislusenstvi: 2x CR2032 baterie
Rozmeéry (promeér x vyska): 200 x 14 mm N\ >
Hmotnost: 0,4 kg %Q

R e

SKS 4004YL
® SKS 4004VT
SKS 40040R
SKS 4004GR
Kuchynska vaha

Prakticka vujimatelnad miska (objem 1000 ml)

Velky LCD displej (40 x 18 mm) s kontrastnim podsvicenim

V(ska ¢islic na displeji 13 mm

Vazivost do 5 kg (rozliseni 1 q)

Dotukoveé ovladaci senzory (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnosti)
Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

Funkce postupného dovazovani

MoZnost méréni objemu vody a miéka (ml/fl:oz)

Moznast volby jednotek (g/lb:0z)

4 senzary pro vyssi presnost vazeni

Indikace slabe baterie a pretizeni

Automaticke vypnuti pri necinnosti (po 2 minutach)

Dodavane prislusenstvi: 2x 1,5V mikrotuzkovd baterie (AAA)

Rozmeéry (sifka x hloubka x vyska): 188 x 225 x 73 mm

Vnitrni rozmeéry misky (pramer x vyska): 170 x 50 mm

Hmotnost: 0,39 kg <
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Kuchynske vahy 04

SKS 4030WH
® SKS 4030BK
Kuchunska vaha

- VVujimatelna miska z nerezu pro snadnou a hygienickou udrzbu (objem
1000 ml)

- Velky LCD displej (40 x 18 mm) s kontrastnim podsvicenim

+ Vyska ¢islic na displeji 13 mm

- Vazivost do 5 kg (rozliseni 1 g)

- Dotykoveé ovladacl senzory (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnosti)

- Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

- Funkce postupnéhao dovazovani

- Moznost méréni objemu vody a mléka (mU/fl:oz)

- Moznost volby jednotek (g/lb:0z)

4 senzory pro vyssi presnost vazent

- Indikace slabé baterie a pretizent

- Automaticke vypnuti pri necinnosti (po 2 minutach)

- Dodavaneé prislusenstvi: 2x 1,5V mikrotuzkova baterie (AAA)

- Rozmeéry (itka x hloubka x vyska): 188 x 225 x 73 mm

< Vnitinf rozméry misky (pramer x vyska): 170 x 50 mm

- Hmotnost: 0,339 kg

SKS 5700
Kuchunska vaha

- Sklopna zaveésna vaha (montaZ na zed)

- Hloubka po sklopeni pouze 7 cm

« Pridavnée funkce: hodiny, ¢asavat s alarmem

- Extra velky LCD displej ( 72 x 35 mm)

- Tvrzené bezpecnostni sklo (4 mm)

- Vazivost do 3 kg

- Funkce nulovani hmotnosti nadoby (Tara)

- Funkce postupnéhao dovazovani

- Rozligeni 1g

- Moznost volby jednotek (g/lb.oz)

- Indikace slabé baterie a pretizeni

« Automaticke vypnuti pfi necinnosti

« Max. primeér vazici nddoby: 20 cm

- Dodavaneé prislusenstvi: 2x 1,5V AAA mikrotuzkova baterie
- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 158 x 225 x 286 mm
- Hmotnaost: 0,56 kg

SKS 4001
Kuchunska vaha

+ Praktickd odnimatelnd plastovd miska

« Velky LCD displej (40 x 19 mm)

= VUska ¢fslic na displeji: 14 mm

- Velka tlacitka pro pohodlné ovladant

- \azivost do 5 kg / rozliseni 1 g

- Tara (odecteni hmotnosti nadoby, nebo moznost postupného dovazo-
vani)

- Moznost volby jednotek (a/ml/oz)

- Indikace slabé baterie a pretizent

- Automaticke vypnuti pri necinnosti

- Doddvane prislusenstvi: 1x 3V CR2032 lithiova baterie

+ Objem vazici misky: 2000 ml

- Rozmeéry bez misky (3itka x hloubka x vUska) 168 x 226 x 40 mm

- Rozmeéry s miskou (sitka x hloubka x vyska) 266 x 244 x 100 mm

15



04 Kuchunské vahy
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04 QOdstaviovace

SSJ 4050NP
Snekovy Odstaviovat

- \Vysoce efektivni odstaviiovani

- Titanave filtracni mikrosito

- Vysoce ucinnyg 400 W motor

- Vysoce efektivni odstaviiovani

- Automatické oddéleni drené

- Nadaoba na drer o0 objemu 0,8 L

- Nadaoba na stavu o objemu 0,8 L

- Titanave filtracni mikrosito

- Transparentni adstaviovacl miska pra dobrou viditelnost na pribeh odstav-
novani

« Vysoce ucinnyg 400 W motor

- Trojitd ochrana:

18

« Motor se spusti pouze, pokud je pfistroj spravné sestaven

- Funkce automatickeho vypnuti v pfipadé sejmuti krytu

« Funkce automatickeho vypnuti v pripade prehrati motoru

- Pomala rychlost 60 ot./min. pro uchovani véech vitamin® a enzymu
- Protiskluzove nozky s prisavkami pra bezprobléemaove pouziti
- Robustni motor urceny pro souvislée 15Sminutove odstavhovani
- Delka privodniha kabelu: 110 cm

- Rozmery (délka x sitka x vuska): 230 x 210 x 445 mm

- Hmotnost: 4,15 kg

- Hlucnost: <70 dB (A)

- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz




Odstavnovace

Systém Anti-drip
- zabrani nechténému kapani zbytkove stavy

Snekovy systém BPA FREE

- veskery material ktery pfijde do styku s potravinami
neobsahuje Bisfenol A

- nerezove sitko potazené vrstvou Titanu

Jedna rychlost + zpétnyg rezim,
kter( zabranuje zasekavani potravin

19




04 QOdstaviovace

® SSJ 4041BK |
SSJ 4043WH '

® SSJ 4042RD

Snekavy Odstaviiovat

).

SENCOR

- Vysoce efektivni odstaviiovani
- Automatickeé oddéleni drene
- Nadaba na dfefl o objemu 0,8
- Nadaba na stavu o abjemu 0,8 L
- Nerezove filtratni mikrosito
- Transparentni odétavnovaci miska pro dobrou viditelnost na prabeh odstaviovani
+ Vysoce ucinnyg 400 W motor
- Trojitd ochrana:
- Motor se spusti pouze, pokud je pristroj sprévne sestaven
- Funkce automatickeho vypnuti v pfipadé sejmuti krytu
- Funkce automatickeho vypnuti v pfipadé prehrati motoru
- Pomald rychlost 60 ot./min. pro uchovani véech vitamint a enzymu
+ Protiskluzové nozky s prisavkami pro bezproblémove pouzit!
+ Robustni motor urceny pro souvislé 15minutoveé odstavnovani
- Délka privodniho kabelu: 110 cm
- Rozmery (délka x 3itka x vyska): 230 x 210 x 445 mm
« Hmotnost: 4,15 kg
- Hlucnost: <70 dB (A)
- Napeti a frekvence: 220-240 V, 50/60Hz

120



@ SSJ 5051RD
SSJ 5050SS
Snekovy Odstaviovat

Odstavnovace

H
L3
£
<
£
[ 4

+ \Vysoce efektivnl odstaviovani

« Automatické oddélenf drené

- Nadoba na drer o objemu 0,8

- Nadoba na stavu o objemu 0,8 L

- Nerezove filtra¢ni mikrosito

- Transparentni adstaviovacl miska pro dobrou viditelnost na pribeh odstaviovani
- Vysoce ucinny 200 W motor

- Trojitd ochrana:

- Motar se spusti pouze, pokud je pristroj sprévné sestaven

- Funkce automatickeho vupnuti v pripadé sejmuti krytu

- Funkce automatickeho vupnuti v pripadé prehrati motoru

- Pomald rychlost 70 ot./min. pro uchavani vech vitamin® a enzymu
« Protiskluzove nozky pro stabilngjsi provoz

« Délka privodniho kabelu: S0 cm

- Rozmery (délka x sitka x vyska): 195 x 160 x 422 mm

+ Hmotnost: 3, 87 kg

- Hlutnost: <80 dB (A)

- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

121




04 QOdstaviovace

il

SJE 5050SS

Odstaviovac

- UZijte si cerstvou a zdravou stavu - Trojitd ochrana:

- Siroky plnici tubus (75 mm) pro pohodlné plnéni - Motor se spusti pouze, pokud je pristroj sprévné sestaven
+ Automatické oddélenf drene - Funkce automatického vypnuti v pripadé sejmuti krytu

+ 5 rychlostf pro optimalnf odstaviiovani - Funkce automatického vypnuti v pfipadé prehrati motoru
+ Nadoba na duzinu o objemu 2 | - Protiskluzové nozky pro bezproblémaove pouziti

- Nadoba na stavu o objemu 11 - Délka napgjeciho kabelu: 1,2 m

- Digitalnf ovlddani s LCD displejem - Rozmery (sitka x délka x vyska): 215 x 315 x 424 mm

« Sbérac stavy z nerezove oceli + Hmotnost: 4,2 kg

- Filtratni mikrasito z nerezave oceli pro optimalni odstaviiovani « Hlu¢nost: 85 dB (A)

- Transparentni vika pro dobrou viditelnost na prabéh odstaviiovani - Napéti a frekvence: 220 - 240 V. 50/60Hz

- Vysoce ucinnyg motor s vykonem 1200 W
+ Snadné cisteni véech odnimatelnych ¢asti

122



Odstavnovace

5 rychlosti pro optimalni odstaviovani

Filtraéni mikrosito z nerezové oceli
pro optimalni odstavnovani

Nutri[\'ne

Nadoba na stavu o objemu 11

123



04 QOdstaviovace

SJE 1055SS
@ SJE 1056RD
® SJE 1057BK
Odstavnovac

« Prikon 800 W

- Nerezove provedeni pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Automaticke oddeleni drené

- 2 rychlosti (10 600 ot./min. / 12 600 ot./min.)

- Nadaba na dfefl o objemu 1,6 |

- Nadoba na 3tavu o objemu 0,75 |

- Siroky plnic otvor (75 mm)

- Trojity systém ochrany pro lepsi bezpetnast:

 Motor se spusti pouze, pokud je pristroj sprévneé sestaven
- Funkce automatického vypnutl v pripade sejmuti krytu

« Funkce automatického vypnut! v pripade prehrati motoru
- Protiskluzové nozky pro bezproblémove pouziti

- Délka privodniho kabelu: 1,2 m

- Rozmery (délka x sitka x vuska): 280 x 170 x 3830 mm
- Hmotnost: 3,6 kg

124



SJE 741SS

@ SJE 742RD
SJE 743WH

Odstavnovac

SENCOR

Odstavnovace

- Moderni kampaktni design pro usporu mista
- Siroky plnici otvor (65 mm) pro pohodiné plnént
- Automatické oddéleni drené
- Nadoba na drer o objemu 1,2 L
- Nadoba na stavu s oddelenim pény
+ Nerezove filtratni mikrasito
« Transparentni viko pro dobrou viditelnost na prabéh odstaviovani
- Vysoce ucinny 400 W motor
+ Uskladneni sitovéhao kabelu v podstavci
- Trojitd ochrana:
- Motar se spusti pouze, pokud je pristroj sprévné sestaven
- Funkce automatického vupnuti v pfipadé sejmutf krytu
- Funkce automatického vupnuti v pfipadé prehrati motoru
- 2 rychlosti (1. rychlost = 11000 ot./min., 2. rychlost = 13000 ot./min.)
« Protiskluzove nozky s prisavkami pro bezproblémove pouziti
- Odnimatelng ¢asti lze myt v mycce na nadobf
- Délka privodniho kabelu:
- Rozmeéry (délka x sitka x vuska): 175 x 250 x 285 mm
« Hmotnost: 2 kg
- Hluenost: 85 dB (A)
- Napeti a frekvence: 220-240 V, 50/60Hz
- Délka privodniho kabelu 1,2 m

125




04 Lisy na citrusy

SCJ 6050SS
@ SCJ 6053RD
Lis na citrusy

- Vhodny pro pfipravu Cerstve stavy z citrusovuch plodt (pomerancovy
dzus, citronova $tava do caje atp.)
-+ Vnejsi plast z nerezu
- Dvé velikasti lisovacich kuzel(:
- maly lisovacl kuzel (napf. na limetku)
- velky lisovacl kuzel (napf. na pomerance)
- Oboustranny chod pro maximalni vytéznost stavy z duziny
- Filtra¢ni sitko na zachyceni duziny a pecek
- Automatické zapnuti/vypnuti stiskem lisovaciho kuzele
- Ochrana proti adkapavani (uzaviratelnd vylevka)
« Vyjimatelné ¢asti pro snadne cisténi
« Protiskluzove nozky
- Moznost uskladnenf sitoveho kabelu ve spodnf ¢3sti
- Doddvane prislusenstvi: ochranné vitka proti prachu
- Ochrana proti prehrati
- Prikon 60 W
- Délka privodniho kabelu: 90 cm
- Rozmery (3itka x hloubka x vyska): 177 x 177 x 255 mm
- Hmotnost: 1140 g
- Hlutnost: 84 dB(A)
- Napeti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz

SCJ 1051GR
Lis na Citrusy

- Vhodny pro pripravu cerstve stévy z citrusovych plodd (pomerancovy
dzus, citronova stava do caje atp.)
- Dve velikosti lisovacich kuzeld:
- maly lisovacl kuzel (napf. na limetky)
- velky lisovacl kuzel (napf. na pomerance)
+ Oboustranny chod pro maximalni vytéznost stavy z duziny
- Filtra¢ni sitko na zachycenf duziny a pecek
- Automatické zapnuti/vupnuti stiskem lisovaciho kuzele
- Vyjimatelné ¢asti pro snadne cistent
« Protiskluzove nozky
- Doddvaneé prislusenstvi: ochranné vitko proti prachu
- Prikon 40 W
- Délka privodniho kabelu: SO cm
- Rozmeéry (sifka x hloubka x vyska): 200 x 200 x 150 mm
- Hmotnost: 0,6 kg
+ Hluénost: 75 dB
- Napeti a kmitocet: 230 V, 50 Hz

Citrus Juicet
SENCOR
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Chlazeni
potravin
a napoju

Chlazeni potravin a napojl

128 Autochladnicky




Autochladnicky

SCM 3125
Autochladnicka

« Pro pouziti v auté (napajeni 12 V) = - ——

- Pro napdjeni 230 V je mozno dokoupit adapter Sencor (model Y50) \\\\\\\\\\\\\\\

- ABS - ochrana pred uplngm vubitim autobaterie (automaticky vupne au- ‘ \“\“““\“\“
tochladnizku) ) i

- Objem 24 |

- Se zavienym vikem pojme az Sest 1l PET lahvi nebo ¢turi 1l + dvé 2L
PET lahve

- Chladi a7 0 16 °C pod okolnf teplotu

- Bezpetny systém zavirani - viko lze oteviit pouze za predpokladu, Ze je
rukojet sklopena

- Skladovani napajeciho kabelu ve viku autochladnitky

+ Odnimatelne zakladni viko

- Odlehtene pridavne izolacni viko

- Tfi praktické kapsy se zipem

- Nastavitelng delka popruhu pro pohodlne prenasent

« Kvalitni izolace

- Prikon 47 W

- Délka 12 V kabelu: 2,3 m

- Rozmeéry (5 x v x h): 42 x 42 x 30 cm

- Hmotnost: 4,3 kg

® SCM 2025
Autochladnicka

- Pro pouzitl v auté i doma (dudlni napajenf 12/230 V)

- Pfipojeni k 12V zasuvce (autozapalovac) / 230V sitové zasuvce

- ABS monitor chrdnf autobaterii pred uplngm vubitim (v pfipadé nutnosti-
vupne autochladnicku)

-+ Rezim ECO pri napajeni 230 V (chlazeni se vupne po dosazeni 12 °C)

- Objem 20 L

- Se zavienym vikem pojme az Sest 1L PET lahvi nebo cturi 1l + dveé 2L
PETlahve

- Chladi a7 0 20 °C pod okolni teplotu

- Odnimatelné viko

- Bezpetny systém zavirani - viko lze oteviit pouze za predpokladu, Ze je-
rukojet sklopena

- Skladovani napdjecich kabeld ve viku autochladnitky

- Dvojity ventilacni systém

- Kvalitni izolace: polyuretanova péna + cycklopentan

- Prikon 47 W

- Delka 12 V kabelu: 2,3 m

- Délka 230 V kabelu: 1,5 m

- Rozmeéry (5 x v x h): 39 x 42 x 28 cm

« Hmotnaost: 4,1 kg

MM
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® SCM 1025
Autochladnicka

- Pro pouziti v auté (napajeni 12 V) \\\\\\\\\\\\\\\\

- Pro napajeni 230 V je mozno dokoupit adaptér Sencor (model Y50) e \“\“\\“\“\“

- ABS monitor chrdni autobaterii pred uplnym vybitim (v pripadé nutnosti i
vupne autochladnitku)

+ Objem 201

- Se zavienym vikem pojme az Sest 1L PET lahvi nebo ¢turi 1L + dvé 2L
PET lahve

- Chladi a7 0 20 °C pod okolni teplotu

- Odnimatelné viko

- Bezpetny systém zavirani - viko lze otevrit pouze za predpokladu, Ze je
rukojet sklopena

- Skladovani napdjeciho kabelu ve viku autochladnitky

« Dvojitg ventilacnf system

« Kvalitni izolace: polyuretanova péna + cycklopentan

- Prikon 47 W

- Délka 12 V kabelu: 2,3 m

- Rozmeéry (5 x v x h): 39 x 42 x 28 cm

« Hmotnost: 4,1 kg
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® SCM 4800
Autochladnicka

Autochladnicky

L

i

® SCM 4700
Autochladnicka

- Prenosna autachladnitka s funkci chlazeni i ohrevu

- Dvojf moznost pouziti:
-vaute (12 V)
- v domacnosti (220 - 240 V)

+ Pro napajeni 220 - 240 V je nutno dokoupit méni¢ napeti SENCOR Y50 U
(nenf soucasti dodavky)

- Tfi funkce v jednom:
- chlazenf potravin a napojd
- ohfev studenych potravin a napojd
- udrzovani teploty ohratych potravin a ndpoju

- Pouzitelnd take jako stredova konzole a opérka v jednom

- Specidlni otvor v zadni ¢3sti umoziuje 3 mozné zplsaby fixace v automo-
bilu:
- mezi zadni sedadla pomoci doddvaného pasu
- na sedadlo spolujezdce pomaci 3bodoveého bezpetnaostniho pasu
- na prostredni zadni sedadlo pomoci 2 nebo 3bodaveho bezpetnostniho
pasu

« Prakticky ramenni popruh s nastavitelnou deélkou a protiskluzovym trme-
nem

- Objem 81

® SCM 3033BL
® SCM 3033RD
Autochladnicka

- Pro pouziti v auté (napajeni 12 V)
- Pro napajeni 230 V je moZno dokoupit adaptér Sencor (model Y50)
- Objem 32 |

- Se zavrenum vikem pojme az Sest 1,50 PET lahvi + dvé 1l PET lahve
- Chladi a7 0 15 °C pod okolni teplotu

- Tri praktické postranni kapsy

- Moznast ulozen! napdjeciho kabelu v kapse

- Nastavitelna delka popruhl pro pohodlné prenasent

- Jednoduche slozeni tasky do velikasti 40 x 38 x 14 cm
- Kvalitnf izolace

- Prikon: 35 W

- Délka 12 V kabelu: 2,6 m

- Rozmeéry (3 x v x h): 40 x 38 x 28 cm

- Hmotnost: 2,9 kg

« Prenosna autochladnitka s funkcel chlazenf i ohfevu
- Dvoji moznost pouziti:
-vaute (12V)
- v domacnosti (220 - 240 V)
- Pro napajeni 220 - 240 V je nutno dokoupit méni¢ napéti SENCOR Y50 U
(nenf soucasti dodavky)
- Tri funkce v jednom:
- chlazeni potravin a napojd
- ohfev studenych potravin a napoj’
- udrzovani teploty ohratuch potravin a ndpoju
- Prakticky ramenni popruh s nastavitelnou délkau a protiskluzovym trmenem
- Objem 7 |
« Se zavrenym vikem pojme az 11 plechavek 0,33 litru neba 6 plechovek 0,5
litru
- Chladi a7 0 20 °C pod okolni teplotu
- Ohrev az na 65 °C
« Vysoce kvalitni EPS izolace udrzi potraviny a napoje chladné/teplé jeste
dlouho po odpojeni napdjent
- Erganomicky systém otevirdni vika jednou rukou
- Gumove tésnént vika eliminuje kondenzaci uvniti autochladnicky

Wty
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Horkovzdusne fritézy

SFR 5320WH
Horkovzdusna fritéza

- Objem 3 L
- Prikon: 1400 W
- LED displej
- Dotukove ovlddacl senzory
- Rychlé nahrati béhem 3 min
- 6 volitelnych programt na pripravu pokrmu
- Predsmazené hranolky
- Domaci hranolky
- Hamburgery
- Kureci stehna
- Ryby
- Muffiny
+ Vzduchovy filtr pro omezeni zapachu
- Casovy spinac na 60 min. se zvukovou signalizaci
- Rozsah nastaveni teploty 60°C - 200°C
- System fritovani bez pouziti oleje
- Zdrava alternativa k tradicnimu zpasobu smazent
- Bez pripdleného oleje
- Redukce zdpachu
« Specialni systém cirkulace vzduchu
« Bezpetnostni pajistka zabrariujicl nechténému vyjmutf kose
+ Vyjimatelny fritovacl ko$ s neprilnavym povrchem pro snadneé cistent
« Povrch chladny na dotuk
- Automatické vypinani
- Sklopna horni rukojet
- Odpojitelny napajeci kabel

SFR 3320WH
Horkovzdusnd fritéza

- Prikon: 1500 W

- Objem fritovaciho kose 2,6 L

- Rychlé nahrati béhem 3 min

+ Vzduchovy filtr pro omezenf zdpachu

- Casovy spinac na 30 minut se zvukovou signalizaci

+ Rozsah nastaveni teploty 80 °C - 200 °C

- Systém fritovani bez pouziti oleje

« Zdrava alternativa k tradienimu zpdsobu smazenf

- Bez pripaleného oleje

+ Redukce z3pachu

+ Indikator provozu

- Specialni systém cirkulace vzduchu

- Bezpecnostni pajistka zabrariujicl nechténému vyjmuti kose
- Vyjimatelny fritovacl ko$ s neprilnavum povrchem pro snadné cisteni
- Automatické vypinani

« Povrch chladny na dotek

- Kompaktni design
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SMH 331
SMH 330
Multifunkeni halogenova trouba

Horkovzdusne fritézy

- Priprava pokrm0 je aZ 3x rychlejsl nez v bézné troube
- AZ 0 60% mens3i spotfeba energie
- Umoznuje pripravovat pokrmy zdravé s pouzitim minimalntho mnozstvf tuku
- Umozriuje pfipravu pokrmU bez koure
- Nevysusuje a udrzuje pokrmy uvnitf stavnate
- Cirkulace horkého vzduchu zajistuje rovnomeérné propeceni pokrmu
+ 6 funkcif v jednom:
- Pecenie (maso, pizza, hranolky, kolace, susienky)
- Varenie (parky, vajicka, plody mora)
- Grilovanie (maso, zelenina)
- Dusenie
- Sendvitavanie
- Rozmrazovanie
+ Funkce Self-clean pro snadné a rychlé cistent
« Variabilnf velikost:
- objem 17 litr0 se zvétsavacim nastavcem
- objem 12 litr0 bez zvétsavaciho nastavce
« Plynule nastavitelny termostat v rozsahu O — 250 °C
- Vyjimatelnd sklenénd nadaba pro snadnou udrzbu
- Nadvod obsahuje populdrni recepty
+ Sklopné madlo s bezpetnostni pojistkou
+ Dvé postranni rukojeti pro snadné prendsent
+ 60minutovy tasovat
+ Svételna kontrolka zapnuti
- Svételna kontrolka spinani topného télesa
- Doddvane prislusenstvi: nastavec pro zvetsenf objemu, nizky rost, vysoky rost, kleste na vyndavani horkych panvi
- Max. pfikan 1400 W
- Rozmeéry: 405 x 335 x 340 mm
« Hmotnost: 6,0 kg
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Trouby
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SEO 2028BK
Elektrickd trouba s plotgnkami

- Volné stajicl trouba s plotynkami a grilem s oto¢nou jehlou
- Idedlnf do malych kuchynf, vikendovych chat a chalup
- Tfi funkce v jednom:
- peceni v troube
- vareni na plotunkach
- grilovani v troubé na jehle
- Objem 28 litr¥
- 2 litinove plotynky (promeér 152 a 187 mm)
- Samostatna regulace teploty pro kazdou plotynku:
- 300/400/700 W (mens plotunka)
- 400/800/1200 W (vetsi plotynka)
- Dva provozni rezimy trouby:
- Horni + spadni ohrev (700 + 800 W) s plunulou regulaci teploty v rozsahu 130-250 °C
- Pauze horni ohrev (700 W)
- Moznaost soutasnéhao provozu trouby a plotunek
- Moznast grilovdni na otacné jehle s moznosti vupnuti rotace
- Tfi samostatne svetelné kontrolky:
- kontrolka provozu trouby
- kontrolka provozu plotgnek
- kontrolka rotace grilovaci jehly
- Dvitka s dvojitgm sklenengm prizarem pro lepsi tepelnou izolaci
- Tepelné adizolované madlo dvirek
+ Horni deska z nerezu usnadnuje cistén
- Dodavané prislusenstvi: plech na peceni, grilovaci rost, grilovac jehla, drzadlo na vujmuti plechu/rostu
+ Maximalnf zatizeni grilovaci jehly: 2,0 kg
- Prikon: 3400 W
- Rozmery (3ifka x hloubka x vyska): 529 x 380 x 347 mm
- Hmotnost: 10,5 kg
- Napéti a kmitocet: 230V, 50 Hz
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Domaci pekarny
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SBR 760WH
Domaci pekarna chleba

+ 2 hnétacl haky pro optimalni vysledky

+ Velky LCD displej s podsvicenim a vikem s velkum prdzorem

« Program pro vareni dzemd a marmelad

- 2 hnétacl haky

+ 13hodinovy ¢asovy spinat pro odlozené pecent

- 10 prednastavenych programu pro pecent

- 1 prednastaveny program pro vareni dzemU a marmelad

- 1 prfednastaveny program pouze pro vyrobu tésta (napr. na pizzu, bagety, rohliky, koblihy atp.)
- Maximalni objem chleba 1350 g

- Velky LCD displej s podsvicenim

« Viko s prazorem

- 10 minut pamét v pripadé vipadku el. proudu (pekarna

- pokracuje dale v peceni)

+ 3 Urovné nastaveni barvy karky (svetld / stredné tmava / tmava)

- Funkce udrzavani teploty po dobu 60 minut po ukonceni pecenti

+ Antiadhezni Uprava formy a hnétaciho hdku pro snadnou udrzbu

- Farma vhodnd pro muti v mycce

- Akusticky signal pro vlozeni dalsich ingredienci vyzadujicich kratsi dobu pecent
- Pfikon 850 W

« Protiskluzove nozky

- Dodavane prislusenstvi: odmerny salek, Zice a ocelovy hacek na vyjmuti zapeteného hnétaciho haku
- Rozmery (8ifka x hloubka x vyska): 247 x 139 x 189 mm
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Domacl pekarny

SBR 930SS
Domaci pekarna chleba

- Pekarna chleba v modernim nerezavém designu. Diky prednastavengm 13ti
program0m nemusite jiz schanét cerstvé pecivo. Staci jen nastavit program a
mate Cerstvé a krupave pecivo napr k snidani.

- Nerezoveé pravedeni pro snadnou a hygienickou udrzbu

- T hnétacl hak

- 13-Ti hodinovy ¢asovy spinat pro odlozené pecent

- 11 pfednastavenych program pro peceni

- 1 pfednastaveny program pro vareni dzemud a marmelad

- 1 prednastaveny program pouze pro vyrobu tésta (napr. na pizzu, bagety,ro-
hliky, koblihy atp.)

- Maximalni objem chleba 900g

- Moznost volby mnozstvi tésta (750g / 900gq)

- Velky LCD displej s podsvicenim a ukazatelem zbytkoveého ¢asu pecent

- \Vika s prizarem

- 15 minut pamet v pripadé pripadé vupadku el. proudu (pekarna pokracujedale
v peceni)

- 3 uravné nastaveni barvy karky (svetld / stredné tmava / tmava)

- Udrzavani teploty po dobu 60-ti minut po ukonceni pecenti

- Antiadhezni Uprava formy a hnétaciho haku pro snadnou Udrzbu

- Forma vhodnd pro muyti v mycce

« Akusticky signal pro vloZeni dalsich ingredienci vyzadujicich kratsidobu pecent

- Prikon 600 W

- Protiskluzove nozky

- Dodavane prislusenstvi: odmerny salek, zice a ocelovy hatek na vyjmutizape-
teneha hnétaciha haku

- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 355 x 285 x 335 mm

SBR 1032SS
SBR 1031WH
Doméaci pekarna chleba

- Domacl pekdrna chleba s plné automatickym provozem

- Vnejsi plast z nerezu

- Plné automaticka priprava ve vsech fazich (hnéteni, kynutl, peceni)

- VVhodna pro pfipravu chleba, toustoveéhao chleba, dortovych korpust, dzemd,
tésta na pizzu, bagety, rohliky, precliky, koblihy, téstoviny atp.

- 12 prednastavenych program( pro pecent

- Specialni program pro vareni dzemU a marmelad

- Specidlni program pouze pro vyrobu tésta (napf. na pizzu, bagety ,rohliky, ko-
blihy atp.)

- Program pro velmi rychlé peceni (30 min.)

- Moznost peceni peciva s pfidavkem rozinek, ofisk0, pomerancave kary, suse-
nehao ovoce atp.

= Akusticky signal pro vlozeni dalsich ingredienci vyzadujicich kratsi dobu peceni

= T hnétacl hdk

- 10hodinovy tasavat pro odlozené peceni nastavitelny v krocich po 10 minu-
tach

- Modfe podsviceny LCD displej s ukazatelem zbytkoveho ¢asu pecent

-« Maximalni hmotnost chleba 900 g

- Moznost volby vysledné velikasti bochniku (450 g / 700 g / 900 g)

- 20 minut pameét v pripadeé vypadku el. proudu (pekdarna pokracuje déle v pe-
ceni)

- Viko s priizorem pro kontrolu stavu pecent

« 2 urovné nastaveni stupné propeceni chelbove kirky (svétld / tmava)

- Udrzovani teploty po dobu B0t minut po ukongeni pecent

- Tepelng izolavany dvojity plast pro udrzenf stabilni teploty pfi kynuti a pecent

- Snadne cisteni:
- vujimatelna pecici forma s neprilnavou povrchovou Upravou a sklopnym
drzadlem
- hnétacl hak s neprilnavou povrchovou Upravou

- Protiskluzové nozky

- Dodavane prislusenstvi: recepty, odmeérny $alek, odmeérna Zicka, hacek na vy-
sunuti hnétaciho haku z chleba

« Prikon 480-580 W

- Delka privodniho kabelu: 1 m

- Rozmery (sifka x hloubka x vuska): 276 x 280 x 320 mm

- Hmotnost: 4,2 kg

- Napéli a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz
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SMW 6520DSG
Mikrovinna trouba s grilem

Mikrovinny chrev + gril

Vnejsi plast v nerezovem provedent
Vnitfni prostor v nerezovem provedent
Digitalni ovladani

Objem 20 |

Predprogramované vareni (6 menu)
Rozmrazavani dle vdhy

90minutovy tasovat

Funkce rychlého spusténi

Digitdlni hadiny

Odlozeny start

Vgkon mikrovin 700 W

Vgkon grilu 800 W

5 urovni mikrovinného vygkonu
Akusticka signalizace

Détskd pajistka

Tlatitko pro otevienf dvirek

Rozmeéry (§ x v x h): 455 x 265 x 340 mm
Pramer otocného talire 245 mm

SMW 6420DS
Mikrovlnna trouba

Mikrovlnny ohrev

Vnegjst plast v nerezovém provedenti
Vnitrek v nerezovém provedeni
Digitalni ovladant

Objem 20

Predprogramované vareni (6 menu)
Rozmrazovani dle vahy
90minutovy ¢asovac

Funkce rychlého spusteni

Digitalnf hodiny

Odlozeny start

Vykon mikrovin 700 W

5 uravni mikrovinného vgkonu
Akusticka signalizace

Detskd pajistka

Tlatitko pro otevreni dvirek
Rozmery ($ x v x h): 455 x 265 x 340 mm
Pramer ototného talite 245 mm

Mikrovinné trouby
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Mikrovinne trouby

SMW 6320
Mikrovlnna trouba

Mikrovinny chrev

Vnejsi plast v nerezovem provedent
Vnitrni prostor tmave sedy lak
Digitalni ovladani

Objem 20 |

Predprogramované vareni (6 menu)
Rozmrazavani dle vahy
90minutovy tasovat

Funkce rychlého spusténi

Hadiny

Odlozeny start

Vgkon mikrovin 700W

5 urovni mikrovinného vykonu
Akusticka signalizace

Détskd pajistka

Tlacitko pro otevrenf dvirek

Rozmery (8ifka x vyska x hloubka): 455 x 265 x 340 mm

Pramer otocného tallre 245 mm

SMW 6022
Mikrovlnna trouba

Mikrovlnny ohrev

Vnejsi plast v nerezovem provedent
Digitalni ovladant

Objem 20 L

Predprogramované vareni (8 menu)
Vicefdzove vareni

Automatickeé rozmrazovani

Funkce rychlého spusteni

Hodiny

QOdlozeny start

95minutovy tasovat

Vykon mikrovin 800 W

5 uravni mikrovinného vgkonu
Akustiskd signalizace

Detskd pajistka

Tlacitko pro otevreni dvirek
Rozmery (5 x v x h): 450 x 260 x 390 mm
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Mikrovinné trouby

SMW 6001DS
Mikrovlnna trouba

Mikrovinny chrev

Vnejsi plast v nerezovem provedent

Vnitrni prostor tmave sedy lak

Digitalni ovladani

Objem 20 |

Predprogramované vareni (8 menu)
Vicefdzove vareni

Automatickeé rozmrazovani

Funkce rychlého spusténi

Hadiny

Odlozeny start

95minutovy tasovat

V/gkon mikrovin 700 W

5 urovni mikrovinného vygkonu

Akusticka signalizace

Détskd pajistka

Rukojet pro otevirdni dvirek

Vnitfni rozméry pro talif (5 x h): 315 x 297 mm
Vnejsl rozmery (3 x v x h): 452 x 262 x 351 mm
Hmotnost: 10,5 kg

Sl & i ©ff ®if

SMw 5220
Mikrovinna trouba s grilem

Rezim kombinovaneého vareni ( mikroviny + gril)
Digitalni ovladant

Objem 20

Rozmrazavani dle vahy a ¢asu

Funkce rychlého spustenti

95 minutovy tasovat

V(kon mikrovin 700 W

5 Urovni mikrovinného vygkonu

V(kon grilu 1000 W

2 rezimy kambinovaného vareni
Predprogramované vareni (8 menu)

Funkce odlozeny start

Grilovacf rost

Akusticka signalizace

Hadiny

Rukojet pro otevirdni dvirek

Detskd pajistka

Pramer otocného talire 255 mm

Vngjsi rozmery (S x H x V) 440 x 355 x 258 mm
Vnitrni rozméry (S x H x V) 306 x 307 x 208 mm
Hmotnost 11,2 kg
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Mikrovinne trouby

SMW 4217WH
Mikrovinna trouba

Kombinovany rezim vareni (mikroviny + gril)
Vnejsi plast bily lak

Vnitrnf prostor bily lak

Objem 171

4 urovné mikrovinného vygkonu

Funkce rozmrazovani

Casovac 30 minut

Jednoducha manualni obsluha

Mikrovlnny vykon 700 W

Vykon grilu 900 W

Zvukava signalizace

Dvirka otevirand rukojeti

Pramer otocneého talire 245 mm

Rozmery (5 x v x h): 452 x 262 x 355 mm
Hmotnost: 11,5 kg

SMW 3817D
Mikrovlnna trouba

Mikrovlnny ohrev

Vnejsl plast bily lak

Vnitrni prostor bily lak

Digitalni ovladani

Objem 171

Rozmrazovani dle vahy

Funkce rychlého spustenti
95minutovy tasovat

V(kon mikrovin 700W

5 urovni mikrovinného vykonu
Hodiny

Predprogramované vareni (8 menu)
Kombinované vareni

Funkce odlozeny start

Akusticka signalizace

Detskd pojistka

Tlatitka pro otevirani dvirek
Pramer otocného talire 245 mm
Rozmery (sitka x vyska x hloubka): 450 x 260 x 340 mm
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SMW 1917WH
Mikrovlnna trouba

Mikrovinny chrev

Jednoducha manualni obsluha
Vnejsi plast bily lak

Vnitrni prostor bily lak

Objem 171

5 urovni mikrovinného vgkonu
Funkce rozmrazovani

Casovac 30 minut

Mikrovlnny vykon 700 W

Zvukova signalizace

Dvirka otevirand integrovanou rukojeti
Pramer otocneého talire: 245 mm
Rozmeéry (§ x v x h): 452 x 262 x 355 mm
Hmotnost: 10,5 kg

® SMW 1817BK
SMW 1717WH
Mikrovlnna trouba

Vnejsl plast bily lak

Vnitrni prostor bily lak
Jednoduchd manudlni obsluha
Objem 171

5 Urovni mikrovinného vykonu
Funkce rozmrazovani

Casovat 30 minut

Mikrovinny vukeon 700 W
Zvukava signalizace

Dvirka otevirana tlacitkem
Prameér otocneého talife: 245 mm
Rozmery (5 x v x h): 450 x 260 x 340 mm
Hmotnost: 10,5 kg

SENCOR

SENCOR

Mikrovinné trouby
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Mikrovinne trouby

SMWw 3717
Mikrovinna trouba

Mikrovinny chrev

Vnejsi plast bily lak

Vnitrnf prostor bily lak

Digitalni ovladani

Objem 171

Predprogramované vareni (8 menu)
Automaticke rozmrazovani

Funkce rychlého spusténi

Hadiny

B60minutovy tasovat

Vgkon mikrovin 700W

5 urovni mikrovinného vykonu
Akusticka signalizace

Détskd pajistka

Integrované madlo pro otevreni dvirek
Rozmery (sifka x vyska x hloubka): 455 x 260 x 350 mm

SMW 2917
Mikrovlnna trouba

-
POWER

SENCOR

Mikrovlnny ohrev

Vnejsl plast bily lak

Vnitrni prostor bily lak

Manualnf ovladani

Objem 171

5 Urovnl mikrovinného vykonu

Funkce rozmrazovani

30minutovy tasovat

V(kon mikrovin 700W

Akusticka signalizace

Integrované madlo pro otevirdni dvifek
Prameér otocného talife: 245 mm
Rozmery (sitka x vyska x hloubka): 450 x 260 x 325 mm
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Grily

/ Powe, L e: @{‘7

P

® SBG 5000BK
Viceucelovy gril

Neprilnavé grilovaci desky

Moznost grilovani bez nutnosti priddvani oleje
Vyjimatelnd odkapdvaci miska na olej

Exkluzivni sklenény design

Dva tupy desek:

- harnf hladkd deska

- spodnf vroubkovana grilovaci deska

3 provozni polohy (uzaviend/oteviena 90°/oteviend 180°)
Neprilnave grilovacl desky

Rozmeéry grilovaci desky (délka x &ifka): 30 x 25 cm
Moznost grilovani bez nutnosti pridavant oleje
Paralelogramovy mechanismus zarucuje rovnomerné rozlozeni tlaku
Automaticka regulace teploty s indikacnim okénkem
Vyjimatelna odkapdvacl miska na olgj

144

Snadneé cisteni pouze pomoci papirovych utérek
Grilovaci desky mohou byt umyvany v muyckach
Oddelené indikatory pro provoz a ohrev

Casovy spinat (30 minut)

Tepelne izolovana rukojet je vhodnad takeé pro lisovan! sendvicl
Zajistent v uzavreneé poloze umoziuje snadneé prendsent
Moznost ulozenf ve svislé poloze

Neklouzavd patka

Ulozny prostor pro napajeci kabel

Pffkon 2 000 W

Rozmery (3fka x hloubka x vyska): 370 x 330 x 165 mm
Hmotnost: 6 kg



Vyjimatelné grilovaci desky
- Zjednodusi cisteni
- vhodné i do mycky

Dva typy desek
- horni hladka deska
- spodni vroubkovana grilovaci deska

3 provozni polohy
- Uzavrena

- otevrena S0°
- otevrena 180°

Automaticka regulace teploty
- indikacni okénko
- tasovy spinac (30 min)

~ Medium
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Grily

S
B

SBG 400
Viceucelovy gril

Stylovy nerezovy design

Dva druhy desek:

- spodnf deska hladka

- horni deska zebrovana

3 provozni polohy (zavfeno / oteviena 90° / atevreno 180°)
Neprilnavy povrch grilovacich desek

Rozmeéry grilovacl desky (sifka x hloubka): 38 x 29 cm

Dva nezavislé termostaty (jeden na kazdou grilovaci desku) pro idealni

propecen( obou stran pakrmu o
Moznost grilovani bez pridani oleje
Paralelogramaovy mechanismus zajistujicl rovnomerny pritlak

Automaticka regulace teploty se svételnou indikact
Vyjimatelnd miska na odkapavani oleje

Snadné cisteni pouhym otfenim ubrouskem

Oddelené kontrolky provozu a nahrati

Casovat (15 min.)

Tepelne izolovana rukojet vhodnd i k pritlaceni sendvicu
Aretace v uzaviené poloze pro snadné prenaseni
Moznost skladovani ve svislé poloze

Protiskluzoveé nozky

Prostor pro uskladnéni napdjeciho kabelu

Prikon 2000 W

Rozmeéry (8ifka x hloubka x vyska): 480 x 391 x 165 mm
Hmotnost: 6,5 kg
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Grily

SBG 3701SL
Kantaktni Gril

- Vhodny pro pfipravu mas, panini, zeleniny atd
« Lehky a snadno prenosny
Splruje podminky zdraveho grilavani (moznost grilovani bez pfidani oleje)
Zebrovana grilovaci deska pro odvod tuku a vody
Automaticka regulace teploty se svételnou indikaci (100 - 220 °C)
Neprilnava povrchova Uprava grilovaci plochy
Vyjimatelnd miska na odkapdvani oleje
Rozmeéry grilovaci desky (8ifka x hloubka): 37,5 x 25,7cm
Paralelogramovy mechanismus zajistujici rovnomerny pritlak
Automaticka regulace teploty se svételnou indikaci
Vyjimatelnd miska na odkapdvan( oleje
Snadné cisteni pouhym otfenim ubrouskem
Oddsleneé kontrolky provozu a nahrati
Tepelné izolovana rukojet vhodnd i k pritlaceni sendvicd
Aretace v uzaviené poloze pro snadné prenasent
Moznost skladovani ve svislé poloze
Protiskluzoveé nozky
Uskladnénf sitového kabelu v podstavci
Ochrana proti prehrati (tepelnd pojistka)
Pfikan 1750 W
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Grily

® SBG 3052RD

® SBG 3051BK
SBG 3050SS

Kontaktni Gril

Stylovy nerezovy design

Lehky a snadno prenosny

3 provozni polohy (zavfeno / oteviena 90° / atevreno 180 °©)

Neprilnavy povrch grilovacich desek

Rozmeéry grilovacl desky (sifka x hloubka): 23,5 x 22,5 cm

Splrauje podminky zdraveho grilovani (moznost grilovani bez pridani oleje)
Vyjimatelnd miska pro odkapdvanf oleje

Oddelené kontrolky provozu a nahrati

Tepelne izolovana rukojet vhodnd i k pritlaceni sendvicd

Protiskluzave nozky

Prostor pro uskladnéni napdjeciho kabelu

Ptikon 1800 W

Déelka privodniho kabelu: 75 cm

Rozmeéry v zavieném stavu (3itka x hloubka x vyska): 315 x 312 x 140 mm
Rozmeéry v otevieném stavu (3itka x hloubka x vyska): 315 x 535 x 78 mm
Hmotnost: 2,44 kg

Napéti a kmitocet: 230V, 50/60Hz
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® SBG 2052RD

@ SBG 2051BK
SBG 2050SS

Kontaktni Gril

Grily

Stylovy nerezovy design

Lehky a snadno prenosny

3 provazni palohy (zavrena / otevieno 90° / otevieno 180 °)

Neprilnavy povrch grilavacich desek

Rozmeéry grilovacl desky (ifka x hloubka): 22,5 x 15 cm

Spliuje podminky zdravého grilovani (moznost grilovani bez pridani oleje)
Vyjimatelnd miska pro odkapdvani oleje

Oddslené kontrolky provozu a nahrati

Tepelne izolovana rukojet vhodnd i k pritlaceni sendvicd

Protiskluzove nozky

Prostor pro uskladneni napajeciho kabelu

Prikon 1000 W

Deélka privodniho kabelu: 75 cm

Rozmeéry v zavienem stavu (Sifka x hloubka x vyska): 314 x 235 x 135 mm
Rozmery v otevieném stavu (3ifka x hloubka x vyska): 314 x 390 x 77 mm
Hmotnost: 1,62 kg

Napéti a kmitocet: 230V, 50/60Hz
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Grily

® SBG 106BK
Elektricky stolnf gril

- Idedlni k celoro¢nimu grilovani uvnitt domu i na zahradé

« Lehky a snadno prenosny

- SplAuje podminky zdravého grilovani (moznost grilovani bez pridani
oleje)

- Kombinace 2 rznych grilovacich ploch:
- rovna (pro grilovani zeleniny, vajicek, slaniny, topinek, bramboraky, li-
vancy atp.)
- zebrovana (pro grilovani steakd, rub, uzenin atp.)

- Velky rozmér grilovaci plochy (47 x 31 cm)

+ Neprilnavd povrchova uprava grilovaci plochy

- Snadné ¢isténl pouhum otfenim ubrouskem nebo vihkym hadrikem

- Vujimatelna miska na odkapavani oleje (kapacita 350 ml)

- Otocny plunule regulovatelny termostat

- Automatickd regulace teploty se svételnou indikaci (100 - 220 °C)

- Funkce Keep Warm pro udrzovani teploty (60 °C)

- Tepelné izolované rukojeti po obou strandch pro snadné prenasent

« Protiskluzove nozky

- Snadné skladovani (odpajitelny sitovy kabel s termostatem)

- Ochrana proti prehrati (tepelna pojistka)

« Prikon 2300 W

SPG 4100WH
Panini Grill

- Vhodny pro pfipravu mas, panini, zeleniny atd
« Lehky a snadno prenosny
- Spliuje podminky zdravého grilovani (moznost grilovani bez pridani
oleje)
- Zebrovana grilovaci deska pro odvod tuku a vody ‘
- Neprilnava pavrchova uprava grilovaci plochy
- \Vujimatelnd miska na odkapavani oleje
- Rozmeéry grilovaci desky (sitka x hloubka): 31 x 21 cm
« Paralelogramaovy mechanismus zajistujici rovnomeérny pritlak
- Automatickd regulace teploty se svételnou indikaci
- Vujimatelnd miska na odkapdvani oleje S
- Snadné ¢isténi pouhym otrenim ubrouskem WICO/.»
- Oddélene kontrolky provozu a nahrati
- Tepelne izolovana rukojet vhodnd i k pfitlaceni sendvict
- Aretace v uzavrené poloze pro snadné prenasenti
+ Moznost skladovani ve svislé poloze
« Protiskluzove nozky
- Uskladnént sitoveho kabelu v podstavci
- Ochrana proti prehrati (tepelna pojistka)
- Prikon 1280 W

SPG 3100WH
Panini Grill

- Vhodny pro pfipravu mas, panini, zeleniny atd
- Lehky a snadno prenosny
- Spliuje podminky zdravého grilovani (moznost grilovani bez pridani
oleje)
- Zebrovana grilovaci deska pro odvod tuku a vody \
- Neprilnavd povrchovd uprava grilovaci plochy
- Vyjimatelnd miska na odkapdvani oleje
+ Rozmeéry grilovaci desky (sitka x hloubka): 26 x 17,6 cm
« Paralelogramaovy mechanismus zajistujici rovnomeérny pritlak
- Automatickd regulace teploty se svételnou indikaci
- Vujimatelnd miska na odkapavani oleje
- Snadné ¢isténl pouhum otfenim ubrouskem
- Oddélené kontrolky provozu a nahrati
- Tepelné izolovana rukojet vhodnd i k pritlaceni sendvicl
- Aretace v uzavrené poloze pro snadné prenasent
- Moznost skladovani ve svislé poloze
« Protiskluzove nozky
« Uskladneni sitového kabelu v podstavci
- Ochrana proti prehfati (tepelna pojistka)
- Pfikon 1000 W
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Sendvicovace

® SSM 9404RD
SSM 9400SS
Sendvicovac

Sendvicovac, gril a vaflovat 3 v 1
Nerezoveé provedeni s ¢ervenou metalickou povrchovou Upravou

Pro pripravu 4 trojuhelnikovych sendvicd, grilovani masa nebo pripravu
vafld

3 vumenneé pecici desky (sendvicovacl, grilovaci, vaflovaci)
Automaticka regulace teploty

Snadno cistitelné pecici plochy

Neprilnava pavrchova Uprava pecicich ploch

Tepelne izolovana rukojet’ a plast

Indikator provozu - tervend kontrolka

Indikator nahrati (pripravenosti k peceni) — zelena kantrolka
Moznost skladavani ve svislé poloze
Bezpecnostni tepelnd pajistka

Delka sitoveho kabelu 85 cm

Ptikon 700 W

Rozmeéry (d x § x v): 225 x 224 x 86 mm
Hmotnost: 1,16 kg

SSM 9300
Sendvicovac, gril, vaflovac 3 v 1

Pro pripravu 4 trojuhelnikovych sendvicd, grilovani masa nebo pripravu
vafld

3 vymenné pecicl desky (sendvitovacl, grilovaci, vaflovaci)
Automaticka regulace teploty

Snadno cistitelné pecici plochy

Neprilnavé povrchovd Uprava pecicich ploch

Tepelne izolovana rukojet’ a plast

Indikator provozu - ¢ervena kontrolka

Indikator nahrati (pripravenosti k peceni) . zelena kontrolka

Moznost skladovani ve svislé poloze

Bezpecnostni tepelnd pojistka SE/VCOI?
Délka sitoveho kabelu 75 cm

Prikon 700 W

Rozmery (d x § x v): 230 x 230 x 95 mm

Hmotnost: 1,45 kg
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Sendvicovace

® SSM 4304RD
SSM 4300SS
SSM 4310WH

Sendvicovac

Nerezoveé provedeni s ¢ervenou metalickou povrchovou Upravou
Pro pripravu 4 trojuhelnikovych sendvicd

Automaticka regulace teploty

Snadno cistitelné pecici plochy

Neprilnava pavrchova Uprava pecicich ploch

Tepelné izolovana rukojet' a plast

Indikator provozu - tervena kontrolka

Indikator nahrati (pripravenosti k peceni) - zelend kontrolka
Moznost skladovani ve svislé poloze

Protiskluzoveé nozky

Bezpecnostni tepelnd pajistka

Delka sitoveho kabelu 75 cm

Prikon 700 W

Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 238 x 234 x 105 mm
Hmotnost: 1,2 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz

SSM 4220SS
® SSM 4221RD
Sendvictovac

Nerezoveé pravedeni

Pro pripravu 2 Ctvercovych sendvicd
Automaticka regulace teploty

Snadnao cistitelné pecicl plochy

Neprilnavé povrchovd Uprava pecicich ploch
Tepelne izolovana rukojet' a plast

Indikator provozu - cervend kontrolka
Indikator nahrati (pripravenosti k peceni) - zelena kontrolka
Moznost skladovani ve svislé poloze

Protiskluzové nozky

Bezpecnostni tepelnd pojistka

Délka sitoveho kabelu 85 cm

Prikon 700 W

Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 235 x 222 x 90 mm
Hmotnost: 1,2 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
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SSM 8700
Sendvicovat

« Pro pripravu 8 trojuhelnikovych sendvitd

+ Automatickd regulace teploty

- Snadno ¢istitelné petici plochy

- Neprilnava povrchova Uprava pecicich ploch

- Tepelne izolovana rukojet’ a plast

- Indikator provozu - cervend kontrolka

- Indikatar nahrati (pripravenosti k peceni) - zelend kontrolka
+ Moznost skladovani ve svislé poloze

« Protiskluzove nozky

- Bezpecnostni tepelna pojistka

« Délka sitoveého kabelu 75 cm

+ Prikon 1100 W

- Rozmery (délka x hloubka x vyska): 268 x 319 x 106 mm
+ Hmotnaost: 1,96 kg

- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz

SSM 3120WH
Sendvicovat

« Pro pripravu 2 ¢tvercovych sendvict

- Automaticka regulace teploty

- Snadno cistitelné pecicl plochy

« Pro pripravu 2 ¢tvercovych sendvicd

- Automatickd regulace teploty

- Snadno cistitelné pecicl plochy

- Nepfilnava povrchova uprava pecicich ploch
- Tepelné izolovana rukojet’ a plast

- Indikatar provozu - tervena kontrolka

- Indikator nahrati (pripravenosti k peceni) - zelend kontrolka
- Maoznost skladovani ve svislé poloze

- Bezpecnostni pojistka

- Delka sitovehao kabelu 75 cm

« Prikon 700 W

- Rozmery (5 x h x v): 230 x 215 x 90 mm

- Hmotnost: 1,0 kg

SSM 3100
Senadvicovac

Sendvicovace

Sencor

SSM 1100
Sendvicovact

- Pro pripravu 4 trojuhelnikovych sendvict

- Automaticka regulace teploty

- Snadno cistitelné petici plochy

- Neprilnava povrchovd Uprava pecticich ploch
- Tepelne izalovanad rukojel a plast

- Indikator provozu - ervend kontrolka

- Indikator nahrati (pfipravenaosti k peceni) . zelend kontrolka
- Moznost skladovani ve svislé poloze

- Bezpecnostni tepelnd pajistka

- Delka sitoveho kabelu 75 cm

« Prikan 700 W

« Rozmery (d x § x v): 230 x 215 x 90 mm

- Hmotnost: 1,0 kg

- Pro pripravu 2 trojuhelnikovych sendvicl

- Automaticka regulace teploty

- Snadno cistitelne petici plochy

- Neprilnava povrchovd Uprava pecicich ploch
- Tepelne izolovanad rukojel a plast

- Indikator provozu - cervend kontrolka

- Indikator nahratf (pfipravenaosti k peceni) . zelend kontrolka
- Bezpecnostni tepelnd pajistka

- Délka sitoveho kabelu 75 cm

- Prikon 460 W

« Rozméry (d x § x v): 155 x 220 x 90 mm

- Hmotnost: 0,85 kg
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Topinkovace

STS 5070SS
Topinkovac

- 4 otvory pro opekani ¢tur toast (délka 135 mm)
- Prémiovy nerezovy vzhled
- Opéekaci mrizka na ohrev a rozpekani housek
- Tri funkce v jednom:
- opakovany ohrev/dohfivani (se svételnou indikac)
- okamzité preruseni provozu pred koncem nastavenéhao ¢asu
- rozpékani/rozmrazovani mrazeného peciva (se svételnou indikacl)
- VVhodny pro pfipravu silnych i tenkych toastd
- Elektronicky ¢asavat — 9 stupnd nastaveni intenzity opeceni
- Automatické vysunuti peciva a vypnuti po ukoncen! opekani/rozmrazovani
- Funkce automatického centravani pro rovnomerny ohfev silnych i tenkych toastd
+ Funkce High Lift pro snadné vyjmuti mensich kouskd petiva
- Snadné ¢isteni (vgsuvna miska na drobky)
« Protiskluzove nozky
- Prostar pro uskladneni sitoveho kabelu
- Delka privodniho kabelu: 100 m
- Prikon: 1600 W
- Rozmery (délka x hloubka x vyska): 278 x 170 x 190 mm
- Rozmery s opékacl mrizkou (déltka x hloubka x vyska): 310 x 170 x 235 mm
- Hmotnost: 1,3 kg
- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
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STS 5050SS
Topinkovac

Topinkovace

« 2 otvory pro opékani dvou toastt (delka 135 mm)
+ Prémiovy nerezovy vzhled
- Opékaci mrizka na ohrev a rozpékani housek
- Tri funkce v jednom:
- opakovany ohrev/dohfivani (se svételnou indikaci)
- okamzité prerusen( provozu pred koncem nastavenéha ¢asu
- rozpékani/rozmrazovani mrazeného peciva (se svételnou indikaci)
- Vhodny pro pripravu silnych i tenkych toasta
- Elektronicky ¢asavat — 9 stupnd nastaveni intenzity opeceni
- Automatické vysunuti peciva a vypnuti po ukongeni opékani/rozmrazovani
- Funkce automatickeho centrovani pro rovnomerny ohfev silnuch i tenkych toastl
+ Funkce High Lift pro snadne vyjmuti mensich kouskd peciva
- Snadne odstranéni drobk (vysuvna miska na jeden stisk)
+ Protiskluzove nozky
« Prostar pro uskladneni sitového kabelu
- Délka privodniho kabelu: 100 m
- Prikon: 1000 W
- Rozmery (délka x hloubka x vyska): 278 x 170 x 190 mm
- Rozmeéry s opeékacl mrizkou (délka x hloubka x vska): 310 x 170 x 235 mm
- Hmotnost: 1,3 kg
- Napéti a kmitotet: 220-240 V, 50/60 Hz
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Topinkovace

STS 30WH
STS 31GR
® STS 32BL
STS 330R
® STS 34RD
@ STS 35VT
STS 36YL
® STS 37GG
® STS 38RS
Topinkovac

« 2 otvory pro opékani dvou toastd
- Vhodny pro pripravu silnych i tenkych toastd
- Elektronicky tasavat
- 2 otvory pro opékani dvou toastt (délka 129 mm)
« Tfi funkce v jednom:
- opakavany ohfev/dohrivani (se svételnou indikacf)
- okamzité preruseni provozu pred koncem nastaveného ¢asu
- rozpékani/rozmrazavani mrazeneho peciva (se svételnou indikac)
+ Vhodny pro pfipravu silnych i tenkych toastd
- Elektronicky ¢asovat - 6 stupit nastaveni intenzity opecent
- Automaticke vysunuti peciva a vypnuti po ukongenf opekani/rozmrazovani
« Funkce automatického centrovani pro rovnomeérny ohfev silnych i tenkych toastd
« Funkce High Lift pro snadné vuyjmuti mensich kousk( peciva
- Snadne cisténi (vusuvna miska na drobky)
- Tepelné izolovany vnejsi plast (pri provozu na dotek chladny)
- Protiskluzové nozky
- Prostor pro uskladnénf sitového kabelu
- Délka privodniho kabelu: 1 m
« Prikon: 800 W
« Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 283 x 179 x 175 mm
- Hmotnost: 1,05 kg
- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
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Topinkovace

STS 2700WH
STS 2701GR
® STS 2702BL
STS 27030R
® STS 2704RD
® STS 2705VT
STS 2706YL
e STS 2707TQ
® STS 2708RS
Topinkovac

- 2 otvory pro opékani dvou toastt (delka 129 mm)
- Tri funkce v jednom:
- opakovany ohrev/dohrivani (se svételnou indikact)
- okamzité prerusen( provozu pred koncem nastavenéha casu
- rozpékani/rozmrazovani mrazeného peciva (se svételnou indikacl)
- Vhodny pro pripravu silnych i tenkych toastd
- Elektronicky ¢asavat - 6 stupid nastavent intenzity opecent
- Automatickeé vysunuti peciva a vypnuti po ukongeni opékani/rozmrazovani
- Funkce automatickeho centrovani pro rovnomeérny ohfev silnuch i tenkuch toastd
« Funkce High Lift pro snadné vyjmuti mensich kousk( peciva
+ Snadné cisteni (vysuvna miska na drobky)
- Tepelng izolovany vnejsi plast (pri provozu na dotek chladny)
+ Protiskluzove nozky
« Prostar pro uskladneni sitového kabelu
- Délka privodniho kabelu: 1 m
- Prikon: 800 W
- Rozmery (délka x hloubka x vyska): 289 x 179 x 175 mm
- Hmotnast: 1,05 kg
- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
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Topinkovace

STS 3791WH
® STS 3792BK
Topinkovac

2 otvory pro opeékani dvou toastt (délka 140 mm)

Tri funkce v jednom:

- opakovany chrev/dohrivani (se svételnou indikaci)

- okamzité preruseni provozu pred koncem nastaveného ¢asu

- rozpékani/razmrazovani mrazeného peciva (se svetelnou indikac)
Vhodny pro pripravu silnych i tenkych toastd

Funkce jednaostranného toustovani pro pripravu toustu jen z jedné strany
Elektronicky casovat - 6 stupni® nastaveni intenzity opecenti
Automaticke vysunuti petiva a vypnuti po ukoncen! opékani/rozmrazo-
vani

Funkce automatického centrovani pro ravnomeérny ohrev silnych i ten-
kych toasta

Funkce High Lift pro snadné vyjmuti mensich kouskd peciva

Snadné cisteni (vysuvna miska na drobky)

Tepelné izolovany vngjsi plast (pfi provozu na dotek chladny)
Protiskluzoveé nozky

Prostor pro uskladnéni sitoveho kabelu

Délka privodniho kabelu: T m

Ptikon: 880 W

Rozmery (délka x hloubka x vyska): 280 x 180 x 185 mm

Hmotnost: 1,415 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz

STS 3051WH
® STS 3050BK
Topinkovac

1 dlouhy otvor pro opékani celého krajice chleba nebo dvou toastl (250
mm)

Tri funkce v jednom:

- opakovany ohfev/dohfivani (se svételnou indikaci)

- okamzité preruseni provozu pred koncem nastaveného ¢asu (se svétel-
nou indikaci)

- rozpékani/rozmrazovani mrazeného peciva (se svételnou indikac)
Vhodny pro pripravu silnych i tenkych toastd

Elektronicky ¢asovac - 7 stuprit nastaveni intenzity opecent
Automaticke vysunuti peciva a vypnuti po ukancen! opékani/rozmrazo-
vani

Funkce automatickéha centrovani pro ravnomeérny ohrev silnuch i ten-
kych toastt

Funkce High Lift pro snadné vujmuti mensich kousk( peciva

Snadné cisteni (vysuvna miska na drobkuy)

Tepelné izolovany vnejsi plast (pri provozu na dotek chladny)
Protiskluzove nozky

Prostor pro uskladneni sitového kabelu

Delka privodniho kabelu: 80 cm

Prikon: 850 - 1000 W

Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 411 x 133 x 192 mm

Hmotnost: 1,1 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz
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® STS 2652RD
STS 2651
Topinkovac

- 2 otvory pro opekanf a7 dvou toastl soutasne

- Nerezove provedent

- \VVhodné pra pripravu silnych i tenkych toastd

- Funkce automatickehao centrovani pro ravnomeérny ohrev silnych i ten-
kych toastd

- Elektronicky ¢asavat - 7 stuprit nastaveni intenzity opecenf

- Tlatitko pro okamzité preruseni provozu

- Tlatitko pro opakovany ohrev

- Tlatitko pro rozpekani mrazeného chleba

+ Vysuvna miska na drobky

- Prostor pro uskladneni sitového kabelu

- Rozmery (délka x sitka x vyska): 29 x 16,7 x 18,3 cm

- Prikon 850W

bas

STS 2604
Topinkovac

Topinkovace

STS 2603
Topinkovac

« 2 otvory pro opékani az dvou toastl soutasné

- Vhodny pro pripravu silnych a tenkych toastd

- Elektronicky ¢asavat - 6 stuprit nastaveni intenzity opecent
- Tlatitko pro ckamzité preruseni provozu

- Tlatitko pro opakovany ohrev

- Tlatitko pro rozpekani mrazeného chleba

+ VUsuvna miska na drabky

- Prostor pro uskladnéni sitoveho kabelu

- Prikan 800 W

Ot g - {
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STS 2602
Topinkovac

- 2 otvory pro opekani az dvou toastl soutasne

- VVhodny pro pfipravu silnych a tenkych toastd

- Elektronicky ¢asovac - 6 stupit nastaven! intenzity opecent
- Tlacitko pro okamzité preruseni provozu

- Vsuvna miska na drobky

- Prostor pro uskladnéni sitoveho kabelu

- Prikan 800 W

STS 1110
Topinkovac

« 2 otvory pro opékani az dvou toastl soutasné

- Vhodny pro pripravu silnych i tenkych toastd

- Elektronicky ¢asavat - 7 stupnt nastvent intenzity opecent
- Tlatitko pro okamzité preruseni provozu

- Tlatitko pro opakovany ohrev

- Tlatitko pro rozpékani mrazeného chleba

- VUsuvna miska na drobky

« Prostor pro uskladnéni sitoveho kabelu

- Prikan 800 W

- 2 otvory pro opeékani az dvou toastl soutasne

- VVhodny pro pfipravu silnych i tenkych toastd

- Elektronicky ¢asovac - 7 stuprit nastaveni intenzity opecent
- Tlacitko pro okamzité preruseni provozu

= VUsuvnd miska na drobky

- Prostor pro uskladnéni sitového kabelu

- Prikon 800 W
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Indukeni varice

SCP 5404GY
SCP 5405WH
Indukeni varic

Dvouzsenovy indukent varie s nezavislou regulact

Sklokeramicka indukénf varna deska studend na dotuk (teplo se indukci
vUtvar primo v nadobg)

Uspora €asu (60%) a el. energie (50%) pri vareni

Minimalni tepelné ztrdty (ucinnost vice nez 90%)

Specidlni sklokeramicky pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu
Mikroprocesorove fizenf vdech procesd

Dveé nezavislé indukeni varné zony (primér 145 a 167 mm)

VVhodny pro promery nadabf od 12 do 19 cm

Automaticka detekce nadob pro indukeni varent

Velky citelny LCD displej

Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocich po 20 °C

10 prednastavenych stupfid ohrevu:

- mald varna zona v rozsahu 200 - 1300 W

- velkd varna zana v rozsahu 200 - 1600 W

Casovat pro aktivaci zpozdéneho vypnuti s rozsahem 1 - 180 minut na-
stavitelny v kracich po T minute

Senzoroveé dotukove ovlddacl plochy

Beztlacitkovy provoz s vysokou zivatnostf

Tlacltko ON/OFF pro zapnuti nebo prepnuti do pohotovostniho rezimu
Protiskluzave nozky

Vysakd uroven bezpetnosti:

- Automatické vupnuti po 2 hodinach necinnosti

- Zvukova signalizace a prechod do pohotovastniho rezimu pri odstavent
nadaobi z varné plochy béhem varen!

- Zvukova signalizace a prechod do pohotovastniho rezimu pri pouziti
nevhodnéha nadobi

- Tepelnd pojistka proti prehrati varneé desky i vnitrku vafice se zvukovou

SCP 5303GY
Indukeni varic

Dvouzanovy indukeni varic s nezavislou regulact

Sklokeramickd indukeni varna deska studend na dotuk (teplo se indukci
vyutvar primo v nadobg)

Uspora tasu (60%) a el. energie (50%) pri vareni

Minimalni tepelné ztrdty (ucinnost vice nez 90%)

Specidlni sklokeramicky pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu
Mikroprocesorave fizeni vdech proces

Dveé nezavislé indukeénf varné zony (promer 145 a 167 mm)

Vhodny pro primeéry nadobf od 12 do 19 cm

Automaticka detekce nadob pro indukeni vareni

Velky ¢itelny LCD displej

Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocich po 20 °C

10 prednastavenych stuprit ohrevu:

- mald varna zona v rozsahu 200 - 1300 W

- velkd varng zona v rozsahu 200 - 1600 W

Casovat pro aktivaci zpozdéneho vypnuti s rozsahem 1 - 180 minut na-
stavitelny v krocich po 1 minuté

Senzorove dotykove ovlddaci plochy

Beztlacitkovy provoz s vysokou zivatnosti

Tlacitko ON/OFF pro zapnuti nebo prepnuti do pohotavostniho rezimu
Protiskluzoveé nozky

\Vysokd urover bezpecnosti:

- Automatické vypnuti po 2 hodinach necinnosti

- Zvukovd signalizace a prechod do pohaotovostniha rezimu pri odstaventi
nadobi z varné plochy behem varenti

- Zvukovd signalizace a prechod do pohaotovostniha rezimu pri pouziti
nevhodného nadobf

- Tepelnd pojistka proti prenfati varné desky i vnitrku vafice se zvukovou
signalizaci

- Ochrana proti prepéti a podpéti v el. siti

- Automaticka detekce chuyb se zobrazenim chybovych hlaseni na di-
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Indukeni varice

SCP 4203WH
SCP 4202GY
Indukeni varic

Dvouzaenovy indukent varit s nezavislou regulact

Sklokeramicka indukeni varna deska studend na dotuk (teplo se indukel vytvari pfimo v nadobe)
Uspora easu (60%) a el. energie (50%) pri vareni

Minimalni tepelné ztraty (Ucinnast vice nez 90%)

Specialni sklokeramicky pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

Mikroprocesorove fizeni vsech procest

Dveé nezavislé indukeni varné zony (pramér 145 a 167 mm)

Vhadny pro primery naddabi od 12 do 19 cm

Automaticka detekce nadob pro indukeni varent

Velky citelny LCD displej

Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocich po 20°C

10 prednastavenych stuprit ohrevu:

- mald varnd zona v rozsahu 200 - 1300 W

- velkd varnd zona v rozsahu 200 - 1600 W

Casovat pro aktivaci zpozdéneho vypnuti s rozsahem 1 - 180 minut nastavitelny v krocich po 1 minute
Senzorove dotykove ovladacl plochy

Beztlacitkovy provoz s vysokou zZivotnost!

Tlacltko ON/OFF pro zapnuti nebo prepnutl do pohotovostniho rezimu

Protiskluzove nozky

Vysokd uroven bezpecnosti:

- Automatické vupnuti po 2 hodinach necinnosti

- Zvukovd signalizace a prechod do pohotovostniho rezimu pri odstaveni nddabi z varné plochy behem varent
- Zvukovd signalizace a prechod do pohotovostniho rezimu pri pouziti nevhodného nadabi

- Tepelnd pojistka proti prehrati varné desky i vnitrku vafice se zvukovou signalizact

- Ochrana proti prepéeti a podpeti v el. siti

- Automaticka detekce chyb se zobrazenim chubovych hldsenf na displeji
Chladici ventilator fizeny mikroprocesorem (vypina a zapina se automaticky v zavislosti na teploté varice)
Prikon 2900 W

Delka privodniho kabelu: 1,4 m

Rozmeéry (8ifka x hloubka x vyska): 310 x 600 x 71 mm

Hmotnost: 4,5 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz
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Indukeni varice

SCP 3201GY
Indukeni varic

Jednozonovy indukeni varic

Sklokeramicka indukéenf varna deska studend na dotyk (teplo se indukei vytvari primo v nddobg)

Uspora tasu (60%) a el. energie (50%) pri vareni

Minimalni tepelné ztrdty (ucinnost vice nez 90%)

Specialni sklokeramicky pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

Mikroprocesorave fizeni vdech procesU

Jedna indukenl varng zona (promeér 167 mm)

Vhodny pro primeéry nadobf od 12 do 19 cm

Automaticka detekce nadob pro indukeni vareni

Velky ¢itelny LCD displej

Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocich po 20 °C

10 prednastavenych stuprit ohrevu v rozsahu 200 - 1800 W

Casovat pro aktivaci zpozdéného vypnuti s rozsahem 1 - 180 minut nastavitelny v krocich po 1 minute
Senzorove dotukove ovlddaci plochy

Otacne regulatni kolecko pro rychlejsi nastavent stupneé chrevu, teploty a ¢asovace

Tlatitka ON/OFF pro zapnuti nebo prepnuti do pohatovastniho rezimu

Protiskluzové nozky

\ysoka urover bezpetnosti:

- Automatické vypnuti po 2 hodinach necinnosti

- Zvukova signalizace a prechod do pohaotovastniha rezimu pri odstaveni nddabi z varné plochy béhem vareni
- Zvukovd signalizace a prechod do pohaotovastniha rezimu pri pouziti nevhadného nadabi

- Tepelnd pojistka proti prehfati varneé desky i vnitrku vafice se zvukovou signalizaci

- Ochrana proti prepeti a podpetf v el. siti

- Automaticka detekce chub se zabrazenim chubovych hlaseni na displeji
Chladicr ventilator fizeny mikroprocesorem (vupind a zapind se automaticky v zavislosti na teploté varice)
Pfikon 1800 W

Délka privodniho kabelu: 1,4 m

Rozmery (sifka x hloubka x vyska): 280 x 355 x 74 mm

Hmotnost: 2,6 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz
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Plotynkove varice

SCP 2270WH
Dvouplotynkovy Varic

Idedlni na kolgj, chatu, do kanceldre, nebo do kempu
Dvé plotny s pramérem 18,5 3 15,5 cm

Praktické provedent s vikem

Plynule regulovatelny termastat

Dvé svetelné kontrolky

Ochrana proti prehfati
Protiskluzove nozky .
Kompaktni rozméry pro usporu mista =

Jednoducha obsluha a ¢isténi o,
Snadno prenositelny o
Délka privodniho kabelu: 0,8 m @

Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 480 x 280 x 95 mm
Hmotnost: 5,2 kg
Maximalni prikon: 2250 W

SCP 2251
Elektricky dvouplotynkovy varic

2 plotny o primeru 18,5 a 15,5 cm
Pavrchova Uprava chromovanim
Plunule regulovatelny termastat
Sveételna kontrolka

Ochrana proti prehrati
Pratiskluzove nozky

Prikan 2250W

® SCP 2252 SCP 2250WH

Elektricky dvouplotynkovy varic Elektricky dvouplotynkovy varic
Pramer plotny 18,5 cm a 15,5 cm Elektricky dvouplotunkovy varie s plynule regulovatelngm termostatem
Plunule regulovatelny termostat 2 plotny (18,5 3 15,5 c¢cm)
Svételna kantrolka Plunule regulovatelny termostat
Ochrana proti prehrati Dvé svetelné kontrolky
Protiskluzové nozky Ochrana proti prenrati
Prikon 2250W Pfikon 2250 W
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Plotynkaove varice

SCP 1502SS
Jednoplotynkovy Varic

- |dedlni na kolej, chatu, do kancelare, nebo do kempu

- Plotna s primérem 18,5 cm

- Nerezove provedent

« Plunule regulovatelny termostat pro nastaveni pozadovaneé teploty
« Svételna kontrolka

- Ochrana proti prehrati

« Protiskluzove nozky

+ Kompaktni rozméry pro usporu mista

- Jednoducha obsluha a cisteni

- Snadno prenasitelny

- Delka privodniho kabelu: 0,8 m

- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 247 x 283 x 81 mm
« Hmotnaost: 2 kg

» Maximalni prikon: 1500 W

SCP 1501BK
Elektricky jednoplotynkovy varic

- Elektricky jednoplotynkovy varic s plotnou o prameéru 18,5 cm
- 1plotna o primeéru 18,5 cm

- Plunule regulovatelny termostat

+ Svételna kontrolka

-+ Ochrana proti prehrati

« Protiskluzoveé nozky

« Prikon 1500 W

SCP 1500
Elektricky jednoplotynkovy varic

- 1 plotna o praméru 18,5 cm

« Plunule regulovatelny termostat
+ Svételna kontrolka

- Ochrana proti prehrati

« Protiskluzove nozky

« Prikon 1500 W
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Ryzovary

SRM 2800SS
Ryzovar

SRM 1800SS
Ryzovar

+ Specidlni hrnec na varenl ryze

- Pracuje na principu vareni v pare

-+ Vnejsi plast z nerezu

- Objem 2,8 | (pro pfipravu 2 300 g ruze)

- Plné automaticky provoz

- Vhodny pro pripravu véech druhd rgze veetné ryze na Sushi

- Automaticke vypnuti po dovareni a prepnuti na funkci "Keep Warm'
(uchova ryzi teplou az 6 hodin)

- Sklenénd poklicka s otvorem pro unik prebytecné pary

- Praktickeé rukojeti po obou strangch

- Snadné cisteni (vujimatelna vnitfni nddoba s neprilnavym povrchem)

- Svételné kontrolky provozu a udrzovani teploty

« Protiskluzove nozky

- Trojndsobneé bezpetnostni jistént:

SRM 1550SS
Ruzovar

- Speciadlni hrnec na varenl ruze

- Pracuje na principu vareni v pare

= \V/ngjsi plast z nerezu

- Objem 1,8 L (pro pripravu 1500 g ryze)

- Plné automaticky provoz

- VVhodny pro pfipravu vsech druhd ruze veetne rgze na Sushi

- Automaticke vypnuti po dovareni a prepnuti na funkci "Keep Warm'

(uchova ryzi teplou az 6 hodin)

- Skleneénd poklitka s otvorem pro unik prebytecné pary
- Prakticke rukojeti po obou stranach

- Snadne cisteni (vujimatelnd vnitfni nadoba s neprilnavym povrchem)
« Svételne kontrolky provozu a udrzovani teploty

- Protiskluzoveé nozky

- Trojndsobneé bezpecnostni jistent:

-

SRM 1500WH
Ryzovar

- Specialni hrnec na vareni ryze

« Pracuje na principu vareni v pare

+ Vngjsi plast z nerezu

- Objem 1,5 L (pro pripravu 1 300 g ryze)

- Plné automaticky provoz

- VVhodny pro pripravu vsech druhl ryze veetné ryze na Sushi

- Automatické vypnuti po dovarenf a prepnuti na funkci "Keep Warm"
(uchova ryzi teplou az 6 hodin)

- Sklenena poklitka s otvorem pro unik prebytecné pary

- Praktickeé rukojeti po obou stranach

- Snadné cisteni (vujimatelna vnitini nddoba s neprilnavym povrchem)

- Svetelné kontrolky provozu a udrzovani teploty

« Protiskluzove nozky

- Trojndsobné bezpecnostnl jistént:
- ochrana proti prehrati

- Specialni hrnec na varenf rgze
- Pracuje na principu vareni v pare
- Objem 1,5 L (pro pripravu 1200 g ryze)
- Plné automaticky provoz
+ Vhodny pro pripravu véech druhU rgze veetné ryze na Sushi
- Automatické vypnuti po dovafeni a prepnuti na funkci "Keep Warm'
(uchova ryzi teplou az 6 hodin)
- Skleneéna poklitka s otvorem pro unik prebytecné pary
- Prakticke rukojeti po obou strandch
- Snadne cisténi (vujimatelnd vnitini nddoba s neprilnavym povrchem)
« Svételne kontrolky provozu a udrzovani teploty
« Protiskluzové nozky
- Trojnasobné bezpecnostni jistent:
- ochrana proti prehrati
- ochrana proti vyvarenf vody
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Ryzovary

SRM 1000SS
Ryzovar

- Specialnf hrnec na varenf ruze
« Pracuje na principu vareni v pare
- \V/ngjsi plast z nerezu
- Objem 1 (pro pripravu 800 g ruze)
- Plné automaticky provoz
- VVhodny pro pfipravu vsech druht rgze veetné ryze na Sushi
- Automatickeé vypnuti po dovareni a prepnuti na funkci "Keep Warm”
(uchova ryzi teplou az 6 hodin)
- Sklenend paklitka s otvorem pro unik prebytecné pary
- Prakticke rukojeti po obou stranach
- Snadné cistéeni (vujimatelna vnitfni nadoba s neprilnavym povrchem)
- Svételne kontrolky provozu a udrzavani teploty
« Protiskluzoveé nozky
- Trojndsobneé bezpecnostni jisteni:
- ochrana proti prehrati
- ochrana proti vyvarenf vody
- autamatickeé vypnuti po dovarenf

SRM 0600WH
Ruzovar

- Specialnf hrnec na varen( ruze
« Pracuje na principu vareni v pare
- Objem 0,6 | (pro pripravu 450 g ryze)
- Plné automaticky provoz
- \VVhodny pro pripravu vsech druht rgze veetné ryze na Sushi
- Automatickeé vypnuti po dovareni a prepnuti na funkei "Keep Warm"
(uchova ryzi teplou az 6 hodin)
- Sklenénd paklitka s otvorem pro unik prebytecné pary
- Praktickeé rukojeti po obou stranach
- Snadné cisteni (vujimatelnd vnitfni nadoba s nepfilnavyum povrchem)
- Svételne kontrolky provozu a udrzavani teploty
« Protiskluzove nozky
- Trojndsobneé bezpecnostni jisteni:
- achrana proti prehrati
- ochrana proti vyvareni vody
- gutomatickeé vypnuti po dovarent
- Snadné skladovani

SPM 8023
Popkornovac

- Priprava popkornu bez oleje

- ohrev probiha horkym vzduchem

- Snadna a rychla priprava béhem nékolika minut

- Priprava 70 g a7 105 g kukurice

- Soucasti balenf je prakticka odmeérka pro kukurici, kterou (ze zarover pouzit
jaka misku pro rozpousténi masla

- Bezpetnostni pajistka

- pristroj se sam vypne po sejmuti kryciho vika

+ Diky prahlednemu viku lze sledovat prabéh pripravy

- Jednoduchd obsluha a cisteni

- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 268 x 268 x 212 mm
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SENCOR

SEG 720BS
SEG 710BP
\Varic vajec

- Kapacita az 7 vajec

- 3 stupné vareni: na mékko- vynikajici k snidani, stredné varene-
vhadné k rybdm

- nebo natvrdo- nejlepsi do salatl

- Vujimatelny zasobnik na vejce pro snadné servirovan( vajec

- Jednoduché cisteni pristroje diky ergonomickému designu s odnima-
telnym zasobnikem

- Vestaveny elektronicky ¢asovat se zvukovou signalizaci

- Plné automaticky provoz
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Pfiprava napoju
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\Varné konvice

SWK 1770GG
® SWK 1771GR
© SWK 1772BL
® SWK 1773VT
® SWK 1774RD

SWK 1775RS

SWK 1776GD

SWK 1777CH
® SWK 1778BK
Varna konvice

- Objem 1,7

- Dvojnasobné bezpecnostnf jistén(:
- Ukazatel hladiny vody

- Ochrana proti prehfati pri zapnuti bez vody
« Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachycenl necistot a usazenin - Automatické vypnuti po dosazenf bodu varu

- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou topnou spirdlou - Prepinat zapnuto/vypnuto s podsvétlenim
- Bezpecnostni zajistént vitka v uzaviené poloze - Prikon 2150 W
- \usoce kvalitni nerezava ocel zajistuje dlouhodobou Zivotnost - Hmotnost bez padstavce: 725 g

« Stredovy 360 ° STRIX konektor - Napéti a frekvence: 220-240 V. 50 Hz
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\Varné konvice m

Vyjimatelng a omyvatelny Filtr
pro zachyceni necistot a usazenin

Sirokeé hrdlo pro jednoduché naliti

Stfedovy 360 ° STRIX konektor

7



\Varné konvice

SWK 1220GG

e SWK 1221GR

©® SWK 1222BL

® SWK 1223VT

® SWK 1224RD
SWK 1225RS
SWK 1226GD
SWK 1227CH

® SWK 1228BK

Rychlovarna kanvice

- Objem 1,2 - Dvojnasobné bezpecnostni jistent:

- Ukazatel hladiny vody - Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachyceni netistot a usazenin - Automatickeé vypnuti po dosazeni bodu varu
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou - Prepinat zapnuto/vypnuto s padsvétlenim

- Bezpecnostn! zajisteni vitka v uzaviené poloze « Prikon 2150 W

« Vysace kvalitni nerezova ocel zajistuje dlouhodobou Zivotnost - Hmotnost bez podstavce: 660 g
- Stredovy 360 ° STRIX konektor - Napeétf a frekvence: 220-240 V. 50 Hz
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\Varné konvice m

Vyjimatelng a omyvatelny Filtr
pro zachyceni necistot a usazenin

Sirokeé hrdlo pro jednoduché naliti

Stfedovy 360 ° STRIX konektor
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\Varné konvice

® SWK 17760BK
SWK 1761WH
Rychlovarna konvice

« Ruychlovarna konvice s regulaci teploty

- Objem 1,7

« Prikon 2 400 W

- LCD displej

- Cturi tlatitka integrovana v rukojeti:

- Tlatitko zapnuti/vupnuti

- Tlacitko pro zvyseni teploty

- Tlacitko pro snizenf teploty

- Tlacitko pro nastaveni a ukonceni rezimu udrzovani teploty
- Ohrev vady na zvalenou teplotu: 45-50-55-60-65-70-75-80-85-30-100 °C
« Funkce udrzovani teploty po dobu 240 min

- Tri rezimy provozu:

+ Ohrev vody na 100 °C

- Ohrev vody na zvolenou teplotu (45-100°C)

- UdrZovani zvolené teploty (45-100°C) po dobu 240 min

174

- Zvukava signalizace dosazeni nastavene teploty

- Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachyceni necistat a usazenin

- Oboustranny vodoznak

- Uskladneni sitovéhao kabelu v podstavci

- Vhodnad i pro sluchave postizené uZivatele (svételnd indikace provozu)
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou

- Aretace vika pro bezpetné uzavreni

- Trojndsobné bezpetnostni jistént:

- Ochrana proti prehradti pri zapnuti bez vody
- Automatické vypnuti pfi sejmuti z podstavce
- Automatické vypnuti po dosaZenf bodu varu
- Stredovy 360° konektor

- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

- Hmotnost bez podstavce: 930 g



\Varné konvice m

Vyjimatelng a omyvatelny Ffiltr
- pro zachyceni necistot a usazenin

Topné dno z nerezové oceli
se zakrytou topnou spiralou

Tfi reZimy provozu:
- Ohfev vody na 100 °C
- Ohrev vody na zvolenou teplotu (45-100 °C)
- Udrzovani zvolené teploty (45-100 °C)
po dobu 240 min
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\arné kanvice

SWK 1755
Ruchlovarna konvice

- Objem 1,71

- Vodoznak

- Uskladneni sitoveého kabelu v podstavci

- Snadneé otevirdni vika stisknutim tlacitka v horni ¢asti rukojeti
- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin, vyjimatelny a omyvatelny
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou

- Trojndsobné bezpecnostni jistént

- Ochrana proti prehradti pri zapnuti bez vady

- Stredovy konektar STRIX

- Prepinac zapnuto/vypnuto

- Svetelnd kontrolka zapnuti

- Ergonomicky tvaravana rukojet

- Prikon 2000 W
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\Varné konvice

SWK 1757SS
Ruchlovarna konvice

- Vysoce kvalitni nerezovd ocel zajistuje dlouhodobou Zivotnost
- Objem 1,7

- Stredovy 360 ° STRIX konektor

- Ukazatel hladiny vody

- Dvojnasobné bezpecnaostni jistent

- Prepinat zapnuto/vypnuto s podsvétlenim

- Hmotnost bez podstavce: 760 g

- Prfkon 2150 W
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\arné kanvice

® SWK 1746BK
SWK 1746 WH
Rychlovarna konvice

- Objem: 1,81

- Nerezove provedeni

- Oboustranny vodoznak

- Vnitfi modré LED podsvicent
- Vuyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachyceni necistot a usazenin
- Uskladneni sitového kabelu v podstavci

- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou

- Specialné designovana vylevka proti odkapavani (Anti-Drip)
- Prakticke tlatitko na otevirdni vicka

- Zajisténi vicka v uzavrené poloze

- Trojndsobné bezpetnostni jistent:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Automaticke vypnuti pfi sejmuti z podstavce
- Automatické vypnuti po dosazenf bodu varu
- Stredovy 360° konektor Sunlight

- Prikon: 2000 W

« Hmotnost 1,3 kg

SWK 1750SS
Ruchlovarna konvice

- Objem 1,7

- Prikon: 2 200 W

- Ukazatel hladiny vody

- Zajisténi vicka v uzavrené poloze

- Dvojity bezpetnostni systém:
- Ochrana proti prehrati pri zapnutf bez vody
- Automatické vypnuti pfi dosazeni varu

- Svételny indikator provozu

- Stredovy 360° konektor Strix

- Hmotnost bez podstavce: 780 g
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® SWK 1730BK
SWK 1731WH
Ruchlovarna konvice

- Objem 1,7
- Nerezové provedeni
- Vodoznak
- Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachycenf necistot a usazenin
- Uskladnént sitoveho kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Specidlné designavand vulevka proti odkapavani (Anti-Drip)
« Prakticke tlacitko na otevirdni vicka
- Z3ajistént vicka v uzaviene poloze
- Trojndsobné bezpecnostni jistént:
- Ochrana proti prehrati pri zapnutl bez vody
- Automatické vypnuti pri sejmuti z podstavce
- Automatické vypnuti po dosazenf bodu varu
- Stredovy 360° kanektor Jiatai
- Prepinat zapnuto/vupnuto s modrgm LED podsvetlenim
« Prikon 2000 W
- Hmotnost 895 g

e SWK 1741RD
SWK 1740
Nerezova rychlovarna konvice

+ Objem 1,71

- Nerezove proveden! v kambinaci s kourovum polukarbonatem
+ Vodoznak

- Uskladnént sitoveého kabelu v podstavci

- Snadné otevirdni vika stisknutim tlacitka v horni ¢asti rukajeti
- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin (vujimatelny, omuyvatelny)
- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou topnou spirdlou

- Trojndsobneé bezpecnostni jisteni:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

- Automaticke vypnuti pri sejmuti z podstavce

- Automatické vypnuti po dosazeni bodu varu

- Stredovy 360° konektor

- Prepinat zapnuto/vypnuto se svetelnou indikaci

- Ergonomicky tvarovand rukojet

« Prikon 2000 W

- Stredovy konektor Sunlight

SWK 1780
Ruchlovarna konvice

+ Objem 1,7

+ Retro design

- Celonerezove provedent

+ Vodoznak

- Uskladnént sitového kabelu v podstavci

- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin (vyjimatelny, omuyvatelnu)
- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Trojndsobné bezpecnostni jistént:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

- Automaticke vypnuti pri sejmuti z podstavce

- Stredovy 360° kanektor

- Prepinat zapnuto/vupnuto se svételnou indikact

- Pfikon 2000 W

SENCOR

\Varné konvice
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\arné konvice

e SWK 1052RD
Ruychlovarna konvice

- Objem 11

+ Vodoznak

- Uskladnént sitového kabelu v podstavci
- Bezpecnostni zajistént vika

- Filtr pro zachyceni netistot a usazenin,
« Vyjimatelny a omyvatelny

- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou
- Topnou spirdlou

+ Dvojnasobné bezpenostni jistent

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Stredovy konektor

- Prepinat zapnuto/vypnuto na drzadle

- Svételnd kontralka zapnuti

- Prikon 2000 W

SWK 1050
Ruychlovarna konvice

- Objem 11

+ Vodoznak

- Uskladnént sitového kabelu v podstavci
- Bezpecnostni zajistént vika

- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin,
- Vujimatelny a omyvatelny

- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou
- Topnou spirdlou

- Dvojnasobneé bezpenostni jistént

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
« Stredovy konektor

« Prepinat zapnuto/vypnuto na drzadle

« Svételna kontrolka zapnutf

- Prikon 2000 W

SWK 1031SS
Ruchlovarna konvice

- Objem 11

- Vodoznak

» Uskladnéni sitoveho kabelu v podstavci

- Bezpecnostni zajistent vika

- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin, vujimatelny a omyvatelny
- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Trojndsobné bezpecnostni jistént:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

- Automaticke vypnuti pri sejmuti z podstavce

- Automaticke vypnuti po dosazeni bodu varu

- Stredovy 360° kanektor

- Prepinat zapnuto/vupnuto na drzadle

« Svételna kontrolka zapnutf

- Prikon 2000W

- Stredovy konektor Sunlight
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\Varné konvice

SENCOR
. .

SWK 7001
Porceldnova rychlovarnd konvice

- Objem 0,7 L

- Tradienf ¢insky porceldn

+ Rucni vyroba

- Extrémne ticha (silnd vrstva porcelanu)

+ Uskladneni sitového kabelu v podstavci

- Zajistént vicka proti vypadnuti pri nalévani do $alkd
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Dvojnasobné bezpecnastni jistént

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

+ Stredovy konektor STRIX

- Prfkon 1200 W

- Hmotnost 1,1 kg
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\Varné konvice

SWK 1280SS
Inteligentni varna konvice

- Objem 1,2

« Vyrobeno z kvalitniho némeckeho zaruvzdorného skla Schott

- Elegantni design z nerezoveé oceli

« Vyjimatelné sftko na ¢aj z nerezove oceli pro ¢ajoveé ingredience a bylinky

- Elektronicka regulace teploty s nastavenim teploty 75/85/90/95/100 °C

« Automaticka funkce pro udrzovani teploty pro rtizné druhy €ajl zarucuje nej-
lepsi moznou chut ndpoje

« Funkce pro udrzovani teploty zajistuje udrZeni nastavené teploty vody

« Specialni tlacitka pro pripravu ¢aje jednim stisknutim s moznosti prednasta-
veni teploty a doby ohrevu pro rdzné druhy ¢aju

« Zvukova indikace zapnuti/vypnutf

« Zvukova indikace dosazen! nastavené teploty

- UloZeni napajeciho kabelu v zakladne

- Spinac zapnuto/vypnuto a tlacitka pro pripravu ¢aje jednim stisknutim opa-
trend LED podsvicenim
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- Vhodne také pra zakazniky se sluchovum postizenim (indikator provozu)
- Ohfivacl zakladna z nerezove oceli se skrytou tapnou spirdlou

- Specidlng navrzend vylevka zabrariujici odkapdvani a rozlévani vody
- Trojity bezpecnostni system:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

- Automatickeé vypnuti po sejmuti ze zdkladny

- Automatické vypnuti po dosazenf bodu varu

- Snadno oteviratelne viko

- Stredovy 360°konektor

« Prikon: 1200 - 1400 W

+ Hmotnost bez zakladny: 870 g

- Napeti a frekvence: 220 — 240 V, 50 Hz



700+
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Elektronicka regulace teploty
- nastaveni teploty /5-100 °C
- prednastavene teploty pro vsechny druhy ¢ajc

Vyrobeno z kvalitniho némeckého  /
Zaruvzdorného skla Schott

Vyjimatelné sitko na ¢aj z nerezové oceli
pro ¢ajové ingredience, svafak a bylinky
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\Varneé konvice
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100°

80°
70°
50°

Indikace teploty

formou barevného podsviceni
SWK 2090BK
Inteigentnf varna konvice

Ruchlovarna kanvice s regulaci teploty Zelend, kdu? je teplota nastavena na 50°C

Objem 2,01 Modrd, kdyz je teplota nastavena na 70°C

Funkce udrzovani teploty po dobu 30 min Fialova, kdyz je teplota nastavena na 80°C

Prikon 2200 W Oranzova, kdy? je teplota nastavena na S0°C

Ohrev vody na zvalenou teplotu: 50-/0-80-90-100 °C Vhadnd i pro sluchové postizene uZivatele (svetelnd indikace provozu)
Tfi rezimy provozu: Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Ohrev vody na 100°C Snadneé otevirani vika stisknutim tlacitka

- Ohrev vody na zvolenou teplotu (50-70-80-90-100°C) Dvojndsobné bezpetnostni jisteni:

- Udrzavani zvolené teploty (50-70-80-30-100 °C) po dobu 30 min - Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

Zvukova signalizace dosazeni nastavené teploty - Automatickeé vupnuti po dosazeni bodu varu

Filtr pro zachyceni necistat a usazenin Stredavy 360 ° konektor

Oboustranny vodoznak Hmotnost bez podstavce: 930 g

Uskladneni sftovehao kabelu v podstavci Napéti a frekvence: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Vnitrnf variabilnf barevné LED osvetlent:
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Varné konvice m

Filtr pro zachyceni necistot a usazenin

8
L

Topné dno z nerezové oceli
se zakrytou topnou spirdlou

Tfi reZimy provozu:

- ohrev vody na 100 °C

- ohfev vody na zvolenou teplotu
(50-100 °C)

- udrzovani zvoleneé teploty
po dobu 30 min
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\arné konvice

SWK 2080BK
Sklenéna Varna Konvice

- Objem 2,01
- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin
- Oboustranny vodoznak
- Uskladneni sitového kabelu v podstavci
- Vnitini LED osvétlent
- Vhodnd i pro sluchoveé postizené uZivatele (svételna indikace provozu)
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Snadne otevirdni vika stisknutim tlatitka
- Dvojnasobné bezpecnostni jistént:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Automatické vypnuti po dosazeni bodu varu
- Stredovy 360° konektor
- Prikon 2200W
- Hmotnost bez podstavece: SO0 g
- Napéti a frekvence: 220 - 240 V, 50/60 Hz

SWK 1890SS
\arna konvice

- Objem 1,8 (
- Prikon 2 200 W
- Dotykovy ovlddaci panel
- Dvé tlacitka pro jednoduchou obsluhu:
- Tlacitko zapnuti/vupnuti
- Tlacitko pro zvyseni/snizenf teploty
- Ohfev vody na zvolenou teplotu: 60-70-80-90-100 °C
- Funkce udrzovani teploty po dobu 120 min
- Tfi rezimy provozu:
- Ohrev vody na 100°C
- Ohrev vody na zvolenou teplotu (60-70-80-30-100°C)
- Udrzovani zvolené teploty (60-70-80-90-100°C) po dobu 120 min
- Zvukava signalizace dosazeni nastavene teploty
- Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachyceni necistat a usazenin
- Oboustranny vodoznak
- Uskladneni sitového kabelu v podstavci
- Vhodnad i pro sluchave postizené uZivatele (svételnd indikace provozu)
- Topneé dnao z nerezave oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Snadneé otevirdni vika stisknutim tlacitka
- Trojndsobneé bezpetnostni jistént:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Automatické vupnuti pri sejmuti z podstavce
- Automatické vypnuti po dosazeni bodu varu
- Stredovy 360° konektor
- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz
- Hmotnost bez podstavce: 960 g
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e SWK 1785BK
\arna konvice

- Objem 1,7 L
- Filtr pro zachyceni necistot a usazenin
- Oboustranny vodoznak
- Uskladneni sitového kabelu v podstavci
- Vnitini LED osvétlent
- Vhodnd i pro sluchoveé postizené uZivatele (svételna indikace provozu)
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Dvojndsobne bezpecnastni jistent:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Automatickeé vypnuti po dosazen! bodu varu
- Stredovy 360 ° konektor
- Prikon 2200W
- Hmotnost bez podstavce: 780 g

SWK 1580BK
Ruchlovarna sklenéna konvice

- Objem 1,51

- Proveden( kvalitni némecke sklo Schott a nerezavd ocel

- Omuvatelny filtr pro zachyceni necistot a usazenin

- Oboustranny vodoznak

+ Uskladnéni sitoveho kabelu v podstavci

- Prepinat zapnuto/vypnuto s LED podsvétlenim

- Vhodnd i pro sluchoveé postizené zakazniky (svételna indikace provozu)
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou

- Specialné designovana vulevka proti odkapavani (Anti-Drip)

- Trojndsobné bezpecnostnl jistént:

- Ochrana proti prehrati pri zapnutl bez vody

- Automaticke vypnuti pri sejmuti z podstavce

- Automatické vypnuti po dosazenf badu varu

- Snadneé otevirdni vika stisknutim tlacitka v horni ¢asti rukojeti
- Bezpecnostni zajisteni vicka v uzaviené poloze

- Stredovy 360° konektor

- Prikon: 2200 W

- Hmotnost bez podstavce: 915 g

- Napeti a frekvence: 220 - 240 V, 50 Hz

\Varné konvice
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\Varné konvice

® SWK 1792BK
SWK 1791WH
Chuytrd rychlovarna konvice s regulaci teploty

Objem 1,7

Elektronicka regulace teploty s moznosti nastaveni na 50/60/70/85/100 °C
LED displej s priibéznym zobrazenim aktualnf teploty po 1 °C integrovany v
rukojeti

Zobrazeni aktudlni teploty vody i po dokonceni varu (po dobu 30 min.)

Tri rezimy provozu:

- Ohrev vody na 100 °C

- Ohrev vody na zvolenou teplotu (50/60/70/85 °C) a udrzovani této te-
ploty

- Ohrev vody na 100 °C, zchladnutf vody na predem nastavenou teplotu
(50/60/70/85 °C) a udrzavani této teploty (vhodné pro kratkodobé prevarent
vody pred dosazenim nastavené teploty)

Funkce udrzovani teploty po dobu 30 min.

Automaticky prechod na udrzovani teploty po dosazeni nastavené teploty
Zvukava signalizace zahdjeni provozu

Zvukova signalizace dosazeni nastavené teploty

Oboustranny vodoznak s variabilnim barevngm podsvétlenim v zavislosti na
prabehu varu (zelend - turkysova — modrd - fialovd - rizava — oranzava —
cervend)

Tri podsvetlend elektranickd tlactitka integrovand v rukajeti:
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- zapnuto/vypnuto

- nastaven! teploty

- udrzovani teploty

Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachycenf netistot a usazenin
Uskladnéni sitoveho kabelu v podstavci

Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou

Snadné atevirdni vika stisknutim tlacitka

Bezpecnostni zajistén( vitka v uzaviené poloze

Trojndsobné bezpecnostni jistént:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

- Automatické vupnuti pri sejmuti z podstavce

- Automatické vupnuti po dosazenf navalené teploty

Stredovy 360° konektor Otter

Vhodna i pro sluchové postizené zakazniky (svételna indikace provozu)
Prikon 2400 W

Delka privodniho kabelu: 0,75 m

Hmotnost (bez podstavce): 960 g

Napéti a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz



\Varné konvice

SENCOR

J

“—""

. ) w

SWK 30WH
® SWK 31GR
® SWK 32BL
® SWK 330R
® SWK 34RD
® SWK 35VT
SWK 36YL
® SWK 37GG
® SWK 38RS
Ruychlovarna konvice

- Vyjimatelny a omuvatelny extra jemny filtr pro zachyceni necistot a usazenin
- Oboustranny vadoznak s modrym podsvicenim
- Specialné designovana vylevka proti odkapavani (Anti-Drip)
- Objem 1,5
- Uskladneéni sitoveho kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Snadné otevirani vika stisknutim tlacitka v harnf ¢asti rukojeti
- Bezpecnostni zgjisteni vika v uzavrené poloze
- Trojnasobné bezpecnostni jistént:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Automatické vypnuti pri sejmuti z podstavce
- Automatickeé vypnuti po dosazenf bodu varu
« Stredovy 360° konektor
« Prepinat zapnuto/vypnuto s podsvétlenim
- Vhodnd i pro sluchoveé postizené zakazniky (svételnd indikace provozu)
« Prikan 2000-2400 W
« Hmotnost bez podstavce: 639g
- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50 Hz
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\Varné konvice

SENCOR

SWK 1810WH

® SWK 1811GR

® SWK 1812BL

® SWK 18130R

® SWK 1814RD

® SWK 1815VT
SWK 1816 YL

e SWK 1817TQ

Rychlovarna kanvice

- Objem 1,8
+ Oboustranny vadoznak
- Vyjimatelny a omyvatelny filtr pro zachycenf netistot a usazenin
« Uskladnéni sftoveého kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Snadné otevirani vika stisknutim tlacitka v horni ¢asti rukojeti
- Bezpecnostn! zajistenti vitka v uzaviené poloze
- Trojndsobné bezpecnostni jistent:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vady
- Automatické vupnuti pri sejmuti z podstavce
- Automatické vupnuti po dosazeni bodu varu
- Stredovy 360° konektor
- Prepinac zapnuto/vypnuto s podsvétlenim
- Vhodnd i pro sluchové postizené zakazniky (svételnd indikace provozu)
- Prikon 2000 W
- Hmotnost bez padstavce: 650 g
- Napéli a frekvence: 220-240 V. 50 Hz
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® SWK 1501GR

® SWK 1502BL

© SWK15030R

® SWK 1504RD

® SWK 1505VT
SWK 1506YL

e SWK1507TQ

Ruychlovarna konvice

\Varné konvice

- Objem 1,5

- Oboustranny vodoznak

- Uskladneni sitoveho kabelu v podstavci

- Bezpecnostni zajistén vika

- Filtr pro zachycenf necistat a usazenin, vyjimatelny a omuvatelny
- Topneé dno z nerezove aceli se zakrytou topnou spiralou
- Trojndsobneé bezpecnostni jisteni

« Ochrana proti prehrati pfi zapnuti bez vody

- Stredovy konektor

- Prepinat zapnuto/vypnuto na drzadle

= Svételnd kontrolka zapnuti

- Ergonomicky tvarovana rukojet

- Prikon 2000 W
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\Varné konvice

SENCOR

SWK 1010WH
© SWK1011GR
® SWK1012BL
® SWK10130R
e SWK 1014RD
e SWK1015VT

SWK 1016YL
® SWK1017TQ
® SWK 1018RS
Varna konvice

- Objem 11
- Oboustranny vadoznak
- Ergonomicky tvarovana rukojet
- Snimatelny a omyvatelny filtr necistot a vodniho kamene
- Topneé dno z nerezove aceli se zakrytou topnou spirdlou
- Viko opatrené bezpecnostnim zamkem pro maximalni bezpetnast
- Dvojngsobneé bezpetnostnf jistent:
- Ochrana proti prehrati pri zapnutl bez vody
- Automatické vypnuti po dosaZenf bodu varu
- Svételnd indikace provozu
- Stredovy 360° konektor
« Uskladnéni sftového kabelu v podstavci
- Prikan: 900-1100 W
- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50 Hz
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® SWK 2511BK
SWK 2510WH
Varna konvice

10L
08l
MIN

SENCOR

\Varné konvice

Objem 2,51

Oboustranny vodoznak

Ergonomicky tvarovana rukojet

Snimatelny a omyvatelny filtr necistot a vadniho kamene
Topné dno z nerezove oceli se zakrytou topnou spirdlou
Viko opatrené bezpecnostnim zamkem pro maximalni bezpe¢nost
Dvojnasobné bezpetnostni jistént:

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vady

- Automatickeé vypnuti po dosazenf bodu varu

Svételna indikace provozu

Stredovy 360° konektor

Uskladnéni sitoveho kabelu v podstavci

Prikon: 1850 - 2 200 W

Hmotnost bez podstavce: 725 g
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\Varné konvice

SWK 2000 YELLOW
Ruchlovarna konvice

- Objem 2 L

- Oboustranny vodoznak

- Uskladnént sitového kabelu v podstavci

- Bezpecnostni zajistént vika

- Filtr pro zachyceni netistot a usazenin, vujimatelny a omyvatelny
- Topné dno z nerezoveé oceli se zakrytou topnou spirdlou
- Dvojnasobneé bezpecnastni jistént

- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody

« Stredovy konektor

- Prepinat zapnuto/vypnuto na drzadle

« Svételna kontrolka zapnutf

« Ergonomicky tvarovana rukojet

« Prikon 2000 W

SENCOR

SWK 1800WH e -
\Varna konvice

Csencor

SWK 1500 O
Ruchlovarna konvice

- Objem 1,8
- Oboustranny vodoznak
- Vyjimatelny a omuyvatelny filtr pro zachuceni necistot a usazenin
- Uskladnéni sitového kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezové aceli se zakrytou topnou spirdlou
- Snadné otevirdni vika stisknutim tlacitka v horni ¢asti rukojeti
- Bezpecnostni zajisténi vitka v uzaviené poloze
- Trojndsobné bezpecnostni jistent:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vady

© SWK10010R
Ruchlovarna konvice

- Objem 15'L
- Oboustranny vadoznak
- Uskladnéni sitového kabelu v podstavci

- Bezpecnostni zajistént vika

- Filtr pro zachyceni netistot a usazenin, vyjimatelny a omyvatelny
- Topné dno z nerezové aceli se zakrytou topnou spirdlou

- Dvajnasobné bezpecnostni jistén

- Ochrana proti prehrati pfi zapnuti bez vody

- Stredovy konektor

e SWK 102BL -

Ruchlovarna konvice

- Objem 11

- Oboustranny vodoznak

- Uskladnénf sitového kabelu v podstavci
- Bezpecnostni zajistén vika

- Filtr pro zachycenf netistat a usazenin,
- Vyjimatelny a omuyvatelny

- Topné dno z nerezove aceli se zakrytou
- Topnou spirdlou

- Trojndsobné bezpecnostni jistent
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+ Objem 1,01
- Vodoznak
- Vujimatelny a omyvatelny filtr pro zachuceni necistot a usazenin
- Uskladnéni sitového kabelu v podstavci
- Bezpecnostni zajistént vitka v uzaviené poloze
- Trojndsobné bezpecnostni jistent:
- Ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vody
- Automatické vupnuti pri sejmuti z podstavce
- Automatické vupnuti po dosazeni bodu varu



@
O
>
(=
@
~
‘@
(=
—
©
>

oue
oue

oue

oue

oue

oue
zaJau
M 000¢
1

SSleolL
AMS

osol
AMS

oue
oue

oue

oue

oue

oue
z8Jau
M 000¢
1

aQyzsol
AMS

oue
oue
oue
oue
oue
oue

oue
oue

oue

oue

oue

oue
oue
zaJau
MOOEL
121

SSoicL
AMS

oue oue oue oue oue oue
oue oue -— oue oue oue
oue oue oue oue oue oue
oue oue -— oue oue oue
oue oue - oue oue oue
oue oue oue oue oue oue
- oue oue oue oue oue
oue oue oue oue oue oue
- oue oue oue oue -
oue oue oue oue oue oue
oue oue oue oue oue oue
- — oue oue oue -
oue oue -—- - - -
oue oue oue oue oue oue
zaJau zaJau zaJau 1se1d/zaJ8u z8s8U zaJau
MOSLZ MO00Z M 000Z M 000Z M 000Z MO0ZZ
121 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

(0212743 HMIELL
xeel SsoiZ 08l AMS AMS SS0SZL
AMS AMS ovil g0€41 AMS
AMS

C—

eneq

oue
oue
oue
oue
oue
oue

oue
oue

oue

oue

oue
oue

oue
oue

Z3J3u

M 000C

HMSVLL
AMS
aov
AMS

eneq

181

oue
oue
oue
oue
oue
oue

oue
oue

oue

oue

oue
oue
zajau

M 0Sle
11

SSLS4
AMS

oue
oue
oue
oue
oue
oue

oue
oue

oue

oue

oue

oue

73JaU
M 000¢

1/

oue
oue
oue
oue
oue
oue

oue
oue

oue

oue

oue
oue
zaJau
MOSLC
121

oue
oue
oue
oue
oue
oue
oue
oue
oue
oue

oue

oue

oue

oue
oue
zasau
MOOKZ
1/
HMI9ZL
AMS
190941

|

.09€ Jopiauoy fiuRoQ

Jaloyny pueAcsen) fyowouobig
10ABYSPOd A M3aey IS Jugupepsn
e)128]) 120Wod eXIA JURIASI0
YA Jug)sIfez Juysouladzag
fixsa)d anoznpysinold

foday Jupnozipn aaxun4

e)01da) pujB)IARISEN

)NuUdez e)oUY BUIBIBAS
oynudfia/ojnudez Qeujds)d
goAeyspod

Z pnwfes 1Jd Inudha exapewoiny
fipon

zaq jynudez 1yd )1e)ysyd oid euesyaQ
101s198U Juadfyaez oid y Aueiewifip
NXeuzZopoA JUs)BASO

3RUZOPOA

%euzopon fuuensnogQ

eeJids eudoy g)inez

|uspanold

UoMlid

walgqo

195



oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue ,09€ Jopiauoy Augo)0

oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue - — — — oue 803N pueAoseA) fxowouobi3
1oAe1spod

oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue
A MBaex jIs Jugupepisn
- oue - oue oue - oue oue oue oue oue oue oue oue aue e3)/2€)) jaowod exjA JuRJASID
oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue YA JU)SI[ez |usouladzag
oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue fixsoid anoznsinold
— - — - - - -— — oue — - oue — oue oue fiyoday JueAOZIPN 823UNS
- - -— - — - -— - oue — - oue - oue oue e)01da) pUjB)IARISEN
oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue JNUdez e|0AUDY BUIBIBAS
oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oynudfa/oynudez Jeujda)d
83/Ae)spad z

oue oue oue -- - oue oue oue oue oue - - - -— oue
nnw(as 1id nnudha exanewoiny
Apon zag

oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue
nnudez 1yd eyeyd poid euesyon
103sR3U

oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue - oue -— oue
Jusafiyoez oid Jyy Aueiew)fip
- - - - - - -— oue oue - oue oue - oue - NXBUZOPOA JUSNBASO
— — — - - — — — — — — — — — — 3eUZOPOA
oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue %eUZopoA fuuensnogo
oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue oue e1eJids eudo) eyfinez
1sed 1sed 15ed 1sed 15e1d 1sed 15e1d 1sed 1sed 11043S OPfS opis Z3J8U/0PS opis ops N0Y3S OPS JUBPBAQIH
M 000C M 000C M 000Z M 00zZ M OOlL M 000C M 000Z MOQKZ M 00FZ M 00ZC M 00ZZ M 00ZC M 00ze M 00ZC M 00pL Uodlid
161 181 1¢ 16 1l g1 181 g1 1/ 1671 1/ 181 1¢ 1C 1zl wsfqQ

HMOlSE Jlgcesd
MOTIEA AMS X101 X0si X181 XE JMS AMS g08Sl 9S8/ SS068L )9080C )€9060C  SS08¢I
000¢ glse AMS AMS HMI6Z AMS AMS AMS AMS AMS AMS

AMS AMS

\arné konvice

enleg eAJeq eneqg eneq eAJeq eAJeq

196



SES 4010SS
Espresso

Kavovary

Kavovar na Espresso/ Cappuccino
Tlakaveé cerpadlo 15 barl
Bojlerovy topny system

Telo z nerezove oceli

Funkce kratkeho predspafent

Otocnd tryska na paru

Nerezovy filtr pro 1 nebo 2 $3lky kdvy

Volba funkce pary / horké vody

Vyhrivand kovova deska na predehrev $3lk0

Odnimatelnd odkapavaci miska pro snadné cistént

Extra misto pro velké hrnky

Odnimatelnad nadrzka na vodu o objemu 1,5

Indikétor hladiny vody

Vypinac se svetelnou kontrolkou

Protiskluzové nozky

Prislusenstvi: Drzak filtru, odmérka na kavu, 2 filtry (na 1a na 2 salky)

o SES 1710BK
Espresso

Kavovar na Espresso/ Cappuccino

Tlakove cerpadlo 15 bard

Bojlerovy topny systém

Funkce kratkého predsparent

Otocnad tryska na paru

Nerezovy filtr pro 1 nebo 2 $8lky kavy

Volba funkce pary / horké vodu

Vyhrivana kovova deska na predehrev $3lkd
Odnimatelnd odkapavaci miska pro snadné cistent
Extra misto pro velké hrnky

Odnimatelnad naddrzka na vodu o objemu 1,5
Indikator hladiny vody

Vypinact se svetelnou kontrolkou

Protiskluzové nozky

Prislusenstvi: Drzak filtru, odmérka na kavu, 2 filtry (na 1a na 2 salky)

SENCOR

POWER (
COFFEE (

STEAM (
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Kavovary

® SCE 3051RD
® SCE 3050SS
Kavovar

Idedlni pro uvareni 10 - 12 $3lk0 prekapavane kavy najednou
Moznost vareni ¢aje

N&doba 0 objemu 1,25

Sklenéna konvice (1,25 1) s praktickym uzaviratelngm vickem
Tepelné izolovana rukojet konvice

Vyjimatelny omyvatelny trvaly filtr

MozZnost pouziti jednordzavych papirovych filtr( (velikast 4)
Neprilnava ohfivaci deska pro udrzeni optimalni teploty pro servirovani
teplych napojd

Pojistny ventil proti odkapavani okamzité ukonti odkapavani napoje, je-li
konvice vyjmuta z pristroje

Oznateni hladiny vody na naddobe a konvice s indikaci poctu $3lkd
Indikator mnozstvi vody

Snadne cistenf

Hlavni spinact s indikatorem napdjent

Neklouzava zakladna

Ochrana proti prehrati

Prikon 1000 W

Déelka napajeciho kabelu: 0,8 m

Rozmeéry (D x S x V): 215 x 205 x 325 mm

Hmotnost: 1,6 kg

SCE 5000WH
® SCE 5000BK
Kavovar

Idedlni pro pripravu az 14 salkd prekapdvaneé kdvy najednou
Moznost pripravy Caje

Z3s0bnik na vodu o objemu 2,11

Sklenéna konvice (2,11) s praktickgym uzaviratelnym vickem
Tepelné izolovana rukojet konvice

Regulace intenzity aromatu

Vujimatelny omuyvatelny trvaly filtr

Moznost pouziti jednordzaovdch papirovych filtrd (vel. 4)
Vyhrivaci plotynka s nepfilnavou povrchovou Upravou pro udrzovan! op-
timalni teploty pro servirovani

Uzaviracl ventil Drip-stop s akamzitym zamezenim odkapdvani ndpoje
po vujmuti konvice

\Vodoznak na zasobniku i na konvici se zndzornénim poctu $3ka
Snadne cistenf

Hlavni vypinat se svetelnou signalizaci provozu

Protiskluzové nozky

Ochrana proti prehrati

Prikon 900 W

Delka privodniho kabelu: 87 cm

Rozmeéry (d x $ x h): 240 x 230 x 362 mm

Hmotnost: 1,8 kg

SENcor
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Kavovary

® SCE 3000BK
Kavovar

Idedlni pro pripravu az 12 3alky prekapdvaneé kdvu najednou

Regulace intenzity aromatu

Vujimatelny omuyvatelny trvaly filtr

Funkce Anti-Drip a Drip-stop

Z3sobnik na vodu o objemu 1,5 L

Sklenénad kanvice s uzaviratelnum vickem a tepelné izolovanum drzadlem
Vyhrivaci plotynka s nepfilnavou povrchovou Upravou pro udrzovani opti-
malni teploty pro servirovani

Snadné cisteni

Vypinat se svételnou signalizaci provozu

Protiskluzoveé nozky

Ochrana proti prehrati

Ptikon 1000 W

Rozmeéry (délka x &itka x vyska): 244 x 190 x 330 mm

Hmotnost: 1,4 kg

SCE 2001WH
® SCE 2000BK -
Kavovar

Moznost pripravy kdvy i taje

Dva porceldnove hrnicky ZDARMA

Extra kompaktnf rozméry vhodné do malych prostor
Moznost pouzit jako cestovni kdvavar na kempovani

2 trysky (moznost pripravy 2 $alka najednou)

Z3asobnik na vodu o objemu 0,3 L

Vujimatelny a omyvatelny trvaly filtr

Snadneé cisteni (vujimatelny odkapdavaci tacek)

Hlavni vypinac se svételnou signalizaci provozu
Protiskluzové nozky

Trojnasobné bezpecnostni jistént:

- ochrana proti prehrati pri zapnuti bez vady

- ochrana proti prehrati v pripadé vycerpani vodu v zdsobniku behem
varen!

- achrana proti selhanf tepelné pojistky

Dodavane prislusenstvi: 2 porceldnové hrnicky, odmeérka na kdvu
Prikon 350 W

Delka privodniho kabelu: 0,85 m

Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 158 x 199 x 206 mm
Hmotnost: 0,59 kg

Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz
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Mlgnky na kavu

® SCG 5050BK
Kavomlynek

+ Requlator hrubosti mletl umozniuje volit mezi 17 stupni hrubosti mleti

- Pomoci reguldtoru ze nastavit porce od 2 do 12 $3lk0 s funkci automa-
tického vypnuti

« Prahlednou nasupku lze naplnit a7 180 g kavavych zrm

+ Prahledna odnimatelnd nadoba pojme a7z 100 g kavaveho prasku

+ Kontejner na mletou kdvu s bezpec¢nastnimi prvky

- Spusténi pomoci spinate ZAP / VYP

- Plochd ocelava drtici hlavice pro rychlé a presné mleti

+ Snimatelné mleci kolo pro snadné cisteni

- Ulozny prostor pro napajeci kabel

« Prikon: M0 W

- Rozmery (3ifka x hloubka x vyska): 23 x 10,5 x 17 cm

- Hmotnaost: 1,5 kg

- Napéti a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

@ SCG 2050RD

@ SCG 2051BK
SCG 2052WH

Kavomlynek

- VVhodny k mletf zrnkove kavy, orfechd, bulin, maku a korenf

- Z3sabnik a7z na B0 g gram® kavovych zrn vhodnuch k priprave az 12
$3lk0 kdvy

- Ravnomeérné mleti kdvy diky specidlnimu nerezovemu Lristivemu nozi

- Nastaveni jemnosti namleté kavy v zavislosti na délce mlet

- Dlouhodaobd Zivotnost a jednoducha udrzba diky zdsobniku a tristivemu
noZi z nerezu

- Velké bezpecnostni tlacitko zarutujici snadnou obsluhu

- Bezpecnostni pojistka proti spusténi kdvomlynku bez uzavéru

« Protiskluzove nozky pro snadneé a stabilni mleti

- Uskladnéni sitoveého kabelu v podstavci

« Pfikon: 150 W

« Hluenost: 85 dB

- Delka sitovehao kabelu: 95 cm

- Rozmeéry (sffka x hloubka x vyska): 116 x 116 x 176 mm

« Hmotnast: 770 g

- Napéti a kmitocet: 220-240 V., 50/60 Hz

SCG 3050SS
Kavomlynek

- Elektricky mlynek na zrnkovou kavu

- VVhodny k mletf zrnkoveé kavy, orfechd, bulin, maku a korenf

- Z3sobnik na maximalné 50 gramu kavovych zrn vhodnych k pripraveé az
10 38lk0 kavy

+ Rovnomérné mleti kdvy diky specidlnimu nerezovemu Lristivemu nozi

- Nastaveni jemnosti namleté kavy v zavislosti na délce mleti

- Dlouhodaobd Zivotnost a jednoducha udrzba diky zasobniku, tristivemu
nozi a vnejsimu plasti z nerezu

- Velké bezpecnostni podsvetleneé tlacitka zarucujici snadnou obsluhu a
jednoduchou indikaci zapnuti

- Bezpecnostni pojistka proti spusténi kavomlynku bez uzavéru

« Protiskluzové nozky pro snadneé a stabilni mleti

- Uskladnént sitového kabelu v podstavci

« Pfikon: 150 W

- Hluenost: max. 82dB

- Delka sitovehao kabelu: 90 cm

- Rozméry (sitka x hloubka x vyska): 104 x 104 x 192 mm

- Hmotnaost: 800 g

- Napéti a kmitotet: 220-240 V., 50/60 Hz
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Mlgnky na kavu

SCG 1050wWH
@ SCG 1050BK
Kavomlynek

- Vhodny k mletf zrnkove kavy, ofecht, bylin, maku a korenf

- Z3sobnik na maximalné 50 gramu kavavuch zrn vhodnych k priprave az
10 33kt kadvy

- Rovnomerneé miletf kavy diky specidlnimu nerezavemu tristivéemu nozi

- Nastaveni jemnosti namleté kavy v zavislosti na délce mlet

- Dlouhodaba Zivotnost a jednoducha udrzba diky zdsobniku a tristivemu
nozi z nerezu

- Velké bezpetnostni tlatitko zarutujici snadnou obsluhu

- Bezpetnostni pajistka proti spusteni kavomlynku bez uzaveéru

« Protiskluzové nozky pro snadné a stabilni mleti

- Uskladneni sitoveého kabelu v podstavci

- Prikon: 150 W

+ Hluenost: max. 83dB

- Delka sitoveho kabelu: 30 cm

- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 104 x 104 x 182 mm

« Hmotnost: 760 g

- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz

SMF 2020WH
Napenaovac a ohfivat mléka

- Vhodny pro pripravu Latté, Cappuccing, Frappeé a jingch ndpoju na bazi
napenéneého neba horkého mléka
- Tri plné automaticke rezimy provozu: ; e

- Napénéni mléka s ohfevem (max. kapacita 100 ml, cca 2 min) Q
- Napénéni mléka bez ohrevu (max. kapacita 100 ml, cca 1,5 min)
- Ohrev mléka bez napénéni (max. kapacita 200 ml, cca 3 min) p.
- Termostatem rizend vysledna teplota 68° C garantujici optimalnf teplotu
a zabranujici prehrati mleka }

- Nepfilnava povrchava Uprava:
- Zabranuje pripdlenf mléka
- Usnadnuje cistént

- Magneticky bezkontaktni princip uchyceni ndstavcl na hrideli v nddobé
garantuje dlouhou Zivotnost

- Dva snadno vumenitelné druhy nastavel:

- Nastavec na napenéni i |
- Nastavec na michani /
« Prihledné vitko pro lepsi kontrolu procesu J
- Vnitfni vyznaceni max. hladiny mleka (100/200 ml)
- Tristupriovy prepinat ON/OFF s kambinovanou svételnou indikaci: y
- Cervend (pohotovostni rezim)
- Modra (provozni rezim)

- Protiskluzovd Uprava rukojeti

- Topné dno se zakrytou topnou spirdlou

- Tepelne izolovany vnejsi plast

« Automaticky prechod do pohotovostniha rezimu

- Vhodny i pro sluchové postizené zékazniky (svételnd indikace provozu)
- Ochrana proti prehrati

- Stredovy 360° konektor Strix

- Prikon: 450 W

- Délka sitového kabelu: 50 cm .
- Rozmery (3itka x hloubka x vyska): 170 x 130 x 205 mm ' -
- Hmotnost: 800 g

- Napeti a kmitocet: 230 V, 50 Hz
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Lonic | AC motor | 220

e SHD 8270VT
Vysousec viasl

Vysousece vlasy 07

« Profesiondlni AC moator
« Prikon 2200 W
+ 3 stupné vykonu (nizka, strednl a vysoka teplota)
- 2 rychlosti (jemné a silné proudéni vzduchu)
- Funkce Cool Shot (poskytuje intenzivni proud chladného vzduchu)
- Funkce ionizace generuje negativni ionty (podobne jako ovzdusi po desti):
- garantuje hladsi a lesklejsi vlasy bez krepateni
- umozfuje rychlejsl vysouseni
- redukuje statickou elektfinu (vlasy se lépe rozcesavaji)
- zabrafuje poskozeni viast
« Ergonomicky tvarovana rukojet’ s optimalnim rozlozenim ovlddacich prvkd pro pravaky i levaky
- Odnimatelnd zadni mrizka pro snazsi cisténi
- Topnad spirdla ve tvaru vinek
- garantuje udrzeni konstantnf teploty po celou dobu vysouseni
- chrdni vlasy pred poskozenim extremné horkym vzduchem
- Z3vésne otka
- Tepelnd pojistka proti prehrati motoru
- Prislusenstvi: vzduchova tryska, objemovy difuzér (pramer 125 mm)
- Délka privadni 8M0ry: 3,5 m
- Rozmery bez nasazeneé trysky (délka x hloubka x vyska): 230 x 91 x 275 mm
- Rozmery s nasazenou tryskou (délka x hloubka x vyska): 290 x 91 x 275 mm
- Rozmeéry s nasazenym difuzérem (délka x hloubka x vyska): 303 x 121 x 275 mm
- Hmotnost: 731 g
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07 Vysousece vlasu

SHD 7221GR
\ysousec vlast

- Prikon 1800 W
- Sklopna rukojet pro snazsi skladovani a cestovani
- Funkce ionizace generuje negativni ionty (podobné jako ovzdusi po desti):
- garantuje hladsi a lesklejsi viasy bez krepaténi
- umozfiuje rychlejéi vysousen(
- redukuje statickou elektrinu (viasy se lépe roz¢esavaji) _/
- zabrafuje poskozeni vlasu
- Funkci ionizace je mozné deaktivovat
« 2 rychlosti (jemné a silné proudéni vzduchu)
- 3 stupné vykonu (nizka, stredni a vysoka teplota)
- Tlatitko studeneého vzduchu pro rychlou fixaci 8 modeling Ugesu
- Patentovana odnimatelnd jednoprouda vzduchova tryska
« Svételnd indikace funkce studeného vzduchu a ionizace
« Velmi lehkd konstrukce
- Tichy DC motor
- Antibakteriadlni povrchova Uprava
- Odnimatelnd zadni mrizka pro snazsf cistent /

SENCOR

- Ergonomicky tvarovana rukojet’ s optimalnim rozloZzenim ovlddacich prvk( pro pravaky i levaky
- Topnd spirdla ve tvaru vinek
- garantuje udrzen kanstantni teploty po celou dobu vysousenti
- chranf vlasy pred poskozenim extremné horkym vzduchem
- Z3vesné otko
- Posltribrené kontakty prepinace zajistujici delsf Zivatnost
- Tepelnd pojistka proti prehrati motoru
- Prislusenstvi: vzduchova tryska
- Delka privodni $10ry: 1,7 m
- Rozmeéry bez nasazené trysky (délka x hlaubka x vyska): 178 x 81 x 255 mm
- Rozmeéry s nasazenou tryskou (delka x hloubka x vyska): 212 x 81 x 255 mm
- Rozméry ve slozeném stavu bez nasazené trysky (délka x hloubka x vyska): 222 x 81 x 128 mm
- Hmotnost: 470 g

e SHD 7220VT
Vusousec viasu

« Prikon 1500 W

- Sklopna rukojet pro snazsi skladovani a cestovani

- Funkce ionizace generuje negativni ionty (podobné jako ovzdusi po desti):
- garantuje hladsi a lesklejsi vlasy bez krepateni
- umoznuje rychlejsl vysouseni
- redukuje statickou elektfinu (viasy se lépe rozcesavajl)

- zabrariuje poskozeni vlast /
- Funkci ionizace je mozné deaktivovat
- 2 rychlosti (jemné a silné proudéni vzduchu) SeNcoR

- 3 stupné vukonu (nizk3, strednl a vysoka teplota)

- Tlatitko studeneého vzduchu pro rychlou fixaci 8 modeling Ucesu

- Patentovana odnimatelna dvouproudd vzduchova tryska umoznuje Usporu ¢asu az 30%:
- susi a tvaruje zaroven
- vnitfni kruh s proudem horkého vzduch
- vnejsi kruh s proudem chladného vzduchu

- Svetelnd indikace funkce studeneého vzduchu a ionizace

- Velmi lehkd konstrukce

= Tichy DC motor /

- Antibakterialni povrchovd Uprava
+ Odnimatelna zadni mrizka pro snazsi cisteni
- Ergonomicky tvarovana rukojet’ s optimalnim rozlozenim ovlddacich prvkd pro pravaky i levaky
- Topnd spirdla ve tvaru vinek
- garantuje udrzent konstantnf teploty po celou dobu vysousent
- chrdnf vlasy pred poskozenim extremné horkym vzduchem
- Zavesne otko
- Postribfene kontakty prepinace zajistujici delsi Zivotnost
- Tepelna pojistka proti prehrati motoru
- Prislusenstvi: vzduchova tryska
- Délka privodni snary: 1,7 m
« Rozmeéry bez nasazené trysky (delka x hloubka x vyska): 178 x 81 x 255 mm
- Rozmeéry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x vyska): 212 x 81 x 255 mm
- Rozmeéry ve slozeném stavu bez nasazené trysky (délka x hloubka x vyska): 222 x 81 x 128 mm
- Hmotnost: 470 g

YTy p—
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SHD 7170WH
\ysousec vlast

- Prikon 2000 W

- Sklopna rukojet pro snazsi skladovani a cestovani

- Funkce ionizace generuje negativni ionty (podobné jako ovzdusi po desti):

« garantuje hlads! a lesklejsi vlasy bez krepaténi

- umoznuje rychlejsi vysouseni

- redukuje statickou elektfinu (vlasy se épe roztesavaji)

- zabranuje poskozenf vlasl

- 2 rychlosti (jemné a silné proudéni vzduchu)

- 3 stupné vykonu (nizka, stredni a vysoka teplota)

- Tlatitko studeného vzduchu pro rychlou fixaci @ modeling Ucesu

- Ultralenkd kanstrukce

- Tichy DC motor

- Antibakterialni povrchova Uprava

» Odnimatelna zadnl mrizka pro snazsi cistent

- Ergonomicky tvaravana rukojet’ s optimalnim rozlozenim ovlddacich prvkd pro pra-
vaky i levaky

- Topnd spirdla ve tvaru vinek

- garantuje udrzeni konstantni teploty po celou dobu vysousent

- chrani vlasy pred poskazenim extrémné horkum vzduchem

- Z3veésné otko

- Postribrené kontakty prepinace zajistujici delsf Zivatnost

- Tepelna pojistka proti prehrati maotoru

- Prislusenstvi: vzduchova truska, objemoavy difuzér (pramér 12 cm)

- Delka privodni $10ry: 1,7 m

- Rozmery bez nasazené trysky (deélka x hloubka x vyska): 173 x 79 x 248 mm

- Rozmeéry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x vyska): 205 x 79 x 248 mm

- Rozmery s nasazenym difuzérem (délka x hloubka x vyska): 270 x 120 x 248 mm

- Rozmeéry ve slozenem stavu bez nasazeného prislusenstvi (délka x hloubka x
vUska): 216 x 79 x 124 mm

- Hmotnost: 360 g

SHD 7120WH
Vusousec viasu

- Prikon 2000 W

- Sklopna rukojet pro snazsi skladovani a cestovani

« 2 rychlosti (jemné a silné proudéni vzduchu)

« 3 stupné vykonu (nizka, stredni a vysoka teplota)

- Tlatitko studeného vzduchu pro rychlou fixaci @ modeling Ucesu

- Ultralehka konstrukce

= Tichy DC motor

- Antibakteridlni povrchovd Uprava

- Odnimatelnd zadni mrizka pro snazsf cistént

- Ergonomicky tvarovana rukojet’ s optimalnim rozlozenim ovlddacich prvkd pro pra-
vaky i levaky

- Topnd spirdla ve tvaru vinek

- Garantuje udrzeni konstantni teploty po celou dobu vysousent

- Chrani vlasy pred poskozenim extremné harkym vzduchem

- Z3vesné otko

- Postribfené kontakty prepinace zajistujici delsi Zivotnost

- Tepelnd pojistka proti prehrati motoru

- Delka privodni $1dry: 1,7 m

- Rozmeéry bez nasazené trysky (délka x hloubka x vyska): 173 x 79 x 248 mm

- Rozmeéry s nasazenau tryskou (délka x hloubka x vyska): 205 x 79 x 248 mm

- Rozmeéry s nasazenym difuzerem (délka x hloubka x vyska): 270 x 120 x 248 mm

- Rozmery ve slozeném stavu bez nasazeného prislusenstvi (délka x hloubka x
vUska): 216 x 79 x 124 mm

- Hmotnost: 360 g

Vysousece vlasu 07
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07 Vysousece vlasu

SHD 6600W
® SHD 6600V e izt
@ SHD 6600
\ysouset vlast

Ptikon 2000W

Ultralehkd konstrukce

3 stupné nastaveni teploty

2 stupneé nastaveni rychlosti

Vzduchova tryska

Tlatitko studeného vzduchu

Odnimatelna zadni mrizka pro snazsi cisteni
Pogumovana zadni ¢ast rukojeti

Z3veésne otka

Gumoveé ochranné botni ndrazniky zabranujici odreni fénu pfi odlozeni
Tepelna pojistka proti prehrati maotoru
Delka privodni snary: 2,6 m

® SHD 7030RS
@ SHD 7030TQ
Vysousec vlasu

Ptikon 1400 W

Sklopna rukojet’ pro snazsi skladovani a cestovani

3 stupné vykanu (nizka, stredni a vusoka teplota)

Ultralenka kanstrukce

Tichy DC motor

Antibakterialni povrchova Uprava

Ergonomicky tvarovana rukojet’ s optimalnim rozloZzenim ovlddacich prvkd pro

pravaky i levaky y
Topna spirdla ve tvaru vinek (\
- garantuje udrzen konstantni teploty po celou dobu vysousenti y \ SENCOR
- chranf vlasy pred poskozenim extremné horkym vzduchem \) '
/

Z3veésne ocko

Tepelnd pojistka proti prehrati motoru

Prislusenstvi: vzduchova tryska

Delka privodnf $Rdry: 1,7 m

Rozmeéry bez nasazené trysky (délka x hloubka x vyska): 144 x 73 x 250 mm

Rozmeéry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x vuska): 184 x 73 x 250 mm

Hmotnost: 254 g '

206



® SHD 108VT
Vusousec viast

- Prikon: 2 000 W
- Funkce ionizace generuje negativni ionty (podobné jako ovzdusi po
desti):
- garantuje hladsi a lesklejsi vlasy bez krepateni
- umoznuje rychlejsi vysouseni
- redukuje statickou elektfinu (viasy se lépe roztesavajl)
- zabrafuje poskozeni vlasu
- 2 rychlosti (jemné a silné proudéni vzduchu)
+ 3 stupné vykonu (nizka, stredni a vusoka teplota)
- Tlatitko studeného vzduchu pro rychlou fixaci a modeling Ucesu
+ DC motor
- Odnimatelnd zadni mfizka pro snazsi cistént
- Ergonomicky tvaravand rukojet’ s optimalnim rozlozenim ovlddacich
prvkd pro pravaky i levaky
- Topna spirdla ve tvaru vinek:
- garantuje udrzeni kanstantni teploty po celou dobu vysouseni
- chrani vlasy pred poskozenim extréemné harkym vzduchem
 Z3veésne otko
« Otvory vstupni mrizky ve tvaru veell plastve pro optimalni proudént
vzduchu
- Tepelnd pojistka proti prehrati motaru

® SHD 6505VT
SHD 6504W
Vysouset vlasu

- 2 stupné vukonu

- Jemné suseni/rychlé susent

+ \V/zduchova tryska

- Difuzér pro objemnu uces

- Tlacitko COOL

« Zaveésne oka

+ Povrchovd Uprava pogumovanim
- Prikon 1400W

SHD 406
SHD 40B
Vysousec viasy

- Prikon 1200W

- 2 stupné vukonu:

- jemné proudéni vzduchu / nizka teplota

- silné proudént vzduchu / vusokd teplota

- Tichy motor

- Antibakteridlni povrchova Uprava

- Otvory vstupni mrizky ve tvaru veeli plastve
- Postfibrené kontakty prepinace

« Z3vésne ocko

- Tepelnd pojistka proti prehrati motoru

Vysousece vlasy 07

SHD 6400B
@ SHD 6400V
Cestovni vysousec viasU

- Sklapeci rukojet
« 2 stupné vukonu:
- jemné proudén( vzduchu / nizka teplota
- silné proudén( vzduchu / vusaka teplota
- \Vzduchova tryska

- Tlatitko studeného vzduchu

« Z3veésneé otko

- Gumaove ochranné bo¢ni narazniky zabrafujici

+ DC motor
- Prikon 850W
- Délka privodni $n0ry: 1,7 m

odreni fénu pfi odlozeni
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07 Zehlitky na vlasy

SHI 782GR
® SHI 781VT
SHI 780
Zehlitka na vlasy

Tourmaline technologie kombinovana s keramikou pro maximalni klouzavost viast po zehlici plose
Plynule nastavitelna teplota pro vsechny typy vlasu (120 - 230° C)

Slim Design idedlni pro tvarovani do loken

Ultralehka konstrukce

Cervené podsviceni regulatoru teploty

Privodni kabel ototny o 360° zamezujicl krouceni a zamotavan(

Velikost zehlicich ploch: 90 x 21 mm

Prikon: 35 W

Rozmery (délka x hloubka x vyska): 318 x 30 x 35 mm

Hmotnost: 230 g
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e SHI 530
Zehlitka na vlasy

- Tourmaline technologie kambinovana s keramikou pro maximalni klou-
zavost vlasl pa Zehlici plose

- Plunule nastavitelna teplota pro véechny tupy viast (60 - 190° C)

- LED displej se zobrazenim aktudlni teploty

- Integrovany zamek pro zajistént zehlicky v uzavrené poloze pro pohodl-
ne&jsi uskladneni

- Praktické ovlddani na boku zehlicky

+ Nizkozdvizna tlacitka

« Privodni kabel oto¢ny o 360° zamezujici krouceni a zamotavani

- Prikon: 90 W

« Velikost zehlicich ploch: 90 x 25 mm

- Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 282 x 32 x 40 mm

« Hmotnaost: 0,42 kg

o SHI 131GD
Zehlitka na vlasy

- Tourmaline technologie kambinovana s keramikou pro maximalni klou-
zavost vlasl po Zehlici plose

- Teplota 200 °C

« PTC technologie pro rychlé zahrati desticek na pracovn! teplotu

- LED indikace provozu

- Specialnf plovouci Zehlicl plochy zabranuji poskazeni viast priskripnutim
a nevyzadujf tak velkou silu pritlaku, jako konveneni zehlicl plochy umis-
tené napevno

« Privodni kabel oto¢ny o 360° zamezujici krouceni @ zamotavani

- Prikon: 40W

« Velikost zehlicich ploch: 90 x 24 mm

- Rozmeéry (D x H x V): 260 x 30 x 35 mm

- Hmotnaost: 0,4 kg

o SHI 110BK
Zehlitka na vlasy

- Tourmaline technologie kombinavana s keramikou pro maximalni klou-
zavost vlast po Zehlicl plose

- Teplota 200° C

- PTC technologie pro rychlé zahratl desticek na pracovn! teplotu

- LED indikace provozu

- Specialnf plovouci Zehlicl plochy zabranuji poskazeni viast priskripnutim
a nevuzadujf tak velkou silu pritlaku, jako konveneni zehlicl plochy umis-
tené napevno

- Privodni kabel oto¢ny o 360° zamezujici krouceni a zamotdvani

« Prikon: 40 W

« Velikost zehlicich ploch: S0 x 24 mm

- Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 260 x 30 x 35 mm

- Hmotnaost: 0,4 kg

Zehlitky na vlasy 07
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07 Kulmuy

® SHS 7551VT
@ SHS 7551RD
Horkovzdusna kulma

- 2 stupné nastaveni teploty

- Tlacitka studeného vzduchu

- Funkce ionizace s antistatickym Ucinkem

- Svetelnd signalizace ionizace

+ 7 vgmeénnych nastavcd

- Koncentrator

- Kulmovacl kleste (pramér 18 mm, pracovni délka 115 mm)

- Kulaty kartac (promeér 20 mm, pracovni délka 95 mm)

- Polovicni kartac (Sirka 39 mm, pracovni détka 90 mm)

- Kulaty kartac se zatahavacimi trny (promér 28 mm, pracovni deélka 100 mm)

- Velky kulaty kartae (pramér 31 mm, pracavni délka 110 mm)

- Rovnacl kartac (sitka 38 mm), pracovni délka 90 mm)

- Jednoduchd a rychld vuymeéna nastavcd s pojistkou

« Z3vésne ocko

- Koncovka privodniho kabelu otocnd o 360° zamezuje krouceni a zamota-
vani

- Bezpetnostnf pajistka proti prehrati

« Prfkon 1000 W

SHS 7401WH
Horkovzdusnd kulma

SHS 7780WH
Vl0asova kulma

- 2 stupné nastaven! teploty

- Tlacltko studeného vzduchu

- Svételna signalizace provozu

+ 3 vymeénne nastavce

- Kulmovaci kleste (pramer 18 mm, pracovni délka 115 mm)

« Kulaty kartac (promer 20 mm, pracovni délka S5 mm)

« Velky kulaty kartae (promeér 31 mm), pracovni délka 110 mm)

- Jednoducha a rychld vymeéna nastavcy s pojistkou

« Z3vésne ocko

- Koncovka privodniho kabelu otoénd o 360° zamezuje krouceni a zamota-
vani

- Bezpetnostni paojistka proti prehrati

- Prikon 1000 W
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- Unikatnf system dvou pritlacnych spirdl pro dokonalé uchyceni a natacent
vlast

- Specialni keramicky povrch s ionizacl u pevneé i pohyblivé spirdly s ionizacl
pro eliminaci statické elektfiny a lesklejsl viasy

- Rovnomérna teplota po celé délce klestl

« Promer klesti 20 mm

- Protiskluzna Uprava rukojeti

- PTC topny ¢lanek pro rychlé nahfati a udrzeni konstantni teploty

« Z3veésneé otko

- Koncavka privodniho kabelu otot¢nd o 360° zamezuje krouceni a zamota-

vani

- Indikator provozu
- Prikon 35 W
- Delka privodniho kabelu 1.8 m

- Rozméry (delka x hloubka x vyska): 355 x 39 x 66 mm
- Hmotnost: 245 g



e SHS 2001VT
Horkovzdusna kulma

- 2 teplotni a rychlostni stupné

- Odnimatelny kulaty kartac (pramer 21 mm)

- Moznost rotace kartace s aretaci

- Tepelné izolovana kancovka pro bezpecné uchopeni a natocen( pramene
vlast

- Moznost odejmuti kartace pro snadne cistent

- Protiskluzna Uprava rukojeti

« Z3veésneé otko

« Koncovka privodniho kabelu oto¢nd o 360° zamezuje krouceni @ zamo-
tavani

- Bezpetnostni pojistka proti prehrati

« Pfikon 400 W

- Delka privodniho kabelu 1,7 m

- Rozmery (délka x hloubka x vyska): 336 x 48 x 50

- Hmotnost: 0,2 kg

e SHS 108SL
Horkovzdugna kulma

- 2 teplotni a rychlostni stupné

- Odnimatelny kulaty kartac (pramer 21 mm)

+ Moznost rotace kartace s aretaci

- Tepelné izolovana koncovka pro bezpecné uchopeni a natocen( pramene
vlast

+ Moznost odejmuti kartace pro snadné cisteni

- Protiskluzna Uprava rukojeti

« Z3veésne otko

« Koncovka privodniho kabelu ototnd o 360° zamezuje krouceni @ zamo-
tavani

- Bezpecnostni pojistka proti prehrati

- Pfikon 400 W

- Delka privodniho kabelu 1,7 m

- Rozmeéry (délka x hloubka x vyska): 336 x 48 x 50

- Hmotnaost: 0,2 kg

e SHS 7603
Kulma

+ 2 stupné nastaveni teploty

« Promer klestl 19 mm

« Integrovany sklapeci stojdnek

+ Kantrolka zapnuti

- Koncovka privodniho kabelu otocnd o 360° zamezuje kroucen! a zamo-
tavani

« Prikon 13 W

Kulmy 07
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07 Kulmuy

.‘f

SHS 7625WH
Vl0asova kulma

SHS 7619WH
Vl0asova kulma

- Specialni keramicky povrch s ionizaci pro eliminaci staticke elektfiny a le-
sklejsi viasy
- Digitdni displej

- Regulace teploty fizend mikroprocesorem (120 - 200 °C) v krocich po 20 °C

- Rovnomerna teplota po celé deélce klest

« Promer klesti: 25 mm

- Tepelne izalovand koncovka pro bezpetné uchopeni a natoceni pramene
vlasd

- Prakticky integrovany sklapeci stojédnek

- Protiskluznd uprava rukojeti

- Automatické vypnuti po 80 minutdch necinnosti

- PTC topny ¢lanek pro rychle nahfatl a udrzeni konstantni teploty

« Z3vesne otko

- Koncovka pfivadniho kabelu oto¢na o 360° zamezuje krouceni 8 zamota-
vani

« Prikon: 50 W

- Délka privodniho kabelu: 1.8 m

- Rozmery (VxSxH): 66 x 365 x 45 mm

- Hmotnost: 245 g

SMM 3080
Kosmetické oboustranné zrcadlo

- Specialni keramicky povrch s ionizacl pro eliminaci staticke elektfiny a le-
sklejsf viasy

- Digitd!ni displej

- Regulace teploty fizend mikroprocesorem (120 - 200 °C) v krocich po 20 °C

- Rovnomerna teplata po cele délce klesti

= Pramer klesti: 19 mm

- Tepelne izolovand koncovka pro bezpetné uchopeni a natoceni pramene
vlast

- Prakticky integrovany sklapeci stojdnek

- Protiskluznd Uprava rukojeti

« Automatické vypnuti po 80 minutdch necinnosti

« PTC topny ¢lanek pro rychlé nahfati a udrzeni konstantni teploty

- Zavésne otko

- Koncovka pfivodniho kabelu otot¢nd o 360° zamezuje krouceni 8 zamota-
vani

« Prikon: 50 W

- Délka privodniho kabelu: 1.8 m

« Rozmery (VxSxH): 66 x 365 x 45 mm

- Hmotnost: 245 g

SMM 2030SS
Kosmeticke zrcatko

« Primeér 21cm

- Oboustranné proveden(

- Druha strana s trojndsobnym zveétsenim

« Podsviceni LED diodami

- Usporny provoz (spotfeba max. 5 W)

- Tfi rovné podsviceni (nizkd, stredni a vysaka urover jasu)
- Zapnutl, vypnuti a regulace podsviceni pouhym dotekem
- Moznost naklapéni v harizontalnf ose

- Celochromove provedeni

- Napgjeni ze site

- Rozmery (sitka x hloubka x vuska): 270 x 140 x 390 mm
- Hmotnost: 1,4 kg

212

- Trojndsobneé zvetsent

- Primer 12,5 cm

- Vice moznosti pouziti:
- lze pouZit jako nasténné zrcatko (po pfipevnéni na zed)
- nebo jako cestovni zrcatko (vejde se do kabelky, kufru)

« Podsvicenf LED diodami zarutuje nizkou spotfebu a soutasne dlouhou Zi-

vostnost

- Upevnéni pomocf prisavek

- Komfortni uchycenf na drzak prostrednictvim magnetu

- Moznost naklapén( ve véech smeérech

- Nerezove provedeni

« Napajeni 3x AAA 1,5 V (nejsou soucasti dodadvku)

- Rozmery bez drzaku (sifka x hloubka x vyska): 125 x 37 x 125 mm
- Rozmeéry s drzakem (sitka x hloubka x vyska): 125 x 57 x 390 mm
- Hmotnost: 0,305 kg
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QUi
Sty LI

SMS 4012GR
@ SMS 4014TQ
® SMS 4013RD
® SMS 4011BL
Holicl strojky

- BezsnUrovy provoz na integrovany nabijecl akumulator

- Tri nezdvisle vukuyvné holicl hlavy s moznaosti uZivatelske vymeny
« Holicf frezky s prodlouzenou Zivotnost

-V pripadé plného nabitl a kazdodennim provozu cca 2,5 minuty, vydrzi halici strojek po dobu 1 mésice
« Provozni doba: 75 minut

- Doba nabijent: 8 hodin

- Ergonomicky tvar perfektné padnouci do dlane

- Hladkeé holeni s minimalnim trenim

« Ultratichy matarek s vysokymi otackami

+ LED indikator nabijeni

« Zdmek proti nechténemu spustént

- Integrovany NiMH akumulator (600 mAh)

- Doddvane prislusenstvi: nabijeci kabel, Cistici kartdtek

- Prikon: 3 W

- Delka privodniho kabelu: 0,8 m

- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 55 x 52 x 132 mm

« Hmotnost: 150 g

- Napéti a kmitocet: 220-240 V, 50 Hz
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e SHP 100
/astrihovac viast

- Napajenl sit/aku

- Omuvatelny

- Keramicky brit nepadléhajici korozi, dels! Zivatnost nez u ocelového ostri

- Odnimatelnad stfihaci hlava pro snadné cisténi

- Funkce prostfindvani pro redukci objemu viast bez zmény jejich delky

- Pogumavaneé bocni strany zabranujicl sklouznuti v ruce

+ Provozni doba na akumulator 60 minut

- 2 hrebenave nastavce s unikatnim Lock-Up systémem

« Kratky ndstavec s délkami 4, 8, 12, 16 a 20 mm

- Dlouhy nastavec s delkami 24, 28, 32, 36 a3 40 mm

- Grafickeé zobrazeni delky strihu

- LED indikator dabijent

- Kapacita akumulatoru 600 mAh

- Doddvane prislusenstvi: nabijeci zékladna s drzdkem prisluéenstvi, dobi-
jecl/napajeci adaptér, 2 hfebenove nastavce, hreben, ntizky, cisticl karta-
ek, olej do strihacl jednotky

- Rozmery (3itka x hloubka x vyska): 45 x 37 x 168 mm

® SMS 2003BL
® SMS 2002RD
® SMS 2001BK
Elektricky holici strojek

- BezsnUrovy provoz na integrovany nabijecl akumulator

+ Dvé nezavisle vykyvne holicl hlavy s moznosti uZivatelské vymeny

- Samoostficl holic frézky s prodlouzenou Zivotnosti

-V pripadé plného nabitl a kazdodennim provozu cca 3 minuty, vudrzi
holicf strojek po dobu 15 dni

« Provozni doba: 45 minut

- Doba nabijent: 8 hodin

- Ergonomicky tvar perfektné padnouci do dlane

+ Hladkeé holeni s minimalnim trenim

- Krouceny privodni kabel s proménlivou délkou pro vetsi flexibilitu

- Ultratichy matarek s vysokymi otackami

- LED indikator nabfjenf

- Automaticka volba napéti 100-240 V <\,

+ Zdmek proti nechténemu spustént —ul”

« Integrovany NiMH akumulator ’//@”mm

- Doddvane prislusenstvi: nabijeci kabel, ochrannd prachova krytka, cistici
kartatek

- Prikon 2 W

- Delka privodniho kabelu: 0,25 -15m

- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 57 x 35 x 106 mm

« Hmotnost: 107 g

- Napéti a kmitocet: 100-240 V. 50/60 Hz
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07 /astrihovace

e SHP 3301BL SHP 4302RD

Zastrihovac Zastrihovac

- Napajeni sit/aku - Napajeni sit/aku

« Extra tichy vysokaorychlostni motor « Extra tichy vysokorychlostni motor

- Odnimatelny vyskovy nastavec pro snadné cistent - Odnimatelny vyskovy nastavec pro snadné cistent
- Ergonomické drzadlo zabrariujicl sklouznuti v ruce - Ergonomické drzadlo zabrariujicl sklouznutf v ruce
« Provozni doba na akumulatoru 50 minut - Provozni doba na akumulatoru 50 minut

- Sitka cepele 25 mm - Sitka tepele 35 mm

- Prepina¢ ON/OFF (zapnuto/vypnuto) - Prepinac¢ ON/OFF (zapnuta/vypnuto)

e SHP 431BL

SHP 90

Zasltrihovac vlasu Zaslrihovact vlasu

- Napajeni sit/aku - Napgjeni 230 V

- Nerezovy brit nepodléhajici korozi - Nerezovy bfit nepodléhajici korozi

- Odnimatelnd stfihaci hlava pro snadne cistént - 4 hrebenové nastavce (3, 6, 9 a 12 mm)

- Pogumavaneé batni strany zabrariujici sklouznuti v ruce - Moznost stfhadni bez hrebenoveého nastavece

- Provozni doba na akumulator 45 minut - Patka pro nastaveni delky strihu pfi stfthdni bez nastavce

- 4 standardni hfebenové nastavce (3/6 mm, 9/12 mm, 15/20 mm, 25/30 mm) - Prepina¢ ON/OFF (zapnuto/vupnuto)

- Specialni nastavec pra zastrihavani kalem usf « Ergonomicky tvarovand rukojet

 Néstavec na prostrihdvant - Z3vesne otka

- Indikator dobfjenti - Doddvane prislusenstvi: 4 hfebenove ndstavce, krytka stiihacl jednotky,
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Zastrihovace 07

SHP 320SL SHP 211SL

Zastrihovact vlasu Zastrihovact vlasu

- Napajeni 230 V - Napajeni 230 V

+ Nerezovy brit nepodléhajici korozi - Nerezovy bfit nepodléhajici korozi

- 4 hrebenove ndstavce (3, 6, 9 a 12 mm) - 4 hrebenoveé nastavce (3, 6, 9 a 12 mm)

- Moznost strihani bez hrebenového nastavce « Moznost stfihani bez hfebenového nastavce

- Packa pro nastaveni delky strihu pfi stithdni bez nastavce - Packa pro nastaveni délky strihu pri stfihani bez nastavce
- Prepina¢ ON/OFF (zapnuto/vypnuto) - Prepina¢ ON/OFF (zapnuto/vypnuto)

SNC 101BL
Zastrihovac chloupkd

- Zastrihuje chloupky v nose, usich a kotlety

+ Nerezove brity

- Omuvatelné strihacl hlavy

- Integrované osvetlent

< 2 vymeénneé hlavy

+ Pogumovany povrch zabrariujici sklouznutl v ruce

- Dodavane prislusenstvi: prakticky stojanek, cisticl stétecek, 1x AA tuz-
kova alkalicka baterie

- Rozmeéry (3itka x hloubka x vyska): 27 x 29 x 129 mm

« Hmotnost: 54 g
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Fitness vahy
Osaobni vahy
Tlakomery
Masazni pristroje
Pilniky na chodidla
vyhrivaci deky
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Fitness vahy

@ SBS 7000
Osobnf fitness vaha

Digitalni Fitness vaha k méreni hmotnosti / télesného tuku / vodu /sval-
stva s funkci Auto-On (vazeni ihned po nastoupeni na vahu) a grafickgm
zaobrazeni hladiny tuku ve 4 Uravnich.

Vazivost do 180 kg (rozliseni 100 g)

Rozsah méreni tuku: 3% - 50% (rozliseni 0,1%)

Rozsah mérenl vody: 25% - 75% (rozliseni 0,1%)

Rozsah méfeni svalstva: 25% - 75% (rozliseni 0,1%)

Rozsah mérent kosti: ? 10 kg

Grafické zobrazeni hladiny tuku ve 4 urovnich

Specidlni mod pro aktivni sportovce

Madre podsviceny inverzni LCD displej

Ultra slim design (22 mm)

Sklenény povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

Tvrzené bezpecnostni sklo (6 mm)

Funkce Auto-On (v&Zeni ihned po nastoupeni na vahu)

Dotykova tlacitka Soft-Touch

Velky LCD displej (61 x 59 mm)

Vyska cislic na displeji: 26 mm

Pamét pro 8 osab

Automaticka identifikace uZivatele

Moznost nastaveni pohlavi, visky (80 - 220 cm) a veku (6 - 100 let)
Moznost volby jednotek (kg/lb)

Indikace slabé baterie a pretizeni

Automaticke vypnutl pri necinnosti

Dodavane prislusenstvi: 4x 1,5V AAA mikrotuzkova baterie

Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 320 x 320 x 22 mm

Hmotnost: 2,0 kg

SBS 6015WH
® SBS 6015BK
Osobnf fitness vaha

Meri procentudlni obsah télesneho tuku, vady, svalstva a kosti
Funguje i jako klasickd vdha na bézné vazen! postavy

Funkce Auto-On (vazi ihned po nastoupeni na vahu)
Dotukoveé ovlddacl senzory (beztlacitkovy provoz s vusokou Zivotnosti)
Vazivost do 180 kg (rozliseni 100 g)

Ultra slim design (vyska pouze 23 mm)

Specialni mod pro aktivni sportovce

Pamét pro 8 osob s automatickou identifikacl uZivatele
Grafické zobrazenf hladiny tuku ve 4 Urovnich

Modre podsviceny inverzni LCD displej (62 x 62 mm)

Vska ¢islic na displeji: 25 mm

Nerezovy povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

MozZnost nastaveni pohlavi, vgsky (80 - 220 cm) a veku (6 - 100 let)
Rozsah méreni tuku: 3% - 50% (rozlieni 0,1%)

Rozsah mérenl vody: 25% - 75% (rozliseni 0,1%)

Rozsah méreni svalstva: 25% - 75% (rozliseni 0,1%)

Rozsah meéreni kosti: do 10 kg

Indikace slabé baterie a pretizeni

Autaomatickeé vypnuti pri necinnosti

Moznost volby jednotek (kg/lb/st:(b)

Dodavane prislusenstvi: 2x CR 2032 lithiova baterie

Rozmeéry (8ifka x hloubka x vyska): 310 x 300 x 23 mm
Hmotnost: 2,0 kg
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Fitness vahy

e SBS 5021
© SBS 5020
Osobnf fitness vaha

- Fitness vaha k mefen!i hmotnaosti / télesného tuku / vody / svalstva.Gra-
fické zobrazeni hladiny tuku v 5 urovnich, dotykova tlacitka Soft-Touch a
pamél na posledni mérent.

- Patentovana 3D technologie barevného podkladu

- V/azivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

- Rozsah mérent tuku: 4% - 60% (rozliseni 0,1%)

- Rozsah méfeni vady: 27,5% - 66% (razliseni 0,1%)

- Rozsah mérenti svalstva: 20% - 56% (rozliseni 0,1%)

- Grafickeé zabrazeni hladiny tuku v 5 urovnich

- Ultra slim design (21 mm)

+ Sklenény povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Tvrzené bezpecnostnl sklo (6 mm)

- Funkce Auto-On (vaZeni ihned po nastoupeni na vahu)

- Dotykova tlatitka Soft-Touch

- Velky sirokouhly LCD displej (160 x 30 mm)

+ Vska cislic na displeji: 26 mm

+ Pamet pro 12 osob

+ Pamet na posledni mérent

+ Moznost nastaveni pohlavi, vysky (100 - 250 cm) a véku (10 - 100 let)

- Moznost volby jednotek (kg/lb/st)

« Funkce dovazovani

- Indikace slabé baterie a pretizeni

- Automatické vypnutf pfi necinnosti

- Dodavane prislusenstvi: 2x CR2032 lithiova baterie

« Rozmery (Sitka x hloubka x vyska): 313 x 300 x 21 mm

- Hmotnost: 1,7 kg

SBS 5005
SBS 5000
Osobnf fitness vaha

- Digitalni osobni vaha se sklenénym povrchem v modernim designu s
meéfenim

- podilu télesného tuku, vody a svalstva.

- Sklenény povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Tvrzené bezpecnostni sklo (6 mm)

- Ultra slim design (21 mm)

« Vazivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

- Rozsah mereni tuku: 4% - 60% (rozliseni 0,1%)

« Rozsah méreni vody: 27,5% - 66% (rozliseni 0,1%)

+ Rozsah merenti svalstva: 20% - 56% (rozliseni 0,1%)

- Procentualni i grafické zobrazen hladiny tuku v 5 Urovnich

- Pamet pro 12 osob

- Pamet na posledni méreni

- Funkce Auto-On (vazeni ihned po nastoupeni na vahu)

- Dotykoveé senzory Soft-Touch (beztlacitkovy provoz s vysokou Zivotnaosti)

- Velky sirokouhly LCD displej (160 x 30 mm)

+ Vyska ¢islic na displeji: 26 mm

- Moznost nastaveni pohlavi, vysky (100 - 250 cm) a véku (10 - 100 let)

- Moznost volby jednotek (kg/lb/st)

- Indikace slabeé baterie a pretizeni

- Automaticke vypnutl pfi necinnosti

- Napajeni: 2x CR2032 lithiova baterie (soucast dodavky)

- Rozmery (sitka x hloubka x vyska): 313 x 300 x 21 mm
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Fitness vahy

® SBS 5050BK
SBS 5051WH
Osobnf fitness vaha

Ultra Slim Design (vuska pouze 20 mm)

Sklenény povrch pro snadné cistént

Tvrzené bezpecnostni sklo (6 mm)

Extra velky LCD displej (74 x 28,5 mm)

Funkce méreni BMI

Funkce méreni BMR

Pamét pro 12 osaob

Vazivost a7 do 150 kg (rozliseni 100 g)

Meri obsah télesného tuku a vodu podle principu BIA:
- Tuk %

- Voda %

Referen¢ni vupocet doporucené denni ddvky kalorif
Velka tlatitka na hornf ¢asti vahy

Funkce Auto-On (vaZi ihned po nastoupeni na vahu) &
Moznost volby jednotek (kg/lb) ) ,‘
Indikace slabe baterie a pretizeni

Automaticke vypnuti pri necinnosti

Funkce Data Lock pro presngjsi vazeni (zvazend hmotnost z0stavéa zob-
razena 10 sekumd)

Napajeni: 1 x CR2032 lithiova baterie (dodavana) /

® SBS 2300BK
SBS 2301WH
SBS 2302SN

Osobni vaha

Sklenény povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu
Tvrzené bezpetnostni sklo (5 mm)

Slim design (vyska 21 mm)

Vazivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

4 citlivé senzory pro presné vazeni

Funkce Auto-On (okamzité vazeni po nastoupeni na vahu)
Extra velky LCD displej (74 x 28,5 mm)

Funkce Data Lock pro presngjsi vazeni (zvazend hmotnost z0stavéa zob-
razena 10 sekund)

MozZnost volby jednotek (kg/lb)

Indikace slabé baterie a pretizeni _ *f" »
Automatické vypnuti pri necinnosti

Dodavane prislusenstvi: 1 x lithiova baterie (CR2032)
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Osobni vahy

@ SBS 2507RD
SBS 2507WH

® SBS 2507BL

Osobni vaha

- Osobnf vaha v modernim ¢ervenortizovéem kvetinovém designu se skle-
nénym povrchem z tvrzeného bezpec¢nostniho skla pro snadnou udrzbu,
Funkce Data Lock pro presnéjsi vazeni (zmrazeni nameérené hmotnosti
na 10 sekund) a vazivosti do 150 kg.

- Sklenény pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Tvrzené bezpecnostni sklo (6 mm)

- Ultra Slim design (18 mm)

- Vazivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

- Funkce Auto-On (vazen! ihned po nastoupeni na vahu)

- Funkce Data Lock pro presngjsi vazeni (zmrazeni nameérené hmotnosti
na 10sekund)

- Velky LCD displej (69 x 31 mm)

- Moznost volby jednatek (kg/lb/st)

- Indikace slabe baterie a pretizeni

- Automatické vypnuti pfi necinnosti

- Napajent: 1x CR2032 lithiova baterie (soucast dodavky)

- Rozmeéry (sifka x hloubka x vuska): 300 x 300 x 18 mm

SBS 113
Osobnf vaha

- Sklenény pavrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Tvrzené bezpecnostni sklo (6 mm)

« Slim design (vyska 24 mm)

- Vazivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

- 4 citlivé senzory pro presneé vazeni

- Funkce Auto-On (okamzité vazeni po nastoupeni na vahu)

- Extra velky LCD displej (74 x 28,5 mm)

- Funkce Data Lock pro presngjsi vazeni (zvazena hmotnost zUstava zob-
razena 10 sekund)

+ Moznost volby jednatek (kg/lb)

- Indikace slabe baterie a pretizeni

- Automatické vypnuti pfi necinnosti

- Dodavané prislusenstvi: 1 x lithiova baterie (CR2032

SBS 2004SL
Osobnf vaha

o

SBS 11
Osobnf vaha

- Osobnf vaha s povrchem z ¢ireha tvrzeného bezpecnostniho skla a funkci-
Data Lock pro presngjsi vazenl (zmrazenl naméreng hmotnosti na 10 se-
kund).

- Sklenény povrch pro snadnou a hugienickou udrzbu

- Tvrzené bezpecnostnf sklo (6 mm)

- Ultra Slim design (13 mm)

- Vazivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

- Funkce Auto-On (vazeni ihned po nastoupeni na vahu)

- Funkce Data Lock pro presnéjsf vazeni (zmrazeni nameéfené hmatnosti na
10sekund)

- Velky LCD displej (70 x 33 mm)

- Moznost volby jednotek (kg/lb/st)

- Indikace slabe baterie a pretizeni

- Automatickeé vypnutf pri necinnosti

- Napdjeni: 1x CR2032 lithiova baterie (soucast dodavky)

- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 310 x 310 x 19 mm
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- Sklenény povrch pro snadnou a hygienickou udrzbu

- Tvrzené bezpecnostni sklo (6 mm)

- Ultra Slim design (22 mm)

- Vazivost do 150 kg (rozliseni 100 g)

« Funkce Auto-On (vazenl ihned po nastoupeni na vahu)
- Velky LCD displej (73 x 29 mm)

- Moznost volby jednotek (kg/lb/st)

- Indikace slabe baterie a pretizeni

« Automaticke vypnutf pri necinnasti

- Napajeni: 1x CR2032 lithiova baterie (soucast dodavkuy)
- Rozmery (S x H x V): 291 x 280 x 22 mm
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SBP 915
Digitalni tlakomer na pazi

« Drzitel prestiznfho ocenéni iF German Design Award 2010
« Pro snadné meéreni v domacich podminkach
- Meéreni systolického a diastolického tlaku veetné promeérnygch hodnot
rafické rozliseni vyse tlaku (nizky / normalni / zvuseny / kriticky)
eérenf srde¢niho pulzu
ace arytmie
itelny obvod tlakovaci manzety 22 - 42 cm
LCD displej (128 x 50 mm) s modrym podsvicenim
tka
enf (pro 2 uZivatele) vcetné zéznamu data a casu méreni

- Napdjen! bateriemi (4x AAA) nebo sitovum adaptérem

+ Oscilometrickd metoda méfenti

+ Rozsah mefeni: tlak O - 300 mmHG, puls 40 - 199 tept/min.

- Presnost méreni: . 3 mmHG, puls . 5%

+ MozZnost volby jednotek tlaku (mmHG nebo kPa)

- Varovna idikace pri roztfesené pazi pri mérenti

- Indikace slabe baterie

+ Soutast doddvky: cestovni pouzdro, 4x AAA baterie, sitovy adaptér

- Rozmery bez manzety (délka x hloubka x vyska): 180 x 100 x 39 mm
- Hmotnaost: 300 g (bez baterii a manzety)



Tlakomeéry m

Jednoduse skladné v praktickém baleni -

Adaptér do sité
- pro pouziti na doma
- moznost pouziti 4x AAA baterii na cestu

”
FE
T

Méfeni systolického a diastolického tlaku
véetné primérngch hodnot

Grafické rozliseni vygse tlaku
(nfzky / normalni / zvyseny / kriticky)
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Tlakomery

SBP 901
Digitalni tlakomer na pazi

« Pro snadné méreni v domacich podminkach

- Méreni systolickeho a diastolickeho tlaku veéetneé primernych hodnot
- Graficke rozlisent vyse tlaku (nizky / normalni / zvyseny / kriticky)

- Méfeni srde¢niho pulzu

- Indikace arytmie

- Nastavitelny obvod tlakovaci manzety 22 - 42 cm

« Extra velky LCD displej (150 x 34 mm) s modrum podsvicenim

- Dotykova tlacitka

- Pameét na 60 méreni (pro 1 uZivatele) veetné zadznamu data a tasu mérent
- Napajen! bateriemi (4x AAA) nebo sitovum adaptérem

+ Oscilometrickd metoda mereni

- Rozsah meérfeni: tlak O - 300 mmHG, puls 40 - 199 tept/min.

- Presnost méreni: . 3 mmHG, puls . 5%

- Moznost volby jednatek tlaku (mmHG neba kPa)

+ Varovna indikace pri roztfesené pazi pri merent

- Indikace slabe baterie

- Soucast dodavky: 4x AAA baterie, sitovy adapteér

- Rozmeéry bez manzety (délka x hloubka x viska): 200 x 60 x 56 mm
- Hmotnaost: 300 g (bez baterii 8 manzety)
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Tlakomery

SBP 690
Digitalni tlakomer na pazi

+ Pro snadné méreni v doméacich podminkach

- Mefi systolicky a diastalicky tlak a srde¢ni pulz

- Graficke rozlisent zvysenuch hodnot tlaku (mirnd / stredni / tézka hupertenze)
+ Varovna indikace srde¢ni arytmie

- Nastavitelng obvod tlakovaci manzety 22 - 42 cm

- Extra velky LCD displej (61 x 93 mm)

- Pameét na 60 méreni (pro 1 uZivatele) véetné zaznamu data a casu méreni
- Napajenl bateriemi (4 x AA) nebo sitovym adaptérem

- Automaticke tlakovani a vypousténi manzety

+ Oscilometrickd metoda méfenti

+ Rozsah mefeni: tlak O - 300 mmHG, puls 40 - 199 tept/min.

- Presnost méreni: +/- 3 mmHG, puls +/- 5%

- Moznost volby jednotek tlaku (mmHG nebo kPa)

+ Varovna indikace pri roztresenem zapest( pri mérent

- Indikace slabe baterie

- Automaticka doagnostika chub se zobrazenim na LCD displeji

- Automatické vupnuti pfi necinnosti (po 1 minute)

- Uchovani uloZenych zdznam( v paméti i po vumene baterif

- Soucast dodavky: 4 x AA baterie

- Moznost dokoupit napajeci adaptér SENCOR SBX 001

- Rozmery bez manzety (3ifka x hloubka x vuska): 120 x 140 x 70 mm
- Hmotnost: 287 g (bez baterii 3 manzety)
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Tlakomery

SBD 1470
Digitdlni tlakomér na zapésti

- Pro snadné meéreni v domacich podminkach

- Meri systalicky a diastolicky tlak a srde¢nf pulz

- Graficke rozlisenf zvysenych hodnot tlaku (mirna / stredni / tézka hyper-
tenze)

- Varovna indikace srde¢ni arytmie

- Nastavitelny obvad tlakovaci manzety 13,5 - 19,5 cm

- Velky LCD displej (31 x 44 mm)

- Pamet na 60 meéreni (pro 1 uzivatele) veetné zaznamu data a ¢asu meé-
feni

- Bateriove napajeni (2 x AAA)

- Automaticke tlakovan! a vypousténi manzety

- Oscilometrickd metoda merent

- Rozsah mérent: tlak O - 300 mmHG, puls 40 - 199 tepd/min.

- Presnost méren(: +/- 3 mmHG, puls +/- 5%

- Moznost volby jednotek tlaku (mmHG nebo kPa)

+ Varovna indikace prfi roztfesenem zapesti pri mereni

- Indikace slabeé baterie

- Automaticka doagnostika chyb se zobrazenim na LCD displeji

« Automatickeé vypnuti pri necinnosti (po 1 minutg)

- Uchovani ulozenych zaznamd v pameéti i po vymene bateri

- Soucast dodavky: 2 x AAA baterie

- Rozmeéry bez manzety (3ifka x hloubka x vyska): 68 x 75 x 31 mm

« Hmotnost: 106 g (bez bateril)

SBT 50
Digitalni télnf teplomer

- Zvukova signalizace po dokonceni merent

- VVhodny k méreni v podpazi, ustnf duting i konetniku

+ Rychle méreni teploty (cca 30 - 60 sekund)

- Automatické zobrazen! posledni namérené hodnoty

- Tlacitko ON/OFF pro zapnuti a vypnuti teploméru

- Automatickeé vypnutf po 10 minutach od posledniho mérent
« Rozsah méreni: 32 - 43 °C

« Presnost: +/- 0,1 °C v rozsahu 35,5 °C a7z 39,0 °C

- Indikace slabé baterie

- Zivotnost baterie min. 200 hodin nepretrZitého provozu
- Napajenf: 1x 1,5 V baterie LR41 (soucast baleni)
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SFM 3868
Masazni pristroj na nohy

- Pro zlepseni prokrveni pokozky a krevniho obéhu v oblasti chodidel
« 3 Urovneé nastaveni:

« Vibratni masaz

- Tepld &zen + bublinkovy efekt

- Vibracni masaz + tepla dzen + bublinkovy efekt

- Vice nez 400 stimulacnich bodd pro efektivni masaZ nohou

- Vestaveneé topneé téleso zamezujici poklesu teploty vodni [8zne
+ 3 odnimatelné rotatni nastavce:

= Nastavec k adstranéni odumrelych bunék na pokozce nohou

- Masazni kartatek

- Masazni kolecko

- Odnimatelné masazni valecky v zakladnim vybavent

= Prostor pra navinuti sitove snary

- Prikon 135W

SFM 3838
Masazni pristroj na nohy

- Pro zlepseni prokrveni pokazky a krevniho obéhu v oblasti chodidel
« 3 Urovné nastavent:

- Vibratni masaz

- Tepld &zen + bublinkovy efekt

- Vibratni masaz + tepld dzer + bublinkovy efekt

- Vice nez 400 stimula¢nich bodU pro efektivni masaz nohou

- Vestavene topneé téleso zamezujici poklesu teploty vodnf 1&zne
- Odnimatelné masaznf valecky v zakladnim vybaventi

- Prostor pro navinuti sitove snary

« Prikon 90W
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Masazni pristroje
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© SFM 3720GR
® SFM 3721VT
Masazni vanitka na nohy

- Perlickovd masazni vanitka pUsobi blahodarne na vase chodidla:
- stimuluje prokrvent pokozky
- zlepsuje krevnf obeh
- uvoliuje napjate svalstvo
- revitalizuje a regeneruje
- pomaha odbourat stres a Unavu
- |dedlni pro unavené nohy napr:
- do kancelare pod pracovni stul
- doma pfi sledovani televize
-\ lété moznost pridanf ledu do vodni [dzné na osvézujici zchlazen!
« 3 kombinované urovné nastaveni:
- Vibragni masaz
- Tepld zen + bublinkavy efekt
- Vibratni masaz + tepld ldzen + bublinkovy efekt
= 482 stimulacnich akupresurnich bod0 pro efektivni masdz nohou
- 20 vzduchaovych trusek na kazdé chodidlo pro relaxacni bublinkavaou koupel
- Vestaveneé topné téleso pomaha eliminavat pokles teploty vodni [azné
= \Vnitrni délka pro chadidlo: max. 30 cm
- Protiskluzove nozky
- Prikan 90 W
- Delka privodniho kabelu: 1,5 m
- Rozmeéry (sitka x hloubka x vyska): 343 x 423 x 245 mm
= Hmotnost: 2,2 kg
- Napéti a kmitocet: 230 V., 50 Hz
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Pilniky na chodidla

® SPE 4110BL
® SPE 4111RS
® SPE 4112VT
Pillnik na chodidla

- Jemné diamantove krystaly pro dlouhodobou zivotnost

+ Ergonomickd rukojet zarutujict maximalni kamfort pfi pouzivani
- Ruchle rotujici pilntkovy kdmen pro jednoduché pouzitl (1 700 ot. / min)
- VVumeénitelny omyvatelny brusny kdmen

- Jednoducha vymeéna baterif

- Idedlni pro odstranéni staré pokozky, mozold atd.

- Vysoce kvalitnf DC motor

- Prislusenstvi:

- Cistici kartace

- Mekky fialovy kartac idedlni pro osetrovani citlivich ¢asti

- Tvrdy cerny kartac idedln! pro starou a tvrdou pokozku

+ 3x AAA Baterie

231



Vyhrivaci deky

© SUB 291
\Vyhrivaci deka (padlozka)

- Rozmeér pro dvé osoby na dvojpostel (160 x 140 cm)
« 2 nezavisle dalkove ovladate

- 2 stupné nastaven! teploty

- Doporutend doba predehrati 30 min.

- Moznost prani (odnimatelné kabely s ovladacemi)
- Material: 100% polyester (umelé ovci rouno)

- Kontrolka zapnuti

- Ochrana proti prehrati

- Delka sitového kabelu: 2,0 m

« Prikan 2x60W

~SuUB 190
Vyhrivaci deka (podlozka)

- Rozmeér pro jednu osobu na jednopostel (150 x 80 cm)
- dalkovy ovladat

« 2 stupné nastavenf teploty

- Dopoructend doba predehrati 30 min.

- Moznost prani (odnimatelny kabel s ovladacem)
- Material: 100% polyester (uméle ovel rouno)

« Kontrolka zapnuti

- Ochrana proti prehrati

- Délka sitového kabelu: 2,0 m

- Prikon 80W
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Vyhrivacl deky

e SUB 281BL
e SUB 281BE
\Vyhrivaci deka (podlozka)

« Rozmeér pro dvé osoby na dvojpostel (160 x 140 cm)
« 2 nezavislé dalkove ovladacte

- 2 stupné nastaven' teploty

- Dopoructend doba predehrati 30 min.

- Moznost prani (odnimatelné kabely s ovladacemi)

- Material: 100% polyester (Polar Fleece)
- Kontrolka zapnuti

= Ochrana proti prehrati

- Delka sitoveho kabelu: 2,0 m

- Prikon 2x60W

e SUB 181BL
e SUB 181BE
\Vyhrivaci deka (podlozka)

- Rozmeér pro jednu osobu na jednopostel (150 x 80 cm)
- Ddlkovy ovladac

- 2 stupné nastaven! teploty

- Doporucend doba predehrati 30 min.

- Moznost prani (adnimatelny kabel s ovladatem)

- Material: 100% polyester (Polar Fleece)

« Kontrolka zapnuti

- Ochrana proti prehratf

- Délka sitového kabelu: 2,0 m

- Prikon 80W
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Parni Cistice

SSC 3001YL
Parni Cistic

Vhodny predevsim pro tvrdé povrchy (dlaZdice, varna deska, sklo...)
Odstranuje az 99% beznych bakterif

Velmi skladny diky kompaktnimu designu a odnimatelnum nastavctim
Odstranuje skvrny, vodni kdmen, mastnotu a jiné necistoty

Plné ekologicky vyrobek, nepotrebuje z3dné chemicke pripravky
Nahfati vody za 2,5 min zarucuje velmi rychly start

Snadna ovladatelnost pro prijemné pouzivani

Detskd pojistka zamezujici nechténé ¢i neoprévneneé spustent
Bezpetnostni ventil chranici pfed oparenim parou

Hlinikovy boiler pro minimalni celkovou hmotnost

Nalevka a odmerka pro snadne dopliovani vody

Svetelna kantrolka stavu zapnuti

Sirokd 3kala prislusenstvi:

Z3kladni ravnd tryska

Zahnutd tryska

Ohebnd hadice

Hlavice mini mopu s kryci tkaninou
Kulaty kartae Cistie oken/zrcadel
Pauzitf:

Podlahy

Armatury

Umuyvadla

Obkladove dlazdice

Okna

Zrcadla

Digestore

Varné desky

Trouby

Grily

Grilovaci naradi

Odevy

Calounictvi

Interiér auta <
Hratky

Pfikon: 1000 W

Napeéti a kmitocet: 220-240 V, 50/60 Hz
Maximalni tlak: 3 Bar

Objem nadoby: 350 ml

Delka napajeciho kabelu: 4 m

Vaha: 1kg
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SCW 3001YL
Cisti¢ oken

= 3,6 V Li-lon akumuldtor zarucuje plynuly provoz se zachavanim nizké hmot-
nosti

- Bateriovy provoz umoziuje maximalni valnost v pohubu

- Doba provozu: 20 min (50 Oken)

Nezanechava $mouhy ani usazeniny

Setfi ¢as i namahu

ansparentni nadoba na vodu o objemu: 200 ml zarutuje jasny prehled

ici mop skvely k muti oken a sklenénych povrchd ze specidlniho mate-

¢eného pro cisténi hladkych povrcht

J rozstrikovac cisticiho prostredku s integrovanym ¢isticim mopem

a urychli uklid

ozstrikovati nepfijde ruka do kontaktu se $pinavou vodou

Uhlech zarutuje nicim nerudeny pribéh prace

& pouzivani vhodné pro pra

- Véechny hladké povrchy

- Okna

« Zrcadla

- Sprchove stény

- Obkladané steny

- Sklenény nabytek

+ Vylohy

« Technické parametry:

- Rozmery (D x S x V): 370 x 280 x 120 mm
- Doba nabijenf baterie: 4 h

- Doba behu baterie: 20 min

« Pracovni sitka sacf hubice: 280 mm

- Objem nadrze na $pinavou vodu: 100 ml
- Objem nadoby rozprasovace: 200 ml

- Hmotnost ve. Baterie: 770 g

« Frekvence: 50/60 Hz

- Napéti: 100-240 V



Cisti¢ oken
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Multifinkeni otvirac

e SMO 6601
Multifunkenf otvirac

6 funkci, otevird:

Konzervy

Konzervy s octkem

PET lahve

Sklengéneé lahve

Zavarovaci sklenice

Blistry

Vygkanny 70 W motor

Uskladnénf sitoveho kabelu v tele pristroje
Protiskluzoveé nozky pro bezproblemove pouziti
Odnimatelné ¢asti lze myt v mycce na nadobf
Délka privodniho kabelu: 100 cm

Rozmery (délka x sitka x vyska): 125 x 135 x 240 mm
Hmotnost: 1,15 kg

Napéti a frekvence: 220-240 V. 50 Hz
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Lapacte hmyzu
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SIK 506
¢ SIK50B
Lapat hmyzu

- Utinny k hubeni létajiciho hmyzu

- Vhodny na chaty, chalupy, zahradky, verandy atd.

< 2x 4 W UV zéfivka akajici hmyz (vinova délka 365 nm)
+ Provozni dosah 30 m2

- Ekologicky provoz bez koure, chemickych prostredk( a jedd
+ Vngjsi ochranng mrizka

- Snadné cisteni (vujimatelny zasobnik na hmuz)

+ Prakticky zaveésny krouzek

- Vypinac On/Off

- Napetl na elektrodach 1600 V

- Zivotnost zéfivek 5000 hod.

- Délka privodniho kabelu: 2,7 m

- Rozmeéry (sifka x hloubka x vyska) 147 x 93 x 221 mm

- Hmotnost 0,38 kg
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Produkty v tomto katalogu mohou z divodu technickych zdokanaleni, Uprav barevnych specifikaci
a skladove dostupnosti v jednotlivgch zemi ménit bez predchoziho upozornéni.

Nékteré spotiebite mohou byt ur€eny pouze pro vybrané trhy.
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