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SRTANT200 EAN: 9120072373084

5G/4G
Filter

UHF

*V případě, že přijímač nepodporuje výstup 5 V, je nutné použít zdroj napájení (přiložen).

 � Venkovní UHF anténa 18-20dB pro optimální příjem signálů DVB-T/T2
 � Vhodná pro všechny DVB-T/T2 přijímače 
podporující aktivní napájení antény (5 V)*

 � Včetně externího 5G/4G LTE filtru pro vylepšení příjmu
 � Integrovaný zesilovač s vysokým ziskem pro optimální sílu a výkon signálu
 � Nízký V.S.W.R
 � Kompatibilní s horizontální i vertikální polarizací
 � Dva způsoby montáže 
 � Montážní systém, 20m RG6 koaxiální kabel, 5V napájecí 
výhybka pro rychlou a snadnou instalaci

 � Dlouhá životnost a odolnost vůči vlivům počasí
 � Skvělý příjem i v náročném prostředí
 � Vysoce kompaktní rozměry

UHF Outdoor 18-20dB DVB-T/T2 Antenna
SRTANT200

Technické informace
Frekvenční rozsah UHF: 
470~790 MHz
Zisk aktivní antény 
UHF: 18-20dB 
V.S.W.R < 2.5 dB
Typ konektoru F
Rozsah příjmu: UHF
Impedance VF výstupu 75 Ohm
RF koaxiální kabel 20m 
černý RG6 koaxiální kabel 
se zástrčkovým konektorem 
IEC a konektorem F
LTE filtr Externí 5G/4G LTE filtr
Napájecí adaptér 5V adaptér 
(USB) + napájecí výhybka
Délka ramene: 785 mm
Rozměry antény (Š × H × 
V): 785 x 365x 350 mm
Čistá hmotnost: 910g

Packaging Content:
1× Venkovní UHF TV anténa 
s integrovaným zesilovačem 
1× 5G/4G filtr 
1× Krátký koaxiální kabel 
s konektory zásuvkový 
IEC – zástrčkový IEC 
1× 5V adaptér(USB) + napájecí 
výhybka 
1× 20m černý RG6 koaxiální 
kabel se zástrčkovým 
konektorem IEC a konektorem F  
1× Montážní systém 
pro snadnou a rychlou 
instalaci na stožár
Průvodce rychlým používáním
Zjednodušené CE 
prohlášení o shodě
Bezpečnostní a 
záruční dokument

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje technických specifikací, se může design a vzhled výrobku měnit. LTE je obchodní 
značka společnosti ETSI.
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Výkonná, spolehlivá a odolná
Venkovní UHF TV anténa SRTANT200 je řešení „vše v jednom“ pro optimální příjem signálu 
DVB-T/T2. Balení obsahuje vysoce kompaktní venkovní UHF TV anténu 18–20 dB s 
integrovaným zesilovačem s vysokým ziskem a rovněž optimalizovaný 4G/5G filtr, 20m RG6 
koaxiální kabel se zástrčkovým konektorem IEC a konektorem F, a 5V napájecí výhybku. Tato 
anténa je kompatibilní s horizontální i vertikální polarizací a obsahuje montážní systém pro 
snadnou a rychlou instalaci.


