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Gaming Mouse
YMS 3008
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Buttons & Functions:

N AW =

Left click button

Right click button

30 Scroll wheel

DPI switch

Multi-Click

Weight container opening
Backward

Forward

Volume Up

Volume Down

. Anti-tangle braided cahle
. Low-friction Teflon pad
. Optical sensor
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Quick start:

Package Content:

YMS 3009 HORNET Gaming Mouse
Graphical User’s Interface Software
User’'s manual

System & Hardware requirements:

PC with USB port

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

CD/DVD/Blue-ray disc drive for software installation

Installation:

1| Plug HORNET USB cable into one of your
computer's USB

2 | Insert software CD into the drive

3 | Run the installation

4 | Follow the on-screen instructions

5 | Click FINISH when the end of installation appears

6 | Customize your HORNET by using Graphical
User’s Interface
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How to use HORNET Graphical User’s Interface:

Hornet
| YMS-3009 |

Master Control

Menu

Universal Scroll
IR S o e L, Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

(o

125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

You can customize the functions of all 9 buttons according to your needs and save them
in 5 gaming profiles on Master Control window. Simply select the button that you want to
customize, roll up the menu and click on chosen task. You can also set DPI value (default DPI
400/800/1600/3200) and poling rate (125/5600/1000Hz).
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How to use HORNET Graphical User’s Interface:

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Use Color Control window for backlight settings. You can turn on/off backlight (only orange
color available) and choose between 4 modes of pulsating in order to achieve the one that
best fits to your gaming ambience.
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How to use HORNET Graphical User’s Interface:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2

]Y—Axis

Win Pointer
Speed

Hornet
YMS-3009

Advanced

Acceler-
ation On Sensitivity

Scroll Speed

One Page

Double-click speed

Fast Faster

Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Apply

Advanced settings offer you fine adjustment of your mouse performance. Here you can
adjust X/Y axis sensitivity, pointer speed and acceleration. On the right side of the window
you can also set Double-click and Scroll speed. With RESET button you can erase all your
settings and go back to the default stage.
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How to use HORNET Graphical User’s Interface:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

You can save your settings in five configuration profiles. To save your settings use Profile
Selection Menu. Herehy you can easily and fast switch between different settings for diffe-
rent games or working tasks. Thanks to 2b56kb “on-board” mouse memaory you always have
all your settings with you.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

You can set “Multi-fire” frequency and delay time with Multi-Click option.
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How to use HORNET Graphical User’s Interface:

Macro select

Oelete

Macro manager

Keystroke sequence

Recarding options

. Start recording

' Delay
B Loop imes [
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Cancel

Select Macro Manager to open macro management interface. Here you can customize all
individual buttons to perform complex sequences of commands in-game to the touch of
a single keystroke. You can also design and record one-click command for most commaon
in-game commands. For creating new macro you have to press the Record button, execute
your desired sequence of actions and keystrokes once, and then press the “stop recording”
button to save the action. You can edit all your macros by using options on the right side.
Here you can also insert and edit delays between single actions, record new tasks before or

after chosen action and so on.

For more information and online technical support visit
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Instructions for the correct disposal of the product:

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this pro-
duct shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicab-
le collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in
some states of the European Union or other European states you may return your products to
your local retailer when buying an equivalent new product.

] The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in pre-
venting the potential negative impact on the environment and human health, which could be
caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the
nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste
may fall subject to national regulations for fi nes.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information
from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct
disposal method from local government departments or from your seller.

c € This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electri-
cal safety.

Changes to the text, design and technical specifi cations may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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Tlacitka a funkce:

N AW =

Tlacitko pro leve klepnuti
Tlacitko pro prave klepnuti
3D rolovaci kolecko
Prepinac OPI

Vicenasohne klepnuti
Otevreni prostoru pro zavazi
Dozadu

Dopredu

. Zvyseni hlasitosti

Snizeni hlasitosti

. Opleteny kabel odolny vici zamotavani
. Teflonova podlozka s nizkym tfenim
. Opticky snimac
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Pro rychly zacatek:

Obsah baleni:

Herni mys YMS 3003 HORNET

Software grafického uzivatelského rozhrani
Uzivatelska pfirucka

Systémove a hardwarove pozadavky:

PC s portem USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

CD/DVD/Blu-ray diskova mechanika pro instalaci softwaru

Instalace:

1| Pfipojte USB kabel HORNET do nékterého z porta USB
ve vasem pocitaci

2 | Vlozte disk CD se softwarem do mechaniky

3 | Spustte instalaci

4 | Postupujte podle pokynt na obrazovce

b | Po zobrazeni zpravy o dokonceni instalace klepnéte
na FINISH (Dokonc¢it)

6 | Nastavte svou mys HORNET pomoci grafického
uzivatelskeho rozhrani
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Jak pouzivat graficke uzivatelske rozhrani HORNET:

Hornet
YMS-3009

Master Control

Menu

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o . 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

Funkce vSech 9 tlacitek miZzete nastavit podle potreby a ulozit do 5 hernich profild v okné
Master Control (Hlavni ovladani). Staci vybrat tlacitko, které chcete nastavit, rozbalit nabidku
a klepnout na zvolenou ulohu. Mizete rovnéz nastavit hodnotu DPI (vychozi DPI 400 / 800 /
1600 / 3 200) a rychlost kamunikace (125 / 500 /1000 Hz).
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Jak pouzivat grafickeé uzivatelske rozhrani HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Pomoci okna Color Control (Ovladani barvy) muzete nastavit podsviceni. Podsviceni muzete
zapnout nebo vypnout (k dispozici je pouze oranzova barva) a mazete si rovnéz vybrat né-
ktery ze 4 rezimu pulzovani, ktery bude nejlépe odpovidat atmosfefe vasi hry.
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Jak pouzivat grafickeé uzivatelske rozhrani HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2

X-Axis

]Y—Axis

Win Pointer
Speed

Hornet
YMS-3009

Advanced

Acceler-

ation On Sensitivity

Double-click speed

Fast Faster

Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Apply

Advanced settings (Pokrocila nastaveni) nabizi jemné nastaveni chovani mysi. Zde muze-
te nastavit citlivast osy X/Y, rychlost ukazatele a zrychleni. Na prave strane tohoto okna
muzete rovnéz nastavit rychlost funkci Double-click (Poklepani] a Scroll (Rolovani). Pomoci

tlacitka RESET muzete vSechna vaSe nastaveni smazat a obnovit vychozi nastaveni.
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Jak pouzivat graficke uzivatelske rozhrani HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Vase nastaveni muzete ulozit do péti konfiguracnich profild. Pro uloZeni nastaveni pouZijte
nabidku Profile Selection (Vybér profilu). Zde miazete snadno a rychle pfepinat mezi riznym
nastavenim pro rizne hry nebo pracovni ulohy. Diky 256kB pameéti mysi ,na desce” budou
vase nastaveni vzdy k dispozici.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Prostfednictvim moznaosti Multi-Click (Vicenasobné klepnuti] mizete nastavit frekvenci a
dobu zpozdéni funkce ,Multi-fire“ (Vicenasobna stielba).
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Jak pouzivat grafickeé uzivatelske rozhrani HORNET:

Macro manager

Macro select Keystroke sequence

Recording options

@ Startrecoding

. Delay
B Loop mes I
Edit optian
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Vyberte Macro Manager (Spravce maker] pro otevieni rozhrani pro spravu maker. Zde mu-
zete nastavit vSechna individualni tlacitka pro provadeni slozitych sekvenci pfikazl ve hre v
reakci na dotyk a stisknuti jednoho tlacitka. Muzete rovnéz navrhnout a zaznamenat pfikaz
jednim klepnutim pro nejcastgjsi pfikazy ve hre. Chcete-li vytvofit nove makro, stisknete
tlacitko Record (Zaznam), provedte pozadovanou sekvenci akci a stisknuti tlacitek a pak
stisknete tlacitko ,ukonceni zaznamu" pro uloZeni dane akce. VSechna vase makra muzete
upravovat pomoci moznosti na prave strane. Zde muzete rovnéz vkladat a upravavat pro-
dlevy mezi jednotlivymi akcemi, zaznamenavat nove Ulohy pfed nebo po vybrané akci apaod.

DalSi informace a online technickou podporu najdete na webu
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Pokyny pro spravnou likvidaci vyrobku:

Pokyny a informace o nakladani s pouzitym obalem
Pouzity obalovy material odlozte na misto urcene obci k ukladani odpadu.

Likvidace pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni
Tento symbol na produktech anebo v privadnich dokumentech znamena, ze pouzite elek-
tricke a elektronicke vyrobky nesmi byt pridany do bézneho komunalniho odpadu. Ke sprav-
ne likvidaci, obnove a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcena sbérna mista. Alternativne
vnekterych zemich Evropske unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.

] Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiZzete zachovat cenne pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopadl na zivotni prostiedi a lidske zdravi, coZ by mohly
byt disledky nespravné likvidace odpad(. DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho ufadu
nebo nejblizsiho shérného mista.

PFi nespravne likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy ude-
leny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropske unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebne informace
od sveho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symboal je platny v Evropskeé unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si po-
trebne informace o spravném zpdsobu likvidace od mistnich ufadd nebo od sveho prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smeérnic EU o elektromagneticke kampatibilite
a elektrické bezpecnosti.

Zmeny v textu, designu a technickych specifi kaci se mohou menit bez predchoziho upozorneni a vyhrazuje-
me si pravo na jejich zmenu.
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Tlacidla a funkcie:

N AW =

Tlacidlo na l'ave kliknutie
Tlacidlo na prave kliknutie

3D rolovacie kaliesko

Prepinac DOPI

Viacnasobne kliknutie
Otvorenie priestoru pre zavazia
Dozadu

Dopredu

. Zvysenie hlasitosti

Znizenie hlasitosti

. Opleteny kabel odolny voci zamotavaniu
. Teflonova podlozka s nizkym trenim
. Opticky snimac
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Pre rychly zaciatok:

Obsah balenia:

Herna mys YMS 3009 HORNET

Softver grafickeho pouzivatel'skeho rozhrania
Pouzivatel'ska prirucka

Systémove a hardverove poziadavky:

PC s portom USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Diskova mechanika CO/DVD/Blu-ray na inStalaciu softveru

Instalacia:

1| Pripojte USB kabel HORNET do niektorého z portov USB
na svojom pocitaci

2 | Vlozte disk CD so softvérom do mechaniky

3 | Spustite instalaciu

4 | Postupujte podl'a pokynov na obrazovke

b | Po zobrazeni spravy o dokonéeni instalacie kliknite
na FINISH (Dokonc¢it]

6 | Nastavte svoju my$ HORNET pomocou grafického
pouzivatel'ského rozhrania
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Ako pouzivat grafické pouzivatel'ské rozhranie HORNET:

Hornet
YMS-3009

Master Control

Menu

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o . 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

Funkcie vSetkych 3 tlacidiel moZete nastavit podla potreby a ulozit do 5 hernych profilov v
okne Master Control (Hlavné ovladanie). Staci vybrat tlacidlo, ktoré chcete nastavit, rozbalit
ponuku a kliknat na zvolenu dlohu. MéZete zaroven nastavit hodnotu DPI (predvolené DPI1 400
/ 800 /1600 /3 200) a rychlost komunikacie (125 / 500 /1000 Hz).
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Ako pouzivat grafické pouzivatel'ské rozhranie HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Pomocou okna Color Control (Ovladanie farby) mozete nastavit podsvietenie. Podsvietenie
mozete zapnut alebo vypnat (k dispozicii je iba oranzova farba) a mozete si zaroven vybrat
niektory zo 4 rezimov pulzovania, ktory bude najlepsie zodpovedat atmosfére vasej hry.
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Ako pouzivat grafické pouzivatel'ské rozhranie HORNET:

Hornet
YMS-3009

Advanced

Win Pointer Acceler-
I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Advanced settings (Pokrocilé nastavenia) pontka jemné nastavenie spravania mysi. Tu
mozete nastavit citlivost osi X/Y, rychlost ukazovatela a zrychlenie. Na pravej strane tohto
okna mazete zaroven nastavit rychlost funkcii Double-click (Dvojité kliknutie) a Scroll (Rolo-

vanie). Pomocou tlacidla RESET mozete véetky svoje nastavenia zmazat a obnovit predvo-
leneé nastavenie.
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Ako pouzivat grafické pouzivatel'ské rozhranie HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Svoje nastavenie mézete ulozit do piatich konfiguracnych profilov. Na uloZenie nastavenia
pouzite ponuku Profile Selection (Vyber profilu). Tu m6Zete jednoducho a rychlo prepinat
medzi roznym nastavenim pre r6zne hry alebo pracovne ulohy. Vd'aka 256 kB pamate mysi
»na doske" budu vase nastavenia vzdy k dispozicii.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Prostrednictvom moznosti Multi-Click (Viacnasohné kliknutie) moZzete nastavit frekvenciu
a oneskorenie funkcie ,Multi-fire“ (Viacnasobna strelba).
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Ako pouzivat grafické pouzivatel'ské rozhranie HORNET:

Macro select

Oelete

Macro manager

Keystroke sequence

Recarding options

. Start recording

' Delay
B Loop imes [
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Cancel

Vyberte Macro Manager (Spravca makier) na otvorenie rozhrania na spravu makier. Tu mozete
nastavit vSetky individualne tlacidla na vykonavanie zlozitych sekvencii prikazov v hre v reak-
cii na dotyk a stlacenie jedného tlacidla. Mzete zaroven navrhnut a zaznamenat prikaz jed-
nym kliknutim pre najcastejsie prikazy v hre. Ak chcete vytvarit nové makro, stlacte tlacidlo
Record (Zaznam), vykonajte pozadovanu sekvenciu akcii a stlaceni tlacidiel a potom stlacte
tlacidlo ,,ukonéenie zaznamu* na uloZenie danej akcie. Vsetky svoje makra moZete upravovat
pomocou moznosti na pravej strane. Tu mozete zaroven vkladat a upravovat odmlky medzi

jednotlivymi akciami, zaznamenavat nové Ulohy pred alebo po vybranej akcii a pod.

Dalsie informacie a online technickd podporu najdete na webovej lokalite
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Pokyny pre spravnu likvidaciu vyrobku:

Pokyny a informacie o zaohchadzani s pouzitym obalom
Pouzity obalovy material odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidacia pouzitych elektrickych a elektronickych zariadeni
Tento symbaol na produktoch alebo v sprievaodnych dokumentoch znamena, Ze pouzite elek-
trické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunalneho odpadu. Pre sprav-
nu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberne miesta. Alterna-
tivne v niektorych krajinach Eurdpskej Unie alebo v inych eurdpskych krajinach mézete vratit
svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentniho noveho produktu.

] Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate
prevencii potencialnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludske zdravie, €o by
mohli byt dasledky nespravnej likvidacie odpadov. Daléie podrobnosti si vyZiadajte od miest-
neho uradu alebo najhlizSieho zberneho miesta.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stlade s narodnymi predpismi udele-
né pokuty.

Pre podnikove subjekty v krajinach Eurapskej unie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie
od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurapskej unie

Tento symboal je platny v Eurdpskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si
potrebne informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych dradov alebo od svojho
predajcu.

Tento vyrobok je v stlade s poziadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite a
elektrickej bezpectnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technickych $pecifi kacidch sa mézu menit bez predchadzajiceho upozornenia a
vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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Gombok és funkcioik:

N AW =

Bal gomhb

Jobb gomb

30 gbrgb S 12
DPI atkapcsolo

Tobbszori kattintas 0 N P 13
Sulyrekesz kinyitasa

Hatra Y

Eldre

. Hangerd noveléese

Hangerd csokkentese

. Fonott kabel, ami nem gabalyodik 6ssze
. Alacsony surlodasu teflonalatet S T 12
. Optikai erzekeld

4 5
v
: 2 3 1 7
\ s
é 5 8
v D q
: v
 /  / B 10
6
‘|‘| ................ )

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 02/2016



Gyors kezdes:

A csomag tartalma:

YMS 3009 HORNET gamer egér

Szoftver a grafikus felhasznalai feltilethez
Hasznalati utmutato

Rendszer- és hardverkdvetelmények:

PC USB-porttal

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

CD/DVD/Blue-ray lemezmeghajto a szoftver telepitesehez

Telepites:

1| Csatlakoztassa a HORNET USB kabelét szamitdgépe
valamelyik USB-portjahoz

2 | Helyezze be a meghajtoba a szoftvert tartalmazo CO-t

3 | Inditsa el a telepitést

4 | Kévesse a képernydn megjelend utasitasokat

b | Miutan megjelent az lizenet a telepités befejezésérdl,
kattintson a FINISH (Befejez) gombra

6 | Allitsa be HORNET egerét a grafikus felhasznaloi
felllet segitségével

Copyright © 2016, Fast CR, a.s.
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Hogyan hasznalja a HORNET grafikus felhasznalai feliiletet:

Hornet

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o . 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

Mind a 9 gomb funkcigjat beallithatja szikseég szerint és elmentheti az 5 jatekprofil egyike-
be a Master Control (Alapvetd kezelés) ablakban. Elég kivalasztani a beallitandd gombot,
lenyitni a meniit és rakattintani a kivant feladatra. Beallithatja a DPI-értéket is (az alapértel-
mezett DPI 400 / 800 /1600 / 3 200) és a kommunikacio sebességét (125 / 500 /1000 Hz).
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Hogyan hasznalja a HORNET grafikus felhasznalai feliiletet:

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

A Color Control (Szinkezelés) ablak segitségével beallithatja a hattérvilagitast. A hattérvila-
gitast be- vagy kikapcsolhatja (csak narancssarga szin all rendelkezésre) és a 4-féle tizem-
madbal kivalaszthatja a jatek hangulatanak leginkabb megfeleld villogast.
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Hogyan hasznalja a HORNET grafikus felhasznalai feliiletet:

Profile Selection Menu

]Y—Axis

Win Pointer
Speed

Configuration 1 Configuration 2

Hornet

. YMS-3009 |

Advanced

Acceler-
ation On Sensitivity

Scroll Speed

One Page

Double-click speed

Fast Faster

Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Az Advanced settings (Halado beallitasok) segitségével végezheti el az egér viselkedésé-
nek finomhangolasat. Itt allithatja be az X/Y tengely erzekenyseget, a kurzor sebesseget és
a gyorsulast. Ennek az ablaknak a jobb oldalan beallithatja a Double-click (Dupla kattintas)
és a Scroll (Gorgetés) funkciok sebességét is. A RESET gomb segitségével minden beallita-
sat tordlheti, es visszaallithatja az alapertelmezett beallitasokat.
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Hogyan hasznalja a HORNET grafikus felhasznalai feliiletet:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Beallitasait 6t konfiguracios profilba mentheti el. A beallitdsok mentesehez hasznalja a
Profile Selection (Profil kivalasztadsa) menipontot. Itt kinnyen és gyorsan atkapcsolhat a
kilénbozo jatekokhoz vagy munkafeladatokhoz tartozo beallitasok kozott. Az eger 256 kB

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

A Multi-Click (Tobbszdri kattintas) opcio segitségével beallithatja a ,Multi-fire“ (Tobbszori
lbvés) funkcio gyakorisagat és a késleltetés idGtartamat.
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Hogyan hasznalja a HORNET grafikus felhasznalai feliiletet:

Macro select

Macro manager

Keystroke sequence

Recarding options

@ 5wt recoming

B oelay
B Loop dmes NN
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Valassza ki a Macro Manager (Makriokezeld) opciot a makrok kezelésére szolgalo felillet
megnyitasahoz. Itt allithatja be minden egyes gombra vonatkozolag, hogy milyen dsszetett
utasitasszekvenciakat hajtson vegre a jatek soran egy-egy gomb megnyomasara vagy me-
gerintesere. Utasitast tervezhet es felvehet, ha a jatekban a leggyakoribb utasitasokra egyet
kattint. Ha 0j makrot akar Iétrehozni, nyomja meg a Record (Felvétel) gombot, hajtsa végre a
kivant akciésort és gombnyomast, majd nyomja meg a ,felvetel befejezése” gombot az ado-
tt akcio elmentesehez. Minden makréjat madosithatja a jobboldali opciok segitsegével. Itt
taralhatja vagy madosithatja az egyes akciok kozti kesleltetest, jeldlhet meg 0j feladatokat
a kivalasztott akcio eldtt vagy utan, stb.

Tovabhbi informaciokat es online muszaki segitseget talal a

weboldalon
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Utmutato a termék hulladékként torténd szakszerii elhelyezéséhez:

Utasitasok es tajekoztato a hasznalt csomagoloanyagokra vonatkozaan
A hasznalt csomagoléanyagokat az 6nkormanyzat altal kijel6lt hulladéklerakd helyre helyezze el!.

Hasznalt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisitése

C€

Ez a jelzes a terméken vagy a kisérd dokumentaciéban azt jelzi, hogy az elektromos vagy
elektronikus termek nem dobhato haztartasi hulladek kézeé. A helyes megsemmisitéshez es
ujrafelhasznalashoz ezen termekeket kijeldlt hulladekgydijté helyre adja le. Az EU orszagaiban
vagy mas eurdpai orszagokban a termékek visszavalthatoak az eladéhelyen azonos Uj termek
vasarlasanal.

A termék helyes megsemmisitesevel segit megel&zni az elékérnyezetre es emberi egeszse-
gre kockazatos lehetseges veszelyek kialakulasat amelyek a hulladek helytelen kezelésével
adodhatnanak. Tovabhi részletekrdl erdeklddjon a helyi hatésagnal vagy a legkézelebbi gyj-
téhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisitése a helyi elGirasokkal 6sszhangban
birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurdpai Unioban
Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezest, kerje a sziikseges
informaciokat az eladagjatol vagy beszallitojatol.

Megsemmisités Eurapai Unian kiviili orszagban
Ez ajelzes az Eurdpai Unioban ervényes. Ha meg akarja semmisiteni a termeket, kérje a
szikseges informaciokat a helyes megsemmisitesrdl a helyi hivataloktol vagy az eladojatal.

Ez a termek dsszhangban van az EU elektromagneses kompatibilitasral es arambiztonsagral
szola iranyelveivel.

Valtoztatasok a szovegben, kivitelben és miiszaki jellemzékhen el6zetes fi gyelmeztetés nelkil térténhetnek
és minden maédositasra vonatkozo jog fenntartva.
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Przyciski i funkcje:

N AW =

Lewy przycisk myszy

Prawy przycisk myszy

Katko do przewijania 30
Przetgcznik DPI

Kilkakrotne klikniecie

Otwieranie zasobnika na ciezarki
Do tytu

Do przodu

Podwyzszanie gtosnosci
Obnizenie gtosnosci

. Pleciony kabel odporny na splatanie
. Teflonowa podktadka o niskim tarciu
. Czujnik optyczny
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Szyhbki start:

Zawartosc opakowania:

Mysz do gier YMS 3009 HORNET

Oprogramowanie graficznego interfejsu uzytkownika
Instrukcja uzytkownika

Wymagania systemowe i sprzetowe:

PC z portem USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Mechanizm dysku CO/BVD/Blue-ray do instalacji oprogramowania

Instalacja:

1| Podtacz kabel USB HORNET do jednego z portéw USB
w komputerze

2 | Wtoz dysk CD z oprogramowaniem do mechanizmu

3 | Uruchom instalacje

4 | Postepuj zgodnie ze wskazdwkami na ekranie

b | Po pojawieniu sie komunikatu o zakoAczeniu instalacji
kliknij na FINISH (Zakoncz]

6 | Dokonaj ustawien swojej myszy HORNET za pomoca
graficznego interfejsu uzytkownika
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Jak korzystac z graficznego interfejsu uzytkownika HORNET:

Hornet

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o . 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel

Funkcje wszystkich 9 przyciskéw mozna wedtug potrzeby ustawic i zapisac w ramach 5 pro-
filow graczy w oknie Master Control (Podstawowa obstuga). Wystarczy wybrac przycisk, dla
ktorego chcesz dokonac ustawien, otworzy¢ menu i klikng¢ na wybrane zadanie. Mozna row-
niez ustawi¢ wartosc DPI (wyjsciowe DPI 400 / 800 /1600 / 3 200) i predko$¢ komunikacji
(125 / 500 /1000 Hz).
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Jak korzystac z graficznego interfejsu uzytkownika HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Za pomocg okna Color Control (Obstuga koloréw) mozna ustawi¢ podéwietlenie. Pod$wi-
etlenie mozna wtaczyc lub wytgczyc (do dyspozycji jest wytacznie kolor pomaranczowy)
oraz wybrac jeden z 4 trybow pulsowania, ktary najlepiej odpowiada atmosferze gry.
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Jak korzystac z graficznego interfejsu uzytkownika HORNET:

Profile Selection Menu

]Y—Axis

Win Pointer
Speed

Configuration 1 Configuration 2

Hornet
YMS-3009

Advanced

Acceler-
ation On Sensitivity

Scroll Speed

One Page

Double-click speed

Fast Faster

Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) umozliwiajg dostrojenie zachowania my-
szy. Tutaj mozna ustawic czutosc osi X/Y, predkosc wskaznika i przyspieszenie. Z prawej
strony tego okna mozna rawniez ustawic predkosc funkcji Double-click (Klikanie) i Scroll (Pr-
zewijanie). Za pomoca przycisku RESET mozna usungc wszystkie ustawienia uzytkownika i
odnowic ustawienia wyjsciowe.
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Jak korzystac z graficznego interfejsu uzytkownika HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Ustawienia uzytkownika mozna zapisac w pieciu profilach konfiguracji. Aby zapisac usta-
wienia, skorzystaj z menu Profile Selection (Wybor profilu). Tutaj mozna szybko i tatwo pr-
zetgczac sie pomiedzy ustawieniami roznych gier i zadan roboczych. Dzieki 266kB pamigci
myszy ,na pulpicie” bgedg zawsze dostepne Twoje ustawienia.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Za posrednictwem opcji Multi-Click (Klikanie wielokrotne) mozna ustawic czestotliwosc |
czas opoznienia funkcji ,Multi-fire“ (Wielokrotny wystrzat].
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Jak korzystac z graficznego interfejsu uzytkownika HORNET:

Macro select

Oelete

Macro manager

Keystroke sequence

Recarding optians

. Start recording
. Delay
B Loopumes [N
Edit aptian
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Cancel

Wybierz Macro Manager (Zarzadzanie makrami), aby otworzy¢ interfejs zarzgdzania makra-
mi. Tutaj mozna ustawic¢ wszystkie indywidualne przyciski stuzace do wykonywania skom-
plikowanych sekwencji polecen podczas gry w reakcji na dotyk i przycisnigcie jednego przy-
cisku. Mozna réwniez zaprogramowac i zapisac wykonanie polecenia po jednym kliknigciu
dla polecen wystepujacych w grze najczesciej. Jesli chcesz stwaorzy¢ nowe makro, wcisnij
przycisk Record (Nagrywanie), wykonaj odpowiednig sekwencje dziatan i wcisnij przyciski, a
nastepnie wcisnij przycisk ,,zakonczenie nagrywania®, aby zapisac dane dziatanie. Wszystkie
makra mozna zmieniac za pomoca opcji po prawej stronie. Mozna tu réwniez wprowadzac
i zmieniac odstepy pomiedzy poszczegolnymi dziataniami, zapisywac nowe zadania przed

lub po wybranym dziataniu itp.

Wigcej informaciji i wsparcie techniczne online znajdziesz na stronach
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Wskazowki dot. utylizacji produktu:

Wskazowki i informacje dotyczace gospodarki zuzytym opakowaniem
Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczyc do punktu przeznaczonego do sktadowania odpadu, wy-
znaczonego przez urzedy lokalne.

Utylizacja zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych wy-
robow elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac wraz ze zwyktym odpadem ko-
munalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow nalezy
przekazac je do wyznaczonych sktadnic odpadow. W niektarych krajach Unii Europejskiej lub
innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwracic tego rodzaju wyroby lokalnemu
] sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Wtasciwa likwidacja produktow pozwoli zachowat cenne zrédta surowcow naturalnych i po-
moze ograniczyc negatywny wptyw niewtasciwego sktadowania odpadéw na Srodowisko na-
turalne. Szczegotowych informacji udzielg Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice
odpadow. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogg zostac natozone
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcaw z krajow Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrohaw w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wyrab, prosimy
o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji od lokal-
nych urzedéw lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczagcym kompatybilnosci elektromagne-
tycznej i bezpieczenstwa elektrycznego.

Zastrzegamy sohie mozliwos¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez upr-
zedzenia.
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Tasten und Funktionen:

N AW =

Die Taste rechts anklicken

Die Taste links anklicken
3D0-Scrollrad

DPI-Schalter

Mehrfach-Klick

Offnen des Gewichtshehélters
Rickwarts

Vorwarts

Lautstarke auf

Lautstarke ab

. Metallbewehrtes, verhedderungsfreies Kabe
. Teflon-Pad mit geringer Reibung
. Optischer Sensor

4 B
oo
v
A
6
n
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Schnellanleitung:

Verpackungsinhalt:

YMS 3009 HORNET Gaming Maus
Graphische Benutzerschnittstellen-Software
Benutzerhandbuch

System- und Hardwareanforderungen:

PC mit USB-Anschluss

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

CD/DVD/Blu-ray Diskettenlaufwerk zur Software-Installation

Installation:

1| Stecken Sie das HORNET USB-Kabel in einen
USB-Anschluss |hres Computers

2 | Legen Sie die Software-CD in das Laufwerk gin

3 | Fiihren Sie die Installation aus

4 | Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

6 | Klicken Sie auf BEENDEN, wenn die Installation
abgeschlossen ist

6 | Passen Sie Ihre HORNET durch Verwendung
einer graphischen Benutzerschnittstelle an
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Verwendung der graphischen HORNET Benutzerschnittstelle:

IE Backward

IE Forward

Volume Down

Volume Up

(o

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2

Hornet

Configuration 3

Configuration 4

Universal Scroll

Multi-Click

DPI Cycle

125Hz 500Hz 1000Hz

Configuration &

oK Cancel

Sie kénnen die Funktionen aller neun Tasten entsprechend Ihrem Bedarf anpassen und die-
se in funf Gaming-Profilen im Fenster Master-Steuerung speichern. Wahlen Sie einfach die
Taste aus, die Sie anpassen wallen, rollen Sie das Menu auf klicken Sie auf die gewahlte
Aufgabe. Sie kénnen auch einen DPI-Wert festlegen (Standard DP1 400/800/1600/3200) und

Polungsrate (125/600/1000Hz).
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Verwendung der graphischen HORNET Benutzerschnittstelle:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Verwenden Sie das Fenster Farbsteuerung fir die Einstellungen der Hintergrundbeleu-
chtung. Sie kdinnen das Hintergrundlicht ein-/ausschalten (nur in oranger Farbe verfiighar]

und zwischen vier Pulsiermodi wéhlen, um den Modus zu erreichen, der am besten zu lhrer
Spielstimmung passt.
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Verwendung der graphischen HORNET Benutzerschnittstelle:

Hornet
YMS-3009

Advanced

Win Pointer Acceler-
I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Erweiterte Einstellungen ermdglicht Ihnen die Feinjustierung Ihrer Mausleistung. Hier ko-
nnen Sie die X/Y-Achsensensitivitat, die Mauszeigergeschwindigkeit und die Beschleunigu-
ng justieren. Auf der rechten Seite des Fensters kdnnen Sie aullerdem Doppelklick und die
Scroll-Geschwindigkeit festlegen. Mit der ZURUCKSETZEN-Taste kénnen Sie alle Einstellun-
gen léschen und in die Standardvoreinstelllung zuriickkehren.
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Verwendung der graphischen HORNET Benutzerschnittstelle:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Sie kaénnen lhre Einstellungen in finf Konfigurationsprofilen speichern. Um Ihre Einstellun-
gen zu speichern, verwenden Sie das Profilauswahlmenii. Hierbei kdnnen sie einfach und
schnell zwischen verschiedenen Einstellungen fiir unterschiedliche Spiele oder Arbeitsauf-
gaben umschalten. Dank des integrierten 266 KB Mausspeichers haben Sie alle lhre Einste-
llungen immer dabei.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Mit der Multi Klick Option kénnen Sie eine ,Mehrfach-Feuer“-Frequenz und Verzége-
rungszeit festlegen.
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Verwendung der graphischen HORNET Benutzerschnittstelle:

Macro select

Delete

Macro manager

Keystroke sequence

Recarding aptians

@ Start recoding

B Celay
B Loop omes (I
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Cancel

Wahlen Sie Macro Manager, um die Makro-Managementschnittstelle zu 6ffnen. Hier kdnnen
Sie alle einzelnen Tasten anpassen, um komplexe Befehlsabfolgen im Spiel mit nur einem
Tastendruck durchzufihren. Sie kénnen aulSerdem fir die meisten spielebezogenen Befehle
Ein-Klick-Befehle gestalten und aufzeichnen. Zur Erstellung eines neuen Makros missen
Sie die Taste Aufzeichnen driicken, Ihre gewlinschte Abfolge an Aktionen und Tastendruc-
ken einmal ausfiihren und dann die Taste ,Aufnahme stoppen” driicken, um die Aktion zu
speichern. Sie kénnen alle Ihre Makras durch Verwendung von Optionen auf der rechten Sei-
te bearbeiten. Hier knnen Sie Verzégerungen zwischen einzelnen Aktionen eingeben und
bearbeiten, neue Aufgaben aufzeichnen, vor oder nachdem Sie eine Aktion gewahlt haben

und so weiter.

Fiur weitere Informationen und technischen Online-Support besuchen Sie
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Anweisungen zur ordnungsgemassen entsorgung des produkts:

Anweisungen und Informationen zur Entsorgung benutzter Verpackungsmaterialien
Entsorgen Sie Verpackungsmaterial an einer 6ffentlichen Abfallentsorgungsstelle.

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Gerite

C€

Die Bedeutung des Symbals auf dem Produkt, seinem Zubehor oder seiner Verpackung weist
daraufhin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmdll behandelt werden darf. Bitte entsor-
gen Sie dieses Produkt an der entsprechenden Sammelstelle zum Recyceln elektrischer und
elektronischer Gerateabfalle. Alternativ kdnnen Sie Ihre Produkte in einigen Staaten der Eu-
ropaischen Union oder sonstigen europaischen Staaten an lhren lokalen Einzelh&andler zurtic-
kgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

Die karrekte Entsorgung dieses Produkts hilft beim Sparen wertvoller natirlicher Ressourcen
und hilft bei der Pravention potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und menschli-
che Gesundheit, die sich als Folge unsachgemaller Abfallentsorgung ergeben kénnen. Bitte
fragen Sie Ihre lokalen Behérden oder das nachste Abfallentsorgungszentrum nach weiteren
Details. Oie unsachgemalle Entsorgung dieser Art von Abfall kann nationalen Bestimmungen
fur BulRlgelder unterliegen.

Fiir Wirtschaftseinheiten in der Europédischen Union
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebne informace Wenn
Sie ein elektrisches oder elektronisches Gerat entsorgen wollen, fragen Sie die notwendigen
Informationen bei Ihrem Handler oder Lieferanten an.

Entsorgung in anderen Léandern aulerhalb der Européischen Union
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen mdchten, holen Sie die notwendigen Informationen tber
das kaorrekte Entsorgungsverfahren bei lokalen Regierungsstellen oder bei lhrem Handler ein.

Dieses Gerat entspricht den Richtlinien und Vorschriften der Europaischen Union in Bezug
auf die elektromagnetische und elektrische Sicherheit.

Anderungen am Text, Design und den technischen Spezifi kationen kinnen ohne vorherige Ankiindigung
durchgefiihrt werden und wir behalten uns das Recht vor, diese Anderungen vornehmen zu diirfen.
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Boutons & fonctions:

Bouton clic gauche

Bouton clic droit

Roulette de defilement 30 SRR B | DT 12
Commutateur OP

Multi-clic R 1 13
Ouverture du compartiment a poids

Marche arriere Y

Marche avant

9. Volume +

10. Volume -

1. Cable tressé anti-emmeélement

12. Patin en Téflon anti-frottement D CRRETRRETEES 12
13. Capteur optique

N AW =

4 5
v
: 2 3 1 7
\ s
é 5 8
v D q
: v
 /  / B 10
6
‘|‘| ................ )
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Demarrage rapide:

Contenu de I'emballage:

Souris de jeu HORNET YMS 3008
Logiciel d'interface utilisateur graphique
Manuel Utilisateur

Pré-requis systeme et materiel:

PC avec port USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Lecteur de disques CO/DVD/Blu-Ray pour l‘installation du logiciel

Installation:

1| Branchez le cable USB de la HORNET dans |‘un des ports
USB de votre ordinateur

2 | Insérez le CD dans le lecteur

3 | Lancez l'installation

4 | Suivez les instructions a |‘écran

6 | Cliguez sur FINISH (TERMINER] lorsque l‘installation
est terminee

6 | Personnalisez votre HORNET & l'aide de l'interface
utilisateur graphique
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Comment utiliser l'interface utilisateur graphique de la HORNET:

Hornet

Universal Scroll

Multi-Click
IE Backward
DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

(o

125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

Vous pouvez personnaliser les fonctions des 9 boutons suivant vos besoins et les sauve-
garder dans b profiles de jeu dans la fenétre Master Control (Commandes maitresses).
Selectionnez simplement |le bouton que vous voulez personnaliser, déroulez le menu et
cliquez sur la tache choisie. Vous pouvez également définir la valeur DPI (DPI par défaut
400/800/1600/3200) et le taux d‘interrogation (125/600/10000Hz).
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Comment utiliser l'interface utilisateur graphique de la HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Utilisez la fenétre Color Control (Contrdle des couleurs) pour parameétrer le rétro-éclairage.
Vous pouvez allumer/éteindre le rétro-éclairage (orange uniguement] et choisir entre les 4
modes de pulsations afin d‘atteindre votre ambiance de jeu preferee.
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Comment utiliser l'interface utilisateur graphique de la HORNET:

Hornet
YMS-3009

Advanced

Win Pointer Acceler-
X-Axis I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

La fenétre Advanced settings (Parametres avancés) vous permet de régler avec précision la
performance de votre souris. C'est ici que vous pouvez régler la sensibilite des axes X/Y, la
vitesse et |'accelération du pointeur. A droite dans la fenétre vous pouvez egalement para-
métrer la vitesse du double-clic et du défilement. Grace au bouton RESET (REINIITALISATI-
ONJ, vous pouvez effacer tous vos parametres et revenir aux valeurs par défaut.

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 02/2016



Comment utiliser l'interface utilisateur graphique de la HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Vous pouvez sauvegarder vos parametres dans b profiles de configuration. Pour sauvegar-
der vos parametres, utilisez le menu Profil Selection Menu (Sélection de profile). De 1a vous
pouvez facilement et rapidement permuter entre les différents parametres pour des jeux ou
des taches professionnelles différentes. Grace a la memoire de 256 ko integrée de la souris,
vos parametres vous suivent partout.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Vous pouvez paramétrer la frequence et |le delai des tirs en rafale grace a l‘option
Multi-click (Multi-clic).
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Comment utiliser l'interface utilisateur graphique de la HORNET:

Macro manager

Macro select Keystroke sequence

Recording options

. Start recording

. Delay
. Loop times _
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Sélectionnez Macro Manager (Gestionnaire de macros) pour ouvrir l‘interface de gestion des
macros. Ici, vous pouvez personnaliser tous les boutons individuellement afin de realiser
des sequences de commandes de jeux complexes en appuyant sur une simple touche. Vous
pouvez egalement concevoir et enregistrer une commande a simple clic pour les comman-
des les plus courantes d‘un jeu. Pour créer une nouvelle macro, vous devez appuyer une fois
sur le bouton Record (Enregistrer], exécuter une fois la séquence d‘actions et de touches
puis appuyer sur le bouton ,stop recording” (Arréter I'enregistrement] pour sauvegarder |‘ac-
tion. Vous pouvez editer toutes vos macros en utilisant les options du céte droit. C'est Ici que
vous pouvez également inserer et editer les delais entre les actions individuelles, enregistrer
de nouvelles taches avant et apres l‘action chaisie, etc...

Pour obtenir plus d‘informations et une assistance technique en ligne, visitez la page
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Instructions sur la mise au rebut correcte du produit:

Instructions et informations concernant la mise au rebut des matériaux d‘emball-

age usages

Debarrassez-vous de I'emballage dans un centre public de collecte des dechets.

Mise au rebut des appareils électriques et electroniques usagés

C€

Le symbole sur I'appareil, ses accessoires ou son emballage indigue qu‘ils ne peuvent pas étre
jetés avec les dechets menagers. Merci de vous débarrasser de ce produit dans votre centre
de collecte de dechets electriques et electroniques local. Dans certains pays d‘Europe, il est
possible de rapporter les produits aux revendeurs en cas d‘achat d‘un nouveau produit.

Le mise au rebut correcte de ce produit permet de préserver de precieuses ressources na-
turelles et evite les impacts negatifs sur I'environnement et la sante publique résultant de la
mauvaise elimination des dechets. Merci de consulter vos autaorites locales ou le centre de
collecte le plus proche pour obtenir plus de détails. La mise au rebut inappropriée de ce type
de dechets peut tombee sous le coup de legislations nationales et engendrer des amendes.

Pour les entreprises de l‘union européenne
Si vous souhaitez vous debarrasser d‘un appareil electrique ou electronique, collectez les
informations necessaires aupres de votre vendeur ou votre fournisseur.

Mise au rebut dans les pays en dehors de la communauté européenne

Si vous souhaitez vous debarrasser de ce produit, collectez les informations necessaires
concernant la méthode appropriée aupres du departement gouvernemental local ou de votre
vendeur.

Cet appareil est conforme aux normes et reglementations de I‘'union europeenne relatives a
la securité electromagnetique et electrigue.

Nous nous reservons le droit de modifi er le texte, le design ou les caracteristiques techniques de cet appa-
reil sans notifi cation prealable.
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Pulsanti e funzioni:

OO NOOOILDh WM =

Pulsante clic sinistro

Pulsante clic destro

Rotellina di scorrimento 30
Interruttore OPI

Multi-clic

Apertura del contenitore di peso
Indietro

Avanti

Volume su

Volume giu

. Cavointrecciato antigroviglio

Cuscinetto Teflon a bassa frizione

. Sensore ottico
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Avvio rapido:

Contenuto della confezione:

Mouse di gioco YMS 3009 HORNET
Software di interfaccia utente grafica
Manuale d‘uso

Requisiti di sistema e hardware:

PC con porta USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Unita CO/DVD/disco Blu-ray per l'installazione del software

Installazione:

1| Inserire il cavo USB HORNET in una porta USB del computer

2 | Inserire il CD del software nell‘unita

3 | Esequire l'installazione

4 | Seguire le istruzioni su schermo

b | Fare clic su FINE quando compare la fine dell‘installazione

6 | Personalizzare HORNET utilizzando I‘Interfaccia Grafica
dell'utente
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Come utilizzare I‘Interfaccia grafica dell‘utente HORNET:

Hornet

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o . 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

E possibile personalizzare le funzioni di tutti e 9 i pulsanti in base alle proprie esigenze e
salvarli in 5 profili di gioco sulla finestra Controllo principale. Selezionare semplicemente
il pulsante che si desidera personalizzare, scorrere il menu in alto e fare clic sull‘attivita
prescelta. E inoltre possibile impostare il valore DPI (DPI predefinito 400/800/1600/3200) e
frequenza di poling (125/500/1000Hz).
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Come utilizzare I‘Interfaccia grafica dell‘utente HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Utilizzare la finestra Controllo Colore per le impostazioni della retroilluminazione. E possi-
bile attivare/disattivare la retroilluminazione (solo colore arancione disponibile) e scegliere
tra 4 modalita di pulsazione per ottenere quella che meglio si adatta al proprio ambiente di
gioco.
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Come utilizzare I‘Interfaccia grafica dell‘utente HORNET:

Hornet
YMS-3009

Win Pointer Acceler-
X-Axis IY—Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Le Impostazioni avanzate offrono una regolazione fine delle prestazioni del mouse. Qui &
possibile regolare la sensibilita degli assi X/Y, la velocita del puntatore e I‘accelerazione.
Sul lato destro della finestra e inoltre possibile impostare la velocita di Doppio clic e Scorri-
mento. Con il pulsante RESET e possibile cancellare tutte le impostazioni e tornare al livello
predefinito.
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Come utilizzare I‘Interfaccia grafica dell‘utente HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

E possibile salvare le impostazioni in cinque profili di configurazione. Per salvare le impo-
stazioni, utilizzare il Menu Selezione Profili. Qui e possibile scorrere in modo semplice e
rapido tra diverse impostazioni per giochi o attivita lavorative differenti. Grazie alla memaoria
del mouse in dotazione da 256kb e possibile avere le impostazioni sempre con se.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

E possibile impostare |a frequenza “Multi-sparo” e il tempo di ritardo con I'opzione
Multi-Clic.
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Come utilizzare I‘Interfaccia grafica dell‘utente HORNET:

Macro select

Macro manager

Keystroke sequence

Recording options

@ strtrecoding

- Delay
B Loop smes [N
Edit optian
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Selezionare Macro Manager per aprire l'interfaccia di gestione delle macro. Qui & possibile
personalizzare tutti i singoli pulsanti in modo da eseguire sequenze complesse di comandi
all'interno del gioco al tocco di un singolo tasto. E inoltre possibile configurare e registrare il
comando a un clic per i comandi di gioco piu comuni. Per la creazione di una nuova macro e
necessario premere il pulsante Registra, eseguire la sequenza di azioni desiderata e di tasti
una volta, e quindi premere il pulsante ,arresta la registrazione" per salvare I'azione. E po-
ssibile modificare tutte le macro utilizzando |le opzioni sul lato destro. Qui € inoltre possibile
inserire e madificare i ritardi tra le singole azioni, registrare nuove attivita o dopo l'azione
prescelta e cosi via.

Per ulteriori informazioni e supporto tecnico onlineg, visitare
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Istruzioni per lo smaltimento corretto del prodotto:

Istruzioni e informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi usati
Conferire il materiale di imballaggio presso un sito pubblico di smaltimento dei rifi uti.

Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati
| simboli sul prodotto, sui suoi accessori o sull'imballaggio indicano che questo prodotto non
puo essere smaltito con i comuni rifi uti domestici. Si prega di conferire il prodotto a un punto
di raccolta competente per il riciclo dei materiali elettrici ed elettronici. In alternativa, in alcuni
stati membri dell'Unione Europea o in altri paesi d‘Europa, il prodotto puo essere restituito al
distributore locale, quando si acquista un prodotto nuovo equivalente.

] Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuira alla tutela di preziose risorse naturali
e alla prevenzione di effetti nocivi potenziali sull’'ambiente e sulla salute che potrebbero deri-
vare da uno smaltimento improprio dei rifi uti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorita
locali o al punto di raccolta piu vicino. Uno smaltimento improprio di questo tipo di rifi uti puo
essere sanzionato ai sensi delle normative locali.

Per le societa dell‘Unione Europ
Se si desidera eliminare un dispositivo elettrico o elettronico, chiedere le informazioni del
caso al proprio rivenditare o faornitore.

Smaltimento in paesi non membri dell‘Unione Europea

Per eliminare il prodotto, chiedere tutte le informazioni sul metodo di smaltimento corretto
agli uffi ci governativi locali o al proprio rivenditore.

Questo apparecchio e conforme alle norme e ai regolamenti dell’'UE per quanto concerne la
sicurezza elettromagnetica ed elettrica.

Possonao verifi carsi senza preavviso modifi che ai testi, alla progettazione e alle specifi che tecniche; il fab-
bricante si riserva il diritto di apportare le suddette modifi che.

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 02/2016



Botones y funciones:

N AW =

Botdn izquierdo del ratan

Botan derecho del raton

Rueda de desplazamiento 30
Interruptor PPP

Multiclic

Tapa del compartimento de peso
Atras

Adelante

Subir volumen
Bajar volumen

. Cable trenzado antienredos
. Almaohadilla de teflén de baja friccion
. Sensor optico
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Inicio rapido:

Contenido de la caja:

Raton de juego YMS 3009 HORNET
Software de la interfaz grafica de usuario
Manual del usuario

Requisitos de sistema y hardware:

PC con puerto USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Unidad de CD/BVD/Blu-ray para instalar el software

Instalacion:

1| Conecte el cable USB del HORNET en un puerto USB
libre de su ordenador

2 | Introduzca el CD de software en la unidad

3 | Ejecute la instalacion

4 | Siga las instrucciones en pantalla

b | Haga clic en FINISH cuando acabe la instalacion

6 | Personalice su HORNET utilizando la interfaz
grafica de usuario
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Uso de la interfaz grafica de usuario de HORNET:

Hornet
YMS-3009

Master Control

Menu

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o e 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

Puede personalizar el funcionamiento de los 9 botones segun sus necesidades y almace-
narlo en 5 perfiles de juego en la venta de Control Maestro. Sencillamente, seleccione el
botén que quiere personalizar, despliegue el menud y haga clic en la tarea que desea. Tam-
bién puede ajustar el valor PPP (PPP por defecto 400/800/1600/3200) y tasa de paling
(125/500/1000Hz).
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Uso de la interfaz grafica de usuario de HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Utilice la ventana Control de Color para ajustar la luz de retroiluminacién. Puede encender/
apagar la retroiluminacion (s6lo esta disponible el color naranja) y elegir entre 4 modos de
pulsacién para conseguir el qgue mejor se adapte a su ambiente de juego.
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Uso de la interfaz grafica de usuario de HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2

X-Axis

]Y—Axis

Win Pointer
Speed

Hornet
YMS-3009

Advanced

Acceler-

ation On Sensitivity

Double-click speed

Fast Faster

Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Apply

Los Ajustes avanzados le proporcionan ajuste fino del rendimiento de su ratan. Aqui puede
ajustar la sensibilidad del eje X/V, la velocidad del punteroy la aceleracion. A la derecha de
la ventana tambien puede ajustar la velocidad de doble clic y scroll. Con el boton RESET
puede borrar todos los ajustes y volver a los ajustes de fabrica.
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Uso de la interfaz grafica de usuario de HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Puede guardar sus ajustes en cinco perfiles de configuracion. Para guardar los ajustes,
utilice el Menu de seleccion de perfil. Aqui podra cambiar facilmente entre los distintos
ajustes para los distintos juegos o tareas de trabajo. Gracias a la memoaria ,incorporada“ de
2bbkb podra tener sus ajustes siempre con usted.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Puede ajustar la frecuencia de ,multi-disparo” y tiempo de retardo con la opcién
Multi-Click.
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Uso de la interfaz grafica de usuario de HORNET:

Macro manager

Macro select Keystroke sequence

Recording options

@ Startrecoding

. Delay
B Loop mes I
Edit optian
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Seleccione Gestor de Macro para abrir la interfaz de gestién de macro. Aqui podra persona-
lizar todos los botones de manera individual para realizar secuencias complejas de coman-
dos en el juego al toque de un solo botén. Tambien puede disefiar y guardar comandos de
una sola pulsacion para los comandos de juego mas comunes. Para crear una nueva macro
debe pulsar el botan Grabar, realizar la secuencia de acciones y pulsaciones de teclas de-
seada unavez, y luego pulsar el botan ,dejar de grabar” para guardar la accion. Puede editar
todas las macros utilizando las opciones a la derecha. Aqui puede insertar y editar interva-
los entre acciones, guardar nuevas tareas antes o después de una accién y mas cosas.

Si desea mas informacion y soporte tecnico online visite
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Instrucciones para la correcta eliminacion del producto:

Instrucciones e informacion sobre como eliminar el material de embalaje usado
Deseche el material de embalaje en centros publicos de eliminacion de residuos.

Eliminacion de aparatos eléctricos y electronicos usados

Este simbolo, que aparece en el producto, sus accesorios y el embalaje, indica que el produ-
cto no debe ser desechado con |la basura domestica. Deseche este producto en un centro de
recogida que se encargue del reciclaje de los residuos eléctricos y electronicos.
Como alternativa existe |la posibilidad, en algunos estados europeos y de la Union Europea, de
devolver los productos al comercio donde se adquiera un producto nuevo equivalente.

] La correcta eliminacion de este producto contribuira a ahorrar valiosos recursos naturales
y evitara el impacto potencialmente negativo en el medio ambiente y la salud humana que
supone la eliminacion inadecuada de los residuos. Solicite mas informacion a las autorida-
des locales o al centro de recogida de residuos mas cercano. Es probable que la eliminacion
irresponsable de este tipo de residuos se sancione con multas de conformidad con la ley
nacional.

Para empresas de la Union Europea
Si desea desechar un dispositivo electrico o electranico, solicite informacion a su proveedor
o distribuidor.

Eliminacion en paises no pertenecientes a la Union Europea
Si desea desechar este producto, infermese sobre comao hacerlo correctamente en los de-
partamentos de su gobierno local o en su distribuidor.

Este aparato cumple con las normas de la UE relativas a la seguridad eléctrica y electromag-
netica.

Nos reservamaos el derecho a madifi car el texto, el disefio y las especifi caciones técnicas sin previo aviso.
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Koupnid Kai Asitoupyies:

Koupni apiotepou KAk
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pnyopn évap€n xpnons:

Mepiexdpeva ouoKeuaaoias:
Movtiki Gaming YMS 3009 HORNET
Alena@n ypag@IKwy Xpnotn
Eyxeipibio xpnons

Anaitnosis cuotnpatos Kal e§onAiopou:

Oupa USB 2.0

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8 h avatepo

Mac OS X (to Aoyiopiko dev unootnpicetal)

Movabda diokou CD/DVD/Blue-ray yia eykatdotaon tou
AoyIiopIKoU

Eykatdotaon:

1| Zuvoéate 1o Kanwdio USB tou HORNET o pia and tis BUpes
USB tou unonoyioth oas

2| Eiodyete to CD Aoyiopikou otn povdada diokou

3| Ektenéate 1o npdypaypa eykatdotaons

4| AkorouBnate ts odnyies ndvw otnv 08évn

5| Kdvte KAk oto FINISH (TéAos) dtav epgaviotei o téAos s
gyKatdotaons

6| E€atopikeuote to HORNET oas xpnaolpgonolwvias
™ AlEnagn ypagIKwy Xpnotn
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Mws va xpnoigonoinoste th Aienagn ypagiKkwy xpnotn tou HORNET:

Hornet
YMS-3009

Master Control

Menu

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

Mnopeite va e€atopIKeUoETE TIS A€IToUpYies Kal Twv 9 KoUMWV oUP@WVA HE TIS aVAYKES 0as
Kal va Tis anoBnkeuoete oe 5 npoin naixvidiou oto napdBupo Master Control (Mevikos €deyxos).
AnAd emné€te to Koupni nou Bénete va e€atopikeUoeTe, KUANDTE ToO PevoUu MPOS Ta NAVW Kal
KAvte KAIK otnv enideypévn epyacia. Mnopeite enions va puBpioete tv tpn DPI (npognideypévn
DPI 400/800/1600/3200) Kai to puBud delypatodnyias (125/500/1000Hz).
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Mws va xpnoigonoinoste th Aienagn ypag@iKkwy xpnotn tou HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Xpnaiponoinate to napdBupo Color Control (EAsyxos xpwpdtwy) yia va NpooappocETe TS
puBpioeis onioBiou pwTtiopoU. Mnopeite va evepyornoINOETE N va ANeEVEPYONOINTETE ToV oniaBio
Qwtopd (diatiBetal povo noptokani xpwpa) Kal emdé€te petalU 4 Asitoupylwyv nadpikou
avAUPatos yia va enitUXETe autn nou taipiddel kaAUtepa 0To Xwpo NaixvidioU oas.
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Mws va xpnoigonoinoste th Aienagn ypag@iKkwy xpnotn tou HORNET:

Hornet
YMS-3009

Win Pointer Acceler-
I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

To napdBupo Advanced settings (Mponyuéves puBuioels) oas npoo@épel T duvatdtnta
puBpuioewv arpiBeias aus enidooeils Tou NovtikioU. Edw pnopeite va puBuioete tv euaioBnaia
otov &€ova X/Y, tnv taxutnta tou deiktn Kal tnv enitaxuvon. Xtn 6e€1d nAsupd tou napaBupou
hnopeite enions va puBuioete tnv taxutnta dinAou KAIK Kal taxUtntas KuAions. Me to Koupni
RESET pnopeite va diaypdyete 6Aes s puBuioels oas Kal va eNIOTPEYETE OIS NMPOEMIAEYUEVES.
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Mws va xpnoigonoinoste th Aienagn ypag@iKkwy xpnotn tou HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Mnopeite va anoBnkeloete us puBuicels oas oe névie npoid diapdpewons. TMa va
anoBnkeuaoete Ts puBpioels oas xpnalponoinote to Profile Selection Menu (Mevou enidoyns
npoin). Me autd pnopeite eUKoAa Kal yprhyopa va petaBeite petafl diapopetikwy puBpicewy
yia dlapopeuKa naixvidia n epyaacies. Xapn otn pvipn 256 Kb oto i6io to novtiki, Ba éxete ndvia
0nes s puBpioels Tou padi oas.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Mnopeite va opioete TN ouxvoTNTa Kal To Xpdvo KaBuatépnons s ,,PINns® pe tnv emidoyn
Multi-Click (MoAAanAoS KAIK).
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Mws va xpnoigonoinoste th Aienagn ypag@iKkwy xpnotn tou HORNET:

Macra select

Delete

Macro manager

Keystroke sequence

Recaording options

. Start recording
B Oslay
B Loop imes N
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Cancel

EniAé€te Macro Manager (Aiaxeipiotns pakpoeviodwy) yid va avoitete tn dienagn diaxeipions
TwV Pakpoevtonwy. Mnopeite va e€atopikeUoete 6Aa Ta Pepovwpéva Koupdnid yia va exteneite
nonAunniokes akoouBies evtoAwy ato naixvidl pe to ndtnpa evos Kal pdvo nAnKtpou. Mnopeite
enions va oxedIA0ETE Kal va KataypAyete pia evioAn evos KAIK yia TS MIO KOIVES VIOAES Mou
xpnalyonolovvtal ato naixviol. MNa tn dnpioupyia véas pakpoevtonns npénel va NAtnoete 1o
koupni Record (Eyypagn), va ektenéaete pia (popd Tn oeIpd EVEQYEIWV Kal TA NATARATA NANKTPWY
nou eniBupeite Kal Katéniv va NAtnoete to Koupni ,,stop recording® (8lakonn eyypapns) yia
va anoBnKeUoeTe TN oelpd evepyelwyv. Mnopeite va ene€epyaoteite 0Aes TS UOKPOEVTONES
xpnaolyonolwvtas emdoyés otn 6e€id nAieupd. E6w pnopeite enions va eiocaydyete Kal va
ene€epyaateite Xxpdvous KABUOTEPNONS aVAPEDT O UELOVWHEVES EVEPYEIES, VO EYYPAYETE VEES
epyaacies NpIv A PeTd ano pia emideypévn evépyela, Kal outw KaBegns.

[a nepioodtepes NAnNPoopies Kal online TexvIKA UNooTPIEN eMIoKePBE(te Tov I0TATorNo
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Obnyies yia tnv opBn andppiyn Tou Npoiovios:

06nyies Kal nAnpo@opies OXETIKA HE TNV anoppIyn TwWV XPNOIHONOINHEVWYV UAIKWV

OUOKeuaaias
Anoppiyte ta uAika cuokeuaaias otnv NpoBAendpevn dnpoacia BEon andBeans anoppIPATwY.

Anodppiyn TwWV XPNOIHONOINHEVWY NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWV CUCKEUWV

C€

To oUpBono nou undpxel ato NPoidy, oto aecoudp Tou N 0TN oUoKeuaaoia unodnAwvel 6T AuTo To
npoidv 6ev Npénel va anoppl@Bei padi e ta olkiaka anoppippata. MNMapakanoUpe, oto télos ts (wns
TOU NPOidVTOS, va To anoppiyete o€ KatanAnAo onueio cuidoyns yia thy avakUKAwaon anoBAntwy
NAeKTPIKOU Kal nAeKtpovikoU e€onAiopoU. EvaAnaktikd, o€ opliopéves xwpes ths Eupwndikns
‘Evwons n og dAnes Eupwnaikés Xwpes, UNOpPEITe va eNICTREWPETE Ta NPOIdVTA 0as OTo TOMNIKG 0as
Katdotnua otav ayopddete éva I0odUvapo véo Npoidv. H owoth andppiyn Tou npoidvios autou
Ba BonBnoel otnv €€0IKOVOUNON PUOIKWY NMOPWYV Kal 0TNV anotponni eVOEXOUEVWY apVNTIKWY
eNINTWOoEwWV 0to NepiBdAnov Kal otnv avBpwnivn uyeia nou Ba npogkuntav and tnv akatandnAn
61aBeon twv anoBAntwv. MNa neploodtepes AEMTOUEPEIES, PWTNTTE TS TOMIKES 0AS APXES OXETIKA
He tn B€on tou nAnaiéatepou Kévipou oundoyns anoBAntwy. H akatdaddnAdn 6idBeon autou tou
Tunou twv anoBAntwv pnopei va epnintel ots €Bvikés diatdEels Kal va enicUpel Noivi NPoaTipou.

MNa enixeipnosis otnv Eupwnaikn’Evwon
Av BéAete va anoppiyete pia NAEKTPIKA N NAEKTPOVIKA CUCOKeUN, (NTNOTE TIS aNApaitntes
nAnpo@opies and to cuvepyaldpevo NwANTh N NPoPNBeuTA.

A1aBeon anoBAntwyv oe ddfes xwpes €KTos ths Eupwnaikns Evwons

Av Bénete va anoppiyete autod to npoidy, (NTNOTE TS anapaitntes NANPo@opies and TS TOMIKES
KUBEPVNTUKES UNNPeaies N and tov NwANTA NMou ouvepyAdeote, OXEUKA Pe TN owoth péBodo
61dBeons anoBAnTwv.

H ouoKeun auT CUPHOPEQUVETAI UE TOUS KaVOVES Kal TOUS Kavoviopous tns EE oxetikd pe ty
NAEKTPOUAYVNTIKA Kal NAEKTPIKA aoednela.

Evoéxetal va undp&ouv andayés ato Keipevo, 1o oxedlaopd Kal oTis TEXVIKES npodiaypapés xwpis nponyoUpevn
e1bonoinon, Kal enipuAdocdpaoTe Tou SIKAIWKATOS Pas TNV Npaypatonoinon autwy twv andaywy.

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 02/2016



OYHKLMUN KHOIMOK:
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JleBaA KHOMKa MblLLn

lNpaBaA KHOMKa MbILLN

3D Koneco nNpoKpyTKM
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KHOMKa «MyNbTUKIUKY
CrneumanbHbI 0TAen 4nA rpysa
Hazan

Brepen

. YBenuyenne FPOMKOCTH

CHMKeHme MPOMKOCTK

. Kabenb c onnetror ¢ conpoTUBNEHNEM K 3aMnyThIBaHWIO
. TednoHoBas NodyLLUKa C HU3KNUM KO3QOULMEHTOM TPEHNA
. OnTnyeckun paTumK
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KpaTKoe pyKoBofcTBO:

KoMnnekTtauumsa:

Nrpoeasa mMbiwb YMS 3009 HORNET
paduyecKoe nporpaMmHoe obecrneveHvie
PykoBoACTBO Mo/b30BaTeNA

Tpeb6oBaHusA K cucteMe U annapaTHoMy obecneyeHumio:
MK c noptom USB

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Hwnckoson CD/DVD/Blu-ray AnA ycTaHOBKM MPOrpaMMHOro
obecneyeHmA

YcTaHoBKa:

1| Nogkrniounte Mblwb HORNET K oaHoMy 13 cBOBOAHbIX
nopTos. 1K

2 | MoMecTuTe AMCK C NporpamMMHbIM obecreveHrem
B OMCKOBOA

3| 3anycTuTe ycTaHOBKY

4 | CnegynTe MHCTPYKUMAM Ha 3KpaHe

5 | Mocne 3aBepLUeHVA YCTAHOBKM HAaXMUTE
KHOMKy «FINISH» (3aKoH4YnTB)

6 | HacTpoiite MblLLb nof ceba ¢ MoMOoLLbio
rpaduyYecKoro NporpaMMHoro obecreyeHms
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UHCTpYKLUMA K ucnonb3oBaHUIo rpadpuyecKoro
nonb3oBaTtenbcKoro uHtepdpenca HORNET:

Hornet
YMS-3009

Master Control

Menu

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o e 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

OYHKUMOHMPOBaHMe BCeX 9 KHOMOK AOCTYMHO K M3MEHEHMIO B 3aBMCMMOCTI OT HE0BX0AMMOCTH,
a TaK¥e OOCTYMHO A/1A COXPaHeHUA B 5 UIPOoBbIX Mpodunax ¢ noMoLlbio okHa Master Con-
trol. MpocTo BbibepnTEe KHOMKKM, OTKPOMTE pacKpbiBalOLleecA MeHio W BblbepuTe GyHKUMIO.
TaKrKe CyLLecTBYET BO3MOKHOCTb PEMYIMPOBKK 3HadeHnA DPI (3HauveHne no ymonyaHuio DPI
400/800/1600/3200), a Tak*e YacToTy onpoca (125/500/1000 u).
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UHCTpYKLUMA K ncnonb3oBaHuUIo rpadpuyecKoro
nonb3oBartenbcKoro uHteppenca HORNET:

YMS-30089

Color Control

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

[N HacTpoMKM napameTpoB MOACBETKM Mcronb3yiiTe okHo «Color Control» (ynpaBneHne
noacseTKom). [MoACBETKY MOMHO BKOYUTL/BBIKMIOUYATL (OOCTYMNEH TOIbKO OPaHKeBbIN LIBET) U

BbI6paTh OANH 13 4 PeXMMOB My/bCaLmn, KOTOpbIM 60fbLLIE BCEMO CMOCOBCTBYET MOrpyHKEHMIo
B UrpoBytlo aTMocdepy.
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UHCTpYKUMA K ncnonb3oBaHuio rpadpuyecKoro
nonb3oBartesibcKoro uHteppenca HORNET:

Hornet
YMS-3009

Win Pointer Acceler-
I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configurati Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

OkHo «Advanced settings» (pacluvpeHHble HACTPOMKM) MO3BOMAET OCYLLUECTBUTL TOHKYIO
HaCTPOMKY MbIUW. 30eCb MOMHO OTperyImpoBaTb YyBCTBUTENBHOCTb MblwK Mo ocAM X/Y,
CKOPOCTb M YCKOpeHVe Kypcopa. B mpaBon 4acTi OKHa TaKMe MOXKHO M3MEHUTb CKOPOCTb
[ABOVHOro Lenyka v npokpyTkW. C nomolbio KHomku «RESET» (cbpoc) MOXHO BepHyTb
3aBOJCKME YCTAHOBKM.
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UHCTpYKUMA K ncnosib3oBaHuio rpapuyeckoro
nonb3oBaTtenbcKoro uHTepdpenca HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

[NapameTpbl MOryT 6bITb COXpaHEeHbI B MATM PasvyHbIX Npodunax. [nA coxpaHeHnA napaMeTpoB
Bocrnonb3ymnTeck «Profile Selection Menu» (MeHto Beibopa npoduns). [JaHHoe MeHto no3sonAeT
NErko 1 bbICTPO MePEKNINYATLCA Me Y HACTPOMKaMM ON1A PasHbIX Urp W pabounx 3agauy.
Bnarogapsa 256 K6 BCTpoeHHOWM NaMATM HAaCTPOWMKM MbILLW BCEraa OCTATCA C BaMM.

Multi-click

Times: u Delays: ms

Cancel

YacToTy 1 3agepHKy GyHKUMM «Multi-fire» MoXHO 13MeHNUTL B MeHIo «Multi-Click» (MeHto
MHOMOKPATHOIO LLIENYKa)
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UHCTpYKLUMA K ucnonb3oBaHuio rpadpuyecKoro
nosnb3oBaTenbcKoro uHteppenca HORNET:

Macro manager

Macro select Keystroke sequence

Recording optians

. Start recording

' Delay
B Loop smos NN

Edit aptian
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

UTobbl MepenT B MeHI0 HaCTPOMKM MaKpOKOMaHO MbillM OTKpoiTe MeHi«Macro Man-
ager». 30ecb MOXHO OTPeryMpoBaTh OTAe/bHblE KHOMKWM MbILM TaKMM 06pasoM, YTobbl
OHM BBINOSHANN C/IOMHbIE OeCTBUA B Urpe BCEro Mllb OOHMM HaaTheM. TaKMe MOMHO
COCTaB/ATb N 3anMCbIBaTb 04epeHOCTb AEMCTBUM OOHUM HaraTMeM KHOMKK. [nsa co3gaHms
MaKpPOKOMaH[bl HaXMUTE KHOMKY 3anucK, BbIMOSHATE OeACTBUA U HaMUTE KHOMKY «Stop
recording» (OCTaHOBWTbL 3anwucb), YTobBbl COXPaHUTL KOMaHAdy. B mnpaBoit cTopoHe OKHa
MMeloTCA MapaMeTpel A58 pedakTUPOBaHNA MaKpoKoMaH. TyT TakKe MOMHO MPUMEHUTL U
OTpedaKTMPOBaTh 3aePHKY Me Iy OTAe bHLIMN OeCTBUAMM, 3ancbiBaTb HOBbIEe 3ada4u 00
WM Noce BbIbpaHHOro AencTBMA 1 T. 4.

[na gononHuTensHon MHGOPMaLIMM U TEXHUYECKOW MOOLEPHKM CM.
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UHCTpYKLMM MO yTUNIU3aLMK NPOAYKTA:

MHCprKLIMM u MHq)OpMaLIMH 06 ytunnsauumm MCNoJib30BaHHOMU ynakoBKu
BblbpacbiBaiiTe yrakoBoYHbIE MaTepuasibl TOMIbKO B CrieLmaribHbIX MecTax cbopa Mycopa.

YTunusauma 3neKTpM4ecKoro U 3/IeKTPoHHoro o6opyaoBaHUA

C€

Hannuve gaHHoro cvMBona Ha U3gennu, AoMNosHUTEIbHOM 060pYA0BaHMM UK YTIaKoBKe
03Ha4aeT, YTo ero Hesb3A YTUIM3MPOBATL BMECTe C ObITOBbIMM 0TXo4aMu. Ero Heobxoammo
YTUIM3MPOBATb B COOTBETCTBYIOLLIEM MyHKTE MOBTOPHOM NepepaboTKM 0TXOA0B 3/EKTPUYECKOro
W 3NeKTPOHHOro obopyaoBaHuA. B HekoTopbix cTpaHax EC v apyrix rocynapcteax EBponbl
npeanaraeTca BepHyTb 0TpaboTaBLUMe M34en A NOCTABLUMKY NP MNOKYMKe HOBOMO M3Aenna.
MpaBWnbHas yTUAM3aLWA 3TOro 060py10BaHMA NMOMOMET COXPaHUTL LIEHHbIE MPUPOAHbIe
pecypcbl M MOMOXKET MpeaynpeauTb NoTeHUMAbHO HeraTVBHOE BIMAHME Ha OKPYHKaIoLLYIO
Cpefly 1 30POBbE Ye10BEKa, Bbl3BaHHOE HENMpaBWbHOM yTUM3aLmet oTxodo.. [nq
Mony4YeHna JOMOHUTENIbHON MHPOPMaLIMK 0bpalLaiTech B MECTHbIE OpraHbl BACTV UK B
BAnKaNLLIMIA NyHKT cbopa oTxodoB. HenpaswnbHasA yTuamnsaumsa

[@HHOro M30e/1A MOMET CTaTb HapyLLEHWEM MECTHbLIX 3aKOHOB.

[na lopuanyveckux nuy B ctpaHax EC
[Npy HeobxoAMMOCTM YTUNM3NPOBATL 3MIEKTPUYECKOEe WM 3NEKTPOHHOE 0bopyaoBaHuMe,
06paTUTECh K MOCTaBLUMKY U ANCTPUOBLIOTOPY ANA Noy4YeHnA HeobxoaAMMon MHGopMaLmn.

YTunusauua B ctpaHax, He Bxogawmx B coctaB EC
[MNpy HE0bXOAMMOCTIN YTUNNM3MPOBATb AaHHbIN MPOAYKT 06paTUTECh A/1A NONYYeHs
HeobxoanMon HboPMaLIMM B MECTHbIE OPraHbl BNACTN UM K MOCTaBLLMKY.

JlaHHoe yCTpoNCTBO COOTBETCTBYET CTaHAapTaM EC no aneKTpoMarHUTHOM M 3N1eKTPUYEeCKon
6e3omnacHoCTH.

TeKcT, am3aiH 1 TeEXHUYeCKme XapaKTeEPUCTUKM MOIYT M3MEHATLCA N Mbl OCTaBJ1AEM 3a coboimt NpaBo BHOCUTb
TaKuWe 13MeHeHNnA be3 npenBapuTesibHOro yseaoMieHunA.
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Gumbi i njihove funkcije:

N AW =

Lijevi gumb

Desni gumb

Kotaci¢ za pomicanje prikaza (30) PRI B | S 12
DPI prekidac

Visestruki klik R 1 13
Otvor spremnika utega

Natrag Y

Naprijed

Pojacavanje glasnoce

Smanjivanje glasnaoce

. Pleteni kabel koji sprjecava zapetljavanje
. Teflonski podlozak s malenim trenjem S SEETCr P PRT PP 12
. Opticki senzor
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Brzi pocetak rada:

Sadrzaj ambalaze:

Igraci mis YMS 3008

Softver grafickog korisnickog sucelja
Korisnicki prirucnik

Zahtjevi sustava i hardvera:

Racunalo s USB prikljuckom

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8

Pogon CO/DVD/Blu-ray diska za instalaciju softvera

Instalacija:

1| Prikljucite HORNET USB kabel na jedan od USB
prikljucaka racunala

2 | Umetnite CD softvera u pogon

3 | Pokrenite instalaciju

4 | Slijedite upute na zaslonu

b | Po dovréetku instalacije kliknite FINISH (Gotovo)

6 | Prilagodite HORNET putem grafickog korisnickog sucelja
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Upotreba grafickog korisnickog sucelja HORNET:

Hornet

Universal Scroll
Multi-Click
IE Backward

DPI Cycle

IE Forward

Volume Down

Volume Up

o . 125Hz 500Hz 1000Hz

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

oK Cancel Apply

U prozoru Master Control [Glavni nadzor) mozZete prilagoditi funkcije svih 9 gumba i pohra-
niti ih u 5 igracih profila . Jednostavno odaberite gumb koji Zelite prilagoditi, otvaorite izbornik
i kliknite odabrani zadatak. Takoder mozete podesiti DPI vrijednost (broj tocaka po incu, za-
dano je 400/800/1.600/3.200) i frekvenciju osvjezavanja (126/500/1.000 Hz).
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Upotreba grafickog korisnickog sucelja HORNET:

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Postavke pozadinskog osvjetljenja mozete podesiti u prozoru Color Control (Upravljanje bo-
jom). Pozadinsko osvjetljenje mozete ukljuciti i iskljuciti (dostupna je samo narancasta boja]
te odabrati izmedu 4 nacina pulsiranja u skladu s igracim okruzenjem.
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Upotreba grafickog korisnickog sucelja HORNET:

Hornet
YMS-3009

Advanced

Win Pointer Acceler-
I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Napredne postavke omogucuju fino podesavanje performansi misa. Ovdje mozete podesiti
osjetljivost osi X/Y, brzinu pokazivaca i ubrzanje. U desnom dijelu prozora moZete postaviti

brzinu dvoklika i pomicanja prikaza. Pomocu gumba RESET mozete izbrisati sve postavke i
vratiti zadano stanje.
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Upotreba grafickog korisnickog sucelja HORNET:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Postavke mozete pohraniti u pet konfiguracijskih profila. Da biste pohranili postavke, upotri-
jebite Izbornik Profile Selection (Odabir profila). Ovdje se moZete jednostavno prebacivati
izmedu razlicitih postavki za pojedine igre ili radne zadatke. Zahvaljujuci ugradenoj me-
moriji od 256 Kb sve postavke su uvijek saCuvane.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

Pomocu opcije Multi-Click (Viestruki klik) moZete podesiti frekvenciju videstruke paljbe i
vrijeme odgode.
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Upotreba grafickog korisnickog sucelja HORNET:

Macro select

Delete

Macro manager

Keystroke sequence

Recaording optians

. Start recording
. Delay
B Loopcimes [N
Edit option
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Cancel

Odaberite Macro Manager (Upravitelj makronaredbi) kako biste otvorili sucelje za upravl-
janje makronaredbama. Ovdje mozZete prilagoditi sve pojedinacne gumbe kako histe jedni
pritiskom izvrsili slozene slijedove naredbi u igrama. Takoder moZete oblikovati naredbe koje
se izvrSavaju jednim klikom za najceSce naredbe u igrama. Za izradu nove makronaredbe
morate pritisnuti gumb Record (Snimanje), jedanput izvrsiti zeljeni slijed radnji i pritisaka na
tipke, a zatim pritisnuti gumb ,,stop recording” (prekid snimanja) kako biste pohranili radnju.
Sve makronaredbe mozete urediti pomocu opcija u desnom dijelu. Ovdje moZete umetnuti
i urediti odgode izmedu pojedinacnih radnji, snimiti nove zadatke prije ili nakon odabranih

radnji itd.

Za vise informacije i online tehnicku pomoc posjetite
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Upute za ispravno odlaganje uredaja:

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaze
Rabljenu ambalazu odlozite na javhom mjestu za prihvat otpada.

Odlaganje rabljenih elektricnih i elektronickih uredaja

C¢

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalazi znaci da se ovaj proizvod ne smije tre-
tirati kao otpad iz kucanstva. Molimo da ovaj proizvod odlozite na prikladnom odlagalistu za
recikliranje elektricnog i elektronickog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim
europskim zemljama moguce je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog
proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoci cete oCuvati prirodne resurse i sprijeciti poten-
cijalno negativan utjecaj na okalis i ljudsko zdravlje, do kojega moZe doci zbog nepropisnog
zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najblizem odla-
galistu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podloZno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako Zelite odloziti elektricni ili elektronicki uredaj, zatrazite potrebne informacije od prodava-
ca ili dobavljaca.

Odlaganje u drzavama izvan Europske unije

Ako Zelite odloziti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatrazite potrebne informa-

cije o pravilnom nacinu odlaganja.

Ovaj uredaj podlijeze EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i elektricnoj sigurnosti.

Zadrzavama pravo na moguce promjene teksta, dizajna i tehnickih specifi kacija bez prethodne najave.
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Mygtukai ir funkcijos:

N AW =

Kairysis mygtukas
DeSinysis mygtukas

3D slinkimo ratukas

DPI jungiklis

Daugialypis spustelejimas
Svareliy skyriaus anga
Atgal

Pirmyn

. Didinti garsuma

. Mazinti garsuma

. Nesipainiojantis vytasis kabelis
. Mazos trinties tefloninis padas
. Optinis jutiklis
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Greitai pradzia:

Pakuotés turinys:

Zaidimy pelé YMS 3009 HORNET

Grafines naudotojo sgsajos programine jranga
Naudotojo vadovas

Sistemos ir aparatinés jrangos reikalavimai:

Kompiuteris su USB prievadu

»Windows ME* /2000 / XP / ,Vista“/7/8

CD / DBVD / ,Blu-ray“ disky jrenginys programinei jrangai jdiegti

Diegimas:

1| Prijunkite HORNET USB kabelj prie vieno i$ jasu kompiuteryje
esanciy USB prievady

2 | |dékite programines jrangos CO j disky jrenginj

3 | Paleiskite diegimo programa

4 | Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas

b | Diegimo pabaigoje spustelékite FINISH (baigti)

6 | Sutinkinkite savajg HORNET, naudodamiesi
grafine naudotojo sgsaja
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Kaip naudotis HORNET grafine naudotojo sasaja:

IE Backward

IE Forward

Volume Down

Volume Up

(o

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2

Hornet

Configuration 3

Configuration 4

Universal Scroll

Multi-Click

DPI Cycle

125Hz 500Hz 1000Hz

Configuration &

oK Cancel

Jus galite sutinkinti visy 9 mygtuky funkcijas, pritaikyti jas savo poreikiams ir lange Master
Control (valdymo centras] jradyti jas | b zaidimy profilius. Tiesiog paspauskite mygtuka, kurj
norite tinkinti, iSkvieskite meniu ir spustelekite pasirinktg uzduotj. Taip pat galite nustatyti
tasky colyje (DPI) verte (numatytoji verte: 400 / 800 /1600 / 3 200) bei perdavimo daznj

(125 / 500 /1000 Hz).
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Kaip naudotis HORNET grafine naudotojo sasaja:

LIGHT-OPTIONS PULSATION

m m OFF

m aFF SLOwW
MIDOLE
v/ FAST

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel Apply

Foninio ap$vietimo nuostatas galima derinti lange Color Control (spalvy valdymas). Galima
jjungti arba igjungti foninj apsvietima (galima rinktis tik oranzine spalva) ir nurodyti vieng i§
4 pulsavimo rezimu, kuris geriausiai atitinka jusy zaidimy atmosfera.
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Kaip naudotis HORNET grafine naudotojo sasaja:

Hornet
YMS-3009

Advanced

Win Pointer Acceler-
I Y-Axis Speed ation On Sensitivity

Scroll Speed

One Page

Double-click speed

Fast Faster

Profile Selection Menuw Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

0K Cancel

Srityje Advanced settings (iSpléstinés nuostatos) galesite tiksliai suderinti savo pelés vei-
kima. Cia galima keisti jautruma X ir Y asyse, zymiklio judéjimo greitj ir pagreitj. Desinéje
lango dalyje galima nustatyti dvigubo spustelgjimo ir slinkimo spartg. Mygtuku RESET (at-
statyti] galima iStrinti visas nuostatas ir grgzinti numatytgsias vertes.
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Kaip naudotis HORNET grafine naudotojo sasaja:

Profile Selection Menu Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 Configuration &

Galima jraSyti savo nuostatas | penkis kanfiguracijos profilius. Nuostatoms jrasSyti pasinau-
dokite meniu Profile Selection (profilio pasirinkimas). Cia galima lengvai ir greitai keisti jvai-
rias atskiry zaidimy ar darbiniy uzduocCiy nuostatas. Kadangi peleje jtaisyta 256 kb atmin-
tine, visos nuostatos visada bus su jumis.

Multi-click

Times: “ Delays; ms

Cancel

»0augialypio Saudymo® daznj ir delsos trukme nustatysite pasinaudodami parinktimi
Multi-Click (daugialypis spustelgjimas).

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 02/2016



Kaip naudotis HORNET grafine naudotojo sasaja:

Macro manager

Macro select Keystroke sequence

Recording optians

. Start recording

. Delay
. Loop times _
Edit optian
Record previous
Record after
Insert delay
Edit delay Left
Mouse event Right

delete Middle

Pasirinkite Macro Manager (makrokomandy tvarkytuvas), kad atvertumete makrokoman-
dy valdymo sasaja. Cia galésite sutinkinti visus atskirus mygtukus ir nurodyti jiems atlikti
sudetingas zaidimuose naudojamy komandy sekas, kurias nuo Siol pasieksite vienu klaviso
nuspaudimu. Be to, galima suprogramuoti ir jrasyti vieno spustelejimo komanda, kuria bus
iSkvieciama kuri nors i$ daugelio daznai naudojamy zaidimo komandy. Kad sukurtumete
naujg makrokomanda, paspauskite jraSymo mygtuka, vieng kartg jvykdykite pageidaujama
veiksmy ir klavisy nuspaudimy seka ir tada paspauskite jraSymo stabdymo mygtuka, kad
ta veiksma jrasytumete. Makrokomandas suredaguaosite pasinaudodami deSingje puseje
isdéstytomis parinktimis. Cia taip pat galite jterpti ir suredaguoti delsas tarp atskiry veiksmuy,
jrasyti naujas uzduotis pries pasirinkta veiksma ar po jo ir pan.

Papildomos informacijos bei internetinés technines pagalbos gausite apsilankg adresu
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Instructions for the correct disposal of the product:

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this pro-
duct shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicab-
le collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in
some states of the European Union or other European states you may return your products to
your local retailer when buying an equivalent new product.

] The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in pre-
venting the potential negative impact on the environment and human health, which could be
caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the
nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste
may fall subject to national regulations for fi nes.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information
from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct
disposal method from local government departments or from your seller.

c € This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electri-
cal safety.

Changes to the text, design and technical specifi cations may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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YENKEE

Manufacturer: FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621
25101 Ricany
Czech Republic



